PRZEKROJ A - A

PRZEKROJC-C

Szczegdt nawierzchni chodnika przy przejsciu dla pieszych z kostki integracyjne;

ptytki bezpieczenstwa"typu B"
- koloru zéttego

kostka betonowa 10/20/8
z mikrofazg - koloru szarego
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kraweznik 15/22 wyst. 2 cm ponad jezdnie
kraweznik 15/30 wyst. 12 cm ponad jezdnig kraweznik przejsciowy
jezdnia jezdnia

przejscia dla pieszych ( znak P-10)

Obnizenie kraweznika na wjezdzie do poses;ji i przejsciu dla pieszych
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Konstrukcja tawy betonowej z oporem
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asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni ( w miejscu istniejacej jezdni)

©

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC 16 W

7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu AC 16 P

< 20 cm wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

nawierzchnia chodnika ( w miejscu istniejgcej jezdni/chodnika)

2z

8 cm k. betonowa z mikrofazg, prostokatna 10/20 koloru szarego
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

< 20 cm wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

nawierzchnia chodnika z fakturowych kostek integracyjnych
( w miejscu istniejagcego chodnika)
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8 cm fakturowa kostka integracyjna typu B, koloru zéttego

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

< 20 cm wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie

nawierzchnia chodnika ( nowa konstrukcja)

8 cm k. betonowa z mikrofazg, prostokatna 10/20 koloru szarego
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

49 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozcigganie
wzdtuz/wszerz >=18/18 kN/m

asfaltobetonowa sciezka rowerowa (nowa konstrukcija)

4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S ( barwiona na czerwono)

5 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego typu AC 16 W

7 cm warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu AC 16 P

44 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozcigganie
wzdtuz/wszerz >=18/18 kN/m

kraweznik betonowy wystajacy 12 cm

kraweznik betonowy 15/30
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm tawa betonowa z oporem ( beton B 20 )

kraweznik betonowy wystajacy 2 cm

kraweznik betonowy 15/22
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm tawa betonowa z oporem ( beton B 20 )

opornik betonowy
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opornik betonowy 12/25/50
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm tawa betonowa z oporem (beton B-20)

BRANZA :

TEMAT : projekt wykonawczy

przebudowy uktadu komunikaca/'nego w ciggu ulicy Medykéw

DATA :| PROJEKTOWAL: | NR UPR. PODPIS : w Katowicach w zakresie na odcinku od przejazdu rowefowego
przed Szpitalem Kolejowym do istniejgcego pasa rowerowego
przy skrzyzowaniu ulicy Medykéw z ulicg Zaranskiego.

1.D TRESC :
. Drogowa . :
05.2022| mgr inz.B.Markowski 873/93

i kanalizacyjna

Przekroje konstrukcyjne cze$ci komunikacyjnej

3. Elektryczna

ZLECENIE NR : SKALA : 1:50

4. Wodociagowa

41/T1/2021-zlec

5. Teletechniczna

NUMER RYSUNKU : D-3

6. Architektura

PRACOWANIA PROJEKTOWO - USLUGOWA " RONDO"
tel. 0501-79-78-82 , e-mail : bmarkowski@.wp.pl

7. Sprawdzit

INWESTOR:  MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW
w Katowicach, ul. J. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice




