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I. Dokumenty dolgczone do projektu

OSWIADCZENIE

Projektanci:
Bogdan Markowski, Bronistaw Waluga
oswiadczaja,
ze projekt wykonawczy

»Budowy pasow rowerowych na ulicy Medykow w Katowicach na odcinku
od ulicy Zaranskiego do Szpitala Kolejowego”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.



Katouice,(ﬁgagr.“}d.qjia. .1993. «..T

Nr ewid. 873/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

..................................

.....

wej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.46
z p6zn.zm.(Dz.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... BOGDAN MARKOWSKTI. . ...........c......
............... magister inzynier budownictwa..................
urodzony dnia .. 11 stycznia 1964 r. w Katowigach.............

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania sa-

modzielnej funkcji TLL¢T o0 tT RIS RRARRRARS.

..............................................................

w specjalnosci..konstrukcyjno-inzynieryine] .w .zakresie drég.i.

" “nawlerzchni “iotni skowych
Obywatel .BOGDANMARKO.VSKjé[st upowazniony do :

1/ sporzadzania projektéw budowli, drég, nawierzchni lotniskowych,
oraz typowych mostéw i przepustéw,

2/ kierowania, nadzoowania i kontrolowania budoay i robét, kieroweni
Y a
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw ﬂudowianych oraz
oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég, nawie-
rzchni lotniskowych, typowych przepustéw i mostéw.




WS L AS KA
SN Katowice, 2011-04- of-

| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Bogdan Markowski

ul. Szarych Szeregow 30 ¢
40-750 Katowic

SLK/OKK/267/11

W odpowiedzi na pismo Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slqskiej Okregowej

[zby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach wyjasnia co nastgpuje.

Posiadana decyzja nr ewid. 873/93 wydana przez Urzad Wojewddzki w dniu
20.12.1993 r. na podstawie § 13 ust. 1 pkt 3 lit ,b” rozporzadzenia MGTiOS
z20.02.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
8, poz. 46 z pdzn. zm.) upowaznia Pana mgr inz. Bogdana Markowskiego do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robot w  specjalnosci

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i nawierzchni lotniskowych.

W zwigzku z powyzszym moze Pan wykonywaé projekty zwigzane

z odwodnieniem drog.

DNICZACY
g&?ﬁéﬂ&m I<WHLIF!K$YJNE

Slaskie; Okregowe) lzby Inzytierow Budownictus
A aanni r —
mgy/inz. Piotr SZATKOWSKI

Zalgcznik:
- decyzja nr ewid. 873/93

Otrzymujg:
1. adresat
2. OKKa/a

ANNVIA K ATOWICFE ul PadodArna 4 tel /fax 17 785 45 57+ 12 AR N7 7?2 www <lk nith oro ni



S L AS KA

FOKREGOWA

e BT A Katowice, dn. 12.06.2018r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan

Bogdan Markowski

ul. Szarych Szeregéw 30c
40-750 Katowice

ZKK/0054-21/18-(1)
570/PW/18

Dotyczy: zakresu uprawniefn budowlanych Pana Bogdana Markowskiego ws. wykonania
okreslonych prac projektowych

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie kwalifikacji
uprawnieri budowlanych uprzejmie informujemy, ze Pana uprawnienia budowlane nr 873/93
z dnia 20.12.1993r. wydane przez Urzad Wojewddzki w Katowicach, w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég i nawierzchni lotniskowych upowainiaja
do sporzadzania projektéw kanatéw technologicznych, ale wytacznie w zakresie konstrukcyjno-
inzynieryjnym w zakresie drdg i nawierzchni lotniskowych.

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/a OKK

www.slk.piib.org.pl

tel. 32 255 45 52 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl

40-467 KATOWICE ul. Adama 1b



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O iU e wa refIkac )y m:

SLK-1D6-6AC2GE *

Fan Bogdan Markowski o numerze ewidencyjnym SLE/BD/A495 /01

adres zamieszkania ul. Szarych Szeregiw 300, 40-750 Katowice

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Miniejsze zafwiadczenie jestwaine do dnia 2022-12-31.

faswiadcienie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2021-12-13 roku przez:

Fornan Karwowski, Przewodniczgey Rady Slaskie] Okregowej Izby Indyniertow Budown ictwa.

|12goddna ait. 5 ust 2 ustawey 2 g LB weizednia 2001 ¢ o podpse @ kaktroncanym | Do, U, 2001 Wi 130 poz, 1450 dana e pastacl
alaktronkzng) opatizong bazpieaigem padpisam abaktio mcany m wea ryfikowea e m o pray pomocy waznago ke lfikonanega caityfikatu 54
e ana poed wiag kaska m skt kdwe pranteth slak umantom apateaorg mopod prea m s as o anym.|

* ogaryfikacy paprawnedor danre b nineg paym 2anwiadeaaniu mozna spravweedal 2a pamacy numar o ryfikacy nega tadwiadiaani na

stranm Palskia) by Inzynerdet Budow nictaa weeee. pribeorg. pl lub kantaktu@ge sk 2 biorem wlazenes) Okragowea) by Inaynerdw
Bucko i tia.




16 rpnia
) Katou_ig:_e_,dnsijée.. 113 1994, ..

Nr ewid. 487/9%L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
00 PFLNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust,2, § 2 pat.l, Bkt 1,8 2 ... . aaaas
i § 13 ust.l pkt3. lit.Rzporzadzenia Ministra Gospodarki Tereno-
wej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975r w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr B,poz.4&
z pé2n.zm.(0z.U.Nr 69)91 poz.299) stwierdza sig, ze:

Obywatel ...... BRONISEAW = WA LUGA. ... ...ciimiiniecnnes

---------------------------

Cbvwatel ..w. A LUG Aest upowazniony do :

sperzgdzania projektéw budowli drég, nawierzehni lotniskowych
oraz typowych mostdéw i przepustdw.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

O nura ra wa refIkac )y m:

SLE-AW7-UKZ-UUN *

Fan Bronistaw Waluga o numerze ewidenoyjnym SLK/BDY3371/01

adres zamieszkania ul. Teatralna 2/4,41-710 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosici cywilnej.

Miniefsze zafwiadczenie jestwaine do dnia 2022-12-31.

faswiadcienie zostato wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu w dnio 2022-01-03 roky przez:

Fornan Karwowski, Przewodniczgey Rady Slaskie] Okregowej Izby Indynierdow Budown ictwa.

12gocdna ait. 5 ust 2 ustawey 2 i LB weizadnia 2001 ¢ o podmse @ kaktroncanym | Do, U, 2001 Wi 130 po2, 1450 dana e pastacl
alaktronkzng) opatizong bazpieaiym podpisam abaktio mcany m wea ryfikowea e mopray pomocy waznago ke lfi ko anaga caityfikatu 54
e ana posd wiag kaskam skutkdwe pranteth slak umantom apateaarg mopod prea mesdasnoge anym.|

* ongaryfikacy paprawnedol danre b nineg paym 2awiadeaaniu mozna spravweedad 2a pamacy numar o ryfikacy nega tadwiadeaani na
stranm Palskia) by Inzynerdet Budow nictaea e, pribeong.pl lub kantaktu@ge sk 2 biorem wlazenes) Okragowea) by Inaynerdw
Bucko i tia.
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Czes¢ opisowa i rysunkowa projektu wykonawczego

KROTKI OPIS INWESTYCJI

Przebudowa ulicy Medykow w Katowicach jest przebudowa zlokalizowang w istniejacym pasie drogowym

i zgodnie

z art. 73. Dz.U.1998.133.872 - Ustawa z dnia 13 pazdziernika 1998 r. z pdZniejszymi zmianami - Przepisy wprowadzajace

ustawy reformujace administracj¢ publiczng — Zarzadzajacy droga (tutaj Miejski Zarzad Ulic i Mostow) staje si¢ z mocy prawa
wlascicielem niniejszych dziatek.

Niniejsza inwestycja realizowana bedzie w ramach decyzji zgloszenia budowlanego.

Roboty budowlane przewidziane w zgloszeniu budowlanym:

1.)
2)

3)

4.
5.)

Przebudowe fragmentu ulicy Medykéw o dtugosci 314 mb

Budowe chodnikéw / uzupeknienie istniejacych w istniejacym pasie drogowym/ celem wykonania normatywnych peronéw
autobusowych o tacznej dtugosci 30 mb

Budowa $ciezek rowerowych celem wykonania potaczenia paséw rowerowych z chodnikami wzglgdnie

z ciggami pieszorowerowymi o tgcznej dlugosci 28,50 mb

Zmiana istniejacej organizacji ruchu drogowego (nie podlega zgloszeniu budowlanemu)

Budowe urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego (nie podlega zgloszeniu budowlanemu)

Parametry techniczne przebudowywanego skrzyiowania:

1)
2)
3)
4)
5.)
6.)
7)

A4

VVYVYVYVY

>

>
8.

9.)

10.)
11.)
12)
13)

Ponadto:

Ulica Medykow to droga: powiatowa, jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
klasa drogi: zbiorcza Z”

kategoria ruchu: KR 3

obcigzenie ruchem: 115 kN/o$

predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h,

przekroj poprzeczny: daszkowy,

Parametry techniczne:

szeroko$¢ jezdni to 12,00 m, w tym 2 pasy ruchu oraz w zaleznosci od sytuacji 2 pasy rowerowe, wzglednie 1 pas rowerowy
i zatoki parkingowe wzglednie 1 pas rowerowy i zatoka autobusowa

szeroko$¢ pasa ruchu przylegajacego do pasa rowerowego to 3,75 m

szerokos¢ pasa ruchu przylegajacego do zatoki autobusowe;j to 3,50 m

szeroko$¢ pasa ruchu przylegajacego do zatoki parkingowej /stanowiska postojowe/ to 3,50 m

szeroko$¢ pasa ruchu na dtugos$ci wysepki rozdzielajacej to 3,00 m

szeroko$¢ pasa rowerowego / w ramach jezdni/ to 2,25 m z miejscowym zawezeniem do 1,85 m w rejonie wysepki
rozdzielajacej /przejscie dla pieszych/ oraz z miejscowym zawegzeniem do 1,25 w rejonie wysepek BRD umozliwiajacych
bezpieczny lewoskret w ulice Zaranskiego

szerokos¢ $ciezek rowerowych potaczenia chodnikow z pasami rowerowymi to 2,00 m /netto, nie wliczajac w to opornikow
konstrukcji/

szeroko$¢ $luz rowerowych umozliwiajacych bezpieczne wykonanie manewru lewoskretu przez ulicg Medykow to 3,00 m

nawierzchnia jezdni: asfaltobeton
nawierzchnia chodnikoéw: kostka betonowa
nawierzchnia §ciezek rowerowych asfaltobeton
powierzchnia zajetego pasa drogowego 7230 m?

dtugos¢ przebudowywanej ulicy 314 mb

sumaryczna powierzchnia jezdni
tacznie z pasami rowerowymi, stanowiskami
postojowymi i zatokami autobusowymi 3800 m2

zakres przebudowywanej ulicy zlokalizowany jest w cato$ci w istniejacych granicach pasa drogowego i zgodnie

z Ustawg z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 741 ze zmianami, art. 50
pkt 1 oraz art. 50 pkt 2) przedsigwzigcie nie wymaga dotaczenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego a w przypadku jego braku nie wymaga decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo
warunkow zabudowy

dhugos$¢ przebudowywanego odcinka ulicy Medykow jest mniejsza niz 1 km i w zwiazku z tym przedsigwzigcie to nie jest
zaliczone do przedsigwzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 26 wrzesnia 2019 r., poz. 1839, § 3 ust. 1 pkt 62
oraz § 3 ust. 2) a wigc nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

inwestycja zlokalizowana jest poza strefa wpltywow eksploatacji gorniczej

inwestycja zlokalizowana jest poza strefg ochrony konserwatorskiej. W przebudowywanym pasie drogowym nie wystepuja
réwniez obiekty zabytkowe chronione innymi ustaleniami wzglednie wpisane do rejestru zabytkow wojewodztwa $laskiego
(stan styczen 2021 r.)

obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktérych zostanie zaprojektowany

niniejsza inwestycja jest przebudowa istniejacej drogi w granicach istniejacego pasa drogowego, wobec czego nie powoduje
zwigkszenia zagrozenia dla ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi

kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: kategoria pierwsza, warunki proste

nie przewiduje si¢ wyciecia istniejacych drzew
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;a}étf PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
" RONDO "

mgr inz. Bogdan Markowski

ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82
40-750 Katowice e-mail: bmarkowski@wp.pl

OPIS TECHNICZNY

CPV: 45000000-7

TYTUL OPRACOWANIA: Budowa paséw rowerowych na ulicy Medykow w Katowicach na odcinku od
ulicy Zaranskiego do Szpitala Kolejowego.

Czes¢ drogowa

ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach.
NR ZLECENIA: 15/T1/2022-zlec z dnia 26.01.2022
Projektowat cze$¢ komunikacyjna: mgr inz. Bogdan Markowski

nr upr. 873/93

Katowice, maj 2022 r.


mailto:bmarkowski@wp.pl
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania jest zlecenie nr 15/T1/2022-zlec z dnia 26.01.2022 roku zawarte pomig¢dzy
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach z siedzibg przy ulicy J. Kantorowny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker

a Pracownia Projektowo - Ustugowa " RONDO" z siedziba w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 192/19,
reprezentowana przez

— glowny projektant - mgr inz. Bogdan Markowski.
2 POLOZENIE.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w zachodniej czg$ei miasta Katowice, obrgb ewidencyjny Ligota 0003, i jest to fragment
ulicy Medykow taczacej ulicg Panewnicka z ulica Slaska.

P.-y.':fl-,_lm_’ 2

lokalizacja inwestycji ERYNOW

wadyny

b
l(I"Jf""mk\i
PANEWNI ., Panewnicka (| @ )
Jumpcity Katowice
Uniwersy‘teekie@ g S Nl Q !
Centrum Kliniczne im... £ S isto kalowice &
3
nie Koty &
LIGOTA <
5';"_.‘_“ {£1]
ADOLE
Park Zadole
7
?ﬁ
)
[
a8 OCHOJEC . o .
@ Gorncslaskie Centrum
- Medyczne w Katowicach
%
N %a
Tommed @
81 o
T
i %,
Szkota Policji¢®) %

3 CELI1ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu przebudowy Medykow w Katowicach.
Zakresem opracowania objeto catos$¢ robdt umozliwiajacych wykonanie przebudowy istniejacego pasa drogowego.
W ich sktad wchodza roboty drogowe, zabezpieczenie urzadzen obcych oraz zmiana istniejacej organizacji ruchu drogowego.

Przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia jego oddziatywania na srodowisko.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica Medykow w Katowicach nalezy do drog powiatowych klasy zbiorczej ,,Z” stanowigc podstawowy uktad
komunikacyjny
do takich instytuc;ji jak:
e  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Slaskiego Uniwersytetu Medzcy
Slaski Uniwersytet Medyczny
Kampus Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
Gornoslaskie Centrum Zdrowia Dziecka
Okregowy Szpital Kolejowy
Inne instytucje zalezne od w/w
Szkota podstawowa
Osiedle mieszkaniowe
W/w instytucje generujg bardzo duze potrzeby parkingowe cze¢§ciowo zaspokajane poprzez lokalizacje rownoleglych
stanowisk postojowych wzdhuz ulicy Medykoéw oraz wyznaczonych placow parkingowych.
Dodatkowo sukcesywnie zwigkszajacy si¢ ruch rowerowy obstugiwany poprzez istniejaca infrastrukture rowerowa
(pasy rowerowe, $ciezki rowerowe i ciagi pieszorowerowe) stanowi zrodto kolizji z pieszymi jak rowniez z pojazdami.
Zabudowane na jezdni ulicy Medykow szykany drogowe (progi wyspowe) ograniczajg predkosé przejezdzajacych pojazdow
co znacznie poprawia bezpieczenstwo, jednakze nie likwiduje punktow kolizyjnych.

Ulica Medykow charakteryzuje si¢ jezdnig asfaltobetonowa o szerokosci 12,00 m w ciggu ktdrej wyznaczone zostaly dwa
pasy ruchu (jezdnia dwukierunkowa) o szerokosci 3,50 m kazdy oraz rownolegle obustronne przykraweznikowe zatoki
parkingowe o szerokosci 2,50 m.

Obustronne chodniki/ciagi pieszorowerowe o szerokosci 2,00-3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej odseparowane

od jezdni/zatok parkingowych pasem zieleni o szerokosci 2,50-3,00 m.

Szeroko$¢ pasa drogowego oscyluje migdzy 23,00 m a 27,00 m i ograniczana zabudowa obrzezng wzglednie wlasnosciowa.
Odwodnienie pasa drogowego poprzez wpusty uliczne do kanalizacji.

Ulica Medykow jest ulicg z funkcjonujacym oswietleniem ulicznym oraz do§wietlonym jednym przej$ciem dla pieszych
zintegrowanym z przejazdem rowerowym. Doswietlone przejscie zlokalizowane jest w rejonie szkoty.

Przed tym przejsciem zabudowane zostaty rowniez szykany drogowe z progéw wyspowych ograniczajace predkosé
pojazdow.

Pozostate przejécia dla pieszych jak i przejazdy rowerowe nie sg do§wietlane.

zdjecie nr 1 (poczqtek inwestycji)
widok na_przejazd rowerowy, stacje rowerowq ,,City by bike” oraz kampus uniwersytecki.
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zdjecie nr 2:
widok na rownolegle stanowiska parkingowe

zdjecie nr 3:
widok na przejazd rowerowy oraz poczqtek ciggu pieszorowerowego

zdjecie nr 4 (koniec inwestycji):
widok na przejscie dla pieszych zintegrowane 7 przejazdem rowerowym oraz zakornczenie pasa rowerowego.
Po prawej stronie, przed znakiem zakazu zatrzymywania, widok na ulice Zaranskieg
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zdjecie nr 5:
widok na ,,szykany drogowe” 7 progéw wyspowych oraz na pasy rowerowe usytuowane poza inwestycjg

od strony ulicy Slgskiej. Szykany poprzedzajg przejscie uwidocznione na zdjeciu nr 3 dla relacji od ulicy Slgskiej.

5 CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Parametry techniczne projektowania oraz geometria.

Prowadzona inwestycja przebudowy ulicy Medykow zlokalizowana jest w obszarze nieobjetym planem przestrzennym
(nalezy do terendéw objetych uchwata Rady Miasta Katowice o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego). Jednakze jest to odcinek drogi o sumarycznej dtugosci okoto 314 mb, zlokalizowany w
catosci w istniejacych granicach pasa drogowego i zgodnie

z Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 741

ze zmianami, art. 50 pkt 1 oraz art. 50 pkt 2) przedsigwzigcie nie wymaga dotaczenia wypisu i wyrysu

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku nie wymaga decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkéw zabudowy.

Szeroko$¢ pasa drogowego a tym samym wydzielonych dzialek z wyznaczonym uzytkiem ,,droga” oscyluje migdzy 23 m a
27 m.Reasumujac, przebudowa w catosci miesci si¢ na dziatkach istniejacego pasa drogowego bedacego we wiadaniu
Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow Katowice.
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Parametry techniczne projektowania:

1.) Ulica Medykow to droga: powiatowa, jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

2.) klasa drogi: zbiorcza Z”

3.) kategoria ruchu: KR 3

4.) obcigzenie ruchem: 115 kN/o$

5.) predkosé projektowa: Vp =40 km/h,
6.) przekrdj poprzeczny: daszkowy,

7.) nawierzchnia jezdni: asfaltobeton

8.) nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa
9.) nawierzchnia $ciezek rowerowych asfaltobeton

Geometria przyjetych rozwigzan

»  szerokos$¢ jezdni to 12,00 m, w tym 2 pasy ruchu oraz w zaleznosci od sytuacji 2 pasy rowerowe, wzglednie

1 pas rowerowy i zatoki parkingowe wzglednie 1 pas rowerowy i zatoka autobusowa

szeroko$¢ pasa ruchu przylegajacego do pasa rowerowego to 3,75 m

szerokos¢ pasa ruchu przylegajacego do zatoki autobusowej to 3,50 m

szerokos¢ pasa ruchu przylegajacego do zatoki parkingowej /stanowiska postojowe/ to 3,50 m

szerokos¢ pasa ruchu na dlugosci wysepki rozdzielajacej to 3,00 m

szerokos¢ pasa rowerowego / w ramach jezdni/ to 2,25 m z miejscowym zawgzeniem do 1,85 m w rejonie

wysepki rozdzielajacej /przejsécie dla pieszych/ oraz z miejscowym zawezeniem do 1,25 w rejonie wysepek

BRD umozliwiajacych bezpieczny lewoskret w ulice Zaranskiego

»  szerokos$c¢ Sciezek rowerowych potaczenia chodnikoéw z pasami rowerowymi to 2,00 m /netto, nie wliczajac
w to opornikow konstrukcji/

»  szerokos$¢ §luz rowerowych umozliwiajacych bezpieczne wykonanie manewru lewoskretu przez ulice
Medykéw to 3,00 m

Y VYVYVYVY

5.2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

1) Asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni (w miejscu istniejqcej jezdni)

4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S
Sem - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC 16 W
7em - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu AC 16 P
<20cm - wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowane mechanicznie
2) Nawierzchnia chodnika (w miejscu istniejgcej jezdni/chodnika)
8cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
<20cm - wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowane mechanicznie
3) Nawierzchnia chodnika 7 fakturowych kostek integracyjnych (w miejscu istniejqcej jezdni/chodnika)
8cm - kostka betonowa integracyjna typu B, koloru zéttego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
<20cm - wyroéwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowane mechanicznie
4) Nawierzchnia chodnika (nowa konstrukcja)
8cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
49cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m
5)  Asfaltobetonowa sciezka rowerowa (nowa konstrukcja)

4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S barwiona na czerwono
Sem - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC 16 W

7cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu AC 16 P

44cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m

6)  Elementy zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni
Krawezniki betonowe 15/30 cm posadowione na tawie betonowej (B20) z oporem wystajace ponad krawedz
jezdni o 12 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukcji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym.
Krawezniki betonowe 15/22 ¢cm posadowione na tawie betonowej (B20) z oporem wystajace ponad krawedz
jezdni o 2 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukcji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym.
Oporniki betonowe 12/25/50 na tawie betonowej (B-20) z oporem jako zamknigcie konstrukcji nowych
chodnikéw i Sciezek rowerowych
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5.3. Roboty ziemne

Wielkosci robot ziemnych obliczone sg na podstawie wykonanych obliczen powierzchniowych:
Wykop = 204,00 m* (facznie z rozbiorkami)
Nasyp = 5,0 m?

5.4. Urzadzenia obce.

Na omawianym terenie znajduja si¢ urzadzenia podziemne:

54.1.

Urzqdzenia energetyczne

W zakresie opracowania znajduja si¢ linie kablowe energetyczne SN, nN, o$wietlenia ulicznego oraz linii
napowietrzne nN oraz stupy energetyczne i oswietleniowe bedace wtasnoscia TAURON Dystrybucja.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami
i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-004, BHP i PBUE przy zachowaniu odleglosci pionowych i poziomych.
Doktadne potozenie linii kablowych nalezy ustali¢ w miejscu skrzyzowania i zblizenia z projektowana siecia
poprzez przekopy kontrolne wykonywane recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego zachowujac szczeg6lne
$rodki ostroznosci.

Kategorycznie zabrania si¢ prowadzenia robot ziemnych sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w/w spotki w
odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci projektowanej inwestycji od fundamentu stupéw energetycznych nN — 1
m,

a prace ziemne w poblizu stupéw prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ ich ustojow.

Minimalna odlegto$¢ od linii nN, SN to 1 m, od linii WN to 5m.

Przed przystapieniem do prac w odlegltosci mniejszej niz:

- 5 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN

- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej SN

- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca siec.

Kable energetyczne ktore znajduja si¢ w kolizji poprzecznej z inwestycja nalezy zabezpieczy¢ rura ostonowa

o dlugosci wychodzacej 0,5 m poza o$ obiektu liniowego zgodnie ze szczegétowymi dyspozycjami branzowymi
oraz wytycznymi (Srednica i kolor rury ostonowej - zalacznik nr 6 do instrukcji IM-015/TD) oraz zgodnie z
projektem zagospodarowania i planem sytuacyjnym czesci komunikacyjnej. Wszelkie prace w rejonie
przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami ujetymi w niniejszym
projekcie oraz pod nadzorem gestorow sieci.

Zgodnie z obowigzujacymi normami wszelkie kable energetyczne < 1 KV (nN oraz oswietlenia ulicznego)
bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej

o $rednicy minimum 110 mm, koloru niebieskiego (np. z polietylenu PE duzej gestosci HDPE SN-8) przepustu
wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu.

Zabezpieczenie kabla energetycznego
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Zgodnie z obowiazujacymi normami wszelkie kable energetyczne SN bedace w kolizji poprzecznej z planowana
inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowej o §rednicy minimum 160 mm, koloru
czerwonego (np. z polietylenu PE duzej gestosci HDPE SN-8) przepustu wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu.

$60

Zabezpieczenie kabla energetycznego
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5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

W celu prawidlowego ulozenia rur w gruncie nalezy zastosowac si¢ do ponizszych wytycznych:

a.) wszelkie prace w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci

b.) przed przystapieniem do prac zwigzanych z zabezpieczeniem, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
pozwalajace na doktadna lokalizacj¢ urzadzenia

c.) Wszelkie dalsze prace w obrebie oddziatywania urzadzen nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzgtu
mechanicznego, czyli r¢cznie

d.) podsypka — grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 30 cm

e.) obsypka boczna — odlegto$¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a §ciang wykopu powinna wynosié
co najmniej 10 cm,

f.)) wysokos$¢ obsypki powinna wynosi¢ 16 cm (wzglednie 11 cm dla kabli < 1 KV)

g.) obsypka wierzchnia — grubo$¢ obsypki powinna wynosi¢ 30 cm

h.) zasypka — odlegto$¢ migedzy gorna czescia rury ostonowej a powierzchnig gruntu (lub géry nawierzchni)
powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.

i) w celu uniknigcia osiadania gruntu w przyszto$ci oraz zapewnienia prawidtowej wspotpracy pomiedzy rurg a
gruntem, zageszczenie gruntu doprowadzi¢ do stopnia nie mniejsze niz 85-90% wg zmodyfikowanej proby
Proctora. Zageszczenie podsypki i obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctora

j-) zageszczanie gruntu nalezy prowadzi¢ warstwami podanymi w PN-ENV 1046 w taki sposob, azeby nie
dopusci¢ do owalizacji rury.

Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami
ujetymi w niniejszym projekcie oraz pod nadzorem gestordéw sieci.

Kable teletechniczne

W zakresie opracowania znajdujg si¢ stupy, kable, kanalizacja oraz studnie teletechniczne bedace wlasnoscia
ORANGE Polska wzglednie NETIA S.A.. W ramach niniejszego opracowania kolidujace studnie nalezy
wyregulowaé do projektowanej niwelety. Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzié
pod nadzorem gestordw sieci.

Sieci kanalizacyjne

W zakresie opracowania znajduje si¢ kanalizacja deszczowa oraz kanalizacja sanitarna bedaca wlasnoscia
Katowickich Wodociagow.

W ramach niniejszego opracowania kolidujace studnie nalezy wyregulowa¢ do projektowanej niwelety.
Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestordw sieci.

Miejskie sieci wodociggowe

W zakresie opracowania znajduje si¢ sie¢ wodociggowa bgdaca wlasno$cig Miasta Katowice

w Zarzadzie Katowickich Wodociagéw S.A. W ramach niniejszego opracowania kolidujace hydranty nalezy
wyregulowa¢ do projektowanej niwelety.

Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestordow sieci.
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5.4.5. Sie¢ gazowa
W zakresie opracowania znajduja si¢ sieci gazowe bgdaca w eksploatacji Polskiej Spotki Gazownictwa, Gazownia
w Katowicach, ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice.
Kolidujaca galanteri¢ gazownicza (skrzynki uliczne) nalezy wyregulowa¢ do poziomu przebudowywanego
skrzyzowania.
Wszelkie prace w rejonie przedmiotowych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod nadzorem gestorow sieci

Przebieg wszystkich urzadzen pokazano na planie sytuacyjnym. W celu doktadnej lokalizacji urzadzen obcych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne, a roboty ziemne w rejonie tych urzadzen nalezy prowadzié recznie.

Dodatkowo nalezy wykonaé:
- regulacje istniejacych urzadzen do projektowanej niwelety
- wymiane wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w nawierzchni (pokrywy studni, hydranty itp.) na nowe

Wytyczenie.
Wytyczenie projektowanej inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o plan sytuacyjny, szczegdty wytyczeniowe
oraz przekroje konstrukcyjnych.

Inwestycja w glownej mierze oparta jest o istniejace krawezniki i chodniki.

Po wykonaniu wytyczenia danego fragmentu a przed przystapieniem do dalszych robot nalezy bezwzglednie uzyskaé
zatwierdzenie projektanta lub inspektora nadzoru.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, polegajacej na remontach czastkowych i regulacji istniejacych elementéw pasa
drogowego wytyczenie wysokosciowe nalezy oprze¢ o istniejaca krawedz jezdni i chodnikéw przy jednoczesnym nadaniu
odpowiednich spadkow poprzecznych.

W zwiazku z powyzszym, szczegdtowa niwelacja terenu z pkt widzenia technicznego i merytorycznego jest niwelacja zbedna
i nie dotaczono jej do niniejszego opracowania.
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5.6. Przyjete standardy techniczne w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych.

Zakres robot budowlanych ingeruje w istniejacy system prowadzenia os6b niewidomych tylko i wytacznie w ciagu ulicy

Medykow, w miejscu istniejacego przejscia dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulica Zaranskiego i jest to przejscie dla

pieszych z wyznaczona wysepka /azylem/ w $rodku jezdni.

Przejécie to wyposazone zostalo w kostki integracyjne bezpieczenstwa typu B wzdhuz kraweznikow przed wejsciem na

jezdnie. Wysepka /azyl/ dla pieszy nawierzchni asfaltobetonowej nie posiada kostek bezpieczenstwa.
P s ¢ o ; y ; =

cho
Sy

Istniejace przejscie dla pieszych
Roboty budowlane polega¢ beda na skorygowaniu geometrii wysepki w taki sposob, aby jej szeroko$¢ wynosita 2,30 m
(Yacznie z szerokoscia kraweznikow), a jezdnie posiadatly ta samg szerokos$¢, czyli 4,85 m (szeroko$¢ bez kraweznikow).

W celu ujednolicenia rozwigzan utatwiajacych poruszanie si¢ osobom niewidomym i niedowidzagcym wprowadza si¢
nastepujace standardy w zakresie systemu prowadzenia 0sob niewidomych:
5.6.1. Skrzyzowania ciagéw pieszych z drogami:
»  na calej szerokosci przejs¢ dla pieszych réznica pozioméw migdzy chodnikiem a jezdnia (przejsciem dla pieszych)
wynosi 2 cm.
»  granica pomi¢dzy chodnikiem a jezdnia zostata oznaczona za pomoca pasow ostrzegawczych ztozonych z kostek
ostrzegawczych koloru zoéttego (typ B), utozonych w nawierzchni chodnika przed wejsciem na jezdnie.
»  pasy ostrzegawcze przy przej$ciach dla pieszych (typ B) nalezy uktada¢ bezposrednio przy krawezniku jezdni na
calej szerokosci przejscia dla pieszych (4,00 m x 0,80 m)

Przejscie dla pieszych w rejonie skrzyzowania z ulica Zaranskiego.
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5.6.2.
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System oznaczen fakturowych kostek integracyjnych
System oznaczen fakturowych sprzyja poprawie bezpieczenstwa i komfortu poruszania si¢ osobom
z niepelnosprawnoscia wzroku w przestrzeni publicznej. Odpowiednia lokalizacja oznaczen poprawia orientacje
przestrzenna, a poprzez swoj zunifikowany charakter utatwia poruszanie si¢ w roznych przestrzeniach,

w réznych miejscowosciach.
Oznaczenia ostrzegawcze (kostki bezpieczenstwa) — kostki typu B
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UWAGA OGOLNA: wszystkie kostki integracyjne winny mie¢ grubo$¢ minimum 8 cm.

5.7. Wybrane zestawienia materialow charakteryzujace inwestycje (wielkosci podane zostaly lacznie z koniecznymi
nakladami technologicznymi)

LP. NAZWA DLUGOSC POWIERZCHNIA /
/m/ m2/

1 kraweznik 15/30 30.0000
2 kraweznik 15/22 20.0000
3 opornik 12/25 110.0000
4 sciezka rowerowa 75.0000
5 chodniki 130.0000
6 czerwona farba 720.0000
7 wysepki UBR 6.0000
8 zielence 300.0000
9 jezdnia asfaltobetonowa 30.0000
10 rury oslonowe 110 mm 100.0000
11 rury oslonowe 160 mm 35.0000
12 kostki integracyjne typu B, kolor zotty 4.0000
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SPIS TRESCI CZESCI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny czesci drogowe;j
Przekroje konstrukcyjne czgéci drogowe;j
Szczegoty wytyczeniowe

rys. D-1
rys. D-2
rys. D-3
rys. D-4
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;a}étf PRACOWNIA PROJEKTOWO - USLUGOWA
" RONDO "

mgr inz. Bogdan Markowski

ul. Armii Krajowej 192/19 kom. 0-501-79-78-82
40-750 Katowice e-mail: bmarkowski@wp.pl

OPIS TECHNICZNY

CPV: 45000000-7

TYTUL OPRACOWANIA: Budowa paséw rowerowych na ulicy Medykéw w Katowicach na odcinku od
ulicy Zaranskiego do Szpitala Kolejowego.

Organizacja ruchu drogowego.

ZAMAWIAJACY: Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach.
NR ZLECENIA: 15/T1/2022-zlec 7 dnia 26.01.2022
Projektowat czgé¢ komunikacyjna: mgr inz. Bogdan Markowski

nr upr. 873/93

Katowice, maj 2022 r.


mailto:bmarkowski@wp.pl

25

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania jest zlecenie nr 15/T1/2022-zlec z dnia 26.01.2022 roku zawarte pomig¢dzy
Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Katowicach z siedzibg przy ulicy J. Kantorowny 2a reprezentowanym przez

- Dyrektora - mgr inz. Piotr Handwerker

a Pracownia Projektowo - Ustugowa " RONDO" z siedziba w Katowicach przy ulicy Armii Krajowej 192/19,
reprezentowana przez

— glowny projektant - mgr inz. Bogdan Markowski.
2 POLOZENIE.

Przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w zachodniej czg$ei miasta Katowice, obreb ewidencyjny Ligota 0003, i jest to fragment
ulicy Medykow taczacej ulicg Panewnicka z ulica Slaska.

P.-y.':fl-,_lm_’ 2
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3 CELI1ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie wielobranzowego projektu przebudowy Medykow w Katowicach.
Zakresem opracowania objeto cato$¢ robot umozliwiajacych wykonanie przebudowy istniejacego pasa drogowego.
W ich sktad wchodza roboty drogowe, zabezpieczenie urzadzen obcych oraz zmiana istniejacej organizacji ruchu drogowego.

Przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenia jego oddziatywania na srodowisko.
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OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Ulica Medykow w Katowicach nalezy do drog powiatowych klasy zbiorczej ,,Z” stanowigc podstawowy uktad
komunikacyjny
do takich instytuc;ji jak:
e  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Slaskiego Uniwersytetu Medzcy
Slaski Uniwersytet Medyczny
Kampus Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
Gornoslaskie Centrum Zdrowia Dziecka
Okregowy Szpital Kolejowy
Inne instytucje zalezne od w/w
Szkota podstawowa
Osiedle mieszkaniowe

W/w instytucje generujg bardzo duze potrzeby parkingowe cze¢$ciowo zaspokajane poprzez lokalizacje rownoleglych
stanowisk postojowych wzdhuz ulicy Medykoéw oraz wyznaczonych placow parkingowych.

Dodatkowo sukcesywnie zwigkszajacy si¢ ruch rowerowy obstugiwany poprzez istniejaca infrastrukture rowerowa

(pasy rowerowe, $ciezki rowerowe i ciagi pieszorowerowe) stanowi zrodto kolizji z pieszymi jak rowniez z pojazdami.
Zabudowane na jezdni ulicy Medykow szykany drogowe (progi wyspowe) ograniczaja predkosé przejezdzajacych pojazdow
co znacznie poprawia bezpieczenstwo, jednakze nie likwiduje punktow kolizyjnych.

Ulica Medykow charakteryzuje si¢ jezdnia asfaltobetonowa o szerokosci 12,00 m w ciggu ktdrej wyznaczone zostaly dwa
pasy ruchu (jezdnia dwukierunkowa) o szerokosci 3,50 m kazdy oraz réwnolegte obustronne przykraweznikowe zatoki
parkingowe o szerokosci 2,50 m.

Obustronne chodniki/ciagi pieszorowerowe o szerokosci 2,00-3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej odseparowane

od jezdni/zatok parkingowych pasem zieleni o szerokosci 2,50-3,00 m.

Szeroko$¢ pasa drogowego oscyluje migdzy 23,00 m a 27,00 m i ograniczana zabudowa obrzezng wzglednie wlasnosciowa.
Odwodnienie pasa drogowego poprzez wpusty uliczne do kanalizacji.

Ulica Medykow jest ulicg z funkcjonujacym oswietleniem ulicznym oraz doswietlonym jednym przejsciem dla pieszych
zintegrowanym z przejazdem rowerowym. Doswietlone przejscie zlokalizowane jest w rejonie szkoty.

Przed tym przej$ciem zabudowane zostaty rowniez szykany drogowe z progdw wyspowych ograniczajace predkosé
pojazdow.

Pozostate przejécia dla pieszych jak i przejazdy rowerowe nie sg doswietlane.

zdjecie nr 1 (poczgtek inwestycji)
widok na_przejazd rowerowy, stacje rowerowq ,,City by bike” oraz kampus uniwersytecki.
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zdjecie nr 2:
widok na réwnolegle stanowiska parkingowe

zdjecie nr 3:
widok na przejazd rowerowy oraz poczqtek ciggu pieszorowerowego

zdjecie nr 4 (koniec inwestycji):
widok na przejscie dla pieszych zintegrowane 7 przejazdem rowerowym oraz zakonczenie pasa rowerowego.
Po prawej stronie, przed znakiem zakazu zatrzymywania, widok na ulice Zaranskieg

-

zdjecie nr 5:
widok na ,,szykany drogowe” 7 progéw wyspowych oraz na pasy rowerowe usytuowane poza inwestycjg
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CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO.
Parametry techniczne projektowania oraz geometria.

Prowadzona inwestycja przebudowy ulicy Medykow zlokalizowana jest w obszarze nieobjetym planem przestrzennym
(nalezy do terendéw objetych uchwata Rady Miasta Katowice o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego). Jednakze jest to odcinek drogi o sumarycznej dtugosci okoto 314 mb, zlokalizowany w
calosci w istniejacych granicach pasa drogowego i zgodnie

z Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r., poz. 741

ze zmianami, art. 50 pkt 1 oraz art. 50 pkt 2) przedsi¢wzigcie nie wymaga dotaczenia wypisu i wyrysu

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku nie wymaga decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkéw zabudowy.

Szeroko$¢ pasa drogowego a tym samym wydzielonych dzialek z wyznaczonym uzytkiem ,,droga” oscyluje migdzy 23 m a
27 m.Reasumujac, przebudowa w catosci miesci si¢ na dziatkach istniejacego pasa drogowego bedacego we wiadaniu

Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow Katowice.
/T
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Wycia,g“z wWyrysu obowiqzuj%}é‘ego planu przestrzennego pokazujacy jego brak na terenie planowanej inwestycji
= = 4 = 4 -

WL

Ukiad wsp. 20

Parametry techniczne projektowania:

10.) Ulica Medykow to droga: powiatowa, jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

11.) klasa drogi: zbiorcza Z”

12.) kategoria ruchu: KR 3

13.) obciazenie ruchem: 115 kN/o$

14.) predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h,
15.) przekroj poprzeczny: daszkowy,

16.) nawierzchnia jezdni: asfaltobeton
17.) nawierzchnia chodnikow: kostka betonowa
18.) nawierzchnia $ciezek rowerowych asfaltobeton

Geometria przyjetych rozwigzan

»  szerokos$¢ jezdni to 12,00 m, w tym 2 pasy ruchu oraz w zaleznosci od sytuacji 2 pasy rowerowe, wzglednie

1 pas rowerowy i zatoki parkingowe wzglednie 1 pas rowerowy i zatoka autobusowa

szerokos¢ pasa ruchu przylegajacego do pasa rowerowego to 3,75 m

szeroko$¢ pasa ruchu przylegajacego do zatoki autobusowe;j to 3,50 m

szeroko$¢ pasa ruchu przylegajacego do zatoki parkingowej /stanowiska postojowe/ to 3,50 m

szeroko$¢ pasa ruchu na dlugosci wysepki rozdzielajacej to 3,00 m

szerokos¢ pasa rowerowego / w ramach jezdni/ to 2,25 m z miejscowym zawgzeniem do 1,85 m w rejonie

wysepki rozdzielajacej /przejsécie dla pieszych/ oraz z miejscowym zawegzeniem do 1,25 w rejonie wysepek

BRD umozliwiajacych bezpieczny lewoskret w ulice Zaranskiego

»  szerokos$¢ $ciezek rowerowych potaczenia chodnikdéw z pasami rowerowymi to 2,00 m /netto, nie wliczajac
w to opornikéw konstrukcji/

»  szerokos$¢ §luz rowerowych umozliwiajacych bezpieczne wykonanie manewru lewoskretu przez ulice
Medykow to 3,00 m

VVVYVYVY
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5.2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

7)  Asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni (w miejscu istniejgcej jezdni)

4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S
Scm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC 16 W
7em - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu AC 16 P
<20cm - wyrownanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowane mechanicznie
8) Nawierzchnia chodnika (w miejscu istniejgcej jezdni/chodnika)
8cm - kostka betonowa z mikrofaza, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
<20cm - wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowane mechanicznie
9) Nawierzchnia chodnika 7 fakturowych kostek integracyjnych (w miejscu istniejqcej jezdni/chodnika)
8cm - kostka betonowa integracyjna typu B, koloru zoltego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
<20cm - wyréwnanie podbudowy kruszywem tamanym stabilizowane mechanicznie
10) Nawierzchnia chodnika (nowa konstrukcja)
8cm - kostka betonowa z mikrofazg, prostokatna o wymiarach 10/20/8 cm koloru szarego
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:3
49¢m - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymatosci na rozciaganie wzdhuz/wszerz >=18/18 KN/m
11) Asfaltobetonowa scieika rowerowa (nowa konstrukcja)

4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S barwiona na czerwono
Scm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego typu AC 16 W

7em - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu AC 16 P

44cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

geotkanina separacyjna-filtracyjna o wytrzymato$ci na rozciaganie wzdhiz/wszerz >=18/18 KN/m

12) Elementy zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni

Krawezniki betonowe 15/30 cm posadowione na tawie betonowej (B20) z oporem wystajace ponad krawedz

jezdni o 12 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukcji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym.

Krawezniki betonowe 15/22 cm posadowione na tawie betonowej (B20) z oporem wystajace ponad krawedz

jezdni o 2 cm zlokalizowane jako zamknigcie konstrukcji jezdni zgodnie z planem sytuacyjnym.

Oporniki betonowe 12/25/50 na tawie betonowej (B-20) z oporem jako zamknigcie konstrukcji nowych

chodnikéw i sciezek rowerowych

5.3. Istniejaca organizacja ruchu.

Ulica Medykow w Katowicach nalezy do drog powiatowych klasy zbiorczej ,,Z”, zlokalizowana w zachodniej czgsci miasta
Katowice, w dzielnicy Ligota i stanowi potaczenie ulicy Panewnickiej z ulica Slaska. Ulica ta jest droga nadrzedng w
stosunku do krzyzujacych si¢ z nig drog poprzecznych, zas podporzadkowang do ulicy Panewnickiej, gdzie ruch sterowany
jest poprzez sygnalizacjg¢ §wietlna.
Ponadto, ulica ta jest podstawowym ciggiem komunikacyjnym obstugujacym takie instytucje jak:

e  Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
Slaski Uniwersytet Medyczny
Kampus Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
Goérnoslaskie Centrum Zdrowia Dziecka
Okregowy Szpital Kolejowy

e Inne instytucje zalezne od w/w

e  Szkota podstawowa

e  Osiedle mieszkaniowe
W/w instytucje generujg bardzo duze potrzeby parkingowe czg¢$ciowo zaspokajane poprzez lokalizacje roéwnolegtych
stanowisk postojowych wzdtuz ulicy Medykow oraz wyznaczonych placow parkingowych.
Dodatkowo sukcesywnie zwigkszajacy si¢ ruch rowerowy obstugiwany poprzez istniejacg infrastrukture rowerowa
(pasy rowerowe, $ciezki rowerowe i ciggi pieszorowerowe) stanowi zrodto kolizji z pieszymi jak rowniez z pojazdami.
Zabudowane na jezdni ulicy Medykow szykany drogowe (progi wyspowe) ograniczajg predkos¢ przejezdzajacych pojazdow
co znacznie poprawia bezpieczenstwo, jednakze nie likwiduje punktéw kolizyjnych.
Ulica Medykow charakteryzuje si¢ jezdnia asfaltobetonowa o szerokosci 12,00 m w ciggu ktdrej wyznaczone zostaly dwa
pasy ruchu (jezdnia dwukierunkowa) o szerokosci 3,50 m kazdy oraz réwnolegte obustronne przykrawe¢znikowe zatoki
parkingowe
o szerokosci 2,50 m.
Obustronne chodniki/ciagi pieszorowerowe o szerokosci 2,00-3,00 m o nawierzchni z kostki betonowej odseparowane
od jezdni/zatok parkingowych pasem zieleni o szeroko$ci 2,50-3,00 m.
Szerokos$¢ pasa drogowego oscyluje migdzy 23,00 m a 27,00 m i ograniczana zabudowa obrzezng wzglednie wlasnosciowa.
Odwodnienie pasa drogowego poprzez wpusty uliczne do kanalizacji.
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Ulica Medykow jest ulica z funkcjonujacym o$wietleniem ulicznym oraz doswietlonym jednym przejsciem dla pieszych
zintegrowanym z przejazdem rowerowym. Doswietlone przejscie zlokalizowane jest w rejonie szkoty.

Przed tym przejsciem zabudowane zostaty rowniez szykany drogowe z progéw wyspowych ograniczajace predkosé
pojazdow.

Pozostate przejscia dla pieszych jak i przejazdy rowerowe nie sa doswietlane.

Docelowa organizacja ruchu.

Przebudowa ulicy Medykow realizowana jest zgodnie z wnioskiem nr L6/06/VIII do Budzetu Obywatelskiego w
Katowicach
i ma na celu uporzadkowanie ruchu rowerowego poprzez:

e wyznaczenie na jezdni jednokierunkowego pasa dla rowerzystow jadacych w kierunku ulicy Slaskiej na odcinku
od przejazdu rowerowego przed Szpitalem Kolejowym (zdjecie nr 2 pkt 4 niniejszego opisu) do istniejagcego pasa
rowerowego, ktory zaczyna si¢ przy skrzyzowaniu ulic Medykow i Zaranskiego (zdjecie nr 4 i 5 pkt 4 niniejszego
opisu)

e  przediluzenie istniejacego pasa rowerowego od rejonu skrzyzowania ulicy Medykow i1 Zaranskiego (zdjgcie nr 4 pkt 4

niniejszego opisu) w kierunku Szpitala Kolejowego z wlaczeniem go do istniejacego ciagu pieszorowerowego na
wysokosci wjazdu do kampusu Slaskiego Uniwersytetu Medycznego (zdjecie nr 3 pkt 4 niniejszego opisu) i dalej
kontynuacja ruchu rowerowego po istniejagcym jednokierunkowym ciggu pieszorowerowym az do Szpitala
Kolejowego.

e niezbedna w minimalnym zakresie likwidacja wyznaczonych wzdtuz ulicy Medykoéw rownoleglych zatok
parkingowych -zamiana ich na pasy rowerowe (zdjecie nr 2 pkt 4 niniejszego opisu)

e  Konieczne w zwiagzku z powyzszym zmiany organizacji ruchu drogowego

W zwiazku z powyzszym, zachodzi konieczno$¢ wykonania korekty istniejacego zagospodarowania terenu.
Dla relacji w kierunku ulicy Slgskiej:
e wykonanie potaczenia istniejacego chodnika w rejonie stacji rowerowej z wyznaczanym pasem rowerowym poprzez
zabudowanie fragmentu $ciezki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowe;.
Dhugo$¢ sciezki to 17,50 m, szerokos$¢ $ciezki to 2,00 m (wartos$¢ netto, nie wliczajac w to opornikéw betonowych)
e likwidacja potaczenia chodnika z przejazdem rowerowym przed wjazdem do Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
e miedzy wjazdem do Slaskiego Uniwersytetu Medycznego a ulica Zarafiskiego, dla relacji w kierunku ulicy Slaskiej,
zlokalizowana jest zatoka autobusowa z chodnikiem o nienormatywnej dtugosci.
Wobec powyzszego, chodnik ten zostanie wydtuzony jednostronnie do normatywnych 30 m

e istniejace zintegrowane z przejazdem rowerowym przejscie dla pieszych (zdjecie nr 4) zostanie przebudowane poprzez

zawezenie istniejacej wysepki rozdzielajacej do szerokosci 2,30 ( tacznie z kraweznikami)
Konieczne do wykonania prace budowlane to korekta geometryczna wysepki rozdzielajacej jezdnie oraz zawezenie
istniejacego dojscia pieszych do przejscia.

e likwidacja potaczenia rowerowego migdzy chodnikiem a pasem rowerowym

Dla relacji w kierunku ulicy Panewnickiej (w kierunku Szpitala Kolejowego):

e  korekta geometryczna istniejacej Sciezki rowerowej

e miedzy ulicg Zaranskiego a wjazdem do Slaskiego Uniwersytetu Medycznego, dla relacji w kierunku ulicy
Panewnickiej, zlokalizowana jest zatoka autobusowa z chodnikiem o nienormatywnej dtugosci.
Wobec powyzszego, chodnik ten zostanie wydhuzony obustronnie do normatywnych 30 m

e wykonanie §luzy rowerowej do skretu w lewo (w kierunku Slaskiego Uniwersytetu Medycznego o nawierzchni
asfaltobetonowej. Szerokos¢ $luzy to 3,00 m, dlugosé to 3,50 m, skos naprowadzajacy 1:1

e  wykonanie polaczenia pasa rowerowego z chodnikiem (ciagiem pieszorowerowym) o nawierzchni asfaltobetonowe;.
Dlugos¢ potaczenia to 7,50 m, szeroko$¢ 2,00 m (warto$¢ netto, nie wliczajac w to opornikéw betonowych)

Niniejsza przebudowa ulicy Medykow nie zmienia parametrow technicznych drogi jak i jej nadrzedno$ci w stosunku

do krzyzujacych si¢ z nig drog poprzecznych i nadal pozostanie podporzadkowana do ulicy Panewnickiej, gdzie ruch
sterowany jest poprzez sygnalizacj¢ $wietlna.

Nie zmieni si¢ rowniez istniejace natgzenie ruchu drogowo-pieszego i w zwiazku z tym nie zachodzi koniecznos¢ korekty
programowej istniejacej sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Medykow-Panewnicka.

Calos¢ zostata pokazana na planie docelowej organizacji ruchu (rys. nr OR-1).

Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu to grudzien 2022 r.

UWAGA : zgodnie z zatwierdzeniem stalej organizacji ruchu pismem nr T-1.7221.2.84.2022.PS z dnia 28.04.2022,
podtrzymane zostalo stanowisko Komendanta Miejskiego Policji méwiace o

e  koniecznoS$ci doSwietlen rejonéw przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych

Ze wzgledu na zakres opracowywanej dokumentacji projektowej z ograniczona mozliwoscia finansowania z BO,

w/w uwagi nie sa przedmiotem niniejszego opracowania.
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5.4.1.Tabelaryczne zestawienie projektowanego oznakowania

SYMBOL Dlugosé Powierzchnia Powierzchnia_na_mb
P-23 28.5200

P-8f 0.54

P-8¢g 1.2200

P-26 21.7000

P-8d 0.7600

P-8b 1.1400

P-2b 374.0000 69.0600 0.24m2/mb
P-8a 4.5000

P-1e 257.3000 29.2400 0.12m2/mb
P-7a 123.6600 14.8300 0.12m2/mb
P-13 11.5000 2.5000 0.26m2/mb
P-10 29.7000 60.0000 0.5m2/mb*s
P-14 34.8100 13.0700 0.38m2/mb
P-7b 142.3600 24.4800 0.24m2/mb
P-21a 66.0000 0.38m2/m2
P-17 60.0000 6.8400 1.71 m2/15mb
P-7d 15.1600 1.8200 0.12m2/mb
P-4 25.1200 6.0500 0.24m2/mb
P-11 22.8500 14.0000 0.5m2/mb
P-8e Mini 0.54

P-3b 6.0000 0.9600 0.18m2/mb
P-20 10

P-24 0.76

czerwona 720

farba

Zestawienie oznakowania pionowego

Symbol Stan Wielkos¢ Odblaskowos¢ Tlosé
A-24 Proj. Mini II Generacja 9
A-7 Proj. Mini II Generacja 2
A-7 Proj. Srednie II Generacja 1
C-13+C-16 Proj. | Mini II Generacja 3
C-13 Proj. Mini II Generacja 2
C-16+C-13 Proj. | Mini II Generacja 2
C-16 Proj. Mini II Generacja 9
C3 Proj. Mini II Generacja 3
D-1 Proj. Mini II Generacja 2
D-6a Proj. Srednie II Generacja 1
D-6 Proj. Srednie II Generacja 2
F-19 Proj. II Generacja 6
T-22 Proj. Mini II Generacja 3
U-5b_C-9 Proj. | Srednie II Generacja 2
tab. F-6 Proj. Srednie II Generacja 1
F10 Proj. Srednie II Generacja 3
Separator ruchu U-25a Proj. II Generacja 4
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SPIS TRESCI CZESCI RYSUNKOWEJ
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Plan orientacyjny rys. D-1
2. Projekt docelowej organizacji ruchu drogowego rys. OR-1
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