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Obniżenie krawężnika na wjeździe do posesji i przejściu dla pieszych

Konstrukcja ławy betonowej z oporem

1:50 

D-3

Przekroje konstrukcyjne części komunikacyjnej

2% 2%

2% 2%

4
opornik betonowy 12/25/50 

opornik betonowy

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3b
krawężnik betonowy 15/22

krawężnik betonowy wystający 2 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B 20 )

15 cm ława betonowa z oporem (beton B-20)

asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni  ( w miejscu istniejącej jezdni)

< 20 cm wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

1

7 cm  warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu  AC 16 P

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego typu AC 16 W

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S

krawężnik betonowy 15/30

krawężnik betonowy wystający 12 cm

3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

3a

15 cm ława betonowa z oporem  ( beton B 20 )

2b
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

8 cm fakturowa kostka integracyjna typu B, koloru żółtego

nawierzchnia chodnika z fakturowych kostek integracyjnych 

2a
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

8 cm k. betonowa z mikrofazą, prostokątna 10/20 koloru szarego

nawierzchnia chodnika ( w miejscu istniejącej jezdni/chodnika)

1 3a 3a 2a 1

< 20 cm wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

< 20 cm wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie

1 3b  2b  2b 3b 2a 1

3a  2c 2d

asfaltobetonowa ścieżka rowerowa (nowa konstrukcja)

44 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

2d

wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m

geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 

2c
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

8 cm k. betonowa z mikrofazą, prostokątna 10/20 koloru szarego

nawierzchnia chodnika ( nowa konstrukcja)

49 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

wzdłuż/wszerz >=18/18 kN/m
geotkanina separacyjno-filtracyjna o wytrzymałości na rozciąganie 

44

( w miejscu istniejącego chodnika)

7 cm  warstwa podbudowy z betonu asfaltowego typu  AC 16 P

5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego typu AC 16 W

4 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego typu AC 16 S ( barwiona na czerwono)

Szczegół nawierzchni chodnika przy przejściu dla pieszych z kostki integracyjnej

0
,8

chodnik

jezdnia
przejścia dla pieszych ( znak P-10 )

krawężnik 15/22 wyst. 2 cm ponad jezdnię

krawężnik przejściowykrawężnik 15/30 wyst. 12 cm ponad jezdnię

płytki bezpieczeńśtwa "typu B"
- koloru żółtego

kostka betonowa 10/20/8
z mikrofazą - koloru szarego

szer. przejścia dla pieszych

jezdnia
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przebudowy układu komunikacyjnego w ciągu ulicy Medyków 
w Katowicach w zakresie na odcinku od przejazdu rowerowego 
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przy skrzyżowaniu ulicy Medyków z ulicą Zarańskiego.

DATA :BRANŻA :

1. Drogowa

i kanalizacyjna

3. Elektryczna
41/TI/2021-zlec

05.2022

INWESTOR : MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
w Katowicach, ul. J. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice


