
nieprzekraczalna linia zabudowy

granice działek

oznaczenia

drogi wewnętrzne

chodniki

wejście/wyjście główne

wejścia do budynku i wyjścia ewakuacyjne

wjazd / wyjazd - brama do garażu podziemnego

projektowane rzędne terenu

1

projektowany budynek

kotłownia gazowa na poziomie parteru

pomieszczenie pojemników na odpady

stałe na parterze budynku

rozdzielnia elektryczna w poziomie piwnic

kanalizacja sanitarna PVC Ø160 i=1,5%

kanalizacja deszczowa PVC Ø200 i=0,5%

hydrofornia w poziomie piwnic

stanowisko postojowe 3,6x6,0m

istniejący zjazd publiczny do modernizacji 

 - zjazd nr 1 (odrębne opracowanie)

projektowany zjazd publiczny

- zjazd nr 2 (odrębne opracowanie)

nawierzchnia trawiasta

- powierzchnia biologicznie czynna

przyłącze wody (odrębne opracowanie)

hydrant p.poż. istniejący

drzewa do wycinki
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BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

(CENTRUM ROZWOJU - Compact Lab)

pnącza - 4 sztuki

1

kanalizacja technologiczna PVC Ø160 i=1,5%

przyłącze kanalizacji deszczowej

(odrębne opracowanie)

stanowisko postojowe 3,6x6,0m dla 

wpusty kanalizacji deszczowej


