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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. 0. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora.
- Wizja lokalna projektanta dotyczgca terenu inwestycji, inwentaryzacji zagospodarowania do
celéw projektowych, dokumentacji fotograficznej, rozpoznania $rodowiska, warunkéw
gruntowych i zabudowy sasiedzkiej.
- Koncepcja uzgodniona z Inwestorem.
- Wytyczne materiatowe i technologiczne producentéw zastosowanych materiatow.
- Mapa do celow projektowych 1:500, o identyfikatorze zgtoszenia prac geodezyjnych nr
GK.6640.1.472.2022.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany budynku
wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju — Compact Lab Pleszew.

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku wielofunkcyjnego Centrum
Rozwoju — Compact Lab Pleszew wraz z infrastrukturg towarzyszacg (uktad drog
wewnetrznych i chodnikow z 2 stanowiskami postojowymi, instalacje zewnetrzne na dziafce
— kanalizacja sanitarna, kanalizacja technologiczna, kanalizacja deszczowa, zasilanie
elektryczne, kanalizacja teletechniczna, likwidacja kolizji z istniejgcymi 2 kablami SN-15kV
typu 3xXYHAKXs 1x185 relacji GPZ Pleszew — PT Pleszew, demontaz odcinka kanalizacji
sanitarnej k200 o diugosci 6,0m wraz ze studzienka).

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Pleszew ul. Kolejowa — Ogrodowa, dziatki nr 886, 887/1, 887/2, 888, 890, 898/1, obreb
Miasto Pleszew.

2.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Budynek wielofunkcyjny - kategoria obiektu budowlanego XIV.

3.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNE.

3.1. Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zamierzony sposob uzytkowania:
Zgodnie z zatozeniami Inwestora zaprojektowano budowe budynku wielofunkcyjnego
Centrum Rozwoju — Compact Lab Pleszew, z wyraznym podziatem na strefy funkcjonalne.
Obiekt bedzie przeznaczony na dziatania aktywizacji i partycypacji spotecznej, inkubacji i
rozwoju przedsiebiorczosci, na dziatania innowacyjne i edukacyjne, a takze utworzenie
towarzyszacej bazy noclegowej z gastronomia.
Program uzytkowy:
Piwnica:
- garaz podziemny dla samochoddéw osobowych na 12 stanowisk, w tym 11 stanowisk min.
2,5x5,0m i 1 stanowisko 3,6x5,0m dla niepelnosprawnych,
- 2 pomieszczenia wentylatorni,
- zespol pomieszczen technicznych, w tym rozdzielnia elektryczna i hydrofornia,
- magazyny,
- pomieszczenie konserwatora / ogrodnika — 1 osoba
- pralnia z przynaleznymi magazynami,
- klatka schodowa z windg osobowa,
Parter:
- wiatrotap,
- hall,
- komunikacja,
- recepcja z zapleczem — 1 osoba,
- szatnia / magazyn bagazu,
- schowek,
- klatka schodowa z windg osobowa,
- zespot sanitariatow ogolnodostepnych, w tym w.c. dla niepetnosprawnych, w.c. dla
mezczyzn, w.c. dla kobiet,
- pomieszczenie porzgdkowe / gospodarcze dla sprzataczki,
- szatnia kelnerska dla 3 osob, z sanitariatem,
- sala konferencyjna na 126 osob,
- gastronomia / restauracja dla 30 osob,
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- z zaplecze kuchenne - obstuga kuchni (kuchnia 5 + kierownik 1 + szef 1) 7 oséb,
- kottownia z piecem gazowym,
- klatka schodowa ewakuacyjna,
- pomieszczenie pojemnikéw na odpady state z dostepem z zewnagtrz budynku.
1 pietro:
- klatka schodowa z windg osobowg,
- klatka schodowa ewakuacyjna,
- komunikacja,
- 2 sale konferencyjne, kazda na 35 osoéb,
- pomieszczenie magazynowe,
- 2 pomieszczenia gospodarcze,
- pomieszczenie porzgdkowe / gospodarcze dla sprzataczki,
- w.c. ogolnodostepne dla mezczyzn,
- w.c. ogolnodostepne dla kobiet,
- pomieszczenia administracyjne (administracja, biuro menadzera, biuro sprzedazy),
- 17 jednostek mieszkalnych dla 36 oséb.
2 pietro:
- klatka schodowa z windg osobowg,
- klatka schodowa ewakuacyjna,
- komunikacja,
- 2 pomieszczenie magazynowe,
- pomieszczenie porzgdkowe / gospodarcze dla sprzataczki,
- zaplecze socjalno-sanitarne dla obstugi (przedsionek, w.c., pomieszczenie socjalne,
pomieszczenie administracii)
- 21 jednostek mieszkalnych dla 44 oséb, w tym jednostka mieszkalna dla 2 osob
niepetnosprawnych.
3.2. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Zaprojektowano budowe budynku wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju — Compact Lab
Pleszew, wolnostojacego, w catosci podpiwniczonego o wysokosci 3 kondygnacji
nadziemnych.
Budynek w formie rozczionkowany, od 1 pietra z dwoma skrzydtami w rzucie w ksztalcie
litery V. Dach na poszczegolnych skrzydtach dwuspadowy o spadku pofaci dachowych 24°, z
zaakcentowanym $cianami attykowymi. W czesci $rodkowej budynku zaprojektowano
dostepny z poziomu 1 pietra taras zielony.
Budynek z wyraznym zaznaczeniem wejscia gtéwnego do budynku (od strony potudniowej).
Wjazd do garazu podziemnego od strony wschodniej.
Wszystkie pomieszczenia w budynku potgczone ze sobg, aby umozliwi¢ poruszanie sie
miedzy nimi tzw. ,suchg stopg”, bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano budowe w technologii tradycyjnej, czesciowo uprzemystowionej (Sciany
dwu- i tréjwarstwowe ocieplone metodg lekkg mokrg, stropy zelbetowe, nadproza
prefabrykowane i monolityczne, konstrukcja dachu drewniana).
Poziom posadzki parteru (0,00=119,00m n.p.m).
Wyglad zewnetrzny - elementy wykonczeniowe zewnetrzne (kolorystyka budynku pokazana
na rysunkach elewac;ji):
Sciany:
- cokot — tynk mozaikowy kolor grafit NCS S8000-N (na wysoko$¢ 10cm),
- §ciany - tynk silikatowy baranek 1,5mm, kolor grafit NCS S6500- N,
- 8ciany - okfladzina elewacyjna mineralna, impregnowana, imitacja betonu
architektonicznego,
- Sciany - cegta klinkierowa cieniowana, ciemna czerwien (zblizona do cegly na
sgsiadujgcym obiekcie Parowozowni).
Balkony Zzelbetowe kolor beton architektoniczny.
Okna - profile oscieznic i ram okiennych aluminiowe kolor antracyt RAL 7016, szyby
zespolone.
Parapety okienne z blachy aluminiowej, kolor antracyt RAL 7016.
Drzwi zewnetrzne - profile oscieznic i ram oraz skrzydfa aluminiowe kolor antracyt RAL
7016.
Brama garazowa kolor antracyt RAL 7016.
Obrobki blacharskie systemowe z blachy stalowej, tytan. cynk. gr. 0,7mm kolor QUARTZ-
ZINC.
Balustrady zewnetrzne z profili zamknietych stal. ocynk., malowanych proszkowo kolor
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weissaluminium RAL 9006.

Wsporniki zadaszen, rynny i rury spustowe kolor weissaluminium RAL 9006.

Pokrycie dachu - panel stalowy na rgbek z ukrytym mocowaniem kolor weissaluminium RAL
9006.

Logotyp - wielkos¢ i kolor zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Ksiedze identyfikaciji
wizualnej".

Dostosowanie projektowanego budynku do ustalen miejscowego planu:

Przedmiotowy teren inwestycji (dziatki nr 886, 888, 887/2) jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr L/482/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie
z 21.09.2022r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie i oznaczony jest:

- symbolem U — tereny zabudowy ustugowej,

Spetniono zapisy w/w miejscowego planu:
§ 4. W zakresie zasad ochrony i ksztaftowania fadu przestrzennego:

5) Zakaz stosowania blachy falistej jako materiatu elewacji zewnetrznej budynkow.

W projektowanym budynku nie zastosowano blachy falistej na elewaciji.

§ 5. W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

2) W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie nakaz stosowania do celéw grzewczych i technologicznych
paliw charakteryzujgcych sig niskimi wskaznikami emisyjnymi, energii elektrycznej lub odnawialnych zrodet
energii, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Zaprojektowano ogrzewanie z kotlowni gazowej spetniajgcej warunki niskich wskaznikow
emisyjnych.

3) Zakaz lokalizacji zaktadow stwarzajgcych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.
4) W zakresie gospodarki odpadami nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadow, zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Zaprojektowano miejsce na pojemniki na odpady state, jako pomieszczenie w
projektowanym budynku zgodnie 2z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu,
spetniajgce wymogi obowigzujgcych warunkow technicznych.

Odpadki wywozone bedg przez specjalistyczne firmy zgodnie z organizacjg wywozu $mieci
na terenie gminy.

§ 12. Dla terenu zabudowy ustugowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem U ustala sie nastepujgce
zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:

1) Lokalizacje budynkéw usfugowych m.in. o funkcji ustug szkoleniowych, konferencyjnych, inkubatoréw
przedsiebiorczo$ci, gastronomicznych, z dopuszczeniem lokalizacji miejsc noclegowych.

Zaprojektowano budowe budynku ustugowego, wielofunkcyjnego Centrum Rozwoju —
Compact Lab Pleszew o funkgji ustug szkoleniowych, konferencyjnych, gastronomicznych, z
lokalizacjg jednostek mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

2) Dopuszczenie lokalizacji budynkow zamieszkania zbiorowego.

Zaprojektowano budowe budynku ustugowego, z lokalizacjg jednostek mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego.

3) Dopuszczenie lokalizacji w ramach jednej dziatki budowlanej jednego Ilub kilku rodzajow budynkdéw, o
ktorych mowa w pkt 1 2, o funkcji rozdzielnej i/lub tgcznej.

Zaprojektowano 1 budynek o funkgcji fgcznej j.w.

4) Zakaz lokalizacji obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m?3

Projektowany budynek nie jest obiektem handlowym.

8) Maksymalng wysokos$¢ budynkéw 15,0m.

Zaprojektowano budynek o wysokosci 14,63m.

9) Liczbe kondygnacji budynkéw maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, dopuszczenie lokalizacji
kondygnacji podziemnej.

Zaprojektowano budynek o wysokosci 1 kondygnacji podziemnej i 3 kondygnacjach
nadziemnych.

10) Dopuszczenie lokalizacji stanowisk postojowych w kondygnacji podziemnej.

Zaprojektowano parking ze stanowiskami postojowymi w kondygnacji podziemne;.

11) Dowolng geometrie dachow.

Zaprojektowano budynek z dachem w rzucie w ksztaicie litery U, dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 24°.

Przedmiotowy teren inwestycji (dziatki nr 887/1, 890, 898/1) jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w
Pleszewie z 27.09.2018r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego srédmiescia Pleszewa i oznaczony jest:

- symbolem 23 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy
ustugowej,
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- symbolem 16 KDL — tereny drdég publicznych lokalnych.
Na dziatkach drogowych nr 887/1, 890, 898/1 zlokalizowano fragment drogi wewnetrznej,
cze$¢ chodnika, 2 kable SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x240mm2 zwigzane z likwidacjg
kolizji, czes¢ instalacji kanalizacji deszczowej na dziatce.
3.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Powierzchnia uzytkowa 3008,06m?
(902,23+699,03+705,52+701,28)

Powierzchnia wewnetrzna 3208,76m?
(785,51+53,74+431,39+1938,12)

Powierzchnia zabudowy 933,57m?
Kubatura budynku 14745,00m?
llos¢ kondygnacji 1 podziemna + 3 nadziemne
Dtugos¢ budynku 38,24m
Szerokos¢ budynku 27,21m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy 14,63m
llo$¢ jednostek mieszkalnych 38
Powierzchnia uzytkowa jednostek mieszkalnych 922,43m?

3.4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Opinia geotechniczna.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Zaklad Ustug
Geotechnicznych mgr inz. Leszek Satanowski z Kalisza we wrzesniu 2020 roku stwierdzono,
ze podtoze gruntowe do gtebokosci rozpoznanej wierceniami (tj. 6,0 m p.p.t.) zbudowane jest
gtdbwnie z czwartorzedowych plejstocenskich piaszczystych utwordw akumulacji rzecznej z
odtozong w stropie warstwg organicznych mad rzecznych bedgcych pierwotng gleba. Nad
madami zalega warstwa prochniczno-gruzowych nasypow niekontrolowanych, ktérych strop
jest aktualng powierzchnig terenu. Zalegajgca pod w/w nasypami niekontrolowanymi warstwa
organicznych mad obejmuje namuty gliniaste z domieszkg torfu. Ponizej wystepujg rodzime
nosne grunty reprezentowane w stropie przez $redniozageszczone nawodnione piaski
Srednie oraz gtebiej przez zageszczone piaski srednie i miejscami przez zageszczone piaski
drobne.
Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r.,
Poz. 463) przyjeto:
- rodzaj warunkéw gruntowych — proste
- kategoria geotechniczna obiektu — druga
Poziom poréwnawczy ] 0.00 = 119,00m n.p.m.
Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Posadowienie budynku zaprojektowano w sposéb bezposredni na ptycie fundamentowej
zelbetowej monolitycznej z przegtebieniem w miejscu podszybia dzwigu osobowego. Plyte
fundamentowg nalezy wykonaé¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg A-llIN. Doktadny ksztatt i
sposob zbrojenia wg rysunkéw szczegoétowych projektu technicznego konstrukcyjnego.

3.5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Zaprojektowano budynek m.in. z funkcjg zamieszkania zbiorowego z 38 jednostkami
mieszkalnymi.
Zaprojektowano budynek m.in. z funkcjg edukacyjng i gastronomiczng z 3 salami
konferencyjnymi i 1 lokalem restauracji.

3.6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Na zewnatrz obiektu oraz wewnatrz, w garazu podziemnym przewidziano 2 oznaczone
miejsca postojowe dla os6b niepetnosprawnych.
Przy drzwiach wejsciowych prég maksymalnie 2cm.
Wewnatrz budynku w obrebie danej kondygnacji komunikacja pozioma bezprogowa.
Komunikacja w pionie poprzez dzwig wewnetrzny, osobowy.
Na parterze zaprojektowano odpowiednio wyposazony ogodlnodostepny sanitariat dla oséb
niepetnosprawnych.
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W poziomie 2 pietra zaprojektowano 1 jednostke mieszkalng przewidziang dla oséb
niepetnosprawnych.

4.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosc¢, jakos¢ i sposdb odprowadzenia sciekdéw oraz wod
opadowych.

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody:
Miarodajny przeptyw obliczeniowy wody dla catego budynku:

. Woda Woda
llosé Normat. zimna ciepta
Nazwa przyboru przyboréw Wyptyw
szt. dmdls Zgn Zgn
dm¥/s dm®/s
Zawor czerpalny bez perlatora DN15 6 0,3 1,80 0
Zawor czerpalny z perlatorem DN15 4 0,60 0,60 0
Zawor sptukujacy do pisuaréw DN15 4 0,3 1,20 0
Bateria czerpalna do natryskéw DN15 27 0,15 4,05 4,05
Bateria czerpalna do wanien DN15 4 0,15 0,60 0,60
Bateria czerpalna do zlewozmywakéw DN15 8 0,07 0,56 0,56
Bateria czerpalna do umywalek DN15 54 0,05 2,70 2,70
Pluczka zbiornikowa DN15 46 0,13 5,98 0
Zmywarka 2 0,15 0,30 0
suma 17,79 7,91

Zqn = 25,70 dm®s

Miarodajne zuzycie wody dla budynku:

gn= 1,08 (Zgn )**-1,83

gn= 1,08 (25,70)°°-1,83

gn = 3,64 dm®s = 13,12 m*/h

Miarodajne zuzycie wody na cele ppoz:

Qupoz =2 x 1dm’/s =2 dm’/s =7,2 m¥h

Dobér wodomierza:

Dobrano wodomierz typu 3100 firmy Kamstrup o parametrach:

DN 50, PN 16, Q,=16 m*h, Qmax=20 m%h.

AP =0,12 bar

Jakos¢ wody pitnej powinna spetnia¢ warunki Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

llo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow:
Obliczeniowy przeptyw sciekéw dla budynku:

Lp. Przybor sanitarny ilos¢ AWs >AWs
1 Umywalka 60 0,5 30

2 Zlewozmywak, zmywarka do naczyn, zlew, pralka 12 1 12

do 6kg

3 Pisuary 5 0,5 25

4 Whpust @100 8 2 16

5 Miska ustepowa 51 2,5 127,5
6 Natrysk 34 1 34

7 Wanna podt. bezposr. z pionem 4 1 4

>=226

przyjeto wspodtczynnik K = 0,5
Przeptyw obliczeniowy: 7,52 dm®/s

Dobér separatora ttuszczow:

Lp. Przybor sanitarny ilos¢ AWs >AWs
1 Umywalka 5 0,5 2,5
Zlewozmywak, zlew, pralka do 6kg 7 1 7
Pralka automatyczna 6* -12 kg, zmywarka 2 1,5 3
2=12,5

przyjeto wspoétczynnik K = 0,7

Przeptyw obliczeniowy: 2,47dm?/s

Dobrano separator ttuszczow zintegrowany z osadnikiem AQUAFIX SF 4/800 prod. Hauraton.
Jakos¢ sciekdw odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej bedzie odpowiada¢ parametrom
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okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych i technologicznych poprzez projektowane
przytagcze (wedtug odrebnego opracowania) do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
llo$¢, jakos€ i sposob odprowadzenia wod opadowych:
llo$¢ sciekow deszczowych dla zlewni, ktéra obejmuje obszar inwestycji.
Q=gxAxW¥
g — natezenie deszczu [dm3/s/ha]
gmax — natezenie deszczu nawalnego, przyjeto173 dm3/s x ha
A — powierzchnia sptywu [ha]
dachy - 0,80 ha
drogi — 0,62ha
teren zielony — 0,1 ha
Y — wspoétczynnik sptywu
-0,8 —dach
- 0,85 — drogi
- 0,15 - tereny zielone
Q =20,72 dm3/s
Jako$¢ sciekow odprowadzanych do kanalizacji deszczowej bedzie odpowiada¢ parametrom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych poprzez projektowane przytgcze (wedtug
odrebnego opracowania) do istniejgcej kanalizacji deszczowej

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

W obiekcie nie instaluje sie urzgdzen, ktére mogg stanowi¢ zrdédio zanieczyszczen
gazowych, pytowych i ptynnych. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

4.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow.

W projektowanym obiekcie bedg wytwarzane odpady bytowe zwigzane z funkcjg
pomieszczen. Odpady segregowane, zbierane do workéw foliowych i wynoszone do
pojemnikéw do selektywnej zbiérki odpadéw, usytuowanych wewnatrz obiektu w specjalnym
pomieszczeniu, zgodnie z rysunkiem Rzut parteru. Odpadki wywozone przez
specjalistyczne firmy zgodnie z organizacjg wywozu $mieci na terenie gminy.

4.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem parametrow tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt, jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szczegolnej
emisji hatasoéw, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen.

4.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Wymagana wycinka drzew bedgcych w kolizji z planowanym zjazdem publicznym nr 2 —
wedtug odrebnego opracowania i zezwolenia.

Budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ i usytuowanie nie powoduje gtebokich zacienien.
Fundamenty nie wprowadzajg istotnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce gruntu,
wod powierzchniowych i podziemnych.

5.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

5.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej:

Roczne zapotrzebowanie oszacowano na podstawie obliczen charakterystyki energetycznej
budynku zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015r. Poz. 376 ze zm.) i wynosi
ono:

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania = 0k.52671 kWh/rok

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do wytworzenia c.w.u = ok.84872 kWh/rok

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do chtodzenia = 0k.34769 kWh/rok

- roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do wytworzenia c.w.u = ok.159088 kWh/rok

Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl PAB-1144-22 9



http://www.archi-graf.com.pl/
mailto:poczta@archi-graf.com.pl

5.2.

5.3.

5.4.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Dostepne nosniki energii:
- gaz ziemny,
- energia elektryczna,
- energia stoneczna (np. fotowoltaika)
- energia wiatrowa (np. powietrzna pompa ciepta)
Wybdr dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;j:
system konwencjonalny — wytworzenie ciepta do ogrzewania budynku i wytworzenia c.w.u. za
pomocg pomp ciepta; wytworzenie energii do oswietlenia podstawowego za pomoca
systemowej energii elektrycznej;
system alternatywny — wytworzenie ciepta do ogrzewania budynku i wytworzenia c.w.u. za
pomocg pomp ciepfa; wytworzenie energii do oswietlenia podstawowego za pomocg paneli
fotowoltaicznych (energia stoneczna).
a) system konwencjonalny (projektowany):
- zrédto ogrzewania i wytworzenia c.w.u. — kociot gazowy
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — zasilanie energig elektryczng
- oswietlenie podstawowe — panele fotowoltaiczne
b) system alternatywny:
- zrodto ogrzewania — kociot gazowy
- wytworzenie c.w.u. — pompa ciepfa (gruntowa/powietrzna)
- wentylacja mechaniczna i klimatyzacja — zasilanie energig elektryczng
- oswietlenie podstawowe — panele fotowoltaiczne

Obliczenia optymalizacyjno - poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie:

Parametr a) b)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU [KWh/m?*rok] 87,33 87,33

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowg EK [kWh/m?*rok] 200,73 164,07

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWh/m?*rok] 145,72 56,11

Wymagany wskaznik EPmax 150,00 150,00
Jednostkowa wielko$¢ emisji CO; [tco/m?*rok] 0,02523 | 0,00878
Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie 40,17 76,45

koncowg [%]

5.5.

EPmax = 150,00 kWh/m?*K

gdzie:

EPmax = AEPH:w + AEPc + AEP,

AEPu.w = 75,00 KWh/m**K

AEP¢ = 25,00 kWh/m**K

AEP, = 50,00 (dla czasu pracy t, >2500 h/rok)

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Z przedstawionych wynikéw analizy odnawialnych zrédet energii wynika, ze wykorzystanie
alternatywnego Zzrodta energii bedzie korzystniejsze pod wzgledem ochrony $rodowiska,
a takze spetni wymagania maksymalnej wartos¢ wskaznika EP dla budynkéw zamieszkania
zbiorowego, okreslonych w warunkach technicznych.

Wartos¢ wskaznika EP obliczona na podstawie przyjetych rozwigzan projektowych (system
konwencjonalny), ktére wprowadzajg zastosowanie odnawialnego zrddta energii tj. panele
fotowoltaiczne, rowniez spetnia wymagania EPmax.

Przeprowadzona analiza potwierdza zatem zasadnos¢ zastosowania zatozen projektowych.

6.0. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE

OGRZEWANEJ:

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w projektowanym budynku istnieje
mozliwos¢ zastosowania urzadzen automatycznie regulujgcych temperature w
poszczegdlnych pomieszczeniach. Ze wzgledoéw technicznych oraz ekonomicznych zaleca
sie zastosowanie regulatora pogodowego oraz gtowic termostatycznych w grzejnikach lub
regulatora pokojowego w przypadku instalacji ogrzewania podiogowego. Regulator
pogodowy dostosowuje ilo§¢ odbieranego ciepta wzgledem zewnetrznych warunkéw
pogodowych, zmniejszajgc w ten sposoéb straty przesytowe.

Zastosowanie dodatkowo gtowic termostatycznych lub regulatorow pokojowych umozliwia
automatyczne zmniejszenie iloéci zuzywanej energii w momencie uzyskania temperatury
optymalnej dla danego pomieszczenia.

Szczegdtowe rozwigzania przedstawione zostang w Projekcie Technicznym branzy
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sanitarne;j.

7.0 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO

7.1. Instalacje i urzadzenia kanalizacji sanitarnej (szczegotowe rozwigzania projektowe w
projekcie technicznym branzowym).
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej i technologicznej w budynku wykonac z rur PVC-
U klasy ,S” o litej sciance i ztgczach kielichowych tgczonych na uszczelki odporne na
dziatanie sciekow, o srednicach i spadkach jak okreslono w czesci rysunkowe;j.
Piony kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur niskoszumowych i prowadzi¢ w szachtach.
Przed potaczeniem piondéw z przewodami odptywowymi montowaé rewizje, piony kanalizacji
wewnetrznej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Podejscia do przyboréw odptywowych na pietrach wykona¢é w posadzkach i bruzdach,
natomiast na parterze pod stropem garazu. W miejscu przej$¢ przewoddw przez sciany
nosne i pod fundamentami stosowac rury ochronne.
Srednice podej$¢ pojedynczych:
- umywalka, zlewozmywak dn 50 mm,
- miska ustepowa, wpust podtogowy na gruncie dn 110 mm,
W pomieszczeniu wodomierza zaprojektowano studnie schtadzajgca.
Na przejsciach przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowaé
przejscia o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.
Scieki technologiczne bedg podczyszczane poprzez separator tuszczéw.
Po zakohAczeniu montazu, przytgcze nalezy poddac probie szczelnosci.
Urzadzenia wyposazy¢ w syfony na przewodach odptywowych celem zabezpieczenia przed
dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.
W obiekcie zaprojektowano instalacje odprowadzajgce skropliny z urzgdzen
klimatyzacyjnych do proj. kanalizacji sanitarne;j.
Jednostki wewnetrzne — klimatyzatory nascienne nalezy podtgczy¢ do instalacji skroplin
zgodnie z DTR. Klimatyzatory kasetonowe wyposazone sg w pompki skroplin. Zbiorcze
przewody skroplin zaprojektowano jako instalacje grawitacyjne.
Wiaczenia do kanalizacji sanitarnej wykonac¢ jako zasyfonowane — stosowaé syfony
kulkowe. Dla odprowadzenia skroplin z centrali wentylacyjnych zaprojektowano podejscie
odptywowe kanalizacji sanitarnej w posadzce.
Wigczenia do kanalizacji sanitarnej wykonac jako zasyfonowane — stosowac syfony kulkowe.
Wszystkie proj. instalacje skroplin wykona¢ z rurek z polipropylenu (PP) tagczonych przez
klejenie. Przewody prowadzone pod stropem oraz piony mocowaC za pomocg zawiesi i
uchwytéw ocynkowanych z wktadkg izolujgco-ttumigcymi z EPDM. Rozstaw montazowy dla
przewoddéw dns50mm — max 1,00m.
W miejscu przej$¢ przewodow przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne.
Po zamontowaniu rurek nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Na przejsciach przewodow
przez przegrody oddzielenia p.poz. stosowac przejscia o odpornosci réwnej odpornosci
przegrody.

7.2. Instalacje i urzadzenia wody zimnej (szczegotowe rozwigzania projektowe w projekcie
technicznym branzowym).
Pomiar ilosci zuzytej wody na cele bytowo-socjalne za pomocg wodomierza
ultradzwiekowego typu 3100 firmy Kamstrup o nominalnym przeptywie Qn =16 m3/h, o
maksymalnym przeptywie Qmax=20 m3/h i $rednicy DN50. Przed wodomierzem
zainstalowac zawér odcinajgcy @80, za wodomierzem zawér odcinajgcy ze spustem @80. Za
zestawem wodomierzowym zamontowac¢ filtr siatkowy typu Y333P @80 prod. SOCLA lub
réwnowazny oraz zawor antyskazeniowy typu BA4760 & 80 firmy SOCLA lub réwnowazny.
W celu zapewnienia wystarczajgcego cisnienia na armaturze zaprojektowano zestaw
hydroforowy typu COR-3 Helix VE 604/ECe-WMs prod. Wilo. Rozdziat wody na cele ppoz.
oraz na cele socjalno-bytowe za zestawem hydroforowym. Na nitce instalacji na cele bytowo-
socjalne zamontowa¢ zawor pierwszenstwa MW300 @65 prod. Honeywell lub réwnowazny
(za zestawem hydroforowym).
Wodomierz wraz z armaturg wyprowadzi¢ w pomieszczeniu wodomierza.
Instalacje wody zimnej wykonac z rur Sanha Nirosan ze stali nierdzewnej 1.4404, a podejscia
prowadzone w posadzce z rur wielowarstwowych Multifit-Flex prod Sanha lub rownowazne.
Rozprowadzenie przewodow oraz utozenie ze spadkami zgodnie z czescig rysunkowg. W
miejscu przejs¢ przewoddw przez Sciany nosne i stropy stosowacé tuleje ochronne.

7.3. Instalacje i urzgdzenia wody cieptej i cyrkulacji (szczegétowe rozwigzania projektowe w
projekcie technicznym branzowym).
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Zrédlem ciepta bedzie projektowany wezet jednofunkcyjny zlokalizowany na parterze w
pomieszczeniu kottowni. Ciepta woda magazynowana bedzie w pojemnosciowym
podgrzewaczu wody umieszczonym w pomieszczeniu technicznym (kottownia) na parterze
budynku. Instalacie wody cieptej w prowadzong w posadzce wykonaé z rur
wielowarstwowych PEX i zaizolowa¢ termicznie. Piony oraz przewody rozprowadzajgce
prowadzone pod stropem wykona¢ z rur Nirosan ze stali weglowej. Jako armature
odcinajgcg stosowac¢ zawory kulowe do c.w. Rozprowadzenie przewoddw jak woda zimna.
Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelnosci.
7.4. Instalacje i urzadzenia wody p.poz. (szczegotowe rozwigzania projektowe w projekcie
technicznym branzowym).
Rozdziat wody na cele ppoz. za zestawem hydroforowym, w tym celu na nitce instalacji wody
na cele bytowo-socjalne zamontowac¢ zawor pierwszenstwa MW300 @65 prod. Honeywell lub
réwnowazny (za zestawem hydroforowym). Przed podtgczeniem wewnetrznej instalacji wody
p.poz. nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcg, wodomierz, zawor antyskazeniowy EA.
Jako armature odcinajgca stosowac kurki kulowe gwintowane PNG.
Instalacje przeciwpozarowg z rur stalowych Nirosan, ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-
EN 10088. Rozprowadzenie przewodow oraz utozenie ze spadkami zgodnie z czescig
rysunkowg w projekcie technicznym branzowym.
Dla zabezpieczenia p.poz. zaprojektowano hydranty p.poz.: [ 25 z wezem o dt. 30m na
kondygnacjach oraz @33 z wezem o dt. 30m w garazu. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 —
1,0 dm3/s, DN 33-1,5 dm3/s. Zawory umiesci¢ na wysokosci 1,35m nad posadzkg w
typowych szafkach nasciennych  hydrantowych. Zasieg hydrantu w poziomie 33,0m.
Wymagane cisnienie na kazdym hydrancie 0,2 MPa. Na pionie — podejsciu do kazdego
hydrantu na parterze montowaé zawory ze zlgczkg do weza DN15 do okresowego
spuszczania wody.
7.5. Instalacje i urzadzenia c.o. (szczegotowe rozwigzania projektowe w projekcie technicznym
branzowym).
Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji grzewczej bedzie kotlownia gazowa
zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu technicznym na kondygnacji parteru. Kotty
zostang wyposazone w przewody powietrzno-spalinowe odprowadzajgce spaliny ponad dach
budynku. Projektuje sie instalacje grzewczg o parametrach 70/50°C z wymuszonym
obiegiem czynnika grzewczego. Zewnetrzna temperatura obliczeniowa (wg PN-B-03406) dla
Il strefy klimatycznej -18 “C. Odbiornikami ciepta bedzie instalacja centralnego ogrzewania.
Gtéwne przewody rozdzielcze oraz piony instalacji grzewczej wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych Sanha Therm ze stali weglowej 1.0034. Dla kazdego pokoju projektuje sie
armature regulacyjng c.0. umieszczong na odej$ciach od pionu. Podejscia prowadzone w
posadzce do poszczegolnych grzejnikow wykonac z rur tworzywowych wielowarstwowych
Sanha 3-Fit Press Multifit-Flex. Przewody izolowa¢ termicznie. Piony prowadzi¢ w szachtach
instalacyjnych. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki drabinkowe w tazienkach
oraz ptytowe zaworowe w pozostatych pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki wyposazone
bedg w zawory termostatyczne oraz gtowice regulacyjne.
7.6. Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej (szczegétowe rozwigzania projektowe w
projekcie technicznym branzowym).
W  budynku zaprojektowano ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
podziatem na funkcje pomieszczen.
Garaz podziemny — zaprojektowano wentylacje wywiewng dziatajgcg okresowo wg
programatora czasowego oraz spietg z systemem detekcji tlenku wegla CO.
Nawiew - Zaprojektowano nawiew poprzez brame garazowg, w ktérej nalezy zainstalowac
czerpnie systemowe producenta bramy wg projektu architektury. Czerpnie umiesci¢ na
wysokosci minimum +0,3m nad poziomem terenu.
Wywiew - W garazu zaprojektowano uktad wentylacyjny, sktadajgcy sie z kanatdéw i ksztattek
wentylacyjnych z blach ocynkowanych oraz wentylatora kanatowego i wyrzutni dachowej.
Wycigg powietrza z garazu poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicg umieszczone na
wysokosci 30cm nad posadzka (70%), pozostata ilos¢ (30%) przez kratki z przepustnicg
umieszczone bezposrednio na przewodach pod stropem garazu.
Pomieszczenia techniczne i magazynowe w piwnicy.
Nawiew - powietrza przez kratki w drzwiach. Wywiew - zaprojektowano mechaniczng
wentylacje wywiewng zakonczong wyrzutnig dachowa. Przeptyw powietrza zapewni
wentylator kanatowy =z regulatorem obrotow. Wywiew z pomieszczen przy uzyciu
anemostatow wywiewnych z regulowanym stopniem otwarcia.
Sala konferencyjna, jadalnia i pomieszczenia ogéine.
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Celem zapewnienia przeptywu powietrza zaprojektowano centrale klimatyzacyjng nawiewno-
wywiewng. Wentylacja uruchamiana regulatorem programowanym czasowo lub recznie.
Wentylacja w okresie uzytkowania zapewni ilos¢ powietrza wynikajagcg z warunkow
higienicznych poza okresem uzytkowania zapewni minimalng wymiane. Powietrze zostanie
przygotowane w centrali wentylacyjnej zainstalowanej w wydzielonym pomieszczeniu
technicznym w garazu. Centrala wyposazona w obrotowy wymiennik ciepta, wodng
nagrzewnicg powietrza, chtodnice freonowg, kieszeniowe filtry powietrza oraz automatyke.
Swieze powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienna.
Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki czterostronne typ ADQ prod. Systemair
lub réwnowazne wykonane sg z anodowanych aluminiowych profili montowanych w
skrzynkach rozpreznych izolowanych akustycznie i termicznie. Skrzynki wyposazone w
przepustnice regulacyjne jednoptaszczyznowe perforowane. Skrzynki wykonane sg w
standardzie z galwanizowanej blachy stalowe;j.
Wywiew przez anemostaty czterostronne zainstalowane ze skrzynkg rozprezng lub zawory
wywiewne z regulowanym stopniem otwarcia.
Nawiewniki i wywiewniki potgczy¢ z instalacja przewodami elastycznymi.
Wyrzut powietrza w Scianie zewnetrznej budynku.
Z uwagi na okresowe uzytkowanie pomieszczen sal wyktadowych na przewodach
zaprojektowano regulatory zmiennego przeptywu VAV typ OPTIMA-LV-R prod. Systamair lub
réwnowazne. Regulatory OPTIMA-LV-R (RIl) sg wyposazone w kompaktowe urzgdzenia
sterujgco wykonawcze. Objetosci powietrza mozna rowniez dostosowa¢ na miejscu za
pomocg recznego narzedzia serwisowego ZTH-EU lub smartfona z funkcjg NFC i aplikacjg
producenta sitownika. Nie jest wymagany zaden prosty odcinek kanatu przed lub za
sterownikiem VA.
llos¢ powietrza maksymalnego okreslono na podstawie ilosci przebywajgcych oséb w
pomieszczeniu. Stopniem otwarcia regulatora przeptywu bedzie sterowat regulator scienny
na podstawie czujnika CO2 zainstalowanego w kanale wywiewnym.
Za regulatorami zaprojektowano prostokagtne ttumiki szumu celem wyeliminowania hatasu od
centrali wentylacyjnej oraz regulatoréw przeptywu.
Pomieszczenia sanitarne parteru.
Wywiew z pomieszczen przez zawory wentylacyjne z regulowanym stopniem otwarcia.
Zaprojektowano uktad kanatdw wywiewnych podtgczonych do centrali obstugujgcej
pomieszczenia mieszkalne na wyzszych kondygnacjach.
Kuchnia.
Dla pomieszczenia kuchni zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.
Powietrze zostanie przygotowane w centrali wentylacyjnej zainstalowanej w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym w garazu. Centrala wyposazona w glikolowy wymiennik ciepfa,
wodng nagrzewnicg powietrza, chtodnice freonowg, kieszeniowe filtry powietrza oraz
automatyke. lloS¢ powietrza wentylacyjnego okreslono na podstawie projektu
technologicznego kuchni.
Swieze powietrze pobierane bedzie przez czerpnie $cienng.
Nawiew i wywiew powietrza w pomieszczeniu kuchni zrealizowany bedzie przez okapy
nawiewno wywiewne oraz nawiewniki wyporowe.
Wywiew z pomieszczehh obrobki zywnosci lub magazynéw przez zawory wywiewne z
regulowanym stopniem otwarcia.
Wyrzut powietrza przez wyrzutnie dachowa.
Okapy centralny oraz okap nad piecem konwekcyjnym wyposazone w filtry wyposazony w
filtry cyklonowo-cylindryczne oraz progresywny filtr siatkowy FF. Sprawno$¢ ekstrakcji
ttuszczu dwustopniowego filtra wynosi 95% dla czasteczek o wielkosci 8 ym oraz 80% dla
czgsteczek o wielkosci 5 ym, przy statych oporach przeptywu powietrza na poziomie 80-85
Pa. Cyklony filtra okapu posiadajg zintegrowane z nimi zbiorniki do ktérych sptywa
odseparowywany ttuszcz. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe swiezego powietrza,
posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu
powietrza w dwoch plaszczyznach. Okap wyposazony w zintegrowane oswietlenie LED,
krocce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza na kazdym nawiewniku i kasecie filtracyjnej
oraz deflektory na kré¢cach wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap
wykonany w catosci ze stali nierdzewnej AlS| 304.
Okap przyscienny nad zmywarkg kapturowa. Zaprojektowano okap kondensacyjny
systemem ukosnych przegrod filtrujgcych z zazebieniami. State opory przeptywu powietrza
na poziomie 50 Pa. Okap wyposazony w nawiewniki wyporowe S$wiezego powietrza,
posiadajgce przepustnice oraz obrotowe dysze umozliwiajgce zmiane kierunku wyptywu
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powietrza w dwoch pfaszczyznach. Wbudowane przepustnice po stronie nawiewnej,

pozwalajgce na wyregulowanie ilosci przeptywu powietrza wywiewanego, spetniajgce

réwnoczesnie funkcje tumikéw akustycznych. Okap wyposazony w zintegrowane

oswietlenie, kro¢ce cisnieniowe do pomiaru ilosci powietrza oraz deflektory na kréécach

wyciggowych do regulacji strumienia wyciggowego. Okap wykonany w catosci ze stali

nierdzewnej AISI304. Konstrukcja okapu bez scianek dziatowych wewnatrz. Przegrody

filtrujgce oraz nawiewniki przystosowane do mycia w zmywarkach. Okapy wykonywane sg

zgodnie z normg PN-EN 16282.

Pokoje.

Zaprojektowano wentylacje o0gdlng pomieszczen zamieszkania zbiorowego. Powietrze

zostanie przygotowane w centrali nawiewno wywiewnej zlokalizowanej na kondygnacji

poddasza. Centrala wyposazona w glikolowy wymiennik ciepta, wodng nagrzewnicg

powietrza, kieszeniowe filtry powietrza oraz automatyke. llo$¢ powietrza wentylacyjnego

zapewni iloS¢ powietrza wynikajgcg z warunkéw higienicznych. Nawiew powietrza do

pomieszczeh zostanie zrealizowany poprzez kratki dwurzedowe umieszczone na kanale

wentylacyjnym.

Wywiew bedzie realizowany z pokoju oraz poprzez pomieszczenia sanitarne. Nawiew do

pomieszczen sanitarnych poprzez otwory wentylacyjne o powierzchni przekroju 220cm2 wg

projektu architektury. Wywiew zaworami wentylacyjnymi z regulowanym stopniem otwarcia.

Celem ograniczenia hatasu emitowanego przez zespoty wentylatorowe centrali wentylacyjnej

po stronie nawiewu i wywiewu zaprojektowano prostokatne ttumiki.

Sale konferencyjna, biura, pomieszczenia techniczne korytarze.

Celem zapewnienia przeptywu powietrza zaprojektowano centrale klimatyzacyjng nawiewno-

wywiewng. Wentylacja uruchamiana regulatorem programowanym czasowo lub recznie.

Wentylacja w okresie uzytkowania zapewni ilos¢ powietrza wynikajgcgz warunkow

higienicznych poza okresem uzytkowania zapewni minimalng wymiane. Powietrze zostanie

przygotowane w centrali wentylacyjnej zainstalowanej na poddaszu. Centrala wyposazona w

obrotowy wymiennik ciepta, wodng nagrzewnicg powietrza, chtodnice freonowa, kieszeniowe

filtry powietrza oraz automatyke.

Nawiew do pomieszczen nawiewnikami zainstalowanymi w suficie podwieszanym oraz przez

kratki wentylacyjne dwurzedowe. Celem ograniczenia hatasu emitowanego przez zespoty

wentylatorowe centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu i wywiewu zaprojektowano

prostokagtne ttumiki.

Kottownia.

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

Kanaty wentylacyjne.

Rozprowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego.

Projektowane kanaty wentylacyjne okragte typu SPIRO wykona¢ z blachy stalowej

ocynkowanej w klasie szczelnosci C. Przewody prostokatne wykona¢ z kanatéw typ C blachy

ocynkowanej tgczonych na uszczelke. Po zamontowaniu sprawdzi¢ szczelnosc instalacji

zgodnie z PN-EN-12237:2005 oraz PN-EN-1507:2007. Kanaty wentylacyjne montowa¢ za

pomocg systemowych uchwytéw.

W instalacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia wnetrza kanatdw poprzez

zdejmowane zaslepki, trojniki z zaslepkami lub otwory rewizyjne w oparciu o wytyczne

zawarte w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych Cobrti

Instal — zeszyt nr 5. Do klap rewizyjnych kanatéw prostokatnych nalezy zapewni¢ dostep.

Izolacja.

Kanaty prowadzone w strefie sufitu podwieszonego nalezy zaizolowaé wetng mineralng gr.

50mm pod folig aluminiowg. Materiat o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(m-K).
7.7. Instalacje i urzadzenia klimatyzacji komfortu (szczegolowe rozwigzania projektowe w
projekcie technicznym branzowym).

Zaprojektowano klimatyzacje, ktérej zadaniem bedzie zapewnienie odpowiedniej temperatury

W pomieszczeniu przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zaprojektowano ukfad klimatyzacji VRV opartej na czynniku chtodniczym freon R32.

Instalacje podzielono na kondygnacje budynku. Kazda jednostka posiada swojg jednostke

zewnetrzng zlokalizowang przy Scianie zewnetrznej budynku.

Jednostki zewnetrzne pracujg jako powietrzna pompy ciepta i posiadajg funkcje chtodzenia

oraz grzania.

Instalacja zostanie wyposazona skrzynki rozdzielaczowe z ktérych zostanie poprowadzona

wigzka przewodow z czynnikiem chiodniczym. W pokojach zostang zainstalowane regulatory

z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego.
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Dodatkowo zaprojektowano uktad klimatyzacji pomieszczenia elektrycznego oraz jednostki
zewnetrzne dla central klimatyzacyjnych.

7.8. Instalacja gazu (szczegotowe rozwigzania projektowe w projekcie technicznym branzowym).
Zaprojektowano instalacje gazu typ propan G31 zasilajgcej kottownie gazowag oraz
urzgdzenia typu restauracyjnego w kuchni.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano system detekcji gazu wspétpracujgcy z zaworem
odcinajgcym zlokalizowanym na zewnatrz budynku w wentylowanej szafce.

Instalacja gazu =zasilajgca urzadzenia gastronomiczne zostanie wyposazona w czujnik
przeptywu powietrza w kanale wywiewnym odcinajgca doptyw gazu w przypadku braku
przeptywu powietrza.

7.9. Instalacje i urzadzenia elektryczne (szczegoétowe rozwigzania projektowe w projekcie
technicznym branzowym).

Zasilanie budynku.

Zasilanie budynku zostanie wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia nr P/22/033087
wydanymi przez Energa Operator z dnia 24.05.2022. Zgodnie z warunkami obiekt zasilany
bedzie z sieci elektroenergetycznej Energa Operator napieciem znamionowym 0,4nN.
Energa Operator wybuduje na terenie dziatki Inwestora, przy granicy, ztgcze kablowo
pomiarowe ZKP, i wyposazy je w uktad pomiarowy oraz aparaty zabezpieczajgce
przedlicznikowe. Proponowang lokalizacje ztagcza pokazano na planie.

Od ztgcza ZKP Inwestor wybuduje trase kablowg zasilajgca budynek, ktorej przebieg
pokazano na planie. Zasilanie doprowadzone zostanie do pomieszczenia rozdzielni (G15), w
piwnicy. W pomieszczeniu tym zabudowana zostanie rozdzielnica gtéwna budynku, z ktorej
zasilone zostang wszystkie obwody w budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Rozdzielnica gtdwna GTR zostanie wyposazona w wylgcznik gtéwny z wyzwalaczem
wzrostowym napieciowym. Do wyzwalacza podigczone  zostang przyciski
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, zlokalizowane w budynku przy wejsciach, wewnatrz.
Nacisniecie ktoregokolwiek z przyciskow zadziata na wyzwalacz wzrostowy wylgczajgc
napiecie w catym budynku.

Przyciski zabudowaé¢ na wysokosci 1,5m. Stosowa¢ samoryglujgcy przycisk FT 22 ze
stykiem zwiernym umieszczony w szczelnej (IP 65) obudowie koloru zo6itego. Przyciski PWP
potgczy¢ kablami typu HDGs 2x1,5 mm2 do cewki wyzwalajgcej gtdwnego wytgcznika w
GTR. Przewody montowac za pomoca certyfikowanych zawiesi.

Instalacja gniazd 230V.

Zostang zaprojektowane gniazda 230V: ogdlnego przeznaczenia, dedykowane do zasilania
urzgdzen, dedykowane do zasilania komputerow.

Gniazda do zasilania komputeréw bedg zasilane z oddzielnej sekcji w rozdzielnicach.
Obwody zasilajgce gniazda bedg uzupetniajgco zabezpieczone wytgcznikiem réznicowo —
pragdowym.

Zasilanie urzadzenh technologicznych i sanitarnych.

Wszystkie urzadzenia technologiczne (np. w kuchniach) oraz sanitarne (wentylacji,
klimatyzacji i inne)zostang zasilone zgodnie z dokumentacjg producenta, stosujgc gniazda,
lub bezposrednio wypustem kablowym.

Oswietlenie ogdlne.

Oswietlenie pomieszczen zostanie zaprojektowane na podstawie obliczen w programie
Dialux uwzgledniajgcych wytyczne aktualnej Normy Oswietleniowej. Zostang zastosowane
oprawy ze zrodtem Swiatta typu LED.

W zaleznosci od obszaru zostanie zaprojektowane sterowanie o$wietleniem za pomoca:

- standardowych tgcznikéw oswietlenia,

- przekaznikow bistabilnych i przyciskéw monostabilnych,

- czujnikéw ruchu i obecnosci.

Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach PN-EN 1838
i PN-EN 50 172. Ogdélnym celem awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. W przypadku
drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, natezenie os$wietlenia na podtodze wzgledem
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie
drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno
stanowi¢, co najmniej 50% podanej wartosci. Szersze drogi ewakuacyjne mogg byc¢
traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej.
Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
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wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.
Oswietlenie awaryjne zostanie zaprojektowane na podstawie obliczen w programie Dialux z
zastosowaniem opraw ze zrodtem typu LED. Oprawy bedg wyposazone w moduty zasilania
awaryjnego z czasem dziatania 1 godzina. Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP.
OSwietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w oparciu o aktualne Normy okreslajgce
stosowane znaki graficzne, rozmieszczenie i widzialnos¢ znakéw. Oprawy bedg wyposazone
w moduty zasilania awaryjnego z czasem dziatania 1 godzina. Oprawy muszg posiadac
certyfikat CNBOP.
Instalacja odgromowa i ekipotencjalna.
Klasa instalacji odgromowej zostanie wyznaczona na podstawie analizy ryzyka piorunowego
w zgodzie z aktualna normg. W budynku zostanie zaprojektowany uziom fundamentowy, do
ktérego zostang podtgczone przewody uziemiajgce instalacji odgromowej, oraz gtéwna szyna
ekwipotencjalna. Przewody uziemiajgce instalacji odgromowej zostang podtgczone do ztgcz
kontrolnych, od ktérych w gére zostang zaprojektowane przewody odprowadzajgce. Na
dachu zostang zaprojektowane zwody poziome oraz pionowe tak, aby chroni¢ budynek i
urzgdzenia elektryczne na dachu. Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu bedg
chronione zwodami pionowymi z odstepem izolacyjnym od chronionego urzgdzenia.
W budynku zostanie zaprojektowana instalacja ekwipotencjalna (potgczehn wyréwnawczych)
z gtéwng szyng ekwipotencjalng, oraz lokalnymi szynami. Szyny lokalne bedg podtgczone do
szyny gtéwnej w uktadzie gwiazdy. Do instalacji bedg podtgczone:
- szyny PE w rozdzielnicach elektrycznych,
- kanaty wentylacyjne,
- korytka kablowe,
- metalowe rury instalacji sanitarnych.
Instalacja fotowoltaiczna.
Budynek zostanie wyposazony w instalacje fotowoltaiczng. Na dachu, na konstrukciji
balastowej zostang rozmieszczone panele fotowoltaiczne, natomiast w pomieszczeniu
rozdzielni inwerter oraz rozdzielnica fotowoltaiczna. Instalacja zostanie podigczona do
rozdzielnicy gtowne;j.
Ochrona przed porazeniem energig elektryczng.
Zostanie zaprojektowana ochrona przed porazeniem energig elektryczng na podstawie
normy PN-HD 60364. Zasada podstawowa brzmi; czesci czynne niebezpieczne nie powinny
by¢ dostepne, a czesci przewodzgce dostepne nie powinny by¢ niebezpieczne:
- w warunkach normalnych (w braku uszkodzenia),
- w przypadku pojedynczego uszkodzenia.
Ochrona w warunkach normalnych jest zapewniona przez zastosowanie ochrony
podstawowej (ochrony przed dotykiem bezposrednim - izolacja podstawowa czesci
czynnych, przegrody lub obudowy). Zaktada sig, ze urzadzenie jest uzytkowane zgodnie z
przeznaczeniem, a srodki ochrony sg sprawne. Ochrona w przypadku pojedynczego
uszkodzenia jest zapewniona przez zastosowanie ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy
dotyku posrednim, ochrony dodatkowej - samoczynne wytgczenie zasilania, izolacja
podwdjna lub wzmocniona).
W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem liniowym a
czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie, urzgdzenie
ochronne powinno samoczynnie przerwaé zasilanie przewodu liniowego obwodu lub
urzgdzenia w czasie wymaganym podanym w normie.
Czasy podane w tablicy odnosza sie do obwodow odbiorczych:
- gniazd wtyczkowych o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 63A,
- z odbiornikami zainstalowanym na state o prgdzie znamionowym nieprzekraczajgcym 32A.

uktad 50V< Us 120V 120V<Uo=<230V 230 V< Uo <400V Uo>400V
[s] [s] [s] [s]
a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c. a.c. d.c.
TN 0,8 Uwaga 1 0,4 1 0,2 0,4 0,1 0,1
T 0,3 Uwaga 1 0,2 0,4 0,07 0,2 0,04 0,1

Jezeli w uktadzie TT wytgczenie jest uzyskiwane dzieki zabezpieczeniu nadprgdowemu, ochronne
potgczenie wyrdwnawcze jest przylgczone do czesci przewodzgcych obcych znajdujacych sie instalacji, to
mogg maksymalne by¢ stosowane czasy wytgczenia przewidywane dla uktadu TN. Uo jest nominalnym
napieciem a.c. lub d.c. przewodu liniowego wzgledem ziemi.
UWAGA 1 Wytgczenie moze by¢ wymagane z innych przyczyn niz ochrona przeciwporazeniowa.
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Jezeli samoczynne wytgczenie nie moze by¢ uzyskane w czasie podanym w normie to
nalezy zastosowac potgczenie wyréwnawcze dodatkowe.
Ochrona uzupetniajgca zapewniona przez s$rodek ochrony uzupetniajgcej, stosowany w
przypadku uszkodzenia $rodkéw ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy
uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikédw (urzadzenia ochronne
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie roznicowoprgdowym nie przekraczajgcym 30
mA).
Ochrona przed przepieciami.
Dla ochrony instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku przed przepieciami w
rozdzielnicach zostang zaprojektowane ochronniki przeciwprzepieciowe, w GTR typ | + I, w
pozostatych zasilanych z GTR typ Il.
Dyrektywa CPR.
Okablowanie budynkowe musi spetnia¢ wymogi dyrektywy CPR i powinno by¢ wykonane
przewodami o parametrach:

Klasa reakcji na ogien kabli i innych przewoddéw
zainstalowanych
Charakterystyka budynku

poza drogami w obrebie drég
ewakuacyjnymi ewakuacyjnych

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL | — zawierajgce
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami, a Dca-s2, d1, a2 B2ca-s1b, d1, a1
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sig

Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill — uzytecznosci

publicznej niezakwalifikowane do kategorii ZL | oraz ZL Il Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL V — zamieszkania . i

zbiorowego niezakwalifikowane do kategorii ZL | oraz ZL |l Dca-s2, d1, a3 B2ca-s1b, d1, a1
Budynki PM oraz IN (budynki produkcyjne, magazynowe, Eca B2ca-s1b, d1, al

inwentarskie i in.)

Instalacje niskoprgdowe.

W budynku zaprojektowane zostang nastepujgce instalacje niskoprgdowe:
- instalacja sygnalizacji pozaru SSP,

- instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO,

- instalacja strukturalna,

- instalacja kontroli dostepu,

- instalacja CCTV,

- instalacja RTV.

8.0. BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

8.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.
Projektowany budynek zakwalifikowano jako budynek zamieszkania zbiorowego,
charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi ZL.

8.2. Dane liczbowe budynku:

Powierzchnia uzytkowa 3008,06m?
(902,23+699,03+705,52+701,28)

Powierzchnia wewnetrzna 3208,76m?
(785,51+53,74+431,39+1938,12)

Powierzchnia zabudowy 933,57m?
Kubatura budynku 14745,00m3
llos¢ kondygnac;ji 1 podziemna + 3 nadziemne
Dtugos¢ budynku 38,24m
Szerokos¢ budynku 27,21m
Wysokos¢ budynku do kalenicy 14,63m
llos¢ jednostek mieszkalnych 38
Powierzchnia uzytkowa jednostek mieszkalnych 922,43m?

8.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
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- parametry pozarowe materiatdéw niebezpiecznych pozarowo — obiekt ZL i PM, nie zaktada
sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych pozarowo, przewiduje sie wyposazenie
standardowe dla tego typu obiektéw,
- zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych — stosowane urzgdzenia i procesy
technologiczne zwigzane z funkcjg obiektu nie powodujg zagrozenia pozarowego.
8.4. Kategoria zagrozenia ludzi.
Budynek podpiwniczony o wysokosci 3 kondygnacji nadziemnych kwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V.
Na parterze sale konferencyjne z salg restauracyjng i zapleczem kuchennym kwalifikowane
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
8.5. Przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnac;ji.
Piwnica: garaz podziemny na 12 stanowisk postojowych nie przeznaczony na pobyt ludzi,
max. 1 osoba obstugi (konserwator/ogrodnik)
Parter: recepcja 1 osoba + obstuga kuchni (kuchnia 5 + kierownik 1 + szef 1) 7 osob +
kelnerzy 3 osoby + restauracja 30 oséb + sala konferencyjna 126 oséb = 167 os6b
1 Pietro: goscie jednostek mieszkalnych 36 osoby + max. 5 0séb obstugi = 41 os6b
2 Pietro: goscie jednostek mieszkalnych 44 osoby + max. 10 os6b obstugi = 54 os6b
8.6. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
W poziomie piwnic garaz na 12 stanowisk postojowych, z 2 wentylatorniami zakwalifikowano
do klasy odpornosci pozarowej PM przy gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
W poziomie piwnic czes¢ techniczng z rozdzielnig elektryczng i hydrofornig zakwalifikowano
do klasy odpornosci pozarowej PM przy gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2,
8.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Nie zostaty
wyznaczone strefy zagrozone wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j.
8.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Projektowany budynek, zakwalifikowano:
- na parterze sale konferencyjne z salg restauracyjng i zapleczem kuchennym
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i klasy B,
- na parterze i pietrach czes$¢ ustug zamieszkania zbiorowego zakwalifikowano do kategorii
zagrozenia ludzi ZL V i klasy B,
- w piwnicy garaz podziemny z 2 wentylatorniami zakwalifikowano do PM (Q<500 MJ/m?) i
klasy C,
- w piwnicy czesc¢ techniczng z rozdzielnig elektryczng i hydrofornig zakwalifikowano do PM
(Q<500 MJ/m?) i klasy C,
- w piwnicy zgodnie z § 268, ust. 1 pkt 5 warunkow technicznych wydzielono pomieszczenia
wentylatorni nr G.04 i G.05 ($ciany o klasie EI60 i drzwi o klasie EI30),
- na parterze zgodnie z § 220, ust. 1 warunkoéw technicznych wydzielono pomieszczenie
kottowni gazowej nr 0.25 (Sciany o klasie EI60 i drzwi o klasie EI30, strop o klasie REI60),
Caly obiekt zaprojektowano w klasie B.
Przy wymaganej klasie odpornosci pozarowej poszczegolne elementy budynku muszg
spetnia¢ wymogi § 216 ust.1 warunkéw technicznych (w kazdym przypadku wymagane jest
nierozprzestrzenianie ognia przez elementy NRO).
Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej dla poszczegodlnych elementéw
konstrukcyjno-budowlanych przedstawiajg sie nastepujaco:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci Gtéwna Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
budynku nosna

klasa ,B” R 120 R 30 R120/EI 60 El 60 El 30 RE 30

(strop jest czescig
gtéwnej konstrukcji

nosnej)

Przyjete Sciany gr. 25cm z Drewniana Strop zelbetowy gr. | Pas Sciany gr. 25cm z Blacha tytan.-

rozwigzania silikatéw, stropy konstrukcja 25cm miedzykondygna silikatow cynk. Na ptycie
ptytowe, zelbetowe dachu cyjny murowany OSB 22mm
gr. 25cm zabezpieczona z silikatow zabezpieczona
spetniajgce R120. powtokowo do gr.25cm powtokowo do
Stupy i podciagi R30 RE30
zelbetowe

spetniajgce R120.
R — no$nosc¢ ogniowa (w minutach)
E- szczelno$é ogniowa (w minutach)
| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach)
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(-) nie stawia sie wymagan

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane o deklarowanych parametrach odpornosci ogniowej
i/lub stopnia rozprzestrzeniania ognia, stosowane do zabezpieczenia powinny posiadaé
odpowiednie aprobaty i certyfikaty zgodnosci.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla przejs¢ instalacyjnych jak dla scian i stropow,
nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci manszet i zasuw
przeciwpozarowych.

8.9. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Strefy pozarowe:
STREFA 1 (powierzchnia wewnetrzna 785,51m?): w piwnicy garaz podziemny z 2
wentylatorniami zaliczony do PM, klasa B.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 2 Sciang oddzielenia pozarowego REI 120 i
drzwiami EI 60.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 3 stropem REI 120.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 4 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120,
stropem REI 120 i drzwiami El 60. Wejscie z garazu do Strefy 4 poprzez przedsionek
przeciwpozarowy zamykany drzwiami EI30.
W strefie 1 (§ 268, ust. 1 pkt 5 warunkéw technicznych) w piwnicy wydzielono pomieszczenia
wentylatorni nr G.04 i G.05, oddzielone scianami murowanymi o klasie EI60 i drzwiami o
klasie EI30.
STREFA 2 (powierzchnia wewnetrzna 53,74m?): w piwnicy cze$¢ techniczna z rozdzielnig
elektryczng i hydrofornig zaliczona do PM, klasa B.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 1 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120 i
drzwiami EI 60.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 4 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120,
stropem REI 120.
STREFA 3 (powierzchnia wewnetrzna 431,39m?): na parterze sale konferencyjne z salg
restauracyjng i zapleczem kuchennym w kategorii zagrozenia ludzi ZL I, klasa B.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 1 stropem REI 120.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 4 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120,
stropem REI 60 i drzwiami EI 60.
STREFA 4 (powierzchnia wewnetrzna 1938.12m?): 4-kondygnacyjna cze$¢ w kategorii
zagrozenia ludzi ZL V, klasa B.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 1 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120,
stropem REI 120 i drzwiami EI 60.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 2 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120,
stropem REI 120.
Stanowi strefe pozarowg oddzielong od Strefy 3 $ciang oddzielenia pozarowego REI 120,
stropem REI 60 i drzwiami EI 60.
W strefie 4 (§ 220, ust. 1 warunkéw technicznych) na parterze wydzielono pomieszczenie
kottowni gazowej nr 0.25, oddzielonej scianami murowanymi o klasie EI60, drzwiami o klasie
EI30, stropem o klasie min. REIG0.
Strefy dymowe:
W obiekcie nie wystepujg strefy dymowe.

8.10. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenhstwo pozarowe.
Przy sytuowaniu projektowanego budynku spetniono wymagania §271 warunkéw
technicznych dotyczacych odlegtosci miedzy zewnetrznymi Scianami budynkow niebedgcymi
Scianami oddzielenia przeciwpozarowego.

8.11.0dlegtos¢ projektowanej budowy od budynkéw sgsiadujgcych.
Od strony potnocnej najblizszy budynek istniejgcy ustugowy na dziatce nr 869 w odlegtosci
>50m od projektowanego budynku.
Od strony potnocno-wschodniej budynek istniejgcy ustugowy na dziatce nr 869, w odlegtosci
21m od projektowanego budynku.
Od strony poétnocno-zachodniej budynek istniejgcy ustugowy na dziatce nr 822/2, w odlegtosci
33m od projektowanego budynku.
Od strony wschodniej budynek istniejgcy mieszkalny, jednorodzinny na dziatce nr 884/2, w
odlegtosci 8m od projektowanego budynku.
Od strony potudniowej budynek istniejgcy ustugowy na dziatce nr 898/3 w odlegtosci 20m od
projektowanego budynku.

8.12. Warunki i strategie ewakuaciji ludzi.
Z pomieszczen budynku, w ktérych moga przebywac¢ ludzie nalezy zapewni¢ mozliwosé

Biuro Obstugi Architektonicznej ,Archi-Graf” Sp. z 0.0., ul. Kossaka 110, 64-920 Pita
tel: +48 67 2137075, fax: +48 67 3512757, e-mail: poczta@archi-graf.com.pl, www.archi-graf.com.pl PAB-1144-22 19



http://www.archi-graf.com.pl/
mailto:poczta@archi-graf.com.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio badz poprzez poziome lub pionowe drogi ewakuacyjne.
W budynku zachowane sg nastepujgce parametry ewakuaciji:
-minimalna szerokos¢ drogi ewakuacji poziomej wynosi 1,4m, dla mniej niz 20 oséb
dopuszcza sie 1,2m.
- dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m dla ZL i nie prowadzi tacznie przez
wiecej niz 3 pomieszczenia,
- dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza 100m dla PM (Q<500 MJ/m?) w budynku o
wiecej niz 1 kondygnacji nadziemnej i nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz 3 pomieszczenia,
- dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych dla ZL | i ZL V nie przekracza 10m przy jednym dojsciu i 40m
przy dwoch dojsciach,
- dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla PM (Q<500 MJ/m?) bez pomieszczenia zagrozonego
wybuchem nie przekracza 60m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20m na poziome;j
drodze ewakuacyjnej,
- co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob w strefie ZL — sala konferencyjna na parterze pom. nr 0.05,
- wyjscia ewakuacyjne otwierane o szerokosci min. 0,9m z pomieszczen przebywania ludzi,
wyjécia ewakuacyjne na zewnagtrz budynku min.1,2m, wyjscia ewakuacyjne na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzgce na zewnatrz budynku lub do innej strefy
min.1,2m,
Zgodnie z §243 warunkéw technicznych na 1 i 2 pietrze zaprojektowano podziat korytarza o
dtugosci >50m drzwiami dymoszczelnymi (od posadzki do stropu).
Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano drzwi ewakuacyjne otwierane na
zewnatrz pomieszczenia dla pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 osob :
- parter, pom. nr 0.05 — sala konferencyjna dla 126 oséb.
Poziome drogi ewakuacji w budynku stanowig korytarze, pomieszczenia posrednie, hall.
Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych o klasie odpornosci jak dla scian wewnetrznych
(min. EI15), czyli dla klasy odpornosci pozarowej budynku B jest to EI30.
W budynku ZLV przegrody oddzielajgce jednostki mieszkalne od drog komunikacji ogolnej
oraz od innych jednostek mieszkalnych (§217 ust.1 pkt 1 warunkéw technicznych) muszg byé
o klasie odpornosci ogniowej:
- §ciany EI30 (zaprojektowano silikaty gr. 12 i 25cm)
- stropy REI30 (zaprojektowano ptyty zelbetowe gr. 25cm)
Zaprojektowano drzwi EI30 (§246 ust.6 warunkéw technicznych) z pomieszczen, z wyjgtkiem
higieniczno-sanitarnych prowadzgce na drogi komunikacji ogolne;.
Ze wzgledu na przekroczone diugosci dojs¢ ewakuacyjnych, klatki schodowe zaprojektowano
jako obudowane, zamykane drzwiami min. EI30, oddymiane, z napowietrzaniem poprzez
drzwi wejscia z zewnatrz.
Pionowe drogi ewakuacji w budynku stanowig 2 klatki schodowe zelbetowe. Zaprojektowano
klatki schodowe obudowane ($ciany murowane REI6G0 — klasa odpornosci jak dla stropow
budynku) i zamykane drzwiami dymoszczelnymi EIS 30 oraz oddymiane. Biegi i spoczniki
schodow z materiatow niepalnych o klasie odpornosci ogniowej R60 (dla budynku w klasie B).
Z klatki schodowej 2 wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
Z klatki schodowej nr 1 zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne poprzez hall oddzielony od
poziomych drég komunikacji ogdinej scianami REI60 i zamykany drzwiami dymoszczelnymi
EIS 30 (jak klatka schodowa ewakuacyjna). Hall o wysokosci 3,3m, szerokosci min. 2,1m
(50% wieksza niz wymagana dla drég ewakuacyjnych 1,4m). Wymagana szerokos¢ drzwi
wyjsciowych zewnetrznych z hallu min. 1,8m (50% wieksza niz wymagana szerokos¢ drzwi
ewakuacyjnych 1,2m). Zaprojektowano drzwi wewnetrzne we wiatrotapie, rozsuwane o
szerokosci w Swietle przejscia 2,0m oraz drzwi zewnetrzne z wiatrotapu, rozsuwane o
szerokosci w swietle przejscia 1,6m + drzwi zewnetrzne rozwierane o szerokosci w swietle
przejscia 1,2m.
Drogi i wyjscia ewakuacyjne wymagajg odpowiedniego oznakowania zgodnie z PN.
Klatka schodowa nr 1
Zaprojektowano urzgdzenia oddymiajgce w klatce schodowej (§256 ust.2 warunkow
technicznych) w postaci okien oddymiajgcych.
Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 1,47m? (5% rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej wraz z szybem windy = (5% x 25,3m?) + (5% x 4,13m?) =1,47m?).
Zaprojektowano 3 okna oddymiajgce 3szt. x 1,0mx1,0m, odchylne dotem do wewnatrz, o
kacie otwarcia 90° i powierzchni czynnej 3szt. x 0,54m?= 1,62m? Przyjeto powierzchnie
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czynng na podstawie wytycznych okien oddymiajgcych MCR OSO THERM 75.

Wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni geometryczne;j
okien oddymiajgcych, czyli wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania wynosi:
Pn =130% x 3szt. x 1,0m x 1,0m = 3,9m>.

Zaprojektowano do napowietrzania uktad drzwi wewnetrznych i zewnetrznych, otwieranych
automatycznie w przypadku pozaru. Drzwi wewnetrzne na drodze napowietrzania o
powierzchni geometrycznej > 3,9m?. Drzwi zewnetrzne rozsuwane i drzwi zewnetrzne
rozwierane na drodze napowietrzania o sumarycznej powierzchni geometrycznej > 3,9m?
Klatka schodowa nr 2

Zaprojektowano urzgdzenia oddymiajgce w klatce schodowej (§256 ust.2 warunkéw
technicznych) w postaci okien oddymiajgcych.

Wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi 1,21m? (5% rzutu poziomego podtogi
klatki schodowej = 5% x 24,11m? = 1,21m?). Zaprojektowano 2 okna oddymiajgce 2szt. x
1,0mx1,2m, odchylne dotem do wewnatrz, o kacie otwarcia 90° i powierzchni czynnej 2szt. x
0,66m?= 1,32m? Przyjeto powierzchnie czynng na podstawie wytycznych okien
oddymiajgcych MCR OSO THERM 75.

Wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania to 130% powierzchni geometrycznej
okien oddymiajgcych, czyli wymagana geometryczna powierzchnia napowietrzania wynosi:
Pn=130% x 2szt. x 1,0m x 1,2m = 3,12m>.

Zaprojektowano do napowietrzania drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe, otwierane
automatycznie w przypadku pozaru, o powierzchni geometrycznej > 3,12m2.

8.13. Sposob zabezpieczenia p.poz instalacji uzytkowych, a w szczegodlnosci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;j,
ogrzewczg, gazowg, elektryczng, teletechniczng i piorunochronng. Ogrzewanie obiektu z
projektowanej kottowni gazowej.

W przypadku przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego
oraz przez elementy budynku o wymaganej odpornosci ogniowej (Sciany, stropy) nalezy
stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe w postaci manszet, kotnierzy i
zasuw przeciwpozarowych. Stosowaé rozwigzania systemowe, zgodnie z instrukcjami
stosowania.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw (klasa odpornosci ogniowej
elementow budynku dla projektowanej klasy odpornosci pozarowej budynku ,B” oraz
elementy oddzielenia pozarowego zgodnie z niniejszym opisem i z opisami na rzutach
kondygnaciji).

Nie ma wymogu instalowania w/w przepustow w elementach oddzielenia
przeciwpozarowegdo, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczeh higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub
REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

8.14. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzgdzen oddymiajgcych, dzwigdw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych z podaniem informac;ji o ich sprawnosci technicznej o ile to mozliwe.

Urzadzenia przeciwpozarowe typu: SUG, dzwigi przystosowane do potrzeb ekip
ratowniczych, urzadzenia oddymiajgce w obiekcie nie sg wymagane.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §28 w obiekcie jest wymagana instalacja systemu
sygnalizacji pozaru SSP — opracowanie wedtug projektu technicznego branzy instalaciji
elektrycznych.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §29 w obiekcie nie jest wymagana instalacja dzwiekowego
systemu ostrzegawczego DSO.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19, w strefie pozarowej nr 1 — garaz jednokondygnacyjny
zamkniety >10 stanowisk postojowych jest wymagana instalacja hydrantowa &33.

W strefie pozarowej nr 2 - PM (Q<500 MJ/m?) o powierzchni < 200m? nie jest wymagane
instalowanie hydrantéw.

Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19, (budynek sredniowysoki) w strefie pozarowej nr 3 - ZLI
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o powierzchni > 200m? jest wymagana instalacja hydrantowa @25.
Zgodnie z Dz.U nr 109 z 2010r. §19, (budynek sredniowysoki) w strefie pozarowej nr 4 - ZLV
o powierzchni > 200m? jest wymagana instalacja hydrantowa @25.
Zaprojektowano wyposazenie strefy pozarowej nr 1 obiektu w instalacje hydrantow
wewnetrznych @33 z wezem potsztywnym dt. 30m o zasiegu 30+10m.
Zaprojektowano wyposazenie strefy pozarowej nr 3 i 4 obiektu w instalacje hydrantow
wewnetrznych @25 z wezem poétsztywnym dt. 30m o zasiegu 30+3m.
Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (przy wejsciu gtdwnym i
przy wyjsciu z klatki schodowej), awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

8.15. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy (gasnice proszkowe ABC 6 kg, w
kuchni ABCF 6kg) w ilosci 2 kg srodka na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowe;.

Do gaszenia pozaru w zarodku w budynku przewidzie¢ podreczny sprzet gasniczy
spetniajgcy wymagania PN.

8.16. Zewnetrzne zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z §5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych dla
budynku zamieszkania zbiorowego (kubatura > 5000m?®, powierzchnia wewnetrzna >1000m?)
wymagana ilos¢ wody do celéow przeciwpozarowych wynosi 20dm?/s fgcznie z co najmniej
dwéch hydrantow o $rednicy 80mm lub 200m?® zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku
wodnym.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejgca sie¢ wodociggowa, poprzez
istniejace hydranty zewnetrzne. Najblizszy hydrant HP80 w odlegtosci mniejszej niz 75m (w
ul. Kolejowej od potudniowego-zachodu w odlegtosci 17m) od obiektu, drugi hydrant HP80 w
odlegtosci mniejszej niz 150m (w ul. Ogrodowej od poéinocnego-zachodu w odlegtosci 30m)
od obiektu (oznaczono na rysunku Projekt zagospodarowania terenu).

Drogi pozarowe.

9.0.

Zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych dla
budynku sredniowysokiego zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do ZL V, nalezy
doprowadzi¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni. Drogi pozarowe przy
projektowanym budynku zapewnia istniejgcy uktad drog gminnych o szerokosci 7,0m. Droga
pozarowa w ul. Kolejowej usytuowana w odlegtosci do 13m od sciany budynku chronionego.
Droga pozarowa w ul. Ogrodowej usytuowana w odlegtosci do 8m od sciany budynku
chronionego.

Wyjscia ewakuacyjne z obiektu majg potaczenie z drogg pozarowg dojsciami o szerokosSci
1,5m i dlugosci max. 50m. Przebieg i usytuowanie drogi pozarowej pokazano na rysunku
Projekt zagospodarowania terenu.

UWAGI KONCOWE.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

Wszystkie roboty wymagajg przestrzegania rezimu technologicznego i winny by¢
wykonywane przez wykonawcow z doswiadczeniem i posiadajgcych odpowiedni sprzet
techniczny.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” tom |-V ( zaleznie od branzy).

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny mie¢ obowigzujgce atesty, Swiadectwa
dopuszczenia w zakresie wymagan ppoz., sanitarno-higienicznych, bhp.

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe materiatéw /
producentdw sg przyktadowe i majg na celu wskazanie standardu jakosciowego przyjetych
systemow i elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozna
zastosowaC rozwigzania, materialy, urzgdzenia firm réwnorzednych technicznie, o
parametrach réwnowaznych, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie
gorszego niz przywotany w dokumentaciji.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlnym zachowaniem podstawowych zasad bhp przy
pracach budowlanych w sgsiedztwie drog bedacych w statym uzytkowaniu.

grudzien 2022 opracowat:

mgr inz. arch. Janusz Kicinski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewidencyjny GP-7342/1628/91
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