PROJEKT BUDOWLANY

Montaz pompowni wody podnoszacej cisnienie do istniejacej sieci wodociggowej

w Teremiskach na dz. Nr 140 gm. Biatowieza woj. podlaskie.
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Oswiadczenie

Oswiadczam ze opracowany przeze mnie projekt budowlany pompowni
wody w Teremiskach na dz. Nr 140 jest projektem obiektu budowlanego o proste;
konstrukciji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt.1 ustawy z dn. 8 marca 2016r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm.) projektant nie ma
obowigzku zapewnienia sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci
z przepisami w tym techniczno-budowlanymi przez osobg¢ posiadajaca
uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub

rzeczoznawce budowlanego.

uhr. Nr BE, 3(78



Oswiadczenie
o kompletno$ci i poprawnosci opracowanej dokumentacji

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U.z 2013, poz. 1409 z podz. zm./ dokumentacja projektowo-
budowlana pompowni wody we wsi Teremiski dz. Nr 140 obreb Bialowieza
woj. podlaskie, sktadajgca sie z czesci opisowe] i rysunkow jest wykonana
zgodnie z:

- ustaleniami z Inwestorem,
- obowigzujgcymi przepisami,
- zasadami wiedzy technicznej,

- obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

FIoIKIL o
; zel/ ARl sielvlez
Jozef Tarasiewigzsr |

sieci i instalacji sanitarnych Nr BY/3/78.
Cztonek POIIB - PDL/IS/2160/02
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-39C-HHW-Y33 *

Pan Jézef Tarasiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2160/02

adres zamieszkania ul. Chrobrego 3 D m.24, 15-057 Biatystok

jest cztonkiem. Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
. réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Jzby Inzynieréw

Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DSP-NB7-ADS *

Pan Jézef Tarasiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IS/2160/02
adres zamieszkania ul. Chrobrego 3 D m.24, 15-057 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Informacja BIOZ

Dotyczaca bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia podczas realizacji
inwestycji budowy pompowni wody podnoszacej cisnienie na
istniejacej sieci wodociggowej w Teremiskach na  dz. Nr 140

gm. Bialowieza, woj. podlaskie.

OBIEKT: Montaz pompowni wody podnoszacej ci$nienie na
istniejacej sieci wodociggowej

ADRES: Pompownia wody w Teremiskach dz. Nr 140
gm. Bialowieza, woj. podlaskie.

INWESTOR:  Gmina Bialowieza
17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1

OPRACOWAL.: Jozef Tarasiewicz

Grudzien 2022 r.



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest:
- montaz pompowni wody na istniejacej sieci wodociggowej,
Montaz pompowni wody realizowany bedzie w technologii tradycyjnej z
uwzglednieniem typowych materiatow konstrukeyjnych i armatury wodociagowe;.
Zakres i specyfika robot zasadniczo nie wykracza poza standardy
obowigzujace przy realizacji tego typu obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmie:

- wytyczenie miejsca montazu pompowni,

- wykonanie wykopu,

- montaz pompowni na istniejacej sieci wodociggowe;,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopow i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Na terenie na ktorym bedzie montowana pompownia brak jest jakichkolwiek
obiektow budowlanych. Teren nalezy do Gminy Biatowieza.
a) Linie energetyczne o napieciu do 1KV,
b) Droga gruntowa z dojazdem do budynku Nr 4 na dz. Nr 138,
c) Sie¢ wodociggowa.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie budowy projektowanego uzbrojenia podziemnego zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé istniejace uzbrojenie: napowietrzne
linie energetyczne, ruch pieszy i kotowy, istniejaca sie¢ wodociggowa.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI OBIEKTOW

a.  wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego o glebokosci wigkszej niz
1,5m,

b.  roboty  wykonywane pod lub w  poblizu  przewodéw linii
elektroenergetycznych w  odleglosci liczone poziomo od skrajnych
przewod6w mniejszej niz:

- 3,0m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV

- 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV,

c.  roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

d.  wiaczenie wybudowanego uzbrojenia do sieci czynnej.
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5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzié szkolenie
pracownikow w zakresie przepisow BHP oraz wskazaé odpowiednie stuzby
i sposob ich zawiadomienia w razie wystapienia zagrozen lub wypadkéw oraz
okreslic sposob ewakuacji.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Nalezy wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie
powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczenstwa i higieny pracy, a te ktore
nie odpowiadajg takim wymaganiom powinny byé wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie.

W oparciu o powyzsza informacj¢ kierownik budowy winien sporzadzié
przed rozpoczeciem budowy plan  bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych.

ver. Nr BL 3178




I Projekt zagospodarowania terenu

Temat:  Montaz pompowni wody podnoszacej ciSnienie w siecl
wodociggowej] w  Teremiskach na  dz. Nr 140

gm. Biatowieza



Opis budowlany

Do projektu zagospodarowania terenu pompownia wody podnoszgca ci$nienie
na istniejacej sieci wodociggowej w Teremiskach dz. Nr 140 gm. Biatowieza
woj. podlaskie.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
pompownia wody w Teremiskach gm. Biatowieza.

2. Opis ogdlny

W zwigzku z planowanym wykonaniem sieci wodociagowej doprowadzajacej
wod¢ do wsi Czerlonka oddalonej ok. 6km od istniejacego wodociggu
znajdujacego si¢ we wsi Budy, zaszta konieczno$¢ podniesienia cisnienia az do
wsi Czerlonka w sposob prawidtowego poboru wody do poszczegdlnych urzadzen
domowych na potrzebnym poziomie ci$nienia ok. 4,5atm.

3. Skala przedsiewziecia

Skala lokalna, budowa na istniejace] sieci studzienki wodociagowej ©2,5m
z zamontowanymi na tej sieci zestawem pomp podnoszacych cisnienie wody.

4. Powierzchnia obiektu budowlanego

Obiekt ulokowany na istniejacej sieci wodociggowe] podziemny S$rednicy
2,5m.

S. Rodzaj przedsigwzigcia

Inwestycja infrastrukturalna dotyczaca gospodarki wodnej zaopatrujacej
okoliczne miejscowosci z pewnego zrodta jakim jest stacja wodociggowa
w Biatowiezy.
6. Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu

Teren nalezacy do Gminy Biatowieza bez wykorzystania (odtog).
7. Pokrycie szata roSlinng

Teren zielony nie uporzadkowany.
Po wykonaniu inwestycji teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, nadmiar gruntu
wywiez¢ na miejsce wskazane przez Gmine.
8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Omawiana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko,

z uwagi na to ze bedzie to studnia podziemna bez nadbudowy, bedzie réwna
z terenem na ktorym zostata zamontowana.



9. Ochrona konserwatorska

Teren na ktorym bedzie wykonywana pompownia nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

10. Obszar oddzialywania na Srodowisko
Budowa pompowni wody wykonywana bedzie na sieci wodociagowej

biegnacej przez teren nalezacy do Gminy Bialowieza i nie wprowadza ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Jotef Tarasiewiez
vwer Nr BE 3178



I Projekt budowlany

Temat:  Montaz pompowni wody podnoszacej ci$nienie w sieci
wodociggowe] w  Teremiskach na  dz. Nr 140

gm. Bialowieza
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Opis techniczny

Do projektu budowlanego pompowni wody w Teremiskach na dz. Nr 140 gm.
Biatowieza, woj. podlaskie.

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

1.1.Zlecenie Inwestora,
1.2.Umowa zawarta pomiedzy wykonawca projektu a Gming Bialowieza,
17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1.

2. Materialy do opracowania
Do opracowania projektu postuzyly nastgpujace materiaty:

2.1.Aktualne podkiady geodezyjne,

2.2 Ustalenia z Inwestorem,

2.3 Dane dotyczace poboru wody otrzymane z Wodociggdw Podlaskich,
2.4.0bowigzujace normy i1 normatywy.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy pompowni wody
podnoszacej cisnienie dla catosci sieci w tym dla projektowane] sieci
wodociggowej do wsi Czerlonka di. sieci ok. 6,0km.

4. Opis ogodlny

W celu zapewnienia odpowiedniego ci$nienia wody dla istniejacej i projektowanej
(wg oddzielnego opracowania) sieci wodociagowej Budy — Czerlonka df. ok
6,0km.

Na istniejgcej sieci wodociggowej we wsi Teremiski projektuje si¢ zamontowac
zestaw do podnoszenia ci$nienia wody dla calej instalacji wodociagowej.

5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Wytyczenie trasy

Wytyczenie miejsca montazu pompowni wody musi dokona¢ uprawniony
geodeta na podstawie opracowanego projektu.

5.2 Roboty ziemne

Do zamontowania pompowni na istniejacej sieci wodociagowej prace ziemne
wykonywane beda mechanicznie na glgbokos$¢ tasmy ostrzegawczej znajdujgcej
sie nad rurociggiem, a nastepnie recznie do momentu odkopania rurociggu na
potrzebng dlugoé¢ dla zamontowania pompowni. Po zamontowaniu pompowni
catos¢ wykopu doktadnie zasypywa¢ warstwami 30-40cm z doktadnym
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zageszczeniem poszczegOlnych warstw. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
doktadne zaggszczenie gruntu przy studni gdzie bedzie zamontowana pompownia.
Teren po wykonaniu inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego a nadmiar
gruntu wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

5.3.Montaz pompowni

Z odkopanej sieci wodociagowej nalezy usuna¢ odcinek rurociggu w sposob
umozliwiajacy zamontowanie na obu bosych koncach sieci zasuw kotnierzowych
z migkkim klinem. Nastepnie podtaczy¢ zestaw pompowy do calosci sieci.

5.4 Proba szczelnosci

Z uwagi na wstawienie w sie¢ wodociagowa urzadzenia pompowego brak
jest mozliwosci przeprowadzenia proby cisnieniowej sieci.
Przed zasypaniem miejsca montazu urzadzenia i wiaczeniu jego do eksploatacji
nalezy obserwowal zamontowane ztacza przez okres 24 godzin.
Po sprawdzeniu ze w miejscach montazu zasuw i urzadzenia pompowego brak
jest jakichkolwiek przeciekéw, przystapi¢ do zasypywania miejsca prowadzonych
prac.

5.5.Pompownia wody

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody dla projektowanej sieci
wodociggowe] Budy-Czerlonka ok. 6,0km. Na istniejacej sieci wodociggowe] we
wsi Teremiski projektuje si¢ zamontowanie zestawu do podnoszenia ci$nienia
ktoéry to bedzie zapewnial cisnienie w sieci dla calej instalacji wodociggowe;j
istniejacej 1 projektowanej.

Zestaw do podnoszenia ci$nienia wyposazony bedzie w cztery agregaty pompowe
o mocy 2,2KW kazdy ktory zostanie zamontowany w studni zelbetowej
Dn 2500mm.

Zastosowa¢ kregi z felcem na uszczelki zapewniajacy wodoszezelnosé dla
zamontowanych urzadzen. Pokrywe studni projektuje sie¢ z gotowego elementu
zelbetowego o gr. 150mm z wlazem zeliwnym typu ciezkiego D-400 ocieplonego
od wewnatrz.

W celu wzmocnienia podtoza pod elementem dna studni nalezy wykonac
ptyte zelbetowa prefabrykowana z betonu C20/25 i grubosci 15cm utozong na
zaggszczone] podsypce piaskowej grubosci 10cm.

Stopnie wlazowe zeliwne nalezy obsadzi¢ w $cianach kregdéw zelbetowych od
wewnatrz w odlegtosci co 30cm zgodnie z norma DIN 121E.

Dla zapewnienia ekonomicznej, niezawodnej 1 plynnej pracy stacji
podnoszenia cisnienia, system wyposazony jest w falownik z filtrem RFI. Stuzy
on do regulacji predkosci obrotowej pompy w celu utrzymania statego cisnienia
w sieci, niezaleznie od wielkosci rozbioru. Jest to najbardziej uzasadniony
ekonomicznie sposoéb regulacji wydajnosci uktadu modutow. Uktad pracuje
w funkcji ci$nienia mierzonego w kolektorze ttocznym. Sygnal z analogowego
przetwornika ci$nienia jest przekazywany do sterownika, gdzie jest poréwnywany
z sygnatlem ci$nienia zadanego. Gdy cisnienie mierzone jest mniejsza od
zadanego, a obroty pompy sa nizsze od nominalnych, wtedy sterownik reguluje
praca falownika, zwieksza predkos¢ obrotowa pompy, podnoszac cisnienie



i wydajnos¢. Kazda zainstalowana pompa posiada whasny przemiennik
czgstotliwosci. Osiagnigcie wartosci  zadanej cisnienia odbywa sie poprzez
algorytm zaimplementowany w sterowniku CU352 regulujacy w sposéb ptynny
predkos¢ pompy (modutu). Jesli jeden modul osiagnie maksymalng wydajnosé,
a ci$nienie mierzone jest w dalszym ciagu mniejsze od zadanego, wtedy sterownik
obniza predkos¢ obrotowa pracujacej pompy, dotaczajac jednoczesnie drugg
pompe, w zaistniatej sytuacji obydwie pompy pracuja z t3 sama predkoscia
obrotows, dazac do utrzymania zadanej wartosci cisnienia. Uktad nie dopuszcza
wigczenia jednej pompy na 100% jej wydajnosci i doregulowywania kolejnymi
pompami przeplywu w celu osiagniecia zadanego cisnienia.

W celu zabezpieczenia modutu przed sucho biegiem za zapewnienia
minimalnego przeptywu wody chiodzacej silnik w instalacji beda zamontowane
urzadzenia kontrolujagce wydajnosé i cisnienie.

Lacznik ciSnieniowy po stronie ssawnej bedzie ustawiony zgodnie
z oszacowanym cis$nieniem wlotowym. Przy cisnieniu mniejszym niz 1bar wystapi
sygnalizacja alarmu i moduly zostang wylaczone bez opodznienia. Praca modutow
bedzie sterowana i kontrolowana poprzez sterownik podiaczonych do zewnetrznej
przetwornicy czestotliwosci. Sterownik MPC-F zapewnia optymalne dopasowanie
osiggow do zapotrzebowania poprzez regulacje w petli zamknietej cisnienia,
roznicy ci$nienia, przeptywu.

Sterownik MPC-F skfada si¢ z szafy sterowniczej, wyposazonej w jednostke
sterujgcg CU 352, wyltgcznika gtownego i wszystkich koniecznych komponentéw
i przewodéw. Szafa sterownicza jest przeznaczona do montazu na fundamencie.
Zaprojektowano pompownie¢ firmy GRUNDFOS.

6. Rozbiér wody z sieci wodociggowej

Z informacji przystanej przez zarzadce wodociggu odnosnie ilosci rozbioru
wody na omawianym wodociagu rozbiér wody w okresie 01.01.2022 —30.09.2022
WYNosi:

- miejscowo$¢é Budy -4995,54m® co daje $rednio miesiecznie — 555,06m>
- miejscowos¢ Czerlonka - 1520,00° co daje $rednio miesiecznie —168,89m?>
- miejscowos¢ Teremiski —2091,60m* co daje $rednio miesiecznie —232,4m?
Z informacji uzyskanych od Inwestora Srednie ci$nienie w omawianej sieci
wyniesie 4,5atm.

7. Zalecenia

- miejsce montazu pompowni musi dokona¢ uprawniony geodeta,

- wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania inwestycji muszg posiadaé
atesty 1 pozwolenia na montaz ich do tego celu,

- po wykonaniu inwestycji catos¢ terenu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
nadmiar ziemi wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora,

- do zamontowania urzadzenia pompowni uzyé zestawu firmy GRUNDFOS.

8. Inwentaryzacja geodezyjna
Inwentaryzacji podlega¢ bedzie tylko przytacze energetyczne do pompowni,

musi ja wykona¢ uprawniony geodeta. Pompownia jest to obiekt na sieci
istniejacej.
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9, Drzewostan i zielen

W czasie wykonywania inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Po wykonaniu zadania teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Omawiana inwestycja nie wplynie na pogorszenie stanu s$rodowiska, bedzie
to budowla podziemna, gorna cz¢s¢ budowli bedzie na poziomie gruntu.

11. Obszar oddzialywania inwestycji

Budowa pompowni bedzie prowadzona na gruntach nalezacych do Gminy
Biatowieza dz. Nr 140 na istniejgcym wodociagu i nie wprowadza ograniczef
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

12. Uwagi koncowe

Dobrane w projekcje urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych
producentow  zostaly  przyjete celem rzetelnego opracowania  projektu
umozliwiajace jego jednoznaczne odczytanie.

Celem nie jest ograniczanie konkurencji.

Projektant oéwiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych materiatow i urzadzen
niz zaprojektowane pod warunkiem, iz zastosowane materiaty i urzadzenia beda
miaty parametry nie gorsze jak przyjete w niniejszej dokumentacji.

Opracowét /
Jozef Tarasiewicz
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