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Oswiadczenie

o kompletnosci i poprawnoéci opracowanej dokumentacji

Niniejszym o§wiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo
Budowlane zdnia 7lipca 1994 r. /Dz. U. 2021 poz. 2351 z po6z. zm/ o$wiadczam
ze projekt  zagospodarowania terenu kanalizacja kablowa na trasie
Budy - Czerlonka droga Nr 1651B dz. 172/1, 673,674,675 i 676 gm. Biatowieza
zostal wykonany z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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Opis budowlany

Do projektu zagospodarowania terenu kanalizacja kablows na trasie Budy —
Czerlonka droga Nr1651B dz. 172/1, 673, 674, 675 i 676 gm. Biatowieza.

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
kanalizacja kablowa na trasie Budy — Czerlonka droga Nr 1651B dz. 172/1,
673, 674, 675 1 676 gm. Biatowieza.

2. Opis ogoélny

W rejonie objetym niniejszym opracowaniem nie znajduje si¢ lub istniejaca
kanalizacia ~ kablowa lub  linia  $wiattowodowa, projektowana  linia
telekomunikacyjna umozliwi opomiarowanie i transmisje danych z urzadzen
wykorzystywanych w sieci wodociggowej.

3. Budowa rurociggu

W ramach niniejszej inwestycji projektuje si¢ budowe rurociggu kablowego
w postaci rury HDPE o s$rednicy zewnetrznej/wewnetrznej 40/3,7mm
przeznaczonej do bezposredniego uktadania w ziemi. Rura petni funkcje ostonowa
dla kabla swiattowodowego L-5239,0m.

Rurociag nalezy uktada¢ metoda wykopu otwartego na glebokosci minimalnej
zgodnej nie mniej niz 0,8m, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie,

W miejscach zblizen oraz skrzyzowan kanalizacji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, drogami, zjazdami, ciekami stosowaé ochronne rury przepustowe
HDPE. Typy i dlugos¢ rur ostonowych oraz technologia wykonania zostaty
opisane na rysunkach w czesci graficznej opracowania.

Roboty budowlane, w tym przej$cia poprzeczne, rozebranie i odtworzenie
nawierzchni w obszarze pasa drogowego wykona¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w decyzji lokalizacyjnej wydanej przez wiasciwego zarzadce drogi
oraz uzyskanymi przez wykonawce decyzjami zarzadcy drogi o zajeciu pasa
drogowego na czas prowadzenia robot.

Prace w obrebie pasa drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym
przez whaSciwego zarzadce drogi projektem organizacji ruchu.

Wszystkie prace w poblizu  drzew 1 krzewéw prowadzi¢ recznie,
zabezpieczajac je dodatkowo przed ewentualnym uszkodzeniem. W przypadku
nienormatywnego (mniej niz 2m) zblizenia do pnia i systemu korzennego drzewa,
przejscia wykona¢ metoda przewiertu badz  przecisku prostego. Linia
swiattowodowa zostanie wykonana w projektowanym rurociggu jako doziemna.
Po ulozeniu i zamontowaniu rur rurociagu $wiattowodowego nalezy wykonaé
badania ich szczelnosci.

W zaznaczonej na czgSci rysunkowej lokalizacjii nalezy zainstalowaé
zasobnik kablowy i zostawi¢ w zasobniku zapas kabla o dlugosci minimum
30m, utatwi to w przysztosci eksploatacje i modyfikacje linii. Nalezy zastosowad



zasobnik kablowy podziemny, umozliwiajacy zabezpieczenie i schowanie muf ze
ztgczami  oraz umiejscowienie zapaséw kablowych. Zasobnik powinien by¢
zagigbiony minimum na glebokosci prowadzenia linii kablowej i zasypany.
Wyposazy¢ go nalezy w elementy lokalizacyjne, a jego potozenie nalezy nanie$é
na mapy powykonawcze inwentaryzacyjne.

Uzyty zasobnik powinien by¢ wykonany z poliestru, sktada¢ si¢ z korpusu
oraz pokrywy i pozwala¢ na wlozenie do 50m zapasu kabla $wiattowodowego
o $rednicy do 15mm.

Trasy projektowanych rurociagow teletechnicznych zaznaczono na rysunku
w skali 1:500 i kolorem pomaranczowym linig przerywana.

4. Linia Swiatlowodowa

Do budowy linii $wiattowodowej na omawianym odcinku zostang
zastosowane Swiattowody przeznaczone do uktadania w kanalizacji np. typu
XOTKtd 24]. Swiattowody zaciagaé metoda pneumatyczng lub z zastosowaniem
weciagarek z kontrolg sity ciagu. W wyjatkowych sytuacjach, jesli warunki trasowe
uniemozliwiajg stosowanie metody mechanicznej lub pneumatycznej dopuszcza
si¢ zacigganie rgczne. Zaciaggany kabel nie moze by¢ poddany nadmiernym sitom
rozciggajgcym i zgigciom o zbyt matym promieniu. Dopuszczalny promief giecia
jest okreslony przez producenta kabli. Dopuszczalna sita z jaka mozna zaciggaé
kabel, powinna by¢ okreslona w warunkach technicznych na dany typ kabla.
Szczegbtowe zalecenia dotyczace zaciggania kabli zawarte s3 w normach
zaktadowych i kartach katalogowych producenta. W miejscu zaciagania kabli do
rurociggu nalezy zostawi¢ zapasy $wiattowodu zabezpieczajace linie przed
przypadkowym zerwaniem oraz umozliwiajagce swobodne wykonanie ztgczy
i pomiar6bw w samochodzie. Na koncach linii nalezy pozostawié¢ zapasy
technologiczne o dlugo$ci minimum 50m.

S. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach
dziatek na ktorych jest projektowana inwestycja i nie ogranicza zabudowy dziatek
sasiednich.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne

Projektowane urzadzenia telekomunikacyjne nie spowodujg zadnych ujemnych
skutkow wplywajacych na $rodowisko. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Elementy rurociaggu telekomunikacyjnego beda uktadane na minimalnej glebokosci
1,0m i w minimalnej odlegtosci 2,0m od pni przydroznych drzew.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlane i montazowe objete niniejszym projektem, nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
- prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora oraz wyspecjalizowanych
stuzb wlascicieli lub zarzadzajacych infrastruktura zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi. Nalezy uwzglednia¢é warunki zawarte w uzyskanych



decyzjach i uzgodnieniach w tym zalecenia wpisane w protokotach z narad
koordynacyjnych.

- przed przystagpieniem do wykonywania robét, Wykonawca powinien powiadomié
pisemnie gestorow kolidujacych sieci, celem uzgodnienia warunkow i termindw
prowadzenia robot w miejscach kolizyjnych (o ile takie uzgodnienia sg
obowigzujace). W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem,
roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
W przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela — uzytkownika uzbrojenia podziemnego.

- wszystkie roboty ulegajace zakryciu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed ich zakryciem.

- materialy uzyte do budowy winny posiadaé wymagane przepisami atesty
1 aprobaty oraz by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- plan BIOZ (o ile jest wymagany) powinien zosta¢ wykonany w oparciu
o zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120 poz, 1126).

- po zakofczeniu prac nalezy przywrécié tren do stanu pierwotnego.

- przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy uprzednio uzgodnié
z Inwestorem harmonogram prac zwigzanych z budowa.
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Informacja BIOZ

Dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia podczas realizacji
inwestycji budowy kanalizacji kablowej na trasie Budy — Czerlonka
droga Nr 1651B dz. 172/1, 673,674,675 i 676 gm. Bialowieza.

OBIEKT: Budowa kanalizacji kablowej

ADRES: Kanalizacja kablowa na trasie Budy — Czerlonka droga
Nr 1651B dz. 172/1, 673, 674, 675 i 676 gm. Bialowieza.

INWESTOR: Gmina Biatowieza

17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest:
- budowa kanalizacji kablowej,

Budowana kanalizacja kablowa realizowana bedzie w technologii
tradycyjnej z uwzglednieniem typowych materiatéw konstrukcyjnych i armatury
telekomunikacyjne;.

Zakres i specyfika robot zasadniczo nie wykracza poza standardy
obowigzujace przy realizacji tego typu obiektow.

Zakres robot budowlanych obejmie:

- wytyczenie trasy kanalizacji kablowej wg opracowanego projektu,

- wykonanie wykopu,

- montaz rurociaggow HDPE40,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- zasypanie wykopow i doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

2. WYKAZ OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

Na terenie przez ktory przebiega budowana kanalizacja kablowa znajdujg sie:
a) Budynki mieszkalne oraz gospodarcze,
b) Linie energetyczne o napigciu do 1KV,
c) Kabel energetyczny podziemny,
d) Kable telekomunikacyjne podziemne,
e) Drogi asfaltowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W trakcie budowy projektowanego uzbrojenia podziemnego zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé istniejace uzbrojenie: napowietrzne
linie energetyczne, ruch pieszy i kolowy, istniejaca sie¢ wodociggowa.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI OBIEKTOW

a. roboty wykonywane pod lub w  poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych w  odleglosci liczone poziomo od skrajnych
przewodow mniejszej niz:

- 3,0m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

- 5,0m — dla linii o napigciu znamionowym  powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczajacym 15kV

b.  roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagéw pod przeszkodami
metodami przecisku lub podobnymi,

c.  roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

d.  wlaczenie wybudowanego uzbrojenia do sieci czynnej



e. roboty prowadzone w poblizu czynnych dréog komunikacyjnych (roboty
prowadzone przy ruchu samochodowym),
f.  demontaz istniejagcego wodociggu w poblizu drzew.

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy przeprowadzié szkolenie
pracownikow w zakresie przepisow BHP oraz wskazaé odpowiednie stuzby
i sposob ich zawiadomienia w razie wystapienia zagrozen lub wypadkéw oraz
okresli¢ sposob ewakuacji.

6.WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I
SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE
NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Dodatkowo wszystkie maszyny dopuszczone do pracy na budowie
powinny odpowiada¢ wymaganiom bezpieczefstwa i higieny pracy, a te ktore
nie odpowiadajg takim wymaganiom powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
zabezpieczenie.

W oparciu o powyzsza informacj¢ kierownik budowy winien sporzadzié
przed rozpoczgciem budowy plan  bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajagc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt
budowlanych.
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DT.470.2.29.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U.2022.2000
ze zm.) Uchwaly Nr 107/232/2021 Zarzadu Powiatu Hajnowskiego z dnia 30 wrzesnia 2021 r. w
sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Zarzadu Drég Powiatowych w Hajn6wce, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2023 r. zlozonego przez Gming Bialowieza, w imieniu ktorej
wystgpuje Wéjt Gminy Biatowieza Pan Albert Waldemar Litwinowicz, 17-230 Bialowieza, ul.
Sportowa 1, o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzes infrastruktury techniczne;j
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — sieé
wodociggowa PE 110 wraz z przylaczami do zabudowanych nieruchomosci we wsi Czerlonka,
linii transmisyjnej $wiattowodowej HDPE 40 do obstugi wod.-kan. wraz z niezbedng
towarzyszacq infrastrukturg techniczna na odcinku Budy — Czerlonka, w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1651B (dziatki o nr geod. 172/1 obrgb Budy, gm. Bialowieza, 673, 674, 675, 676
obreb Lipiny, gm. Hajnéwka, zgodnie z lokalizacja zaznaczong na zataczonych mapach do celéw
projektowych,

ZEZWALAM

na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego — sieé wodociggowa PE 110 wraz z przylgczami do
zabudowanych nieruchomosci we wsi Czerlonka, linii transmisyjnej $wiattowodowej HDPE 40
do obstugi wod.-kan, wraz z niezb¢dng towarzyszaca infrastruktura techniczna na odcinku Budy
~ Czerlonka, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1651B (dziatki o nr geod. 172/1 obrgb
Budy, gm. Bialowieza, 673, 674, 675, 676 obrgb Lipiny, gm. Hajndéwka, przy zachowaniu
nastgpujgcych warunkow:

1. projektowana sie¢ wodociggowa wraz z infrastruktura towarzyszaca nie moze wplynaé
negatywnie na funkcjonowanie drogi i zwigzane z nig elementy,

2. projektowane przejécia poprzeczne sieci wodociaggowej i linii transmisyjnej ukladane pod
droga powiatowg nalezy wykona¢ metoda przecisku lub przewiertu, w rurach ostonowych,
W sposdb zapewnigjgcy utrzymanie istniejacej statecznosci i nosnosci podioza oraz
nawierzchni,

3. projektowane urzadzenia nalezy wykonaé zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na mapach
zasadniczych — Zatgcznik nr 1, 2, 3, 4, 5, do niniejszej decyzji,

4. sie¢ wodociggowy zlokalizowang w dnie rowu odwadniajgcego droge, dnie rowu
melioracyjnego oraz w skrzyzowaniu z przepustami, nalety zaglebié na glebokosdé
umozliwiajgca renowacj¢ urzadzefi wodnych — rowéw nie powodujgc wyplycenia
sieci wodociggowej. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnoSci za stan
przedmiotowego wodociagu w przypadku jego wyplycenia po przeprowadzeniu
renowacji urzgdzen wodnych w pasie drogowym lub przebudowy drogi,

str, 1



5. w przypadku przebudowy drogi powiatowe;j relacji Budy - Czerlonka zarzadca drogi nie
odpowiada za lokalizacje umieszczonych urzadzen gdy znajda si¢ pod nawierzchnig
jezdni,

6. zniszczone skarpy nasypu, rowu odwadniajgcego droge w wyniku prowadzonych rob6t
nalezy odbudowa¢, dno rowu nalezy wyprofilowa¢, z zachowaniem spadkéw podtuznych,

7. projektowane hydranty naziemne naley zamontowaé na odejsciu bocznym

maksymalnie odsunigtym od krawedzi jezdni,

projektowang sie¢ wodociggows nalezy wykonaé metodg bezwykopows,

9. w miejscu prowadzonych wykopéw nalezy odtworzy¢ konstrukcje zajmowanych
elementdw pasa drogowego (jezdni, pobocza, skarpy nasypu oraz inne elementy korpusu
drogowego) oraz zagescié grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm do osiagnigcia
normatywnego wskaZnika zageszczenia. Zniszczong konstrukcje jezdni nalezy
odbudowaé do polowy szerokosci nawierzchni jezdni, z zachowaniem parametrow
konstrukcji jezdni jak dla kategorii ruchu KR2. Elementy pasa drogowego nalezy
odbudowaé na zasadach i warunkach zgodnych z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022.1518 t.j.),

10. konstrukcje zjazdow zniszczonych w wyniku prowadzonych robot nalezy odbudowac,

11. w miejscu prowadzonych wykopow nalezy odtworzy¢ konstrukcje zajmowanych
elementéw pasa drogowego oraz dokona¢ wymiany gruntu na przepuszczalny
zaggszczajac go mechanicznie warstwami grubosci 30 cm do osiggnigcia normatywnego
wskaznika zageszczenia. Wyniki badan zagegszczenia gruntu w miejscu prowadzonych
wykopéw naleizy przedlozyé w Zarzadzie Drég w Hajnéwce w celu ich akceptacji,

12. prace nalezy wykonaé bez naruszenia istniejgcego drzewostanu. Prowadzenie robét
nie moze wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie
drogowym. Zobowigzuje si¢ Inwestora do odpowiedniego zabezpieczenia drzew
przed zniszczeniem przed rozpocz¢ciem rob6t. Za powstale uszkodzenie i zniszczenia
drzew odpowiedzialno§¢ ponosi Inwestor,

13. utrzymanie umieszczanych w pasie drogowym urzadzen nalezy do ich posiadaczy,

14, zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne kolizje z urzadzeniami
obcymi znajdujacymi si¢ w pasie drogowym. Lokalizacje tych urzadzen nalezy ustali¢ z
ich uzytkownikami lub administratorami,

15. wszelkie odksztalcenia elementéw pasa drogowego w miejscu robot w ciggu 2 lat od
zakonczenia robé6t beda usuwane na koszt Inwestora,

16. utrzymanie umieszczanych urzadzen w pasie drogowym nalezy do ich posiadaczy,

17. zobowiazuje si¢ wnioskodawce przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie
drogowym, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w
sprawie okreSlenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U.2016.1264 t..) do opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji
ruchu oraz zabezpieczenia robdt i wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji
zezwalajace) na prowadzenie robét i na umieszczenie urzadzen nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

18. na podstawie art. 32 ust. 4 i art. 39 ust. 5 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych
w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, gdy wymagane bedzie przetozenie
przedmiotowych urzadzen, lub wprowadzenie ich ulepszefi, koszt realizacji powyzszego
ponosi wlasciciel tych urzadzen,

19. strona moze rozpoczaé prace budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji w trybie i na
zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2021.2351 ze zm.),

i

str. 2



20. przystapienie do rob6t bez wymaganego zezwolenia skutkuje natozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych.

W przypadku niespelnienia w/w warunkéw na podstawie art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kpa, nastapi wygasnigcie niniejszej decyzji.

Niniejszy dokument daje prawo dysponowania terenem na cele budowlane zgodnie z art.
33 ust. 2 pkt. 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Prawo dysponowania terenem
pasa drogowego nie stanowi zezwolenia na wejscie w teren i prowadzenie robét w pasie
drogowym.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 01.03.2023 r. Gmina Bialowieza w imieniu ktérego wystepuje Wojt
Gminy Biatowieza Pan Albert Waldemar Litwinowicz, wystapita do Zarzadu Drég Powiatowych
w Hajnéwce o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzeri infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego — sieé
wodociggowa PE 110 wraz z przylaczami do zabudowanych nieruchomosci we wsi Czerlonka,
linii transmisyjnej $wiattowodowej HDPE 40 do obstugi wod.-kan. wraz z niezbedng
towarzyszacy infrastrukturg techniczna na odcinku Budy — Czerlonka, w pasie drogowym drogi
powiatowej Nr 1651B (dziatki o nr geod. 172/1 obreb Budy, gm. Biatowieza, 673, 674, 675, 676
obrgb Lipiny, gm. Hajnéwka, zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na zataczonych mapach do celow
projektowych.

Zarzad Dr6ég Powiatowych w Hajnéwce na etapie uzgodnienia wyraza zgode na
lokalizacj¢ w/w urzadzefi w pasie drogowym zgodnie z warunkami zawartymi w sentencji
zezwolenia.

Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystapieniem do robot, w celu fizycznego
umieszczenia urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego powinna wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na ustalenie
oplaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urzadzen, jak i zezwolenie na prowadzenia robét
i ustalenie optat za zajecie pasa drogowego.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bialymstoku za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w
Hajnéwce w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie przystuguje prawo zrzeczenia si¢ odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego, zlozonego w tut. Zarzadzie, w formie pisemnego o$wiadczenia. Zrzeczenie sie
prawa do wniesienia odwolania skutkuje brakiem mozliwosci zaskarzenia decyzji do WSA
(decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna).

Zataczniki:

1. mapa do celéw projektowych —rys, nr | :
2. mapa do celéw projektowych — rys. nr 2 RECTOR ZARZAPU i
3. mapa do celéw projektowych — rys. nr 3 . POWIATOWYCH W HAJRIOWE
4. mapa do celéw projektowych — rys. nr 4

5. mapa do celéw projektowych — rys. nr §

W H.I}

Otrzymuja;
1. Urzad Gminy Bialowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza (bez zalgcznikow)
2. -a/a-

Sprawe prowadzi: Pawel Grygoruk, tel. 85 683 2001
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3X2-UIQ-MWP *

Pan Marek Kowalczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0070/16

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 13:29:18 roku przez:

Krzysztof Ciuficzyk, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 N¢ 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg réwnowazne pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynier6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Biatystok, dnia 14 czerwca 2016 1.
POIIB.KK. 7131-7132/015/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieré6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z p6ézniejszymi zmianami), art. 12 ust. 2, 3
i4c pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U,
z2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, z¢ zostaly spemione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan MAREK KOWALCZUK

magister inzynier elektroniki i teleckomunikacji
urodzony dnia 1 kwietnia 1974 r. w Dgbrowie Bialostockiej

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0049/PWBT/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéei zgdania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U. 2016 r. poz. 23), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwemn Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marck Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymujy: jl |'I 3 F
1. Pan Marek Kowalczuk { \ Y
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego \ N o

3. Rada Podlaskicj Okrggowej [zby Inzynieréw Ih{d(“}lllklwﬂ - s
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI KOWALCZUKOWI
magistrowi inZynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 1 kwietnia 1974 r. w Dgbrowie Bialostockiej

numer ewidencyjny PDL/0049/PWBT/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszacs,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjainosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290), w zwiazku z § 14 ust. 1 oraz § 10
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB M ( /// 2
dr inz. Mikotaj Malesza S e 1B ’é” NS N
=7

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki ...
Wiceprzewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB [
mgr inz. Wojciech Rebacz exvones s // s

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Jarostaw Werbel / vt o

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. architekt Jerzy Andrejezuk ) S48 M SRR

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB 2 ‘ {,r /
Py Ay e

/.
mgr inz. Marek Gwiazdowski L./.\‘ ; /%c .......................
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Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB »
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Podstawa

wyceny

2

KNNR-1
0210/01

KNNR-1
0307/02

KNNR-1
0214/04

poz. zast.
KNR 2-28
0314/02

poz. zast.
KNR 2-28
0314/04

KNNR-4
1001/02

KNNR-4
1201/02

Cennik
zakladowy

PRZEDMIAR ROBOT — Budy - Czerlonka

Wyszczegblnienic robo6t

11 Rurocigg kablowy
1. Roboty ziemne

Wykop liniowy wykonany mechanicznic na odklad
gl. do 1,5m

Jw. recznie
Zasypanie wykopdw z zaggszczeniem ubijakami
spalinowymi
2. Przewody z uzbrojenicm

Rurocigg z rur HDPE 040/3,7

Rury ostlonowe HDPE o675 szt.2

Wykonanic przewicrtow o dl do 20,0m szt. 6
Jw. do 30,0m szt.]

Zasobnik z polistyrenu dla zapasu kabla

Na zasobnik przyja¢ 5000,0z1

Jedn,

miary

4

m3
m3

m3

mb

mb

mb
mb

kpl

Hos¢
jednostek

3350,0
65,0

3415,0

52390

110,0

47,0
21,0

1,0




