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1.CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.I11.6733.3.2021 z dnia
17.01.2022r. wydana przez Waéjta Gminy Mikofajki Pomorskie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609, z pdiniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 z 2009 r.,
poz. 1030),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- normy,

- uzgodnienia branzowe.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa odcinka sieci wodociggowej
rozdzielczej z przytgczami w m. Mikotajki Pomorskie, gmina Mikotajki Pomorskie, powiat sztumski.

3. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe

3.1. Rurociagi

Do wykonania sieci stosowac rury polietylenowe, dwuwarstwowe, PE 100-RC, SDR 17, PN 10.
Rury produkowane zgodnie z normg PN-EN 12201 - Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Przewody
o S$rednicach @32, @63, @90, @110 nalezy taczyé za pomocyg zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Ponadto rury powinny posiadac atest higieniczny PZH.

3.2. Elementy montazowe

Witaczenie projektowanej sieci do istniejacej dokonac poprzez zastosowanie wbudowanego
trojnika zeliwnego, kotnierzowego, DN 100/100 z zeliwa GGG. Trdjnik z istniejgcymi kréécami taczyc



za pomoca zeliwnych tacznikow kotnierzowo-kielichowych. Dla pozostatych weztéw stosowac trojniki
i ksztattki z PEHD.
Wymagania techniczno-materiatowe:

- ciSnienie nominalne PN 16,

- korpus tgcznika z zeliwa sferoidalnego GGG-45 i pierscien dociskowy ze staliwa, pokryte
powtokg epoksydowg zgodnie z DIN 30677-2 i zatwierdzeniem GSK,

- korpus tréjnika z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40), wewnatrz i na zewnatrz
powtoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi GSK.

- uszczelka z gumy EPDM zatwierdzona do wody pitnej,

- zakres temperatur od -30C do +70C,

- fgczniki z system wzmocnienia uszczelnienia z elastyczng uszczelkg (lub inne rozwigzanie
zaakceptowane przez Inwestora gwarantujgce szczelnosé).

3.3. Zasuwy

Jako armature odcinajgcy (przeptyw wody) zabudowang w gruncie, nalezy zastosowacd

zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowami i skrzynkami ulicznymi.

Wymagania techniczno-materiatowe:

zabudowa krétka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;

testy:- proba szczelnosci wodg PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,

proba momentu obrotowego zamykania zasuwy;

korpus i pokrywa: z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

odlew korpusu z oznakowaniem okres$lajagcym: producenta, srednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco;

uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;
trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartoscig chromu, z gwintem walcowanym na
zimno, z ogranicznikiem posuwu klina;

trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz pierscien zgarniajacy z gumy NBR;
przelot zasuwy: peten, rdwny srednicy nominalnej i bez zawezen;

klin:

rdzen z zeliwa sferoidalnego (GGG-50),

- nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtoka z gumy EPDM o min. grubosci
1,5 mm,

- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca pochtanianie
zanieczyszczen statych i szczelne domkniecie,

- prowadnice klina wzmocnione wktadka z odpornego na $cieranie tworzywa sztucznego;

- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state pofgczona z klinem,

- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i nie zawezony na koncu;

- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta.



3.4. Hydranty

Hydranty nadziemne DN 80:
- owiercenie kotnierza, wg PN-EN 1092-2, DN 80,
- konstrukcja: zgodna z PN-EN 1074-6 / PN-EN 14384,
- préba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-1i 2 / PN-EN 12266,
- préba cisnieniowa wodg zgodnie z PN-EN 1074-6 / VP 325 (3321),
- certyfikat CNBOP w Jozefowie,
- atest PZH Warszawa,

 gtowica hydrantu:

- z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajgcym: producenta,

- ci$nienie nominalne i materiat gtowicy,

- z mozliwoscig obrotu o dowolny kat;

- Wyposazona w zintegrowany zawor napowietrzajgcy z mosigdzu,

e kolumna hydrantu:

- cze$¢ nadziemna ze stali nierdzewnej,

- cze$¢ podziemna z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40 pokryta farbami epoksydowymi, w
dolnej czesci chroniona specjalng otuling z tworzywa sztucznego, ufatwiajgca
rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajacg przed wrastaniem korzeni do odwodnienia;

- tuleje ze stali nierdzewnej w kotnierzu tgczagcym nadziemng i podziemng kolumne
hydrantu dla ochrony przed nagtymi uszkodzeniami,

- korpus zaworu zwrotnego potfgczony z kolumng podziemng za pomocg srub ze stali
nierdzewnej ( kula zaworu z PP wielokomorowa),

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej
pozycji ttoka hydrantu,

¢ ochrona przeciwkorozyjna
- hydranty posiadajgce certyfikat GSK-RAL (lub réwnowaziny) potwierdzajgcy
przeprowadzanie badan kontrolnych jakosci powtok lakierniczych, a w szczegdlnosci:
o badanie grubosci powtoki (um),
o test udarowy — badanie odpornosci powtoki na uderzenia za pomoca
opadajacego ciezarka,
o odpornos$¢ na sieciowanie powfoki — test chemiczny za pomoca odczynnika
MIBK,
o porowatos¢ powtoki — wytrzymatosé powtoki na przebicie elektryczne metoda
iskrowa,
kontrola temperatury odlewu przed malowaniem (°C),
kontrola czystosci powierzchni odlewu — testowanie za pomocg tasmy,
odpornos¢ na korozje powierzchniowg — metoda odrywania katodowego (mm),

O O O O

test przyczepnosci powtoki (MPa).

3.5. Studzienki wodomierzowe



W projekcie przewiduje sie wykorzystanie studzienek wodomierzowych DN 400 —dla
zamontowania zestawu wodomierzowego o Srednicy DN 20 (1 szt.) oraz DN 32 (1 szt.) .
Elementy studzienki DN 400:
korpus studni z PE, h=150cm (bez dna),
wtaz ocieplany (klasy A15),
korek styropianowy h=30cm,
zestaw wodomierzowy: zawory kulowe DN 20; DN 32, zawér antyskazeniowy DN 20; DN
32, wodomierz DN 20; DN 32.
Zastosowaé¢ wodomierz skrzydetkowy, jednostrumieniowy (przystosowany do montazu naktadki
radiowej). Wodomierze wyposazy¢ w naktadki radiowe zgodne z warunkami eksploatatora.
Wodomierz montowany ok. 30cm od pokrywy - odczyt bez koniecznosci wchodzenia do studni.
Gorna cze$¢ korpusu studni oraz pokrywa ocieplone. Ocieplenie zewnetrzne wykonane zostato z
polistyrenu o grubosci 60mm , oraz jest okryte ptaszczem ochronnym z folii polietylenowej. W
przypadku posadowienia studzienki we wjezdzie zastosowac wtaz klasy D400.

3.6. Rury ochronne

Do wykonania rur ochronnych nalezy stosowac rury PE-HD, klasy PE 100, SDR 17, PN 10. Do
przeciggania rur przewodowych uzywac ptdz z PE-HD, a konce rur ochronnych zabezpieczyé
manszetami z elastomeru EPDM. Rury prowadzi¢ na gtebokosciach pokazanych na profilach sieci.

4. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie odkrywki dokonanej na terenie przysztej inwestycji stwierdzono wystepowanie
gruntéw nosnych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych, ze wzgledu na proste warunki gruntowo — wodne panujace na badanym
obszarze oraz charakter projektowanego obiektu, inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Obiekt posadowiony zostanie w sposdb bezposredni. Rurociggi posadowione
zostang na zageszczonej podsypce piaskowej, grub. 15 cm. W przypadku stwierdzenia w trakcie prac
innych warunkéw gruntowych niz proste nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem.

5. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne nawigzujagce do warunkéw terenu oraz
rozwigzania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych

5.1. Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperédw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi Budowy.

W miejscach gdzie wystepuje nawierzchnia utwardzalna nalezy przewidziec jej rozbiorke i
ponowne jej utozenie. Drogi gruntowe znajdujgce sie na trasie sieci po zasypaniu wykopdéw nalezy
odtworzyc¢ i doktadnie zagescid.



5.2. Roboty ziemne

Wykopy dla rurociggdw wykonywaé w obudowach rozporowych typu ,box”. Wykopy
wykonywane przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie ze
szczegOlng ostroznoscia. Wiekszosc¢ sieci wodociggowej wykonaé metodg bezwykopowa - odcinkowe
przewierty sterowane. Wykopy wykonywaé tylko w miejscach wprowadzenia urzadzenia
przewiertowego (komory przewiertowe), w miejscach kolizji z ist. uzbrojeniem podziemnym oraz w
miejscach newralgicznych. W miejscach przejsc i przejazddéw nalezy wykonac¢ mostki i ktadki zgodnie
z obowigzujgcymi przepisamii wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie nalezy podwiesi¢ na korytkach
z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu odpowiednie stuzby. Po wyréwnaniu
dna wykopu przygotowac podsypke pod rury z materiatu bez kamieni i innych zanieczyszczen o
grubosci po zageszczeniu 15 cm. Do podsypki uzy¢ pospotki lub piasku o maks. wielkosci ziaren do
10 mm. Powyzej obsypki zastosowac uktadang takze warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich
jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej grubosci wynoszacej co najmniej 0,3 m. Dalej wykop
zasypywac warstwami o max. grubosci 20 cm z zageszczaniem (grubos¢ warstwy dostosowac do
wysokosci demontowane] czesci obudowy wykopu). Przy uktadaniu rurociggdw sieci pod ciggami
pieszo-jezdnymi stopien zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki wstepnej powinien wynosi¢ co
najmniej 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Poza tymi terenami ich stopien zageszczenia
powinien o0siggna¢ warto$s¢ min. 85%. Roboty montazowe prowadzi¢ w odwodnionych suchych
wykopach. W razie pojawienia sie wody gruntowej odwodnienie wykopu prowadzi¢ za pomocg
zespotu igtofiltrow. Odpompowang wode z wykopow odprowadzi¢ za pomocy rurociggow
tymczasowych z PVC do pobliskich rowéw.

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi w wykopie otwartym uktadac na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na gtebokosci
okoto 1,6m. Wtaczenia do istniejacej sieci realizowaé¢ za pomocay zeliwnych facznikéw rurowo-
kotnierzowych. Na wigczeniach projektowanej sieci stosowaé zasuwy ze skrzynkami ulicznymi.
Skrzynki zasuw umiejscowione w terenach zielonych obudowa¢ prefabrykowanymi ptytami
betonowymi. Uzbrojenie sieci oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700. Nad
siecig wodociggowa w wykopie utozy¢ folie ostrzegawczag w kolorze niebieskim z wtopionym drutem
identyfikacyjnym.

Przy montazu rur z PE nalezy stosowac ogdlne zasady:

- rury PE produkowane w odcinkach mogg by¢ taczone w dtuzsze odcinki w wykopie lub poza
nim, w poblizu jego krawedzi,

- mozliwos¢ uginania sie rur PE pozwala na opuszczenie do wykopdw rurociggéw juz
zmontowanych,

- zalecany minimalny promien giecia dla rur PE 0 SDR17 nie moze by¢ mniejszy niz 20 x DN,

- jezeli rurocigg bedzie uktadany w warunkach niskich temperatur zewnetrznych, to promien
giecia powinien wynosi¢ min 50 x DN,



w przypadkach dostarczania rur w zwojach nalezy je ukfadaé¢ w wykopach pod takim
kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkcji,
- zmiany kierunku rury przez jej ugiecie mozna wykonac tylko recznie,
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez
przez ich podgrzewanie,
- rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw,
- osiowosc¢ utozenia rur najlepiej zapewni¢ uktadajac je oznaczeniami do gory i w jednej linii,
- rury na catej dtugosci powinny scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,
- w wiekszosci gtebokos¢ utozenia przewoddw 1,7 m pod powierzchnig terenu (w zaleznosci od
gtebokosci napotkanego uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowang siecig).
Rury PE taczone metoda zgrzewania doczotowego wykonuje sie wg nastepujacych zasad:
- proces zgrzewania musi odbywac sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,
- nie wolno wykonywac zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,
- przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki,
- jezeli kolejne czynnosci podane w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogdlnych wytycznych
podanych nizej, nalezy zastosowac sie do instrukcji urzagdzenia.

5.3.2. Wykonanie przewiertow sterowanych

W projekcie dla sieci wodociggowej przewidziano wykonanie przewiertéw sterowanych: w
rurach ochronnych z PE oraz bez rur ochronnych uzywajgc do budowy sieci rur warstwowych
wzmocnionych.

Przewierty prowadzi¢ na gtebokosciach pokazanych na profilach sieci. W miejscach
przewiertéw sterowanych bez rur ochronnych stosowac rury przewodowe przeznaczone do tego
celu np. rury dwuwarstwowe typu PE 100-RC, SDR 17. Dla przewiertéw pod nawierzchniami gdzie
wystepuje znaczne obcigzenie nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych z PE z wykorzystaniem ptoz i
manszet.

5.3.3. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Wykopy w miejscach skrzyzowan prowadzi¢ recznie przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci. Odkryte kable badzZ rurociagi nalezy podwiesic¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W
miejscach kolizji projektowanej sieci z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi na kablach
stosowac rury ochronne dwudzielne typu Arot dfugoéci 4,0 m. Scisle przestrzega¢ nalezy warunkéw
z uzgodnienia z zawartych w protokole koordynacji.

5.4. Proby szczelnosci i dezynfekcja

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz rurociaggu cisnieniowego z PE, nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg hydrauliczng wg PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.



Prébe nalezy wykonac po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem
rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesunieciem przewodu. Wszystkie
zfacza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku.

Napetnia sie odcinek przewodu wodg i ustala sie ciSnienie prébne réwne cisnieniu
nominalnemu i utrzymuje sie je przez 2 godz. przez ewentualne dopompowanie wody.

Nastepnie cisnienie prébne zwieksza sie do wartosci 1,5 ciSnienia nominalnego i utrzymuje
przez 2 godz. jw. Po tym czasie obniza sie ciSnienie prébne do cisnienia nominalnego i utrzymuje sie
przez 1 godz. jw. llos¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢ wartosci maksymalne;.

Na ztgczach poddanych prdbie ciSnieniowej nie mogg wystepowac przecieki w postaci
kropelek wody oraz nie moze pojawic sie rosa. W razie stwierdzenia przeciekdw na ztaczach, nalezy
dokonac¢ naprawy.

Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang powstatg z rozpuszczenia podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajacg co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu wynoszagcym 24
godziny. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy powolnym
napetnianiu przewodu. Pozostato$¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg
Cl2/dm3. Po przeprowadzeniu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W swietle zapisdéw Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009.124.1030),
dla rozpatrywanego terenu (dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkaricéw) jako wymagang ilos¢ wody
do celdw przeciwpozarowych przyjmuje sie 5I/s i cisnienie na hydrancie 0,1 Mpa. Po obliczeniach
hydraulicznych, z uwagi na niewystarczajgce cisnienie w ist. wodociggu, w Swietle zapiséw w/w
Rozporzadzenia, projektowana sie¢ wodociggowa nie kwalifikuje sie jako sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa. W tym przypadku zaprojektowane hydranty bedg petnity funkcje technologiczng, tj.
odpowietrzanie i ptukanie sieci oraz bedg stanowity uzupetnienie wody do celéow p.poz. W miejscach
gdzie wystepuje zabudowa mieszkalna oraz zagrodowa rozmieszczone zostang hydranty nadziemne
o $rednicy DN 80 mm w ilosci 5 szt.

7. Uwagi koncowe

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé, nalezy stosowac sie
do zalecen z uzgodnienn branzowych. Przy zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne
przeprowadzac recznie. Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Rurociaggi prowadzi¢ na
gtebokosci 1,6 m. Przed zasypaniem wykopdw nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego powykonawczego. Catosc
robot nalezy wykonaé zgodnie ze ,Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, a takze
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich warunkéw zawartych w uzgodnieniach oraz w
warunkach technicznych. Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach.
Nawierzchnie sgsiadujgce z robotami nie mogg by¢ w gorszym stanie niz przed przystgpieniem do robét.



