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1.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Data: 28.10.2022r.
Gmina Wotéw
Inwestor: Rynek 34
56-100 Wotow

Nazwa zamierzenia

, P.B. pn: ,Budowa o$wietlenia drogowego - Uskorz Wielki dz. nr 330 AM-3".
budowlanego:

Identyfikatory dziatek | 022203_5.0028.330
ewidencyjnych: 022203_5.0028.333/2

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, Ze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z przepisami techniczno- budowlanymi
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletne z punktu widzenia jakiemu ma stuzyc.

IMIE | SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL AUTORSKI | \,\7wisko | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 2ol
Instalacyjna w zakresie sieci,
mgr inz. instalacji i urzadzen elektrycznych i
Projektant: Przemystaw elektroenergetycznych do
Stawiski projektowania bez ograniczen
nr DOS/0382/PWBE/16
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2. CZESC OPISOWA

1.2 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakresie projektowanych prac Inwestora jest:

e Montaz jedenastu latami o$wietlenia ulicznego oraz utozenie linii kablowej nN pomigdzy projektowanymi
latarniami o$wietlenia.

o Montaz szafki sterowania o$wietleniem ROU-1 na dz. nr 333/2 wraz z ufozeniem kabla zasilajgcego nN
przedmiotowg szafke.

1.3 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Obszar inwestycji objety jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - zespotu wsi:
Piotroniowice, Uskorz Wielki Uskorz Maly, Lipnica, Lososiowice — Gmina Wotdw — Strefa IV uchwalony Uchwalg
LIII/332/2013 Migjskiej w Wolowie z dnia 24 pazdziemika 2013 r.

Zgodnie z MPZP: dziatka 330 AM-3 przeznaczona jest jako dragi klasy dojazdowej, dz. nr 333/2 przeznaczona
jest pod teren ustug, sportu i rekreacii.

Wedlug danych zawartych na planie zagospodarowania terenu na terenie objetym inwestycja wystepuja: sieci
energetyczne niskiego napiecia, sieci wodociggowe, sieci kanalizacyjne istniejace, sieci telekomunikacyjne,

1.4 PROJEKTOWANE ZOGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

1.4.1 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W zakresie Inwestora jest wybudowanie szafki sterowania o$wietleniem ROU-1 wraz z kablem
zasilajacym tg szafke oraz dwoma obwodami oswietleniowymi od projektowanej szafki sterowania o$wietleniem.

Pierwszy obwéd o$wietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? ( 185m) nalezy utozy¢ na potrzeby
zasilania 7 latarni o$wietleniowych. Drugi obwod oswietleniowy linii kablowej nN YAKXS 4x35 mm? ( 125 m) nalezy
utozy¢ na potrzeby zasilania 4 latarni oswietleniowych.

Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem PZT-1 z zachowaniem wymaganych odlegtosci
urzadzen infrastruktury zgodnie z normg N SEP-E-004. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
glebokosci lub zblizen kable nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg. Zabudowe projektowanych latami wraz z
niezbednymi podtgczeniami nalezy wykonywa¢ zgodnie z zataczonym schematem E-01.
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Ukiadanie linii kablowej nN:

Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004

/Mﬂw
‘ J. 40
— 75—-1
=3
(=3
n

S Folialubsiatka
© 1tworzywa sztucznego

10" 10-18

(wymiary podane w cm)

Rys.1 Réw kablowy

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, a w innych przypadkach kabel nalezy
ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci nie mniejszej niz 10 cm (Rys. 1). Po utozeniu kabla nalezy zasypac¢ warstwa
ubitego piasku o gruboéci co najmniej 10 - 15 cm, powyzej ich gornej powierzchni, a nastepnie warstwa piasku lub
rodzimego gruntu. Do obliczen obcigzalnosci pradowej linii kablowej nalezy wzia¢ pod uwage rodzaj i parametry
cieplne warstw piaski i wypetnienia rowu kablowego.

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi (Rys. 1), mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gomej
powierzchni kabla, powinna wynosic:

e 50 cm - dla kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, utoZonych pod chodnikiem, drogg rowerowg i
przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do oswietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam itp;

e 70 cm - dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, utozonych poza uzytkami rolnymi;

W przypadku, gdy gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy wprowadzaniu kabli do budynku,
przy skrzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszczalne jest uloZenie kabla na mniejszej
gtebokosci, pod warunkiem zapewnienia na tym odcinku kabla, odpowiedniej ostony otaczajacej. W przypadku
skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowac si¢ na tej samej wysokosci.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci trasy, na okreslonej glebokosci
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabli lub ostony otaczajacej, oznaczona za pomoca siatki lub folii perforowane;
(do szerokosci 15 cm folia moze by¢ nieperforowana) o niebieskim kolorze. Folia badz siatka powinna znajdowaé
sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegfosci nie mniejszej niz 25 i nie wiekszej niz 35 cm. Krawedzie
folii lub siatki powinny wystawaé co najmniej 5 cm poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na calej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach kablowych i w miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniu lub wejsciach do kanatu. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e nrewidencyjny linii,

e typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,
e ok utozenia kabla

W przypadku zblizen badz skrzyZzowar z innymi elementami infrastruktury nalezy zachowac
odpowiednie odlegtosci zgodnie z normg N SEP-E-004
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Latarnie oswietleniowe:

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7 m na prefabrykowanych fundamentach, z

wysiegnikami. Na stupach nalezy zamontowa¢ oprawy uliczne, wyposazone w zrodta swiatta LED 32W o stopniu
ochrony IP66. Oprawy montowaé za pomoca wysiegnikow od dtugosci 1 m. Scianki stupow o grubosci 4 mm. Stupy
dobrano do predkosci wiatru dla | strefy, kategoria terenu |. Stupy instalowa¢ na fundamentach betonowych B-120.
We wnekach stupdw stalowych instalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe TB-1 do taczenia kabli oraz do zabezpieczenia
poszczegolnych opraw o$wietlenia. Zabezpieczenie opraw o$wietlenia wkiadkami bezpiecznikowymi Bi-Wtns 6 A.
Lokalizacje latarni o$wietleniowych ilustruje rysunek PZT-1.

Dane techniczne opraw:

1.4.2

Parametry konstrukcyjne:

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogbinodostepnej palety.

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiemicza,

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkio.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09 .

Szczelnos¢ komory optycznej IP66.

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integralng czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie od -20° do 20° (montaz na wysiegniku).

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany proszkowo na
ten sam kolor.

Elementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipsow/zatrzaskéw. Oprawa posiada
dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 8,0 kg

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaly jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

1.4.3

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 32W.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240V/50-60
Hz, wspdiczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.

Beznarzedziowe podiaczenie oprawy do sieci zasilajacej.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepigciami 10kV.

gniazdo niskonapieciowe Zhaga.

oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium.
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‘1.4.4 Parametry o$wietleniowe i potwierdzenia:

e Rodzaj zrodta $wiatta — LED.

e  Minimalny strumien $wietiny panelu LED — 4700Im.

e Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego.

e Wymiana elementow uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych.

¢ Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacii
pary wodnej w komorze elektryczne;.

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie pomiedzy
uktadem zasilajacym, a uktadem optycznym).

e  Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca plaskie]
wielosoczewkowej matrycy LED.

e Temperatura barwowa zrodet Swiatta: 4000K +10%

o Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa $wiatlosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg
strumieni poszczegolnych soczewek

e  Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

e Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana
moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

o Dostepnosc plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdinodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

1.4.5 Dane techniczne stupoéw oraz wysiegnikow:

e Materiat: stal ocynkowana,
o Przekroj stupa: stozek,

e Wysokos¢ stupa; 7 m,

e grubos¢ scianki: 4 mm,

e Srednica gornej czesci/podstawy dostosowana do dobranego wysiegnika i oprawy: 61/139 mm (+/- 10%) ,
e wysokosC wneki stupowej: 400 mm,

e odlegtos¢ wneki stupowej od podtoza: 500 mm,

e fundament: B120,

o strefa wiatrowa: |,

e wysoko$¢ wysiegnika: bezposrednio na stupie,

e diugosc wysiegnik: 1,0 m,

e nachylenie wysiegnika: 10 stopni.
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I 1.4.6 Parametry systemu sterowania o$wietleniem:

System sterowania powinien byé kompatybilny z istniejacym systemem sterowania na terenie Gminy
Wotdw. W celu zasilania i sterowania o$wietleniem projektuje sie szafke sterowania o$wietleniem ROU-1.
Wyposazenie szafki zgodnie ze schematem E-01. Wykonana szafka powinna posiadaé certyfikat zgodnosci CE.

Uktad sterowanie o$wietleniem powinien zapewniaé

e sterowanie reczne,

e sterowanie za pomoca cyfrowego programatora astronomicznego,

e sterowanie automatyczne za pomocg systemu sterownia o$wietleniem kompatybilnego z istniejacym
systemem na terenie Gminy Wotdw.

Parametry szafki sterowania o$wietleniem:

e  Symbol: ROU,

e wymiary: 1397 mm x 1683 (wraz z fundamentem),

e napiecie znamionowe: 400 V,

e napiecie znamionowe izolacji: 500 V,

e czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz,

e klasa odpomosci na uszkodzenia mechaniczne: 1K 10,

e stopien odpomosci na wnikanie ciat statych i wilgoci (IP): 44,
o Kklasa izolacji: II,

e Temperatura pracy: -25/55,

1.5 OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:
L.p. 53 Moc zainstalowana | Wspoétczynnik | Moc szczytowa
T dbior il
L osc [kW] jednoczesnosci [kw]
Oprawa oswietlenia
11 0,352 1 0,352
L. uliczna LED 32W

Dobor kabla

e Moc szczytowa Ps=0,352 kW
e Napiecie zasilania Un=230V
e Wspolczynnik mocy cosp=1

P 352
U, -cose 230-1

[b = ~ 1,5314

ls- prad bazowy obwodu
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o Dobor przekroju zyt kabla ze wzglc—;d_urﬁ obcigzalnos¢ pradows dtugotrwata

k = IZ = ]b
0,74-150A = 2,094
111,04 = 2,094

k- wspolczynnik uwzgledniajacy sposob utozenia kabla

l:-prad dopuszczalny diugotrwale dla kabla YAKXS 4x35 mm2
e Dobor przekroju zyt ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia:

200-F -1 200-352-310

= = 0,079
y-s-UZ ~ 35-35-2302 ‘

AU% =

0,71% < 4% — wartosc¢ dopuszczalna
Warunek spetniony.

o Dobor zyt ze wzgledu na skutki przecigzen:
el gk L
209<6<111,0
Warunek spetniony.

1.6 INNE INFORMACJE | DANE

| 1.6.1 INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH.

Na etapie realizacji prac w razie odkrycia podczas robot ziemnych obiektéw nieruchomych badz
ruchomych zabytkow archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami) wykonawca zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzic ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy
pomocy dostepnych $rodkéw oraz niezwlocznie powiadomic Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow. W tym przypadku zostang podijete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego
archeologa, za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe polegajg ochronie w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami. ( Dz. U. 2022 r., poz. 840).

1.6.2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 2012 r. poz. 463)
przyjgto, ze projektowane obiekty elektroenergetyczne - linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm? oraz latamie
oswietleniowe- sg zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W miejscu posadowienia projektowanego obiektu warunki gruntowe nalezy okreslic jako proste o statycznie
wyznaczalnej konstrukcji stupow i projektowanej linii kablowej a takze prostego ich oddziatywania na podioze. W trakcie
wizji lokalnej terenu objetego planowang inwestycja nie stwierdzono objawéw niekorzystnych geologicznie. W zwigzku
zZ powyzszym nie ma przeciwwskazan co do projektowane] inwestycji.
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’1.6.3 INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACII GORNICZE)

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze dziatalnosci gorniczej oraz nie stwarza
zagrozen zwigzanych z takg dziatalnoscia. Nie wystepuja zagrozenia geologiczne.

1.6.4 INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W odniesieniu do § 8 ust. 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z
dnia 25 kwietnia 2012 r (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) projektowane zamierzenie
budowalne nie niesie za soba Zadnych negatywnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu budowlanego. Projektowane zamierzenie ma na celu zasilanie kolejnych odbiorcow energii
elektrycznej.

1.7 INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.7.1 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PRZEPIECIOWA

Ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim stanowi ochrona przez uzycie obudowy.
Ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzadzen Il klasy
ochronnosci lub izolacji rownowaznej.

Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji Odbiorcy powinna by¢ zrealizowana za pomoca ogranicznikow
przepie¢ umieszczonych w rozdzielnicy gtéwnej obiektu Odbiorcy.

’ 1.7.2 ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNCYH

W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrong gleby, zieleni i naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych. Nalezy chroni¢
walory krajobrazowe, tereny zieleni, drzew i krzewow. Istniejacg zielen i drzewostan nalezy w maksymalnym
stopniu chroni¢, prace prowadzone w poblizu drzew winny by¢ poprzedzone zabiegami zabezpieczajacymi je przed
negatywnym wplywem prac ziemnych.

‘ 1.7.3 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wszelkie roboty zwiazane z budowa nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okrelonymi w Prawie
Budowlanym, przy $cistym zachowaniu warunkow BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1) Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
1333);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 1219);

3)  Ustawa, z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163, tekst
jednolity Dz.U. 2020, poz. 2052);

4)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881, tekst jednolity
Dz.U. 2020, poz. 215);

5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz.
797);
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6)

16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008 nr 199
poz.1227, tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne ( Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, tekst jednolity Dz.U. 2017,
poz. 1121);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 470);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst jednolity Dz.U.
2020, poz. 833);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz.
717, tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 293);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 55);

Ustawa z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntoéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78, tekst
jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 282);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168,
tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz.U. 2019, poz.
1065);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430,
tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 tekst jednolity Dz.U.
2018, poz. 1935);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. (Dz.U. z 1995r. nr 25 poz. 133);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego;

PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym:;

PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi;
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PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych;

PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

PN-EN 50102:2001 - Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez
obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
Z przewodami petno izolowanymi oraz z przewodami niepeino izolowanymi;

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi. W powiazaniu z normg N SEP-E-003;

’ 1.7.4 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W odniesieniu do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa Budowlanego ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity

Dz.U. 2020, poz. 1333), w my$l art. 34 ust. 3 punkt 1e oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 462, tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1935) obszar
oddziatywania obiektu miesci si¢ w caloci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany
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3.CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
PZT-1 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
E-01 Schemat strukturalny zasilania o$wietlenia N.D.
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M a p a d o ce /O’W proje k [Owyc h {enaczenie | symbol kontury uzyfku gruntowego, kidry nie fest ujowniony "\i,.‘,"r’:\A ZDRO - GEODEZJA

w bazie danych ewidenci gruntow | budymkon: BRAK

Maciej Zawadzki
ul. Truskawkowa 24, 55-100 Trzebnica
NIP: 894-175-38-65 REGON: 930116228
tel.: 609-582-479

Ozmaczenie | informacja o stuzebnosciach gruntowych majgcyeh woiyw na

ne zagespodarowanie gruntdw, Zlokalizowonych w granicach projektowane/ inwestyc
ME BADANO

Ozaczenie granic obszary, kibry byt przedmiofern akiuolizonsmm e e e

wojewddztwo: doinosigskie
powiat: wofowski
gmina: Wofdw 022203_5
obreb: Uskorz Wielki 0028
dziatka numer: 330 dr

1.Ukfad wspGirzgdnych plaskich prostokgtnych — PL2000 strefa 6]
2. Wysokosciowy ukfad geodezyiny mapy — PL — KRONB6-NH

Skala 1:500

sekeje mapy. 6.155.09.04.3.1; 6.15309.04.37: 6.153.09.04.3.5
6.153.09.04.34 615309.09.1.1

GK.6640.346.2022 25.05.2022 Ugr.

Inwestor: Nazwa Zamierzenia:
Gmina Woltéw Budowa o$wietlenia drogowego - Uskorz Wielki, dz. nr 220, AM-1, 266/1,AM-2, 330, AM-3.
ul. Rynek 34 Lokalizacja: 220, AM-1, 217/5, 222/3, 266/1 AM-2, 330, 333/2 AM-3,
56-100 Wotéw obr. Uskorz Wielki, Gmina Woldw. - o -
TImig i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Jednostka projektowa: Numer H
2022-ELC-10
SRR o T T —
Opracone Daria Tymczyszyn [ l E c 00
‘<l | Data:
Projektowat: Stawiski Przemystaw | DOS/0382/PWBE/16 § i 28.10.2022
— elektroeneroetyka «projekty .wykonawstwo Sacm profce: PB
Skala: Nazwa rysunku: Numer rysunku:
Projekt zagospodarowania terenu.

1:500 PZ]~2




SCHEMAT STRUKTURALNY
SZAFKI STEROWANIA

OSWIETLENIEM ROU-1, dz. nr 333/2
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L1/I/ROUM1

ROZMIESZCZENIE APARATOW

ROU-1
DZ.NR 333/2
=L
SCHEMAT STRUKTURALNY
IST.SZAFKI POMIAROWEJ EI:]
DZ. nr333/2
—
kWh
L g g []
g 3L 2
SHe [
5 o

L2/1I/ROU1 L3/IIIROU1 L4/II/ROU1

® ;

L1//ROU1

L=30m, L=d6m_ i L=30m, L=g6m. i L3t m L 3Tm i L=2mL=%m

L2/I/IROU1 L3/I/ROUA L4/I/ROU1

L5/I/ROU1

WIDOK ROU-1

LEGENDA:

()

catkowita dlugo$¢ kabla obw. nr 1, YAKXS 4x35 mm? L=185 m, L= 234 m
calkowita diugo$¢ kabla obw. nr 2, YAKXS 4x35 mm?- L=125 m, L= 149 m

Latarnia oéwietleniowa o wysokosci 7 m, z oprawami ulicznymi
LED 32W, P66, IK09, klasa ochronnosci il, montaz na

wysiegniku 1m.

FORMAT]

AS

WYPOSAZENIE SZAFKI STEROWANIA OSWIETLENIEM ROU-1:

IS1- Roztacznik izloacyjny EATON 1S-16/3

FZ1- Wylacznik nadpradowy EATON CLS6-B6

Wylaeznik Zmierzchowy

CA- Cyfrowy programator astronomiczny Rabbit CPA 4.0

S1- Przelacznik tréjpotozeniowy EATON Z-S/2WM

ST1- Stycznik 40A, 4Z, 230V, EATON Z-SCH230/40-40

F1- Roztacznik bezpiecznikowy EATON Z-SLS/CB/3 max 63A
F2- Roztacznik bezpiecznikowy EATON Z-SLS/CB/3 max 63A

SCHEMAT PODLACZENIA CYFROWEGO PROGRAMATORA
ASTRONOMICZNEGO:

1 PEN
CPA 4.0 cyfrowy programatlor astronomiczny

* ilos¢ obwoddw: 2 niezalezne
* sterowanie licznikiem dwutaryfowym
* obcigtainoét pradowa wyjsé 10A/230V

: A A * zasilanie 230 V +5/-10% 50 Hz
2 O o * temperalurowy zakres pracy -30/+50 oC
tleeos :

A 8 N cnanf-._. mmm:eialfta W

* wymiary 105/90/75 (szerokoét 6 modutéw)
* obudowa do montazu na szynie DINN 35 mm

L6/I/ROU1 L7/I/ROU1
L2 m, -wimu f
Inwestor: Narwa Zamierzenia:
Gmina Woldw Budowa oéwietlenia drogowego - Uskorz Wielki, dz. nr 220, AM-1, 266/1,AM-2, 330, AM-]
ul. Rynek 34 Lokalizacja: 220, AM-1, 217/5, 222/3, 266/1 AM-2, 330, 333/2 AM-3,
56-100 Woldw obr. Uskorz Wielki, Gmina Woldw.
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