pro jektowane uziomy fundamentowy+totokowy

W1 - WYWIETRZNIKI DACHOWE STALOWE FI 150 _ N _.A O oM O N _.A _
W2 - WENTYLATOR DACHOWY _ ! _
[
|

RN - RYNNA STALOWA POWLEKANAFI 150 . % % .
O RS o o FESTEass (3 PRSI [F SEER S ZONN
. ! T | m I |
| ) f m || .
| h 1 | | I _
! |l [ ! Lo .
N [T | | I | _
o 0| | | o .
_ o _ e | O L L N (N SRR L S

Isthnie jocy uziom otokowy AUT T _: T | m ﬁﬂ Lﬂv W“
L | N /P | Lo O !
Ll ] wo /=~ | | | v
_ 7_ __ OAHU _ 39,94% | W 62,63% _7 _ O _
| N 21,77 m 32,06° _ i %mm + |
/K oS 4K N | | m e 9
i RN RS| S | I 7 KoM 7 | N >
| R I | | = |
22 1 Gr—dde sl ———— 2t — -3 3
[Sow Lo mg P S C |
| | | | | I £ |
| | | | | I S
| ] S |
| | | | | I C
| ! _ > _
| | | | m : G |
| | 5 | | | m __ >
| o 8 | ] o o - 1 5
wenflylatory “Wep w poblizu masztow “M" sa Ww ich strefje ochronkej dp| wysokpsci 1.om __ N
I W _ D)

1" 1o | M "0 | M | O | Moy
H | || |
I VR | / | | 1 / | V. <
: | * e ! M -

““““““““““““““““ o bbbl przewdp izojowarfy, |} |, p |} | prewodl izoloworny & 4 | i f oyl LA
i _ﬁ - t t o | | Mﬁ 2
| | | | . | X
il | , _ _
_ I ! | ! - \\” / ! -e :
_m I 96 szl ddndli fotbwd tal<i W Idrthdrle dchifonhe | mdsztowl M m_ o
| I

Il l | | | | | | || C o
_ ” _ |
lllllllllllllllllll T rrrr ettt o
i [ Il IS Il It I i (P el iy i Ay i iy e iy i iy ol s it iy Sl Ay el E o By il B :
1 |$wm # ’ _4 m HW AHHV |
i r—i i i Tm‘ i i w o~ (—= _
© By ® ® © O 0% |
/K Nxﬂ. 2 S ZK |
- - - - - - - __ ___ ___ -\ _J

isthnie jocy uziom otokowy

pro jektowane uziomy fundamentowy+otokowy

wypust od uziomu

fundamentoy
8mm

Fe-Zn 30x4m
uziom otokowy

Fe-Zn 30x4mm
D-Fe-Zn fi

/K

Skrzynka na ztocze
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fundamentowego : wypust od uziomu
_ otokowego

UZNACZENIA:

ZK - ZACISK KONTROLNY WYKONANY DO PRZYLACZENIA UZIOMU W STUDZIENCE

M
ZP

DOZIEMNEJ DO POCACZENIA UZIOMU FUNDAMENTOWEGO I OTOKOWEGO
Z PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM
MASZT 0ODGROMOWY H=2m MOCOWANY DO KALENICY DACHU

- ZwaD PIONOWY PRETEM fi 16 OCYNKOWANYM WYSOKOSC DOBRAC

Z KATEM OCHRONY 45st. DLA CHRONIONEGO OBIEKTU.

ZWODY DACHOWE ixKDZDW DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM

fi 8mm KTBRE NALEZY POLACZYC Z ZWODAMI DACHaw PRZYLEGLYCH
ISTNIEJACYCH. POLACZENIA <<KDZ>O\ZWHDPHONZHW

TAK ABY STANOWILY UKCLAD POCACZEN Z ISTNIEJACYMI DACHAMI
PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKOANAC W RURACH OCHRONNYCH
MROZOODPORNYCH PROWADZONYCH NA UCHWYTACH PO ELEWACJL

NA DACHU DO ZwOD&awW DACHOWYCH PRZYtACZYC WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, MASZTY, IGLICE KOMINOWE I INNE
UZIOM WYKONAC FUNDAMENTOWY PtASKOWNIKIEM Fe-Zn 30x4mm
UKLADANYM W FUNDAMENTACH BUDYNKaw W ODLEGEOSCI 20cm

0D SPODU. DO PLASKOWNIKA rACZYC ZBROJENIE FUNDAMENTaW
PO ZMIERZENIU UZIOMU FUNDAMENTOWEGO 1 JEZELI JEGO WARTOSC
PRZEKROCZY WARTOSC WYMAGANA, WYKONAC DODATKOWY UZIOM
OTOKOWY KTBRY NALEZY POLACZYC W STUDZIENCE “ZK” Z UZIOMEM
FUNDAMENTOWYM. WARTOSC UZIEMIENIA NIE WIEKSZA NIZ 10oméw

UWAGA: ZWODY DACHOWE POD PANELAMI STOSOWAC PRZEWODEM IZOLOWANYM

ODGROMOWYM ZGODNIE Z NORMA IEC 62561-8 2018 czes¢ 8 np. HVI
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