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pro jektowane uziomy fundamentowytotokowy
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wypust od uziomu

Fe-Zn 30x4mm
uziom fundamentowy

8mm

Fe-Zn 30x4mm

| Iprzewéd odprowadza jocy
D-Fe-Zn fi

uziom otokowy

fundamentowego

UZNACZENIA:

ZK - ZACISK KONTROLNY WYKONANY DO PRZYLACZENIA UZIOMU W STUDZIENCE
DOZIEMNEJ DO POCLACZENIA UZIOMU FUNDAMENTOWEGO I OTOKOWEGO

Z PRZEWODEM ODPROWADZAJACYM
MASZT ODGROMOWY H=2m MOCOWANY DO KALENICY DACHU

I

/K

Skrzynko na ztoacze
kontrolne do gruntu

zacisk kontrolny
2-otworowy 2xM8/16

potaczenie plaskownikdw
Fe-Zn 30x4 spawane lub

skrecone 2xM8/16

wypust od uziomu
otokowego

zwaD PIONOWY PRETEM fi 16 OCYNKOWANYM WYSOKOSC DOBRAC

Z KATEM OCHRONY 45st. DLA CHRONIONEGO OBIEKTU.

ZwODY DACHOWE WYKONAC DRUTEM STALOWYM OCYNKOWANYM

fi 8mm KTARE NALEZY POrACZYC Z ZWODAMI DACHAW PRZYLEGEYCH
ISTNIEJACYCH. POLACZENIA WYKONAC METALICZNIE

TAK ABY STANOWILY UKLAD POCLACZEN Z ISTNIEJACYMI DACHAMI
PRZEWDODY ODPROWADZAJACE WYKOANAC W RURACH OCHRONNYCH
MROZOODPORNYCH PROWADZONYCH NA UCHWYTACH PO ELEWACJL

NA DACHU DO ZwODaW DACHOWYCH PRZYrLACZYC WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, MASZTY, IGLICE KOMINOWE I INNE.
UZIOM WYKONAC FUNDAMENTOWY PtASKOWNIKIEM Fe-Zn 30x4mm
UKLADANYM W FUNDAMENTACH BUDYNKaw W ODLEGLOSCI 20cm

0D SPODU. DO PLASKOWNIKA tACZYC ZBROJENIE FUNDAMENTaW
PO ZMIERZENIU UZIOMU FUNDAMENTOWEGO 1 JEZELI JEGO WARTOSC
PRZEKROCZY WARTOSC WYMAGANA, WYKONAC DODATKOWY UZIOM
OTOKOWY KTaRY NALEZY POrACZYC W STUDZIENCE “ZK* Z UZIOMEM
FUNDAMENTOWYM. WARTOSC UZIEMIENIA NIE WIEKSZA NIZ 100mow

UWAGA: ZwODY DACHOWE POD PANELAMI STOSOWAC PRZEWODEM IZOLOWANYM
ODGROMOWYM ZGODNIE Z NORMA IEC 62561-8 2018 czes¢é 8 np. HVI
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