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OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcja dla zadania
pn. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gasniczej
i Komendy Powiatowe] PSP w Mielcu wraz z instalacjami oraz instalacjami
zewnetrznymi wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
technologicznej na dziatce ew. nr 1342/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ogledziny i pomiary w ferenie,

» Projekt zagospodarowania terenu, architektoniczno — budowlany i zatgczniki
« Oswiadczenie iizby projektantow

e Decyzja o warunkach zabudowy

3. DANE O BUDYNKU.
3.1. FUNKCIJA, | ROZIWIAZANIA PRZESTRZENNE.
Funkcja

Budynek nie zmieni swojej funkcji - bedzie petnit funkcje ratowniczo-
administracyjng.

3.3. KONSTRUKCJA.
SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

Projektuje sie rozbudowe i nadbudowe budynku.

Nadbudowa polega na wykonaniu konstrukcji okalajgcej istniejgcy budynek. W tym
celu zaprojektowano stopy fundamentowe zewnetrzne na nich oparte stupy
zelbetowe. Na stupach zelbetowych zlokalizowano podciggi zelbetowe potgczone
z stropem gestozebrowym bezpodporowym. Na pietrze projekiuje sie Sciany
murowane ceramiczne wzmacniane stupami zelbetowymi na ktdérych oparta jest
stalowa kratownicowa konstrukcja dachu.

Rozbudowa to cze$¢ dostawiona do istniejgcej czesci budynku. Nowa cze$¢ oparta
na stopach i tawach fundamentowych na ktérych usytuowane sg Sciany
murowane ceramiczne oraz stupy zelbetowe. Strop gestozebrowy. Na pietrze
projektuje sie sciany murowane ceramiczne wzmachiane stupami zelbetowymi na
ktérych oparta jest stalowa kratownicowa konstrukcja dachu.

Dach zaprojektowano z pakietu cieptego sktadajgcego sie z blach frapezowych
samonosnych opartych na kratownicach stalowych. Na blachach usytuowane sg
ptatwie stalowe z profili zimnogietych pomiedzy ktdére utozono wetne mineraing.
Dach pokryty blachqg stalowqg powlekang dachdéwkopodobng,.

Stopy i tawy fundamentowe o konstrukcji zelbetowej zbrojonej siatkg stalowq lub
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pretami, posadowione na wysokosci istn. fundamentow.
Schody zelbetowe ptytowe.

MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa : beton klasy B 30 stal RBSOOW
Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadaé atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
Projektowanqg rozbudowe i nadbudowe budynku zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej, zas warunki gruntowo- wodne jako proste.

Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntdw nie spoistych w postaci pisakdw drobnych. Piaski drobne
zakwalifikowano do gruntéw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajqg grunty spoiste i
rodzime gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposérednie na fundamentach.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopoéw kierownik budowy stwierdzi inne od
zatozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, wéwczas nalezy
skorygowac¢ zaprojektowane fundamentowanie.

DACH.

Dach zaprojektowano z pakietu cieptego sktadajgcego sie z blach frapezowych
samonosnych opartych na kratownicach stalowych. Na blachach usytuowane sg
ptatwie stalowe z profili zimnogietych pomiedzy ktdére utozono wetne mineraing.
Dach pokryty blachg stalowqg powlekang dachdéwkopodobng,.

Dzwigary kratowe stalowe z profili zamknietych malowane podktadowo x 2 i
nawierzchniowo x 3 farbg chlorokauczukowq.

KONSTRUKCJA PIERWSZEGO PIETRA.

Sciany | piefra murowane z pustakéw ceramicznych gr 29 i 25 cm. W $cianach
rdzenie i stupy zelbetowe oraz wiehce zelbetowe. Nadproza typowe systemowe
oraz wylewane na budowie. Na wysokosci nadproza wykona¢ obwodowo wieniec
zelbetowy. Sciany komory suszarmi z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm na zaprawie
cementowej. W $cianach suszarni rdzenie zelbetowe oraz wiehce posrednie na
wysokosci nadprozy drzwi.

KONSTRUKCJA PARTERU.

Sciany | piefra murowane z pustakéw ceramicznych gr 29 i 25 cm. W $cianach
rdzenie i stupy zelbetowe oraz wiehce zelbetowe. Nadproza typowe systemowe
oraz wylewane na budowie. Na stupach zelbetowych zewnetrznych projektuje sie
beke zelbetowq potgczong ze stropem. Sciany parteru izolowane poziomo 2 x
papa na lepiku na wysokosci goéry fundamentow.
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KOMINY.

Kominy murowane z cegty petnej ceramicznej na zaprawie cementowej. W czesci
kominy z systemowych profili stalowych. Kominy ponad dociepleniem oraz ponad
dachem ocieplone wetng mineralng gr. 5 cm/ Na kominach nakrywy zelbetowe gr.
7 cm zbrojone siatkqg fi 6 co 7 cm krzyzowo.

STROP NAD PARTEREM.

Nad parterem nad czesciqg istniejgcq nad istniejgcym stropodachem oraz na czesci
rozoudowywanej projektuje sie  strop  Rector lub  réwnowaziny.  Strop
bezpodparciowy mocowany na belkach zelbetowych. Belki i strop potgczone
monolitycznie.

PLYTA NAD KOMORA SUSZARNI.

Nad suszarniq projektuje sie ptyte zelbetowq gr. 20 cm zbrojong podwdjng siatkg z
pretdbw #12 co 12 cm krzyzowo. W stropie mocowac¢ wciggarke i hak do
podnoszenia zawiesia wezy strazackich.

SCHODY.

Schody ptytowe zelbetowe gr. 16 cm zbrojone dotem pretami #12 col2 cm |
pretami rozdzielczymi fi 6 co 20 cm. Przy podporach schody zbrojone goérg pretami
#12 col2 cm i pretami rozdzielczymi fi 6 co 20 cm.

FUNDAMENTY

Przyjeto poziom fundamentowania na poziomie istn. fundamentéw budynku oraz
na poziomie 1 m ponizej posadzki parteru i gruntu.

Projektuje sie stopy zelbetowe gr. 40 i 60 cm oraz tawy fundamentowe gr. 40 cm na
podktadzie z chudego betonu B10 gr. 10 cm.

Z fundamentéw wystawic zbrojenie pod stupy fundamentowe .

Projektuje sie ptyte posadzkowq zelbetowqg z betonu B20, stal RB500W, gr. 25 cm
zbrojone podwdjng siatkq krzyzowo #12 co 15 cm na podktadzie z chudego betonu

B10.

Zasypanie fundamentéw oraz podktad pod posadzke wykonaé gruntem
piaszczystym zageszczajgc nasyp warstwami o grubosci 30 cm.

Szczegotowe rozwigzania na rysunkach konstrukcyjnych.
ZALOZENIA DO OBLICZEN

Obcigzenia state i zmienne przyjete zgodnie z normami:
- PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje
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Obcigzenia $niegiem przyjete zgodnie z PN-80/B-02010 Az1 i PN-EN 1991-1-3
Obcigzenia wiatrem przyjete zgodnie z PN-77/B-02011 i PN-B-02011:1977/Az1
Obliczenia konstrukciji zelbetowych wykonano w oparciu o PN-EN 1992-1-1:2008 [1] -
Eurokod 2

Obliczenia konstrukcji stalowych wykonano w oparciu o PN-EN 1993-1-1- Eurokod 3.

4. WYMOGI PRZECIWPOZAROWE.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji
Projektuje sie rozbudowe budynku o myjnie dla wozdw strazackich wraz z
niezbednym zapleczem technicznym, oraz pomieszczenia garazowe 1 biuro
Zarzgdu, projektuje sie nadbudowe istniejgce] parterowej czesci o sale

gimnastycznq, projektuje sie przebudowe i remont.

2 Wielkos¢ proj. rozbudowy, nadbudowy

- Powierzchnia uzytkowa: - 996,0 m2 w tym:
- Powierzchnia uzytkowa parter: - 476,6 m?

- Powierzchnia uzytkowa pietro: - 519,4m?2

- Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy: - 264,0 m2
- Powierzchnia zabudowy proj. nadbudowy: - 311,8 m?2

- Kubatura proj. rozbudowy, nadbudowy: - ok. 6045,53 m3

< Gabaryty rozbudowy, nadbudowy
Dtugosc 19,87m
Szerokos¢ 39,61 m

Wysoko$¢ ~ 8,46m od okapu do poziomu terenu

~ 13,0 m od kalenicy do poziomu terenu

< Gabaryty catosé
Dtugosc 59,72 m
Szerokosc 59,82 m

Wysokos¢ ~ 9,78 m od okapu do poziomu terenu
~ 13,36 m od kalenicy do poziomu terenu

Stan istniejgcy

Budynek trzykondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39,33°), kryty blachg w kolorze czerwonym. Elewacje
wykohczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany ocieplone. Nad garazami -

poddasze nieuzytkowe. Gtdwne wejscie do budynku z poziomu terenu poprzez
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schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci technicznej ( garazy i
warsztatdw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla wozdw strazackich
zachdd-wschdd. Nad gtdwnym wejsciem zadaszenie z konstrukcji stalowej z
poliweglanem. Budynek wykonany w technologii tfradycyjnej: sciany murowane;
stropy zelbetowe | gestozebrowe. Nad ostathig kondygnacjg znajduje sie
stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukciji drewniane.

Stan projektowany — czes$¢ rozbudowywana, nadbudowywana

Budynek dwukondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39,33°), przykryty blachg dachdéwko podobng w kolorze
czerwonym. Elewacje wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym. Sciany
ocieplone styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm. Gtéwne wejscie do budynku z
poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci
technicznej ( garazy i warsztatéw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla
wozow strazackich zachdd-wschdd. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j:
Sciany murowane; stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig kondygnacijg
znajduje sie stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukcji drewnianej.
Dach przewidziany do rozbidrki. Nad istniejgcg czescig projektuje sie nowy strop
gesto zebrowy bezpodparciowy, Sciany pietra oraz nowy dach o konstrukcji
stalowej kratownicowej. Projektuje sie nadbudowe budynku o sale gimnastyczng
nad istniejgcymi garazami oraz rozbudowe od strony poétnocnej o garaz,
pomieszczenie zarzgdu oraz myjni dla wozdw strazackich wraz z niezbednymi
urzgdzeniami i pomieszczeniem technicznym niezbednym do jej funkcjonowania.

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -
charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych,

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie
biur, pomieszczen socjalnych, technicznych oraz sportowych. W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedq ftworzywa sztuczne,
drewno (ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebili

tapicerowanych.
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Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatéw niebezpiecznych
POZArowo.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowaniaq,

Obiekt w czesci uzytecznosci publicznej ( czes$¢ biurowo- socjalno sportowa)
oraz w czesci techniczny ( pomieszczenie myjni i garaze).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnaciji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac¢ sie na zewnaqtrz pomieszczen,

Zagrozenie ludzi ZL Il ( cze$¢ biurowo- socjalno sportowa) oraz PM ( czesc
techniczna).

e) informacje o podziale na sirefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,

Budynek podzielony na cztery strefy pozarowe; czesci administracyjne ZLII i czesci
techniczne (PM).

Strefy pozarowe sqg oddzielone od siebie Scianami (w tym Scianami zewnetrznymi
prostopadtymi do $cian garazy ocieplonymi niepalng wetng mineralng) z
materiatdw niepalnych (w tym ocieplenie) o klasie odpornosci REI 120, a znajdujgce
sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedqg
posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EIN20 (dla przepustow
wentylacyjnych EIS120). Na granicy stref pozarowych bedq zastosowane pionowe
pasy o szerokoSci 2 m o klasie odpornosci ogniowej EI60 z niepalng wetng
mineralng, bgdz Sciany wypuszczone min. 30 poza lica scian zewnetrznych. Stropy
znajdujgce sie nad garazami i myjnig bedq posiadaty klase odpornosci REI 120, a
znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe
itp.) bedqg posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (dla przepustow
wentylacyjnych EIS120). tgczna powierzchnia otwordw nie powinna przekraczac
0,5% powierzchni stropu.
Klatka schodowa wydzielona pozarowo scianami o klasie REI60 z zamknieciem
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i EIS30, a znajdujgce sie w nich
wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedq posiadac
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustdow wentylacyjnych EIS60).
f) maksymalnqg gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych

PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM do 500 MJ/m?2
g) informacje o klasie odpornosci poiarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na

ogien elementéow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i
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drég ewakuacyjnych,
Na podstawie §212 warunkdw technicznych [3.4] wymagang klasg odpornosci
pozarowej dla czesci administracyjnej jest ,,D" klasa oraz czesci technicznej jest
+C" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, elementy

budynku bedq spetniac co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci | gtéwna sciana Sciana
pozarowe; kon- konstruk- 1) ) i przekrycie
budynku | strukcja | cja dachu strop zewnetrz wewne. dachu®
. na trzna
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI160 |E 30 (0 El15Y RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:

R - nosno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania klas odpornosci

ognhiowej elementédw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg nadwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjq znajduje sie strop albo inna przegroda, spetnigjgca
kryteria okreslone w kol. 4.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztqgczy i dylatacjami.

Gtowna  konstrukcja noSna poszczegdlnych czesSci obiektu bedzie spetniac
wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowe;.

Obudowa poziomych drog ewakuacii o klasie EI5.

Sciany zewnetrzne w pasie nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne
o0 wysokosci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci
ogniowe.

Obudowy klatek schodowych - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60. Biegi i
spoczniki schoddw majqg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami czesci wyzszej wynosi ponad
1,5 m.

Odlegto$¢ w poziomie miedzy wrotami garazu a oknami wynosi ponad 1,5 m.
Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposdb uniemozliwiajgey ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz

30 minut.
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Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedqg wykonane z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produkidw spalania  oraz nie intensywnie
dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedqg materiaty co najmniej trudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sqg bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Oproécz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach

zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzqgdzeniach zabezpieczajgcych
przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,
W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie
zagrozenia wybuchem.
informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujgce warunki:
a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,
b/ wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne drzwiami,
c/ z Sali gimnastycznej na pietrze zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne
d/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugosc ta moze by< mierzona max. przez 3 pomieszczenia),
e/ szerokosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m,
f/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,

bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m,
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a/

h/

Il

k/

szeroko$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdéb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi bedzie wynosic 0,9 m w Swietle oscieznicy,

szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej oraz poziomych drég
ewakuacji na zewnatrz budynku wynosi min. 1,2 m,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle o$cieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe bedg mieC¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

skrzydta drzwi  prowadzgcych na droge ewakuacyjng (korytarz, klatka
schodowa) nie bedq, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej
szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod kgtem 180° lub wyposazone w
samozamykacze,

drzwi i inne zamkniecia otworodw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedqg zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego

otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji,

m/ minimalna szeroko$¢ poziomych dréog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m

n/

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuaciji nie wiecej niz 20 osdéb

klatka schodowa budowana zamykana drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu (klapa dymowa), uruchamiane samoczynnie za pomocq
systemu wykrywania dymu, ktérej wymagana powierzchnia czynna oddymiania
powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki
schodowej, przy czym powierzchnia otworu pod klape dymowqg nie moze byc¢
mniejsza niz 1 m2; napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi wejsciowe na
parterze o powierzchni 30% wiekszej od powierzchni geometrycznej klapy
dymowej; klapa dymowa bedzie wyzwalana automatycznie (system
wykrywania dymu - czuiki punktowe na klatce schodowej na wszystkich
kondygnacjach oraz recznie — przyciski uruchamiajgce na kazdej kondygnacii);
szerokos¢ uzytkowa biegdw schoddw (miedzy wykonczong powierzchnig Sciany

a wewnetrzng krawedzig poreczy bgdz miedzy poreczami) wynosi 1,2 m; min.
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i)

o/

P/

a/

r/

szerokos$¢ uzytkowa spocznikdw wynosi 1,5 m; wysokos¢ stopni biegdw schoddw

nie przekracza 17,5 cm, max. ilo$¢ stopni w jednym biegu - 17,

drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub

dymoszczelnosci bedq zaopatrzone w urzgdzenia, zapewnigjgce samoczynne

zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego

otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii,

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym dojsciu nie

przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacii,

oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg

Normq,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii, zabronione jest

stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i

urzgdzen stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania oraz charakterystykq tych urzadzen i instalaciji

1. Gtowny wytgcznik prgdu przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- dla catego
obiektu jest wymagany - (sktadajgcy sie z urzgdzenia uruchamiajgcego -
przycisku, urzgdzenia wykonawczego oraz urzgdzenia sygnalizujgcego)
umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten bedzie
odcinat prgd do wszystkich obwodow z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
urzqdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru.
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bedqg zgodnie z
wymaganiami postanowien §187 warunkéw technicznych - zasadami
wtasciwe] PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami  stuzgcymi  ochronie
przeciwpozarowej zapewniqg ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej Iub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania
urzgdzenia przeciwpozarowego;

1. drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania (jezeli drzwi bedg
pozostawac w pozycji otwartej).

2. przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile

zajdzie koniecznosc¢ stosowania),
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3. drogi ewakuacyjne wyposazone w osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczgcq oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie
co najmniej 1 lux oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz., czas
zatgczenie max 2 s.

4. obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na
wszystkich kondygnacjach; zasieg hydrantdw w poziomie obejmuje catg
powierzchnie chronionego budynku i wszystkie strefy pozarowe - dtugosc
weza 30 m; minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie
prgdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dms3/s; ciSnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu powinno zapewnia¢ wyzej okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i byC nie mniejsze niz 0,2 MPa;
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwose
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantdw przez co najmniej 1 godz.;
przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane
z materiatdbw  niepalnych; mozliwos¢ poboru  wody do celdw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w
budynku nie jest zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemdow
bgdz urzgdzen, np. poprzez zastosowanie zawordw pierwszenstwa,

5. klatki schodowe wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w
postaci klap dymowych j/w. Klapy powinny by¢ wyzwalane automatycznie
(system wykrywania dymu - czujki punktowe na klatce schodowej na
wszystkich kondygnacjach oraz recznie — przyciski uruchamiajgce na kazdej
kondygnacii),

Wszystkie urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe bedq posiadaty odpowiednie
dokumenty dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.

Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowe;j
w budynku okreslone bedqg w projekcie technicznym lub projektach tych urzgdzen,
uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych

niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do
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ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia prob i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, vurzgdzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéow
zewnetrznych lub innych punkiéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych, nasadach stuzgcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwiqzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach
«  Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10
dm3/s. Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantéow nadziemnych DN80O
usytuowanych na sieci migjskiej. Najblize] potozony istniejgcy hydrant DN80 znajduje
sie w odlegtosci ok. 23 m od przedmiotowej czesci budynku.
Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony poprzez przejazd
drogami wewnetrznymi od strony potudniowej. Droga pozarowa o szerokos$ci min. 4
m, najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi wynosi min. 11 m. Spadek nawierzchni
drogi nie przekracza 5%. Nosno$S¢ nawierzchni drogi o nosnosci umozliwiajgcej
przejozd pojoazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN. Droga przebiegajgc ad
odlegtosci 5 m od Sciany budynku. Droga zakonczona nawrotem w postaci
kohcowych odcinkdw w postaci litery L o dtugosci max. 15 m kazdy. Potgczenie
tego odcinka z wejSciami do budynku, zapewnione jest utwardzonym dojsciem o
szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m.

1) infformacje o usytluowaniv z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony poétnocnej — dziatka inwestora oraz ok. 23,4 m od budynku ustugowego

Opis konstrukcji



- od strony zachodniej —bezposrednio przy przylegajgcym budynku - $ciana

przedmiotowego budynku Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie

odpornosci ogniowej REIT20 z ociepleniem niepalng wetng mineralng wysunieta 30

cmi poza lico Sciany zewnetrznej; Sciana wyprowadzona 30 cm ponad pokrycie

dachu i 30 cm pond goérng ptaszczyzne klapy dymowej; drzwi w $cianie o klasie

EIS60, a znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne,

kablowe itp.) bedqg posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (dla

przepustow wentylacyjnych EIS120).

- od strony wschodniej — dziatka inwestora i ok. 34,5 m od budynku garazowego

- od strony potudniowej — ok. 45 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego

m)

informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i

projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

n)

informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
vzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,

teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

»

»

odgromowqg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng w czeSci grawitacyjng w czesSci mechaniczng, przewody
wentylacyjne wykonane z materiatdéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogqg byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

izolacje cieplne | akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe,
kanalizacyjnej i  ogrzewczej wykonane w  sposdb  zapewnigjgcy

nierozprzestrzenianie ognia,
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» kable w budynku dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09,

» przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

« Obiekt nie wymaga urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqgdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie

scenariusza pozarowego.
p) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich

Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach

przypadac¢ bedzie na kazde na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegtos¢ z kazdego

miejsca w obiekcie, w ktdérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie

przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozardéw grup ABC.

SPRAWDZAIJACY: PROJEKTANT:
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