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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/m2K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,14 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,12 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/m2K] spekniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] [W/m2K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak
Parametry przegrod przezroczystych
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2021
[W/m*K] [W/m?K] WT2021 Unnax g
1 | Okno zewnetrzne | OZ 1 0,90 0,50 0,90 0,35 q Nie
otyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsi min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,760
2 Luty 0,700
3 Marzec 0,689
4 Kwiecien 0,507
5 Maj 0,211
6 Czerwiec -0,848
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7 Lipiec -0,908
8 Sierpien -1,571
9 Wrzesien -0,038
10 Pazdziernik 0,552
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,721

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,76

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgsimin dla przegrod stykajacych sie
Z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd: PG 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesieh 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,85
2.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegolnych
przegrod.

Nazwa przegrody |Symbol | U [W/(m?K)] fRsi frsi>fRsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna | SZ1 0,14 0,982 0,982 > 0,760 | Spetniony
2 | Podtoga na gruncie | PG 1 0,20 0,974 0,974 > 0,852 | Spetniony
3 Dach D1 0,12 0,984 0,984 > 0,760 | Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy qi 20,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 996,0| m*

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 | wim?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cn | 258960000 J/K

Stata czasowa budynku t 129,9| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,im 1,1 -

- aH 9,7 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-c

Miesiac I Il I v \Y Vi VIL | VL | IX X Xl Xl

Srednia temperatura 46| 03| 10| 80| 125| 168| 169| 17,7 143| 68| 20| -1,2

zewnetrzna ge, C

Liczba godzin w miesiacu t,, h| 465| 420| 465| 450| 465| 450| 465| 465| 450| 465| 450| 465

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 4162| 3010 | 3214 | 1965 | 1269| 524| 524| 389| 933| 2233|2947 | 3587

QH,tr=10 'Htr'(qi'qe)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewar;ymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00, 0,00/ 0,00

QH,zy=‘I 0 'sz'(qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu n=Qu+QH 2y 4162| 3010 | 3214 | 1965| 1269 | 524 | 524| 389| 933| 2233| 2947 | 3587

kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepla od 1634 | 1993 | 3262 | 4383 | 5688 | 5754 | 5860 | 4972 | 3556 | 2574 | 1522 | 1356

nastonecznienia Qg, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qint 10> Arty, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qutr= Qg+ Qe KWh/M-c 1634 | 1993 | 3262 | 4383 | 5688 | 5754 | 5860 | 4972 | 3556 | 2574 | 1522 | 1356

9=Cs g/ Qe 018/ 030| 047| 1,10| 251 23| 1221 402 241] 06| 024| 0,17

OH.1 0,17| 0,24| 0,38| 0,78 1,81| 0,00 0,00, 0,00| 1,48| 0,40| 0,21| 0,17

Onz 024| 038| 078 181| 7.27| 0,00| 0,00 0.00| *"3| 1.48] 040 021

fim 1,00| 1,00| 1,00| 0,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,79| 1,00| 1,00

Wspdiczynnik wykorzystania | 4 541 1 99| 1,00| 0,86| 0,40| 0,08| 0,08| 0,02| 0.41| 1,00| 1,00] 1,00

zyskow ciepta, hygn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qg n=Qrin - 7674 | 4591 | 3741 | 226, 0,19] 0,00| 0,00 0,00| 0,17 2043 | 4855 | 6552
85 ,90| ,08 69 38| 66| ,02

hi.gnQu.gn KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 21711 1570| 1677 | 1025| 662| 273| 274| 203| 487| 1165| 1537 | 1871

ogrzewanej przez wentylacje
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w miesie%cu
Qv,e=‘I 0 'Hve'(Qi'qe)'tM
kWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy

ogrzewanej w miesiacu Qu=Qy 6333 | 4580 | 4891|2989 | 1931 | 797| 798| 592| 1420 | 3398 | 4484 | 5457
+ Qe kWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qp 1¢=S(Qp.na.n), KWh/rok | 29685,9
BUDYNEK SPORTOWY
Zestawienie stref
gtl:gfl;"r Nazwa strefy Af2 Vv 3 oqi zia:a%c:;rga:;odwame na
- m m C kWh/rok
1 Strefa O1 996,00 6045,00 20,0 29685,94
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy ,q [KWh/rok] 29685,94
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ndg
Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
BUDYNEK SPORTOWY
Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kd/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspétczynnik korekeyjny, kg 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 996,00 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,25|  dm®(m?dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw.ng 1999,24 kWh/rok

5)

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

BUDYNEK SPORTOWY

Nazwa zrodta

KOTLOWNIA GAZOWA

Nr Zrodta

1

Udziat procentowy

100

Y%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 29685,94 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 50 do 120 kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy q

0,92

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

ArCADia-TERMOCAD 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt:

Licencja dla: "GProjekt" Biuro Projektowe Grzegorz Pikor [001]

dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacji hy e

0,93 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére s zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytuhy 4

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ akumulacji hy

0,93 -

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot

0,76 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom.Hes

3,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

BUDYNEK SPORTOWY

Nazwa zrodta

PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nq 1999,24 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4

0,96 -

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezpos$rednio przy punktach
poboru

Sprawnosé przesytuhy 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji hy s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy 4t 0,82 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pomwe 5,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

BUDYNEK SPORTOWY

Nazwa zrodta

zrodio sSwiatta

Nr zrodta

1 -

Rodzaj nosnika energii

Wspétczynnik W,

0,00
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Wspotczynnik W, 0,00 -
Energia uzytkowa E, o, 4080,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ag 996,00 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wiaczenie/wytaczenie
Whptyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna
Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom.L% 0,00 kWh/rok
8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
BUDYNEK SPORTOWY
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 KOTLOWNIA GAZOWA 29685,94 |38862,06 |42748,26
Suma 29685,94 |38862,06 |42748,26
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta | Nazwa zrédta Quw Qkw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 PODGRZEWACZE ELEKTRYCZNE 1999,24 |2450,05 (0,00
Suma 1999,24 |2450,05 (0,00
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta | Nazwa zrédta Qui Qxi QrL
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 zrodio Swiatta - 7782,03 0,00
Suma - 7782,03 |0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 31,81 KWh/(m?-rok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qg x+Qxw+Qk.L+Eelpom) / At 49,30 kWh/(mz-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp 42748,26 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 4292 KWh/(m?2rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;| "’
Budynek referencyjny wg WT2021
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Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 996,00 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPh.w 45,00 KWh/(m -rok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

castron KWHh/(m 2-rok)
oswietlenia

AEP. 50,00

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax 95,00 KWh/(m -rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok)

EP max KWh/(m *rok)

Uwagi

42,92

< 95,00

Warunek spetniony

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

!. Oeamana cegst budynku

rf ,50 (100 150 200 1250 ;300 350 400 500 >500
T —
Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP <EP 4 Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary T
wodnej ak
10) Bilans mocy
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 3,00

2 Przygotowanie cieptej wody 5,00

3 Ogrzewanie 30,00

4 Przygotowanie cieptej wody 25,00

5 Ogrzewanie 105,93

6 Przygotowanie cieptej wody 70,00

7 Ogrzewanie 105,93

8 Przygotowanie cieptej wody 70,00

9 Ogrzewanie 105,93

10 Przygotowanie cieptej wody 70,00

11 Ogrzewanie 1212,53

12 Przygotowanie cieptej wody 70,00
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