GProjekt

BIURO PROJEKTOWE mgr inz. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10 39-300 Mielec  tel: 695990519 e-mail: gpikor@interia.pl

Ccze$S€ v

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSIKI
RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU

Nazwa

zamierzenia WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY, KANALIZACII

budowlanego DESZCZOWEJ, KANALIZACIJI SANITARNEJ, KANALIZACIJI
TECHNOLOGICINEJ

ﬁ\c?fr:;ério UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC

obiektu KAT. OBIEKTU: XVII

Id. dziatki 181101_1.001.1342/2

Inwestor KOMENDA POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W
MIELCUUL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC

PROJEKTANT: mgr inZ. arch. Grzegorz Pikor

upr. nr PDK/0186/POOK/05




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacii,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia
Dane zostaty podane w charakterystyce energetycznej niniejszej dokumentacii
projektowe;.

2. Dostepne nosniki energii
Nasz rynek oferuje wiele rozwigzan technologicznych, jednak ich wyboér
ogranicza m.in. lokalizacja (dostepne uzbrojenie terenu w media energetyczne)
oraz ograniczenia wynikajgce z prawa lokalnego (np. brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zatozen i planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elekiryczng i gaz ziemny). Dodatkowo dla Inwestora decydujgcym
kryterium wyboru wariantu zasilania bedzie minimalizacja kosztow lub
maksymalizacja zyskdw. Po pierwsze zostanie rozpatrzona dostepnose réznych
zrodet energii, aby sprawdzi¢ czy nalezy przeprowadzac doktadng analize.

2.1.

2.2,

2.3.

Kotty na drewno i wegiel kamienny
Obecnie jeden z najpopularniejszych systemdw ogrzewania. Wymaga
posiadania pomieszczenia technicznego o odpowiednio duzej kubaturze,
ciggtego zaopatrywania sie w surowce, jak rbwniez miejsca na ich
przechowywanie oraz koniecznosci statej obstugi. Biorgc pod uwage
szybkie tempo wyczerpywania sie surowcow oraz ich rosngce ceny,
rachunek ekonomiczny wykazuje brak uzasadnienia zastosowania takiego
rozwigzania.

Kotty na biomase
Najmodniejszym obecnie paliwem dla produkcji ciepta jest biomasa.
Najistotniejszym problemem jest zapewnienie pewnego zrédta pozyskania,
o odpowiedniej jakosci oraz jej magazynowanie. Monopolistg na rynku
drewna kawatkowego sqg Lasy Panstwowe, jednak zakupienie drewna
opatowego bezposrednio w le$nictwie jest trudne, ze wzgledu na
konkurencje duzo afrakcyjniejszych klientow hurtowych. Cena brykietu i
pellet jest doS¢ wysoka oraz systematycznie rosnie ze wzgledu na
wzrastajgcy popyt na to paliwo ze strony energetyki zawodowej. Drugi
problem to przechowywanie. Drewno wymaga kilkukrotnie wiekszej
powierzchni magazynowej niz wegiel, a warto zaopatrzy¢ sie w drewno z
rocznym wyprzedzeniem — sezonowanie w dobrych warunkach pozwoli mu
wyschngc (podniesie sie jego wartos¢ opatowa). Obiekt nie posiada az tyle
wolnej przestrzeni. Ze wzgledow technicznych i ekonomicznych brak jest
mozliwosci wykorzystania tego systemu.

Ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej
W stanie istniejgcym na terenie inwestora jest sie¢ cieptowniczalecz z uwagi
na nowo wykonang kottownie gazowq oraz wentylacje gazowqg nie ma
mozliwosci podtgczenia do miejskiej sieci cieptownicze;.



24. Kolektory stoneczne do podgrzania c.w.u.
Obecne ceny wykonania, montazu i serwisu oraz okres uzytkowania (
gwarancji ) krotszy niz okres zwrotu sprawia ze rozpatrywana opcja staje sie
nieekonomiczna.

2.5. Kolektory stoneczne do ogrzewania pomieszczen
Najwieksze zapotrzebowanie na ciepto przypada na okresy zimowe, czyli
czas najmniejszej intensywnosci nastonecznienia. Nalezatoby zastosowad
dodatkowe systemy cieplne, co sprawia, ze rozpatrywana opcja staje sie
nieekonomiczna.

2.6. Systemy fotowoltaiczne
Projektuje sie montaz na dachu systemu fotowoltaikiw ilosci 50 kW.

2.7. Spalanie biogazu
Brak odpowiednich zrédet pozyskania i wytwarzania biogazu na terenie
oraz w poblizu inwestyciji.

2.8. Pompa ciepta wodna
Planujgc zastosowanie pompy ciepta, musimy dysponowac tzw. ,,dolnym
zrédtem ciepta”, najczesciej jest to wymiennik gruntowy np. zastosowanie
wod gruntowych lub wymiennikdw pionowych. W pierwszym przypadku
warunki gruntowe nie pozwalajg na zastosowanie tego systemu, natomiast
drugi jest zbyt kosztowny dla Inwestora.

2.9. Pompa cieplna wiatrowa
Biorgc pod uwage wspotczynniki wykorzystania energii EER, ktére wynoszg
2-2,4 inwestycja z wykorzystaniem tej pompy staje sie nieekonomiczna (nie
zwrdci sie w okresie zywotnosci urzgdzenia).

2.10. Energia wodna
Brak wod ptyngcych na terenie oraz w poblizu inwestycii.

1.11. Elektrownie wiatrowe
Na terenie Inwestycji nie ma odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci
lokalizacji elektrowni. Brak stadium oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, ktéry uwzgledniatby mozliwosc jej
budowy.

1.12. Energia geotermalna
Dane uktadu wod geotermalnych Polski pokazujq, ze rejon w ktérym jest
zlokalizowana Inwestycja nie posada woéd geotermalnych, co dyskwalifikuje
jg jako zrédto energii.



3. Podsumowanie
Ze wstepnego poréwnania réznych wariantéw sposobdw zaopatrzenia
budynku w energie i ciepto wynika, ze w projekcie zostat wykorzystany
najbardziej optymalny system. Pozostate sg nieekonomiczne lub brak jest
technicznej i sSrodowiskowej mozliwosci ich wykorzystania, dlatego tez nie
przeprowadza sie doktadniejszej analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyijeto ogrzewanie gazowe jako system najbardziej ekonomiczny i dostepny w
tym terenie oraz instalacje fotowoltaiczng do produkcii enerqii elekiryczne.




