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Obcigzenia Eurokod PN-EN
1. Dach
zmienne
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m?] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m*]
1 |Obciazenie 0.800 [kN/m?] 1.000 0.800 1.500 1.200
$niegiem
2 |Obciazenie -0.247 [kN/m?] 1.000 -0.247 1.500 -0.371
wiatrem
3 |uzytkowe 0.300 [kN/m?] 1.000 0.300 1.500 0.450
4 fotowoltaika 0.300 [kN/m?] 1.000 0.300 1.000 0.300
g“=1.153 1.370 g¥=1.580
state
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspot. Obcigzenie
obcigzenia [-] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m*]
1 |WEERNA 1.500| [kN/m’] 0.250 0.375| 1.350 0.506
MINERALNA 25
CM
2 |blacha T50 gr. 0.063 [kN/m?] 1.000 0.063 1.350 0.085
0,7 mm
3 |blacha T92 gr. 0.132 [kN/m?] 1.000 0.132 1.350 0.178
1,25
g*,=0.570 1.350 g%,=0.770
2 Strop nad parterem
obciazenie strop partru
nr |Rodzaj Wartosc¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspot. Obcigzenie
obcigzenia [mﬁ charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |strop Rector 3.000 [kN/m?] 1.000 3.000 1.350 4.050
21 cm
2 |ptytki gres 21.000 [kN/m?] 0.015 0.315 1.350 0.425
3 |wylewka 20.000 [kN/m?] 0.050 1.000 1.350 1.350
cementowa
4 styropian 0.450 [kN/m?] 0.050 0.023 1.350 0.030
g*1=4.337 1.350 g%=5.856
zmienne
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m*]
1 |SALA 4.000| [kN/m?] 1.000 4.000| 1.500 6.000
GIMNASTYCZNA
P ,=4.000 1.500 p%=6.000
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Belka Bl, B4, B5, B6
Geometria ukitadu
B 29x30 |
%ﬁ 2.200 '%%
Lista przeseil
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 2.20 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 2.20 B 29x30
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] beger [m] begsz [m] hg [m] hey, [m]
B 29x30 0.30 0.00 0.29 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 11.00 - 0.00 2.20

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciaZzen zmienne

Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] ‘ b [m]

Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny

Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]

2 réwnomierne 2.17 - 0.00 2.20

Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - stale

Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 12.10 0.00
2 0.00 12.10 0.00
Reakcje - zmienne
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 2.39 0.00
2 0.00 2.39 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji sS4

Prety podituzne

Srednica pretdéw giéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 14mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa

Parametry strzemion
cot@ 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania

Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakitaddéw pretédw.

2#14 1.=220cm

Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]

20.0

N
I~

220

Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego

Strefa nr: Ls [m] T [kN]

s [cm]

As[cm?/m]

1.10

1, 2

19.56

20.03

.82

Grupy obcigzen uwzglednione do liczenia ugiecia:

CiezarWtasny

state

zmienne

Ugiecie w stanie sprezystym

max=

0.020

Tabela ugieé sprezystych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesita | Odlegios$é¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.10 0.020
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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.00

.00

max= 0.020

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.10 0.020
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
brak zarysowania w przesle: 1
Belka B2
Geometria ukitadu
B 29x30 |
: i
3.100
Lista przesei
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 3.10 przegubowo przesuwna przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugosc¢[m] Typ
1 1 3.10 B 29x30
Lista typéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] begsr [m] begsp [m] hey [m] hep [m]
B 29x30 0.30 0.00 0.29 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 11.00 - 0.00 3.10
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesita Rodzaj \ P, \ P, a [m] \ b [m]
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.17 - 0.00 3.10
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - state
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 17.05 0.00
2 0.00 17.05 0.00
Reakcije — zmienne
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 0.00 0.00

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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2 0.00] 0.00] 0.00]
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 3.37 0.00
2 0.00 3.37 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdéw giéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 14mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$s¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania

Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna wartos$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gtéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zaktadéw pretéw.

AN AN
2#14 L=310cm

Wyniki dla stref zbrojenia gitdéwnego:

Strefy nr: 1, 2

Szkic zbrojenia poprzecznego

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], diugos¢ stref [cm]

20.0
N AN
= —] Fad 44
310
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 1.55 27.57 20.03 2.82
Grupy obciazen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
state
zmienne
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00

max= 0.077
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.55 0.077
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.38
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitos$¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.55 0.381
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
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X [m] Nr strefy M, [kNm] Wiy tWy, [mm] 1p Eq/Rq
zginania
1.55 1 -15.60 0.14 0 0.48
1.55 2 -15.60 0.14 0 0.48
Belka B7
Geometria ukladu
B 25x25 |

% 3.030

//F/

Lista przeseil

Nr.przesta

Dtugos¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3.03

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 3.03 B 25x25
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa [m] b [m] begeer [m] begep [m] he; [m] hey [m]
B 25x25 0.25 0.00 0.25 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 13.50 - 0.00 3.03
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciaZen zmienne
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 15.00 - 0.00 3.03
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
4 réwnomierne 1.56 - 0.00 3.03
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - state
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 20.45 0.00
2 0.00 20.45 0.00
Reakcije - zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 22.72 0.00
2 0.00 22.73 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 2.37 0.00
2 0.00 2.37 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdéw giéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 14mm

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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|Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa\
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Iloé$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdéwne] czesci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania

Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$¢ szerokos$ci rysy prostopadie]j 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitdéwnego. Uwaga: Rysunek

o

[ BTN T

|
L

4#14 L.=303cm

2#14 L=303cm

Wyniki dla stref zbrojenia gitdéwnego:

Strefy nr: 1, 2

Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]

0 0 000

nie uwzglednia zakotwien i zaktaddédw pretédw.

14.8
AN AN
== P4 24
303
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 1.51 64.89 14.80 3.82

Ugiecie w stanie sprezystym

max=

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. jJ.
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Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesita | Odlegios$é¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.51 0.325
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.67
Tabela ugieé rzeczywistych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegtos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.51 0.672
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
X [m] Nr strefy M, [kNm] Wiy tWy, [mm] 1p Eq/Rgq
zginania
1.51 1 -35.88 0.09 0 0.30
1.51 2 -35.88 0.09 0 0.30
Belka B8
Geometria ukladu
B 25x25 B 25x25 B 25x25 |

//F/
2

230

//E/
4.000

//E/
1.800

Lista przeseil

//F/

Nr.przesta

Diugos$¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 2.23| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
2 4.00| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
3 1.80| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 2.23 B 25x25
2 2 4.00 B 25x25
3 3 1.80 B 25x25
Lista typéw przekrojéw
Nazwa [m] b [m] bPegsr [m] begrz [m] he [m] hey, [m]
B 25x25 0.25 0.00 0.25 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 12.50 - 0.00 8.03
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000

Lista obciazen zmienne

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
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Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 8.20 0.00 8.03
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
12 réwnomierne 1.56 0.00 2.23
13 réwnomierne 1.56 2.23 6.23
14 réwnomierne 1.56 6.23 8.03
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - staile
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 7.49 0.00
2 0.00 45.52 0.00
3 0.00 43.81 0.00
4 0.00 3.55 0.00
Reakcije — zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 4.91 0.00
2 0.00 29.86 0.00
3 0.00 28.74 0.00
4 0.00 2.33 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 0.94 0.00
2 0.00 5.69 0.00
3 0.00 5.48 0.00
4 0.00 0.44 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdédw gidéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 14mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 2
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szeroko$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakladdéw pretédw.
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2#14 L=803cm
PAN
Yeddd Yeaad Yadad Yeead
2#14 L=803cm
1#14 L=400cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr: 1
L]
L)
Ls [m] Muax [KNm] Mnin [KNm] Log Ay [cm®] Lok Ay [cm®]
1.12 -5.61 0.00 0 0.00 4 6.16
Strefa nr: 2
) o o
L)
Ls [m] Mnax [KNm] Mnin [kNm] lpg Ay [cm?] 1ok Ay [cm?]
1.12 -1.44 36.00 2 3.08 4 6.16
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6
Z* [mm] -92 -92 92 92 -92 -92
Y* [mm] -92 92 -92 92 -24 24
d [mm] 14 14 14 14 14 14

* — wspdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkos$ci prostokatnej, gitdwnej

czes$cl przekroju

(o wymiarach bw na h)

Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:

Strefy nr: 1, 2
L] e ©
L] o
Ls [m] Mnax [KNm] Mnin [kNm] lpg Ay [cm?] 1ok Ay [cm?]
2.00 -27.20 36.00 3 4.62 4 6.16
Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:
Strefa nr: 1
L] e o
L)
Ls [m] Mpax [KNm] Mnin [KNm] Log Ay [cm®] Lok Ay [cm®]
0.90 2.31 34.67 2 3.08 4 6.16

Strefa nr: 2
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o °
L] o
Ls [m] Mpey,  [KNm] Muin [kNm] Lo Ay [cm®] Lo Ay [cm?]
0.90 -1.26 4.66 0 0.00 4 6.16
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]
16.3 15.3 154 16.3
AN AN AN AN
Y444 Y4 44 Yad 44 Yed 44
223 200 200 180
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As[cm?/m]
1, 2 1.12 51.03 16.28 3.47
Ugiecie w stanie sprezystym
min= -0.023
0.00 0.00 Q05 0.00

max= 0.24
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesta | Odlegitos¢ x Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.73 -0.018
1 1
Podpora nr 0.000| Przesto nr 2.00 0.235
2 2
Podpora nr 0.000| Przesto nr 0.59 -0.023
3 3
Podpora nr 0.000 - - -
4
Ugiecie w stanie zarysowanym
nin= -0.052
0.00 0.00 0,00 0.00
max= 0.79

Tabela ugieé rzeczywistych belki
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Geometria ukladu

Belka B9

B 25x145

B 25x145

B 25x145

B 25x1

45 B 25x145

B 25x145 |

e s 23 23 //E/ //E/
LF 4.580 LE 4.500 LE 4.500 LE 4.500 4.500

//E/’é/
4.280 0.700

Lista przeseil
Nr.przesta Dtugos¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 4.58| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
2 4.50| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
3 4.50| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
4 4.50| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
5 4.50| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
6 4.28| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
7 0.70| przegubowo nieprzesuwna | przegubowo nieprzesuwna
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 4.58 B 25x145
2 2 4.50 B 25x145
3 3 4.50 B 25x145
4 4 4.50 B 25x145
5 5 4.50 B 25x145
6 6 4.28 B 25x145
7 7 0.70 B 25x145
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] Degser [m] Degsz [m] hg [m] hey, [m]
B 25x145 1.45 0.00 0.25 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 35.50 - 0.00 27.56
3 sita 10.00 - 3.00 0.00
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 4.00 - 0.00 27.56
4 sita 5.00 - 3.00 0.00
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
30 réwnomierne 9.06 - 0.00 4.58
31 réwnomierne 9.06 - 4.58 9.08
32 réwnomierne 9.06 - 9.08 13.58
33 réwnomierne 9.06 - 13.58 18.08
34 réwnomierne 9.06 - 18.08 22.58
35 réwnomierne 9.06 - 22.58 26.86
36 réwnomierne 9.06 - 26.86 27.56
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350

Reakcije - stale
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Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 66.74 0.00
2 0.00 192.08 0.00
3 0.00 151.71 0.00
4 0.00 161.86 0.00
5 0.00 159.34 0.00
6 0.00 159.33 0.00
7 0.00 148.59 0.00
8 0.00 -51.26 0.00
Reakcije - zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 8.47 0.00
2 0.00 25.08 0.00
3 0.00 16.45 0.00
4 0.00 18.41 0.00
5 0.00 17.91 0.00
6 0.00 17.97 0.00
7 0.00 16.73 0.00
8 0.00 -5.77 0.00
Reakcje - Ciezar Wiasny
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 16.42 0.00
2 0.00 46.77 0.00
3 0.00 39.15 0.00
4 0.00 41.21 0.00
5 0.00 40.71 0.00
6 0.00 40.66 0.00
7 0.00 37.94 0.00
8 0.00 -13.09 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia ap=32
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji S4
Prety podituzne
Srednica pretéw giéwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$s¢ cieé¢ strzemion 4
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilos¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna wartos$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitdéwnego. Uwaga: Rysunek

nie uwzglednia zakotwien i zaktaddédw pretéw.
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AN AN
Iy Ieadd Y o4 Ve ad Y s Y4 I eLd
1#12 L=2756cm
2#12 L=2756cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2
=
L |
o.%
Ls [m] Mz [KNm] Myin [kNm] log A,y [cm’] Lok Ay [em?]
2.29 -112.68 154.76 1 1.13 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:
Strefy nr: 1, 2
:I.l
o
a9
Ls [m] Mpay,  [KNm] Muin [kNm] log Ay [cm’] Lo Ay [cm?]
2.25 -40.03 154.76 1 1.13 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:
Strefy nr: 1, 2
_I.l
L ]
o8
Ls [m] Mpoy [KNm] Mpin  [KNm] log Ayy [cm’] Lok Ay [cm’]
2.25 -60.07 114.68 1 1.13 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2
=
L |
o.%
Ls [m] Moy, [KNm] Myin [kNm] log Ay [cm’] Lok Ay [cm?)]
2.25 -54.60 114.68 1 1.13 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2
e
£ ]
a9
Ls [m] Mpey  [KNm] Muin [kNm] log A,y [cm’] Lok Ay [cm?]
2.25 -56.45 111.05 1 1.13 4 4.52

Wyniki dla stref zbrojenia gitdéwnego:

Strefy nr: 1, 2
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e
£ ]
a9
Ls [m] Mpay [kNm] Mpin [kNm] log Ayy [cm’] Lok Ay [cm’]
2.14 -54.19 110.97 1.13 4 4.52
Wyniki dla stref zbrojenia gitdwnego:
Strefy nr: 1, 2
e
£ ]
a9
Ls [m] Mpey,  [KNm] Muin [kNm] log A,y [cm’] 1o A [cm’]
0.35 27.55 83.08 1.13 4 4.52
Szkic zbrojenia poprzecznego
Ugiecie w stanie sprezystym
min= -0.000
0.00 000 0.00 0.00 0.00 .00 0.®100
max= 0.008
Ugiecie w stanie zarysowanym
min= -0.000
0.00 000 0.00 0.00 0.00 .00 0.®100
max= 0.008
Belka Bll

Geometria ukladu

B 29x40

3.560
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Lista przeseil

Nr.przesta

Diugos$¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3.

56

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 3.56 B 29x40
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa [m] b [m] bPegrr [m] begrz [m] he¢ [m] hey, [m]
B 29x40 0.40 0.00 0.29 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
1 réwnomierne 36.00 - 0.00 3.56
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciaZen zmienne
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
2 réwnomierne 4.00 - 0.00 3.56
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
4 réwnomierne 2.90 - 0.00 3.56
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - state
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 64.08 0.00
2 0.00 64.08 0.00
Reakcije - zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 7.12 0.00
2 0.00 7.12 0.00
Reakcje - Ciezar Wiasny
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 5.16 0.00
2 0.00 5.16 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdédw gidéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 14mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$s¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
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Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna wartos$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gtéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zaktadéw pretéw.

P NG BRI

AN
3#14 L=356cm

2#14 L=356cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:

Strefy nr: 1, 2

o o
o 000 o
Ls [m] Mpax  [KNm] Mpin  [KNm] log Ay [cm®] Lo Ay [cm’]
1.78 -92.70 0.00 3 4.62 4 6.16
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]
15.6
AN AN
== P4 24
356
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
max= 0.19

Ugiecie w stanie zarysowanym
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0.00 0.00
max= 0.62

Geometria ukladu

Belka Bl2

B 29x40

% 3.000

Lista przesei

Nr.przesta

Diugos$¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3.00

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugosc¢[m] Typ
1 1 3.00 B 29x40
Lista typéw przekrojéw
Nazwa [m] b [m] beger [m] begsp [m] hey [m] hep [m]
B 29x40 0.40 0.00 0.29 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, [m] b [m]
1 réwnomierne 36.00 - 0.00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
2 réwnomierne 4.00 - 0.00 3.00
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
4 réwnomierne 2.90 - 0.00 3.00
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - state
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 54.00 0.00
2 0.00 54.00 0.00
Reakcje - zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 6.00 0.00
2 0.00 6.00 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 4.35 0.00
2 0.00 4.35 0.00
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Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdédw gidéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyijnych 14mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
COt@ 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$s¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna wartos$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitdéwnego. Uwaga: Rysunek

PE_NE RSV

2#14 1L=300cm

YL ed

2#14 L=300cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2

nie uwzglednia zakotwien i zaktaddédw pretédw.

Ls [m] Mpay [kNm] Mpin [kNm] log Ayy [cm’] Lok Ay [cm’]
1.50 -65.83 0.00 2 3.08 4 6.16
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]

18.5

AN AN

== 4 &4
300

Ugiecie w stanie sprezystym
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0.00 0.00
max= 0.094
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.36

Geometria ukladu

Belka B1l3

B 25x25

% 3.030

Lista przeseil

Nr.przesta Dtugos¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1 3

.03

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos¢ [m] Typ
1 1 3.03 B 25x25
Lista typéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] bPerer  [m] bPerep [m] hep [m] hey [m]
B 25x25 0.25 0.00 0.25 - - -
Lista obcigzen state
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 13.50 - 0.00 3.03
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 15.00 - 0.00 3.03
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
4 réwnomierne 1.56 - 0.00 3.03

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - "GProjekt" Biuro Projektowe Grzegorz Pikor [LO1]




Projekt: Strona 23
2022-10-19
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - staile
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 20.45 0.00
2 0.00 20.45 0.00
Reakcje - zmienne
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 22.72 0.00
2 0.00 22.73 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 2.37 0.00
2 0.00 2.37 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=33
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdédw gidéwnych 14mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 14mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szeroko$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitdéwnego. Uwaga: Rysunek

XL R SIVNIW I

4#14 1 =303cm

2#14 L=303cm

Wyniki dla stref zbrojenia gitdwnego:
Strefy nr: 1, 2

0 0 000

nie uwzglednia zakotwien i

zaktaddéw pretédw.
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Ls [m] Mpox  [KNm] Mpin  [KNm] Lo Ay [cm®] Lo Ay [cm’]
1.51 -49.16 0.00 4 6.16 4 6.16
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]
14.8
AN AN
== P4 24
303
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
max= 0.33
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.67
Belka Bl4

Geometria ukladu

B 25x25

1.850

Lista przesei

Nr.przesta

Diugos$¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

1.85

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju

Nr.przesta

Dtugos¢[m]

Typ

1

1

B 25x25
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Lista typéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] beger [m] begsp [m] hep [m] hep [m]
B 25x25 0.25 0.00 0.25 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 33.00 0.00 1.85
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 2.00 0.00 1.85
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
4 réwnomierne 1.56 0.00 1.85
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - staile
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 30.52 0.00
2 0.00 30.52 0.00
Reakcje - zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 1.85 0.00
2 0.00 1.85 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 1.45 0.00
2 0.00 1.45 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=32
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji S4
Prety podituzne
Srednica pretdéw giéwnych 12mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 12mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdéwne] czesci przekroju NIE
Ilo5¢ stref z réznym zbrojeniem gitdéwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$¢ szerokos$ci rysy prostopadie]j 0.30mm
Graniczna wartos$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
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Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakladdéw pretédw.

LT e L= IuoLn

|
L

AN
Y e s

1#12 L=185¢cm

2#12 L=185cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidéwnego:
Strefy nr: 1, 2

° L]
L] L ] L ]
Ls [m] Mpa, [KNm] Mpin [kNm] Log A,y [cm’] Lok Ay [cm’)
0.93 -21.24 0.00 1 1.13 4 4.52
Szkic zbrojenia poprzecznego
Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]
16.4
AN AN
== 4 &4
185
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
max= 0.055
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.23

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. jJ.
Licencja dla - "GProjekt" Biuro Projektowe Grzegorz Pikor [LO1]




Projekt:

Strona 27
2022-10-19

Geometria ukladu

Belka B1l5

§H~— B 50x55 \
7.900
Lista przeseil
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 7.90 zamocowanie zamocowanie
Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 7.90 B 50x55
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] beger [m] begsz [m] hg [m] hey, [m]
B 50x55 0.55 0.00 0.50 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
1 réwnomierne 20.50 - 0.00 7.90
3 réwnomierne 29.00 - 2.52 4.46
4 sita 33.00 - 2.52 0.00
6 sita 33.00 - 4.46 0.00
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
2 réwnomierne 12.00 - 0.00 7.90
5 sita 2.00 - 2.52 0.00
7 sita 2.00 - 4.46 0.00
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, [m] b [m]
10 réwnomierne 6.88 - 0.00 7.90
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - stale
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 152.29 232.77
2 0.00 131.92 -208.56
Reakcje - zmienne
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 49.73 66.44
2 0.00 49.07 -65.70
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 27.16 35.76
2 0.00 27.16 -35.76
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=40
Klasa ekspozyciji XC1
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Klasa konstrukcji s4|
Prety podtuzne
Srednica pretdédw gidéwnych 18mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 18mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 8
Iloé$¢ cieé¢ strzemion 4
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szerokos$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakitaddéw pretédw.

3#18 L=395cm

2#18 L=790cm

8#18 L=790cm

NN

—
444

4#18 L=790cm

2#18 L=790cm

1#18 L=395cm

Wyniki dla stref zbrojenia gitdwnego:

Strefa nr: 1

:....“O..“

o 606068060

Ls [m] Mpax [kNm] Muin [kNm] 1og

Agg [cm?]

pk

Ay [cm’]

3.95 -252.64 462.17 16

40.72

4 10.18

Strefa nr: 2
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Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 4#8mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]

NN

”—— 253 27.8

ledd

395 395

Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego

Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As [cm?/m]
1 3.95 316.84 25.33 7.94
2 3.95 288.36 27.83 7.22

Ugiecie w stanie sprezystym

0.00 0.00
max= 0.31
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.76

Belka Bl6
Geometria ukladu
§H~— B 50x55 \
7.900
Lista przeseil
Nr.przesta Diugos$¢[m] Podpora lewa Podpora prawa
1 7.90 zamocowanie zamocowanie
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Lista przekrojéw
Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 7.90 B 50x55
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa h [m] b [m] beger [m] Degsz [m] hg [m] hey, [m]
B 50x55 0.55 0.00 0.50 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
1 réwnomierne 41.00 - 0.00 7.90
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obciazenia: 1.000
Lista obciaZen zmienne
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, [m] b [m]
2 réwnomierne 21.00 - 0.00 7.90
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, [m] b [m]
4 réwnomierne 6.88 - 0.00 7.90
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - state
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 161.95 213.23
2 0.00 161.95 -213.23
Reakcije - zmienne
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 82.95 109.22
2 0.00 82.95 -109.22
Reakcje - Ciezar Wiasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 27.16 35.76
2 0.00 27.16 -35.76
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia a,=40
Klasa ekspozycji XC1
Klasa konstrukciji S4
Prety podituzne
Srednica pretdédw gidéwnych 18mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 18mm
Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 8
Iloé$¢ cieé¢ strzemion 4
Zbrojenie tylko w gidwne]j czes$ci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna warto$¢ szeroko$ci rysy prostopadie] 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00
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Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zakladdéw pretédw.

X BICR R PVVIV

12#18 L=790cm

AR
==
V244

5#18 L=790cm
2#18 L=790cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2

000000000000
o ()

o 606068060

Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 4#8mm, rozstaw [cm], diugos¢ stref [cm]

NN
|
N
=
N
7i7

790
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 0.00
max= 0.32
Ugiecie w stanie zarysowanym
0.00 0.00
max= 0.61
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Geometria ukladu

Belka Bl7

B 29x40

% 3.500

Lista przeseil

Nr.przesta

Dtugos¢[m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

3.50

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojéw

Nr.przekroju Nr.przesta Diugos$¢[m] Typ
1 1 3.50 B 29x40
Lista typdéw przekrojéw
Nazwa [m] b [m] begeer [m] begsp [m] he; [m] hey [m]
B 29x40 0.40 0.00 0.29 - - -
Lista obciazen state
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
1 réwnomierne 40.00 - 0.00 3.50
Maksymalny wspdiczynnik obciazenia: 1.350
Minimalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.000
Lista obciazen zmienne
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne 13.00 - 0.00 3.50
Maksymalny wspdiczynnik obcigzenia: 1.500
Lista obciazen Ciezar Wtasny
Nr Nr przesita Rodzaj P, P, a [m] b [m]
4 réwnomierne 2.90 - 0.00 3.50
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Reakcije - stale
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 70.00 0.00
2 0.00 70.00 0.00
Reakcje - zmienne
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 22.75 0.00
2 0.00 22.75 0.00
Reakcije — Ciezar Wtasny
Nr Podpory Ry [kN] R, [kN] M, [kNm]
1 0.00 5.07 0.00
2 0.00 5.07 0.00
Dane do wymiarowania
Klasa betonu C25/30
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkosci zbrojenia a,=35
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukciji sS4
Prety podituzne
Srednica pretdéw giéwnych 1 6mm
Srednica pretéw konstrukcyjnych 16mm
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|Granica plastycznos$ci stali 500.00MPa\
Parametry strzemion
cot® 2.00
Granica plastycznos$ci stali 500.00
Srednica strzemion 6
Iloé$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdéwne] czesci przekroju NIE
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem gidwnym 2
Ilo$¢ stref z réznym zbrojeniem poprzecznym 2
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$¢ szerokos$ci rysy prostopadie]j 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i

Fx L VR NIV

3#16 L=350cm
2#16 L=350cm

Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefy nr: 1, 2

® o000 o

Szkic zbrojenia poprzecznego

Strzemiona: 2#6mm, rozstaw [cm], dtugos¢ stref [cm]

zaktadéw pretédw.

N
I~

350

Ugiecie w stanie sprezystym

max= 0.23
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Ugiecie w stanie zarysowanym

0.00

max= 0.62

Geometria

P 35029 P 3529
= B 25245 - B 25045 - B 2505
P 2525 P 215025
P 25225 P 25125
| : H
[l m— —— — — —_
Wezly w globalnym ukladzie wspétrzednych:
Nr X [m] y [m] z [m] Przegub

-1,033 0,000 6,738 +
2 -1,515 0,000 6,437 +
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Nr X [m] y [m] z [m] Przegub
3 -0,993 0,000 6,056
4 -1,197 0,000 5,928 +
5 -5,170 0,000 4,153 +
6 -5,621 0,000 3,871 +
7 -4,852 0,000 3,644 +
8 -5,621 0,000 3,164
9 -6,548 0,000 3,292
10 -4,721 0,000 4,434 +
11 -4,273 0,000 4,714 +
12 -3,955 0,000 4,205 +
13 -3,824 0,000 4,994 +
14 -3,375 0,000 5,274 +
15 -3,057 0,000 4,766 +
16 -2,927 0,000 5,555 +
17 -2,160 0,000 5,326 +
18 -2,478 0,000 5,835 +
19 -1,996 0,000 6,136 +
20 5,619 0,000 -6,438
21 5,619 0,000 -1,195
22 0,547 0,000 5,326 +
23 -5,621 0,000 -6,438
24 -5,621 0,000 -1,195
25 -0,421 0,000 6,448 +
26 -1,034 0,000 6,738
27 -0,677 0,000 5,906
28 0,804 0,000 5,868
29 0,192 0,000 6,158 +
30 2,000 0,000 -1,195
31 1,922 0,000 4,675 +
32 2,179 0,000 5,217 +
33 3,298 0,000 4,023 +
34 3,555 0,000 4,565 +
35 4,674 0,000 3,371 +
36 4,931 0,000 3,913 +
37 1,492 0,000 5,543 +
38 2,867 0,000 4,891 +
39 4,243 0,000 4,239 +
40 5,619 0,000 3,587 +
41 2,000 0,000 -6,438
42 5,619 0,000 2,923
43 6,548 0,000 3,147
44 -1,811 0,000 -6,450
45 -1,811 0,000 -1,195
Prety:
Wezty Prety zesztywnione w .. Dlugo$¢é
Nr Przekroj preta
Wi w2 Wi W2 [m]
1: Niepogrupowane-Stal EN 1(S) 2(S) 1,26 1,17 R70x3 0,568
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Wezly Prety zesztywnione w .. Dlugos¢
Nr Przekroj preta
w1 W2 Wi W2 [m]

2: Niepogrupowane-Stal EN 3(S) 4(S) wszystkie 2,16 R70x3 0,240
3: Niepogrupowane-Stal EN 5(S) 6 (S) 3,6 3,5,57 R70x3 0,533
4: Niepogrupowane-Stal EN 7(S) 8 (S) 4,8 wszystkie R70x3 0,907
5: Niepogrupowane-Stal EN 6 (S) 9(S) 5,3,57 wszystkie R 70x5 1,092
6: Niepogrupowane-Stal EN 10 (S) 5(S) 6,7 6,3 R70x3 0,529
7: Niepogrupowane-Stal EN 11 (S) 10 (S) 7,9 7,6 R70x3 0,529
8: Niepogrupowane-Stal EN 12 (S) 7(S) 8, 11 8,4 R70x3 1,058
9: Niepogrupowane-Stal EN 13 (S) 11 (S) 9, 10 9,7 R70x3 0,529
10: Niepogrupowane-Stal EN 14 (S) 13 (S) 10, 12 10,9 R70x3 0,529
11: Niepogrupowane-Stal EN 15 (S) 12 (S) 11,13 11,8 R70x3 1,058
12: Niepogrupowane-Stal EN 16 (S) 14 (S) 12, 14 12, 10 R70x3 0,529
13: Niepogrupowane-Stal EN 17 (S) 15 (S) 13,16 13,11 R70x3 1,058
14: Niepogrupowane-Stal EN 18 (S) 16 (S) 14, 15 14,12 R70x3 0,529
15: Niepogrupowane-Stal EN 19 (S) 18 (S) 15,17 15, 14 R70x3 0,568
16: Niepogrupowane-Stal EN 4 (S) 17 (S) 16,2 16, 13 R70x3 1,136
17: Niepogrupowane-Stal EN 2(S) 19 (S) 17,1 17, 15 R70x3 0,568

18: Stup S2 20 (S) 21 (S) wszystkie wszystkie P 25x25 5,243
19: Niepogrupowane-Stal EN 17 (P) 18 (P) R50x3 0,600
20: Niepogrupowane-Stal EN 4 (P) 2 (P) R50x3 0,600
21: Niepogrupowane-Stal EN 17 (P) 19 (P) R50x3 0,826
22: Niepogrupowane-Stal EN 17 (P) 16 (P) R50x3 0,800
23: Niepogrupowane-Stal EN 4 (P) 1(P) R50x3 0,826
24: Niepogrupowane-Stal EN 4 (P) 19 (P) R50x3 0,826

25: Stup S2 23 (S) 24 (S) wszystkie wszystkie P 25x25 5,243
26: Niepogrupowane-Stal EN 1(S) 25 (S) 26, 1 26, 72 R70x3 0,677
27: Niepogrupowane-Stal EN | 26 (S) 3(S) wszystkie wszystkie R50x3 0,683
28: Niepogrupowane-Stal EN 3(S) 27 (S) wszystkie 28,73 R70x3 0,349
29: Niepogrupowane-Stal EN 15 (P) 14 (P) R50x3 0,600
30: Niepogrupowane-Stal EN 12 (P) 11 (P) R50x3 0,600
31: Niepogrupowane-Stal EN 7P) 5(P) R50x3 0,600
32: Niepogrupowane-Stal EN 16 (P) 15 (P) R50x3 0,800
33: Niepogrupowane-Stal EN 15 (P) 13 (P) R50x3 0,800
34: Niepogrupowane-Stal EN 13 (P) 12 (P) R50x3 0,800
35: Niepogrupowane-Stal EN 12 (P) 10 (P) R50x3 0,800
36: Niepogrupowane-Stal EN 10 (P) 7 (P) R50x3 0,800
37: Niepogrupowane-Stal EN 7P 6 (P) R50x3 0,802
38: Niepogrupowane-Stal EN | 22 (P) 28 (P) R50x3 0,600
39: Niepogrupowane-Stal EN | 27 (P) 25 (P) R50x3 0,600
40: Niepogrupowane-Stal EN | 22 (P) 29 (P) R50x3 0,905
41: Niepogrupowane-Stal EN | 29 (P) 27 (P) R50x3 0,905
42: Niepogrupowane-Stal EN | 27 (P) 1(P) R50x3 0,905

43: belka B1 21 (S) 30 (S) wszystkie wszystkie B 25x45 3,619
44: Niepogrupowane-Stal EN | 31 (P) 32 (P) R50x3 0,600
45: Niepogrupowane-Stal EN | 33 (P) 34 (P) R50x3 0,600
46: Niepogrupowane-Stal EN | 35 (P) 36 (P) R50x3 0,600
47: Niepogrupowane-Stal EN | 22 (P) 37 (P) R50x3 0,969
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Wezly Prety zesztywnione w .. Dlugos¢
Nr Przekroj preta
w1 W2 Wi W2 [m]
48: Niepogrupowane-Stal EN | 37 (P) 31 (P) R50x3 0,969
49: Niepogrupowane-Stal EN | 31 (P) 38 (P) R50x3 0,969
50: Niepogrupowane-Stal EN | 38 (P) 33 (P) R50x3 0,969
51: Niepogrupowane-Stal EN | 33 (P) 39 (P) R50x3 0,969
52: Niepogrupowane-Stal EN | 39 (P) 35 (P) R50x3 0,969
53: Niepogrupowane-Stal EN | 35 (P) 40 (P) R50x3 0,969
54: Stup S2 30 (S) 41 (S) wszystkie wszystkie P 25x25 5,243
55: Stup S1 24 (S) 8 (S) wszystkie wszystkie P 35x29 4,359
56: Stup S1 21 (S) 42 (S) wszystkie wszystkie P 35x29 4,118
57: Stup S1 8 (S) 6 (S) wszystkie 57,3,5 P 35x29 0,708
58: Stup S1 42 (S) 40 (S) wszystkie 58, 59, 60 P 35x29 0,664
59: Niepogrupowane-Stal EN | 40 (S) 43 (S) 59, 58, 60 wszystkie R 70x5 1,028
60: Niepogrupowane-Stal EN 36 (S) 40 (S) 60, 62 60, 58, 59 R70x3 0,761
61: Niepogrupowane-Stal EN | 35 (S) 42 (S) 61, 64 wszystkie R70x3 1,045
62: Niepogrupowane-Stal EN 39 (S) 36 (S) 62, 63 62, 60 R70x3 0,761
63: Niepogrupowane-Stal EN | 34 (S) 39 (S) 63, 65 63, 62 R70x3 0,761
64: Niepogrupowane-Stal EN 33 (S) 35(S) 64, 67 64, 61 R70x3 1,522
65: Niepogrupowane-Stal EN | 38 (S) 34 (S) 65, 66 65,63 R70x3 0,761
66: Niepogrupowane-Stal EN 32 (S) 38 (S) 66, 68 66, 65 R70x3 0,761
67: Niepogrupowane-Stal EN | 31 (S) 33 (S) 67,70 67, 64 R70x3 1,522
68: Niepogrupowane-Stal EN 37 (S) 32 (S) 68, 69 68, 66 R70x3 0,761
69: Niepogrupowane-Stal EN | 28 (S) 37 (S) 69, 71 69, 68 R70x3 0,761
70: Niepogrupowane-Stal EN | 22 (S) 31 (S) 70,73 70, 67 R70x3 1,522
71: Niepogrupowane-Stal EN | 29 (S) 28 (S) 71,72 71, 69 R70x3 0,677
72: Niepogrupowane-Stal EN | 25 (S) 29 (S) 72,26 72,71 R70x3 0,677
73: Niepogrupowane-Stal EN | 27 (S) 22 (S) 73,28 73,70 R70x3 1,355
74: Niepogrupowane-Stal EN 15 (P) 31 (P) R70x3 4,981
75: Stup S2 45 (S) 44 (S) wszystkie wszystkie P 25x25 5,255
76: belka B1 30 (S) 45 (S) wszystkie wszystkie B 25x45 3,811
77: belka B1 45 (S) 24 (S) wszystkie wszystkie B 25x45 3,811
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa R 100x4
A =15,12cm’
J, = 353,89cm* J, =229, 7cm’ J,=229,7cm*
g:::li‘r‘f):;y 0.y 0° 1,,= 229, 7cm’ 1= 229 7cm*
W,y o= 45,94cm’ W, o= 45,94cm’
W, max= 45,94cm’ W, min= 45,94cm’
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’
Nazwa P 25x25
A = 625cm’ "
J,=54947,92cm*  |J,=32552,08cm®  |J, =32 552,08cm’
g?zr?ﬁ?ﬁjﬂy 0yye= 0° Jye=32552,08cm’  |I,,= 32 552,08cm’* =
W, max= 2 604,17cm’ W, min= 2 604,17cm’
W, o= 2 604,17cm’ W, in= 2 604,17cm’
Material Beton EN C25/30 E =31GPa G =12,92GPa Ciez. = 25kN/m’
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Nazwa P 35x29
A=1015cm’ )
J, =141 787,54cm’ |J, =71 134,58cm*  |J, = 103 614,58cm* f
Parametry |, gge Tye= 103 614,58cm’ |I,,= 71 134,58cm’* =
przekroju
W, max= 4 905,83cm’ W, min= 4 905,83cm’
W, max= 5 920,83cm’ W, min= 5 920,83cm’
Material Beton EN C25/30 E =31GPa G =12,92GPa Ciez. = 25kN/m’
Nazwa R50x3
A =5,25cm’
J,=31,15cm* J, =18,47cm’ J,=18,47cm*
Parametry |, o J,,= 18.47cm* 1= 18,47cm*
przekroju
Wy max= 7,39cm’ Wy min= 7,39cm’
W, max= 7,39cm’ W, min= 7,39cm’
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’
Nazwa B 25x45
A=1125cm’
J, =152988,74cm" |J, = 189 843,75cm* |J, = 58 593,75cm" =
Parametry |, _ o T,.= 189 843,75cm’ |I,,= 58 593,75cm’* -
przekroju
W, max= 8 437,5cm’ W, min= 8 437,5cm’
W, max= 4 687,5cm’ W, min= 4 687,5cm’
Materiat Beton EN C25/30  |E=31GPa G = 12,92GPa Ciez. = 25kN/m’
Nazwa R 80 x 3
A = 8,85cm’
J, = 136,96cm* J,=8531cm’ J,=8531cm’
Parametry |, o J,,=8531cm* 1,.= 85,3 1em*
przekroju
W, max= 21,33cm’ W, min= 21,33cm’
W, max= 21,33cm’ W, min= 21,33cm’
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’
Nazwa R 70x3
A = 7,650m2
J, =90,23cm’ J,=5558cm* J, =55,58cm*
Parametry |, g J1,,= 55.58cm* 1= 55,58¢cm*
przekroju
W, max= 15,88cm’ W, min= 15,88cm’
W, max= 15,88cm’ W, min= 15,88cm’
Materiat Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’
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Nazwa R 70x4
A =9,87cm’
J, = 115cm* J, = 68,65cm" J, = 68,65cm*
g:::gﬁ;fly 0y 0= 0° J,,= 68.65cm’* 1,= 68.65cm’*
Wy max= 19,61cm’ W, min= 19,61cm’
W, max= 19,61cm’ W, min= 19,61cm’
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’
Nazwa R 70x5
A =11,92cm’
J,=13731cm* J,=79,2cm* J,=79,2cm*
g?zr?ﬁ?ﬁjﬂy 0y o= 0° J,,= 79.2cm’ 1,4= 79,2cm’
W, max= 22,63cm’ W, min= 22,63cm’
W, max= 22,63cm’ W, min= 22,63cm’
Material Stal EN S235 E =210GPa G =81GPa Ciez. = 78,5kN/m’
Nazwa B 30x45
A =1350cm’
J,=237673,33cm’ |J, =227 812,5cm*  |J, =101 250cm* .
g?zr?ﬁ?ﬁjﬂy 0y o= 0° 1,=227812,5cm*  |J,,= 101 250cm? o
W, max= 10 125¢m’ W, min= 10 125c¢m’
W, max= 6 750cm’ W, min= 6 750cm’
Materiat Beton EN C25/30 E =31GPa G =12,92GPa ‘Ciei. = 25kN/m’
Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | x;[m] | x,[m] | a[°]| B[°] | Lok.
43 Obciazenie ciagle 64,00kN/m 64,00kN/m 0,00 5,62 0,0 0,0
State strop 76 Obcigzenie ciggle 64,00kN/m 64,00kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
77 Obciazenie ciaggte 64,00kN/m 64,00kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
1 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
3 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
5 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 1,09 0,0 0,0
6 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
7 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
fotowoltaika 9 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
10 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
12 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
14 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
15 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
17 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
1 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
3 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
5 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 1,09 0,0 0,0
6 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
stale dach 7 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
9 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
10 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
12 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
14 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xq[m] | x,[m] | a[°]| B[°] | Lok.
15 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
17 Obciagzenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
26 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
59 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 1,03 0,0 0,0
60 Obciagzenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
62 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
63 Obciagzenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
66 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
68 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
69 Obciagzenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
71 Obcigzenie ciaggle 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
72 Obciazenie ciaggte 2,70kN/m 2,70kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
1 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
3 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
5 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 1,09 0,0 0,0
6 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
7 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
9 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
10 Obciagzenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
12 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
14 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
15 Obcigzenie ciggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
. 17 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
uzytkowe dach RS
26 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
59 Obciazenie ciagte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 1,03 0,0 0,0
60 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
62 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
63 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
66 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
68 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
69 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
71 Obcigzenie ciaggle 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
72 Obciazenie ciaggte 0,90kN/m 0,90kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
1 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,57 0,0 35,0
3 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
5 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 1,09 0,0 35,0
6 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
7 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
9 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
wiatr lewa 10 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
12 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
14 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 35,0
15 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,57 0,0 35,0
17 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,57 0,0 35,0
26 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,68 0,0 -30,0
59 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 1,03 0,0 -30,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xq[m] | x,[m] | a[°]| B[°] | Lok.
60 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
62 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
63 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
65 Obciazenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
66 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
68 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
69 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
71 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,68 0,0 -30,0
72 Obciazenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,68 0,0 -30,0
1 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,57 0,0 30,0
3 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
5 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 1,09 0,0 30,0
6 Obciazenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
7 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
9 Obciazenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
10 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
12 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
14 Obciazenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
15 Obcigzenie ciaggle -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,57 0,0 30,0
) 17 Obciagzenie ciaggte -0,70kN/m -0,70kN/m 0,00 0,57 0,0 30,0
wiatr prawa .
26 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,68 0,0 -30,0
59 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 1,03 0,0 -30,0
60 Obcigzenie ciggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
62 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
63 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
65 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
66 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
68 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
69 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -30,0
71 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,68 0,0 -30,0
72 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,68 0,0 -30,0
1 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,57 0,0 30,0
3 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
5 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 1,09 0,0 30,0
6 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
7 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
9 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
10 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
12 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
wiatr sym 14 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,53 0,0 30,0
15 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,57 0,0 30,0
17 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,57 0,0 30,0
26 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,68 0,0 -25,0
59 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 1,03 0,0 -25,0
60 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0
62 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0
63 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0
65 Obciagzenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xq[m] | x,[m] | a[°]| B[°] | Lok.

66 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0

68 Obciagzenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0

69 Obcigzenie ciaggle 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,76 0,0 -25,0

71 Obciazenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,68 0,0 -25,0

72 Obciagzenie ciaggte 1,35kN/m 1,35kN/m 0,00 0,68 0,0 -25,0
43 Obcigzenie ciaggle 18,00kN/m 18,00kN/m 0,00 5,62 0,0 0,0
zmienne strop 76 Obciagzenie ciaggte 18,00kN/m 18,00kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
77 Obcigzenie ciaggle 18,00kN/m 18,00kN/m 0,00 3,81 0,0 0,0
1 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
3 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
5 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 1,09 0,0 0,0
6 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
7 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
9 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
10 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
12 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
14 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
15 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
Snieg asyml 17 Obc%q%en?e c?qgle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
26 Obciagzenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
59 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 1,03 0,0 0,0
60 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
62 Obcigzenie ciggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
63 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
66 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
68 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
69 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
71 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
72 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
1 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
3 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
5 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 1,09 0,0 0,0
6 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
7 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
9 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
10 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
12 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0
. 14 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

$nieg asym?2 R

15 Obciazenie ciaggte 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
17 Obcigzenie ciaggle 1,80kN/m 1,80kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
26 Obciazenie ciagle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
59 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 1,03 0,0 0,0
60 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
62 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
63 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
65 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
66 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0
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Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢2 | xq[m] | x,[m] | a[°]| B[°] | Lok.

68 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

69 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

71 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0

72 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0

1 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0

3 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

5 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 1,09 0,0 0,0

6 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

7 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

9 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

10 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

12 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

14 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,53 0,0 0,0

15 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0

. 17 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,57 0,0 0,0
SMEESYM 1796 | Obciazenie ciggle | 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 | 068 | 00 | 00
59 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 1,03 0,0 0,0

60 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

62 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

63 Obciagzenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

65 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

66 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

68 Obcigzenie ciggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

69 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,76 0,0 0,0

71 Obcigzenie ciaggle 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0

72 Obciazenie ciaggte 3,60kN/m 3,60kN/m 0,00 0,68 0,0 0,0
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4 A4 [=2]
'if_i T T YV 77T ﬂ'
] 1 H
i — F—_— | | —_
Wyniki
Obwiednia reakcji:
Nr Ry [kN] R, [kN] R, [kN] | M [kNm] M, [KNm]| M, [KNm]| Numery grup(wspélcz.)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
1,10 0,00 169,35 0,00 4,86 0,00/5(0,75), 9(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
-5,34 0,00 209,82 0,00 -12,37 0,00 10(1.50)., 11(1,15), 12(1.15)
1(1,35), 2(1,35), 3(0,00),
2,62 0,00 261,59 0,00 4,54 0,00(4(1,05), 5(0,75), 8(0,90),
20 11(1,35), 12(1,35)
1(1,00), 2(1,00), 9(1,50),
0,73 0,00 146,99 0,00 4,21 0,00 11(1,00), 12(1,00)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
1,10 0,00 169,35 0,00 4,86 0,00/5(0,75), 9(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
-5,34 0,00 209,82 0,00 -12,37 0,00 10(1,50), 11(1,15), 12(1.15)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
23 5,59 0,00 226,90 0,00 12,74 0,00 9(1.50). 11(1,15), 12(1,15)
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Nr Ry [kKN] | Ry [kN] | R, [kN] |M[kNm] M, [kNm] M, [kNm] Numery grup(wspéicz.)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
-0,85 0,00 178,79 0,00 -4,45 0,0015(0,75), 10(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,35), 2(1,35), 3(0,00),
3,10 0,00 280,21 0,00 5,53 0,004(1,05), 5(0,75), 8(0,90),
11(1,35), 12(1,35)
1(1,00), 2(1,00), 10(1,50),
-0,43 0,00 155,51 0,00 -3,73 0,00 11(1.00). 12(1.00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
5,59 0,00 226,90 0,00 12,74 0,00 9(1.50). 11(1.15), 12(1.15)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
-0,85 0,00 178,79 0,00 -4,45 0,00(5(0,75), 10(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
3,79 0,00 393,57 0,00 9,54 0,00 9(1.50), 11(1,15), 12(1,15)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
-3,30 0,00 256,97 0,00 -8,75 0,00(5(0,75), 10(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,35), 2(1,35), 4(1,05),
2,46 0,00 443,64 0,00 6,03 0,00 9(0.90), 11(1.35), 12(1.35)
41 1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
-3,30 0,00 256,97 0,00 -8,75 0,00(5(0,75), 10(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
3,79 0,00 393,57 0,00 9,54 0,00 9(1.50). 11(1.15), 12(1.15)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
-3,30 0,00 256,97 0,00 -8,75 0,00(5(0,75), 10(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
3,10 0,00 265,98 0,00 8,39 0,00(5(0,75), 9(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
-4,13 0,00 407,57 0,00 -10,24 0,00 10(1,50), 11(1.15), 12(1.15)
1(1,35), 2(1,35), 4(1,05),
-2,86 0,00 459,75 0,00 -6,82 0,00 10(0.90). 11(1.35), 12(1.35)
44 1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
3,10 0,00 265,98 0,00 8,39 0,00(5(0,75), 9(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,00), 2(1,00), 3(0,00),
3,10 0,00 265,98 0,00 8,39 0,00(5(0,75), 9(1,50), 11(1,00),
12(1,00)
1(1,15), 2(1,15), 4(1,05),
-4,13 0,00 407,57 0,00 -10,24 0,00 10(1,50), 11(1.15), 12(1.15)
Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Modut wym. EuroStopa
Podpora 20 :
Def. typu wym. stopa 2x2 (proj)
Sprawdzenie no$nosci dla warunkow z odptywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
287,07 0,00 -5,52 0,00 -1,09 0,010 0,132
327,17 0,00 15,56 0,00 5,34 0,045 0,159
319,11 0,00 5,99 0,00 2,53 0,022 0,150
266,90 0,00 4,44 0,00 1,88 0,019 0,125
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379,31 0,00 6,11 0,00 2,62 0,019 0,176
264,71 0,00 -4,64 0,00 -0,73 0,008 0,121
287,07 0,00 -5,52 0,00 -1,09 0,010 0,132
327,17 0,00 15,56 0,00 5,34 0,045 0,159
319,11 0,00 5,99 0,00 2,53 0,022 0,150
266,90 0,00 4,44 0,00 1,88 0,019 0,125
Modut wym. EuroStopa
Podpora 23 :
Def. typu wym. stopa 2x2 (proj)
Sprawdzenie no$nosci dla warunkow z odptywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
344,22 0,00 -16,09 0,00 -5,59 0,045 0,167
296,51 0,00 4,96 0,00 0,85 0,008 0,136
278,18 0,00 -4,96 0,00 2,11 0,021 0,131
334,34 0,00 -6,69 0,00 -2,85 0,023 0,157
397,93 0,00 -7,38 0,00 -3,10 0,021 0,186
273,23 0,00 3,99 0,00 0,43 0,004 0,125
344,22 0,00 -16,09 0,00 -5,59 0,045 0,167
296,51 0,00 4,96 0,00 0,85 0,008 0,136
278,18 0,00 -4,96 0,00 2,11 0,021 0,131
334,34 0,00 -6,69 0,00 -2,85 0,023 0,157
Modut wym. EuroStopa
Podpora 41 5
Def. typu wym. stopa 2x2 (proj)
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
510,62 0,00 -11,81 0,00 -3,79 0,020 0,239
374,69 0,00 10,73 0,00 3,29 0,024 0,175
481,09 0,00 -0,69 0,00 -0,31 0,002 0,219
386,88 0,00 -0,51 0,00 -0,23 0,002 0,176
561,36 0,00 -7,50 0,00 -2,46 0,012 0,260
374,69 0,00 10,73 0,00 3,29 0,024 0,175
510,62 0,00 -11,81 0,00 -3,79 0,020 0,239
374,69 0,00 10,73 0,00 3,29 0,024 0,175
481,09 0,00 -0,69 0,00 -0,31 0,002 0,219
386,88 0,00 -0,51 0,00 -0,23 0,002 0,176
Modut wym. EuroStopa
Podpora 44 :
Def. typu wym. stopa 2x2 (proj)
Sprawdzenie no$nosci dla warunkow z odptywem
V [kN] Mx [kNm] My [kNm] Tx [kN] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
383,70 0,00 -10,25 0,00 -3,10 0,022 0,179
524,60 0,00 12,72 0,00 4,13 0,022 0,246
494,42 0,00 1,51 0,00 0,63 0,004 0,226
396,76 0,00 1,12 0,00 0,47 0,003 0,181
577,47 0,00 8,53 0,00 2,85 0,014 0,268
383,70 0,00 -10,25 0,00 -3,10 0,022 0,179
383,70 0,00 -10,25 0,00 -3,10 0,022 0,179
524,60 0,00 12,72 0,00 4,13 0,022 0,246
396,76 0,00 1,12 0,00 0,47 0,003 0,181
494,42 0,00 1,51 0,00 0,63 0,004 0,226

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

Licencja dla - "GProjekt" Biuro Projektowe Grzegorz Pikor [LO1]




Projekt:

Strona 47
2022-10-19

Modul wym. EuroStal
Pret 1
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -24,64 -0,74 0,00 0,00 3,82 - - 0,239
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -24,64 -0,74 0,00 0,00 3,82 0,303 0,074 0,166
0,57 -5,27 -0,00 0,00 0,00 -0,10 0,030 0,002 0,001
Modul wym. EuroStal
Pret 10
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,53 1,19 -0,18 0,00 0,00 -0,91 - 0,040 -
0,53 -64,34 -0,32 0,00 0,00 -3,45 - - 0,402
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,53 -55,55 -0,37 0,00 0,00 -3,52 0,393 0,068 0,095
0,53 -57,11 -0,37 0,00 0,00 -3,54 0,401 0,068 0,095
Modul wym. EuroStal
Pret 11
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 9,57 0,22 0,00 0,00 -0,15 - 0,051 -
1,06 -36,20 -0,08 0,00 0,00 -0,14 - - 0,238
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 9,57 0,22 0,00 0,00 -0,15 0,104 0,003 0,051
1,06 -6,95 -0,01 0,00 0,00 -0,23 0,041 0,004 0,002
Modul wym. EuroStal
Pret 12
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 3,21 -0,15 0,00 0,00 0,86 - 0,034 -
0,37 -60,88 0,31 0,00 0,00 0,00 - - 0,383
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -51,67 -0,37 0,00 0,00 3,54 0,372 0,068 0,092
0,53 -59,79 0,15 0,00 0,00 -1,63 0,367 0,031 0,041
Modul wym. EuroStal
Pret 13
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -26,98 -0,13 0,00 0,00 0,19 - - 0,187
1,06 9,58 0,22 0,00 0,00 0,27 - 0,051 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x[ml | N[kN] | My[kNm] | Mz[kNm] | Ty[kN] | Tz[kN] | N+M M(N, V)
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1,06 9,58 0,22 0,00 0,00 0,27 0,104 0,005 0,051
1,06 22,41 0,18 0,00 0,00 0,17 0,166 0,003 0,041
Modul wym. EuroStal
Pret 14
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,53 -58,36 -0,33 0,00 0,00 -3,25 - - 0,371
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,53 -54,66 -0,37 0,00 0,00 -3,34 0,388 0,064 0,094
0,53 -54,66 -0,37 0,00 0,00 -3,34 0,388 0,064 0,094
Modul wym. EuroStal
Pret 15
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -52,84 -0,35 0,00 0,00 3,42 - - 0,346
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -49,02 -0,39 0,00 0,00 3,49 0,360 0,067 0,093
0,57 -53,35 0,06 0,00 0,00 -2,00 0,309 0,039 0,014
Modul wym. EuroStal
Pret 16
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 6,00 0,60 0,00 0,00 -0,55 - 0,136 -
0,00 -17,41 0,67 0,00 0,00 -0,68 - - 0,204
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -10,76 0,77 0,00 0,00 -0,76 0,233 0,015 0,173
1,14 -22,15 -0,14 0,00 0,00 -0,66 0,156 0,013 0,033
Modul wym. EuroStal
Pret 17
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,57 -30,48 -0,39 0,00 0,00 -3,21 - - 0,224
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,57 -30,48 -0,39 0,00 0,00 -3,21 0,257 0,062 0,088
0,57 -12,66 -0,17 0,00 0,00 -1,41 0,108 0,027 0,037
Modul wym. EuroStal
Pret 19
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -3,85 0,00 0,00 0,00 0,01 0,034 - -
0,28 -3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,034
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x[ml | N[KN] | My[kNm]  Mz[kNm] | Ty[kN] | Tz[kN] | N+M M(N, V)
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0,00 -0,54 0,00 0,00 0,00 0,01 0,004 0,000 0,000
0,60 -1,18 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,010 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 2
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -23,27 -3,06 0,00 0,00 15,96 - - 0,538
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -23,27 -3,06 0,00 0,00 15,96 0,821 0,308 0,691
0,24 -19,99 0,70 0,00 0,00 13,86 0,270 0,267 0,158
Modul wym. EuroStal
Pret 20
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -4,24 0,00 0,00 0,00 0,01 0,037 - -
0,28 -4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,037
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,47 0,00 0,00 0,00 0,01 0,004 0,000 0,000
0,60 -1,72 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,014 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 21
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,34 12,27 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,000 -
0,34 -3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,034
0,83 12,29 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,100 - -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,099 0,000 0,000
0,83 2,43 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,020 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 22
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -6,33 0,00 0,00 0,00 0,02 0,059 - -
0,40 -6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,060
0,40 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,002 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,40 -6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,053 0,000 0,002
0,80 -0,18 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,001 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 23
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x[ml | N[KN] | My[kNm] | Mz[kNm] | Ty[kN] | Tz[kN] | N N+M
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0,00 -11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,111 - -
0,34 12,34 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,000 -
0,34 -11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,111
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 12,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,100 0,000 0,000
0,83 0,58 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,005 0,000 0,000
Pret 24 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -21,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,198 - -
0,41 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,001 -
0,41 -21,07 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,200
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,41 -21,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,173 0,000 0,002
0,83 -5,45 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,044 0,000 0,000
Pret 26 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -33,03 -0,74 0,00 0,00 3,93 - - 0,291
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -33,03 -0,74 0,00 0,00 3,93 0,350 0,076 0,166
0,68 -10,98 -0,08 0,00 0,00 -1,01 0,079 0,019 0,018
Modul wym. EuroStal
Pret 27
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 - -
0,68 -0,03 -0,00 0,00 0,00 -0,00 - - 0,001
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,34 -0,01 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,000 0,000 0,000
0,68 -0,04 -0,00 0,00 0,00 -0,00 0,001 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 28
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -26,01 -3,06 0,00 0,00 10,95 - - 0,556
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -26,01 -3,06 0,00 0,00 10,95 0,836 0,211 0,691
0,35 -21,68 0,69 0,00 0,00 9,37 0,276 0,180 0,155
“ Pret 29 Modut wym. EuroStal

KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.
Licencja dla - "GProjekt" Biuro Projektowe Grzegorz Pikor [LO1]




Projekt:

Strona 51
2022-10-19

‘Def. typu wym. ‘typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -3,30 0,00 0,00 0,00 0,01 0,029 - -
0,28 -3,29 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,029
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,39 0,00 0,00 0,00 0,01 0,003 0,000 0,000
0,60 -1,34 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,011 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 3
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,53 -8,78 -0,58 0,00 0,00 -2,55 - - 0,127
0,53 31,47 -1,58 0,00 0,00 -5,61 - 0,356 -
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,53 31,47 -1,58 0,00 0,00 -5,61 0,531 0,108 0,356
0,53 8,57 -1,33 0,00 0,00 -5,15 0,349 0,099 0,301
Modul wym. EuroStal
Pret 30
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -3,59 0,00 0,00 0,00 0,01 0,031 - -
0,28 -3,58 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,031
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,01 0,003 0,000 0,000
0,60 -1,06 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,009 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 31
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -1,46 0,00 0,00 0,00 0,01 0,013 - -
0,28 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,000 -
0,28 -1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,013
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,01 0,004 0,000 0,000
0,60 -0,23 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,002 0,000 0,000
Pret 32 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -8,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,084 - -
0,31 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,000 -
0,31 -8,97 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,084
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Sprawdzenie nos$nosci przekroju

x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 0,000 0,000
0,80 -2,83 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,023 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 33
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 26,18 0,00 0,00 0,00 0,02 0,212 - -
0,40 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,002 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,40 26,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,214 0,000 0,002
0,80 10,55 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,085 0,001 0,000
Pret 34 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,32 -35,21 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,329
0,80 -35,23 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,329 - -
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,32 -35,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,286 0,000 0,001
0,80 -14,61 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,118 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 35
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,40 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,002 -
0,80 39,81 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,323 - -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,40 39,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 0,000 0,002
0,80 12,39 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,100 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 36
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -49,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,460 - -
0,31 -49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,460
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,31 -49,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,400 0,000 0,001
0,80 -15,59 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,126 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 37
Def. typu wym. typowy

Srawdzenie nosnosci elementu
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X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 49,93 0,00 0,00 0,00 0,02 0,405 - -
0,40 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,002 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,40 49,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,406 0,000 0,002
0,80 15,87 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,129 0,000 0,000
Pret 38 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -5,58 0,00 0,00 0,00 0,01 0,049 - -
0,27 -5,57 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,049
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,62 0,00 0,00 0,00 0,01 0,005 0,000 0,000
0,60 -1,96 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,016 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 39
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -5,23 0,00 0,00 0,00 0,01 0,046 - -
0,27 -5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,046
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,01 0,003 0,000 0,000
0,60 -1,75 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,014 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 4
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,91 -126,13 -0,60 0,00 0,00 -0,53 - - 0,854
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,91 -126,13 -0,60 0,00 0,00 -0,53 0,836 0,010 0,349
0,91 -40,71 -0,19 0,00 0,00 -0,19 0,270 0,004 0,044
Modul wym. EuroStal
Pret 40
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,42 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,001 -
0,42 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,002
0,91 22,90 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,186 - -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,42 22,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,186 0,000 0,001
0,91 5,47 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,044 0,000 0,000
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Modul wym. EuroStal
Pret 41
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -33,31 0,00 0,00 0,00 0,02 0,323 - -
0,45 -33,31 0,01 0,00 0,00 0,00 - - 0,325
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,45 -33,31 0,01 0,00 0,00 0,00 0,272 0,000 0,003
0,91 -8,49 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,069 0,001 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 42
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 26,16 0,00 0,00 0,00 0,01 0,212 - -
0,42 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,001 -
0,42 -1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,019
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,42 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,213 0,000 0,001
0,91 5,57 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,045 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 44
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -5,79 0,00 0,00 0,00 0,01 0,051 - -
0,27 -5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,051
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,65 0,00 0,00 0,00 0,01 0,005 0,000 0,000
0,60 -1,50 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,012 0,000 0,000
Pret 45 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -5,91 0,00 0,00 0,00 0,01 0,052 - -
0,27 -5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,052
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,70 0,00 0,00 0,00 0,01 0,006 0,000 0,000
0,60 -1,54 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,012 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 46
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -4,42 0,00 0,00 0,00 0,01 0,039 - -
0,27 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,039
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Sprawdzenie nos$nosci przekroju

X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -0,28 0,00 0,00 0,00 0,01 0,002 0,000 0,000
0,60 -1,45 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,012 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 47
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -14,29 0,00 0,00 0,00 0,02 0,142 - -
0,48 1,64 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,002 -
0,48 -14,29 0,01 0,00 0,00 0,00 - - 0,144
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,48 -3,93 0,01 0,00 0,00 0,00 0,035 0,000 0,003
0,97 -2,91 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,024 0,001 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 48
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -4,30 0,00 0,00 0,00 0,01 0,043 - -
0,46 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,001 -
0,46 -4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,044
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,46 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,021 0,000 0,001
0,97 -0,84 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,007 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 49
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nos$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 23,69 0,00 0,00 0,00 0,02 0,192 - -
0,48 9,16 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,003 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,48 9,16 0,01 0,00 0,00 0,00 0,077 0,000 0,003
0,97 9,17 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,074 0,001 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 5
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 5,63 -5,60 0,00 0,00 10,26 - 0,851 -
1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 - -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 5,63 -5,60 0,00 0,00 10,26 0,871 0,127 0,851
1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 - -
“ Pret 50 Modut wym. EuroStal
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‘Def. typu wym. ‘typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -36,47 0,00 0,00 0,00 0,01 0,363 - -
0,46 -36,49 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,364
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,46 -9,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,079 0,000 0,001
0,97 -14,14 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,115 0,000 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 51
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 46,14 0,00 0,00 0,00 0,02 0,374 - -
0,48 17,85 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,003 -
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,48 46,15 0,01 0,00 0,00 0,00 0,376 0,000 0,003
0,97 13,23 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,107 0,001 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 52
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -59,38 0,00 0,00 0,00 0,01 0,591 - -
0,46 -59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 0,592
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,46 -15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,124 0,000 0,001
0,97 -17,07 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,138 0,000 0,000
Pret 53 Modul wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 65,17 0,00 0,00 0,00 0,02 0,528 - -
0,48 25,18 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,003 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,48 65,18 0,01 0,00 0,00 0,00 0,530 0,000 0,004
0,97 18,66 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,151 0,001 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 59
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 3,79 -4,75 0,00 0,00 9,24 - 0,722 -
1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 - -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x[ml | N[kN] | My[kNm] | Mz[kNm] | Ty[kN] | Tz[kN] | N+M M(N, V)
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0,00 3,79 -4,75 0,00 0,00 9,24 0,735 0,114 0,722
1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 - -
Modul wym. EuroStal
Pret 6
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -6,83 -0,17 0,00 0,00 1,78 - - 0,061
0,00 36,88 -0,52 0,00 0,00 3,60 - 0,116 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 36,88 -0,52 0,00 0,00 3,60 0,321 0,069 0,116
0,53 11,25 0,08 0,00 0,00 -1,55 0,082 0,030 0,019
Modul wym. EuroStal
Pret 60
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,76 -7,21 -0,66 0,00 0,00 -2,52 - - 0,132
0,76 20,29 -1,66 0,00 0,00 -5,43 - 0,374 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,76 20,29 -1,66 0,00 0,00 -5,43 0,487 0,105 0,374
0,76 6,44 -1,51 0,00 0,00 -5,24 0,377 0,101 0,342
Modul wym. EuroStal
Pret 61
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
1,04 -121,97 -0,79 0,00 0,00 -0,78 - - 0,886
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,04 -121,97 -0,79 0,00 0,00 -0,78 0,857 0,015 0,430
1,04 -50,73 -0,26 0,00 0,00 -0,24 0,341 0,005 0,064
Pret 62 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -5,66 -0,25 0,00 0,00 1,98 - - 0,067
0,00 25,82 -0,64 0,00 0,00 4,09 - 0,144 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [KNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 25,82 -0,64 0,00 0,00 4,09 0,287 0,079 0,144
0,76 9,16 -0,12 0,00 0,00 -2,82 0,078 0,054 0,027
Modul wym. EuroStal
Pret 63
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,76 2,47 -0,21 0,00 0,00 -0,80 - 0,047 -
0,76 -62,67 -0,59 0,00 0,00 -4,02 - - 0,450
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Sprawdzenie nos$nosci przekroju

x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,76 -56,20 -0,64 0,00 0,00 -4,08 0,456 0,079 0,162
0,76 -62,67 -0,59 0,00 0,00 -4,02 0,481 0,077 0,157
Modul wym. EuroStal
Pret 64
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,76 5,30 0,09 0,00 0,00 -0,04 - 0,019 -
1,52 -40,63 -0,07 0,00 0,00 -0,07 - - 0,298
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -5,02 0,10 0,00 0,00 -0,01 0,051 0,000 0,023
1,52 -23,81 -0,01 0,00 0,00 -0,10 0,135 0,002 0,002
Pret 65 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 4,40 -0,15 0,00 0,00 0,73 - 0,035 -
0,42 -59,12 0,40 0,00 0,00 0,01 - - 0,402
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -50,59 -0,45 0,00 0,00 3,84 0,383 0,074 0,109
0,76 -18,62 -0,04 0,00 0,00 -1,09 0,113 0,021 0,009
Modul wym. EuroStal
Pret 66
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,32 -98,92 0,48 0,00 0,00 0,01 - - 0,649
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,32 -98,92 0,48 0,00 0,00 0,01 0,658 0,000 0,186
0,76 -98,62 -0,44 0,00 0,00 -4,05 0,649 0,078 0,172
Modul wym. EuroStal
Pret 67
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 50,58 0,30 0,00 0,00 -0,09 - 0,069 -
1,52 -15,11 -0,05 0,00 0,00 -0,08 - - 0,114
Sprawdzenie nosnosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 50,58 0,30 0,00 0,00 -0,09 0,350 0,002 0,074
1,52 41,16 0,07 0,00 0,00 -0,19 0,245 0,004 0,017
Modul wym. EuroStal
Pret 68
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x[ml | N[KN] | My[kNm] | Mz[kNm] | Ty[kN] | Tz[kN] | N N+M
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0,45 -96,68| 0.47| 0,00| 0,00| 0,01] - -] 0,634
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,45 -96,68 0,47 0,00 0,00 0,01 0,643 0,000 0,177
0,76 -92,73 -0,01 0,00 0,00 -2,87 0,517 0,055 0,002
Pret 69 Modut wym. EuroStal
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,76 -83,24 -0,47 0,00 0,00 -4,00 - - 0,555
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,76 -83,24 -0,47 0,00 0,00 -4,00 0,569 0,077 0,153
0,76 -30,99 -0,19 0,00 0,00 -1,52 0,215 0,029 0,042
Modul wym. EuroStal
Pret 7
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,53 11,25 -0,34 0,00 0,00 -1,58 - 0,076 -
0,53 -36,80 -0,40 0,00 0,00 -3,28 - - 0,260
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,53 21,19 -0,52 0,00 0,00 -3,47 0,234 0,067 0,116
0,53 -36,80 -0,40 0,00 0,00 -3,28 0,296 0,063 0,091
Modul wym. EuroStal
Pret 70
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 9,12 -0,04 0,00 0,00 0,08 - - 0,070
1,52 47,67 0,30 0,00 0,00 0,16 - 0,069 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,52 47,67 0,30 0,00 0,00 0,16 0,334 0,003 0,072
1,52 40,27 0,30 0,00 0,00 0,17 0,291 0,003 0,067
Modul wym. EuroStal
Pret 71
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 -77,95 -0,40 0,00 0,00 3,59 - - 0,504
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -77,95 -0,40 0,00 0,00 3,59 0,523 0,069 0,122
0,68 -80,05 -0,03 0,00 0,00 -2,54 0,453 0,049 0,011
Modul wym. EuroStal
Pret 72
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x[ml | N[KN] | My[kNm] | Mz[kNm] | Ty[kN] | Tz[kN] | N N+M
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0,68 -38,02] 0,40 0,00| 0,00| 3,43 - -] 0,273
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,68 -38,02 -0,40 0,00 0,00 -3,43 0,300 0,066 0,089
0,68 -14,58 -0,16 0,00 0,00 -1,31 0,116 0,025 0,035
Modut wym. EuroStal
Pret 73
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 7,67 0,16 0,00 0,00 -0,11 - - 0,074
0,00 14,37 0,75 0,00 0,00 -0,54 - 0,170 -
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 14,37 0,75 0,00 0,00 -0,54 0,250 0,010 0,170
1,35 14,33 -0,03 0,00 0,00 -0,62 0,086 0,012 0,007
Modul wym. EuroStal
Pret 74
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,122 - -
2,49 6,60 0,25 0,00 0,00 0,00 - 0,057 -
Sprawdzenie nosnosci przekroju
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
2,49 6,60 0,25 0,00 0,00 0,00 0,093 0,000 0,057
4,98 6,60 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,037 0,004 0,000
Modul wym. EuroStal
Pret 8
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie nosnosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 3,49 0,06 0,00 0,00 -0,02 - 0,012 -
1,06 -67,75 -0,14 0,00 0,00 -0,12 - - 0,445
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
1,06 -67,75 -0,14 0,00 0,00 -0,12 0,408 0,002 0,039
1,06 -56,63 -0,12 0,00 0,00 -0,13 0,342 0,003 0,030
Modul wym. EuroStal
Pret 9
Def. typu wym. typowy
Srawdzenie no$nosci elementu
X [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N N+M
0,00 14,33 -0,26 0,00 0,00 1,43 - 0,058 -
0,33 -34,73 0,20 0,00 0,00 -0,04 - - 0,221
Sprawdzenie nos$nosci przekroju
x [m] N [kN] My [kNm] | Mz [kNm] Ty [kN] Tz [kN] N+M M(N, V)
0,00 -15,76 -0,37 0,00 0,00 3,20 0,172 0,062 0,084
0,53 -34,13 0,02 0,00 0,00 -1,90 0,195 0,037 0,005

Wiyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 55 (Wezel 24/Strefa 1, Wezel 8):
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Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Aglem?] Ipx Aglem’]
2,18 0,00 -69,73 0,00 6 12,06 4 8,04
Strefa nr 2
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Ag[em’] Ip Aglem?]
2,18 0,00 53,53 0,00 4 8,04 4 8,04
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 55 (Wezel 24/Strefa 1, Wezel 8):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] As[cm2/m]
1 1,45 0,00 0,00 -13,46 15,30 3,70
2 1,45 0,00 0,00 -13,46 25,50 2,22
3 1,45 0,00 0,00 -13,46 15,30 3,70
Modul wym. EuroZelbet
Pret 56 .
Def. typu wym. stup S1 (proj)
Przekroczono dopuszczalne ugigcie w stanie zarysowanym
Wyniki dla stref zbrojenia gléwnego - Pret 57 (Wezel 8/Strefa 1, Wezel 6):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, A lem?] Ips Aglem’]
0,35 0,00 52,93 0,00 4 8,04 4 8,04
Strefa nr 2
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Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Aglem?] Ipx Aglem?’]
0,35 0,00 24,94 0,00 0 0,00 4 8,04
Whiyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 57 (Wezel 8/Strefa 1, Wezel 6):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T, [kN] T, s [cm] As[cmzlm]
1 0,24 0,00 0,00 24,15 15,30 3,70
2 0,24 0,00 0,00 24,15 25,50 2,22
3 0,24 0,00 0,00 24,15 15,30 3,70
Whyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 58 (Wezel 42/Strefa 1, Wezel 40):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Ag[em’] Ipi Aglem?]
0,33 0,00 -53,16 0,00 4 8,04 4 8,04
Strefa nr 2
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Aglem’] Ipx Aglem’]
0,33 0,00 -25,03 0,00 0 0,00 4 8,04
Whiyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 58 (Wezel 42/Strefa 1, Wezel 40):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] As[cmz/m]
1 0,22 0,00 0,00 -25,40 15,30 3,70
2 0,22 0,00 0,00 -25,40 25,50 2,22
3 0,22 0,00 0,00 -25,40 15,30 3,70
Whyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 18 (Wezel 20/Strefa 1, Wezel 21):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Ay lem’] Ipi Aglem’]
5,24 0,00 -15,63 0,00 0 0,00 4 6,16
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Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 18 (Wezel 20/Strefa 1, Wezel 21):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T, [kN] T, s [cm] As[cmzlm]
1 1,75 0,00 0,00 2,53 13,02 4,34
2 1,75 0,00 0,00 2,53 21,70 2,61
3 1,75 0,00 0,00 2,53 13,02 4,34
Wiyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 25 (Wezel 23/Strefa 1, Wezel 24):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Aglem’] Ipx Aglem’]
5,24 0,00 -16,63 0,00 0 0,00 4 6,16
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 25 (Wezel 23/Strefa 1, Wezel 24):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] As[cmz/m]
1 1,75 0,00 0,00 2,86 13,02 4,34
2 1,75 0,00 0,00 2,86 21,70 2,61
3 1,75 0,00 0,00 2,86 13,02 4,34
Whyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 54 (Wezel 30/Strefa 1, Wezel 41):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Agglem’] Ipx Aglem?]
5,24 0,00 -10,31 0,00 0 0,00 4 6,16
Whiyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 54 (Wezel 30/Strefa 1, Wezel 41):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] As[cmz/m]
1 1,75 0,00 0,00 -0,23 13,02 4,34
2 1,75 0,00 0,00 -0,23 21,70 2,61
3 1,75 0,00 0,00 -0,23 13,02 4,34

Whyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 75 (Wezel 45/Strefa 1, Wezel 44):

Strefa nr 1
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Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Ag[em’] Ipi Aglem?]
5,25 0,00 11,48 0,00 0 0,00 4 6,16
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 75 (Wezel 45/Strefa 1, Wezel 44):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] As[cmz/m]
1 1,75 0,00 0,00 0,47 13,02 4,34
2 1,75 0,00 0,00 0,47 21,70 2,61
3 1,75 0,00 0,00 0,47 13,02 4,34
Wiyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 43 (Wezel 21/Strefa 1, Wezel 30):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Agglem’] Ipi Aglem?]
3,62 0,00 142,65 0,00 4 10,18 4 10,18
Whiyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 43 (Wezel 21/Strefa 1, Wezel 30):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T,[kN] T, s [cm] As[cmz/m]
1 3,62 0,00 0,00 135,31 15,90 7,11
Whyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 76 (Wezel 30/Strefa 1, Wezel 45):
Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Agglem’] Ipi Aglem?]
3,81 0,00 146,16 0,00 4 10,18 4 10,18
Whyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 76 (Wezel 30/Strefa 1, Wezel 45):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T, [kN] T, s [cm] As[cmzlm]
1 3,81 0,00 0,00 2,62 15,90 7,11

Wiyniki dla stref zbrojenia glownego - Pret 77 (Wezel 45/Strefa 1, Wezel 24):
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Strefa nr 1
Ls [m] N [kN] M, [kNm] M, Ip, Aglem?] Ipx Aglem?]
3,81 0,00 154,34 0,00 4 10,18 4 10,18
Whiyniki dla stref zbrojenia poprzecznego - Pret 77 (Wezel 45/Strefa 1, Wezel 24):
Strefa nr Ls [m] Mx [kNm] T, [kN] T, s [cm] As[cmzlm]
1 1,91 0,00 0,00 237,80 15,33 7,38
2 1,91 0,00 0,00 4,99 15,90 7,11
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