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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemoéw lampowych.Wykonanie badan nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w laboratorium na

terenie Unii Europejskiej.

Oprawa os$wietleniowa LED 840 31W IP20
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)

Oprawa o$wietleniowa LED 840 35W IP20 AW ATI
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)

Oprawa o$wietleniowa LED 840 40W IP66

Oprawa os$wietleniowa LED 840 47W IP66

Oprawa o$wietleniowa LED 840 49W IP66 AW ATI

Oprawa o$wietleniowa LED 840 24W IP54
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)

Oprawa os$wietleniowa LED 840 10W IP44

Oprawa os$wietleniowa LED840 12W |P44
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)

Oprawa os$wietleniowa LED840 16W IP44 AW ATI
( oprawa przeznaczona do sufitow podwieszanych)

Oprawa os$wietleniowa LED 840 31W IP20
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)

Oprawa os$wietleniowa LED 840 35W IP20
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)

Oprawa o$wietleniowa LED 840 81W IP65

D Oprawa os$wietleniowa LED 840 24W IP54
H1/AW
Oprawa o$wietleniowa LED 840 45W 1P44 AW ATI
° Oprawa o$wietleniowa LED 840 12W IP54
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)
J1
Oprawa os$wietleniowa LED DALI 840 91W IP20
przystosowana do sal gimnastycznych odporna na uderzenia
— Oprawa oswietleniowa LED 840 27W IP20
L1 Oprawa os$wietleniowa LED 840 39W IP20
A e | OPFawa o$wietleniowa LED 840 43W 1P20 AW ATI
yal
== Oprawa o$wietleniowa LED 20W IP65
& Oprawa os$wietleniowa LED 840 10W IP66
- Oprawa oswietleniowa LED 840 37/51W P67
QW‘ Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED 1x3 VWD IP65 ATI CNBOP + siatka ochronna
a2 Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED 1x3 WD IP65 ATI CNBOP
= Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 1x9 VWD IP65 ATI CNBOP
( oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych)
8- Oprawa o$w. ewakuacyjnego LED 1x2 ASM N ATI CNBOP

Oprawa os$w. kierunkowego LED 500cd/m2 4,6W IP65 ATI CNBOP

Oprawa os$w. kierunkowego LED 500cd/m2 8,3W IP40 ATI CNBOP

OZNACZENIA:

TG - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA WYKONANA
W II KLASIE OCHRONNOSCI

PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA WYKONANA
W II KLASIE OCHRONNOSCI IP-55

TK3 - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA NAPIECIA GWARANTOWANEGO
TYP WNEKOWA WYKONANA W II KLASIE OCHRONNOSCI
KTaRA NALEZY ROZBUDOWAC 0O DODADKOWA OBUDOWE

TGl -

TO - TABLICA ROZDZIELCZA DLA URZADZEN OGNIKA WYKONANIE HERMETYCZNA IP-55

II KLASA OCHRONNDOSCI

%  CZUJUNIK RUCHU PIR HERMETYCZNY IP-35

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBaWw I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKDO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
[ WYROBaw ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RawWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBaw PODANYCH JAKO PRZYKCLADOWE.

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki
ratowniczo-gasniczej i Komendy Powiatowej PSP wMielcu

ADRES OBIEKTU:

ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2

SKALA

1:100

INWESTOR:

ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec

Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej

NR RYS.
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