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SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TGG
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ISTNIEJACE OBWODY ROZDZIELNICY TGG ROZBUDOWA ROZDZIELNICY TGG O OBwWODY
SYSTEM OCHRONY, SAMOCZYNNE WY£ACZANIE
OBUDOWA ROZDZIELNICY NATYNKOWA DO ZABUDOWY W UKLADZIE: TN-S
MODULOWEJ. WYKONANIE II KL. OCHR In=160A
Z DRZWICZKAMI PELNYMI IP-SS. 30%Z REZERWY WOLNEGO
MIEJSCA DO ROZBUDOWY. . R .
P304 - WYLACZNIK R&ZNICOWO-PRADOWY 25/0.03A AW NIWESTYC Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki
S313 - WYLACZNIK INSTALACYJNY TRAJBIEGUNOWY ratowniczo-gasniczej i Komendy Powiatowej PSP wMielcu
S311 - WYLACZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY pore oRay ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2 e
FR-103 - ROZLACZNIK TRAJBIEGUNOWY - - > - - - -
L300 - LAMPKI KONTROLNE ZIELONE NWESTOR: Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarne;j
ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec R RYs.
UWAGA! PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE e SCHEMAT IDEOWY ROZBUDOWY TABLICY TGG .
%&Ym%vev%mgggnggu?ﬂ 3ﬁgemvr&c%mrACJl \ME, NAZWISKO NR. UPR NIEN DATA OPRACOWANIA PODPI
STANDARTU 4 NIE KINKRETNE MAZWY FIRMOVE URZADZEN PROEKTAT . PDK/0072/POOE/12 10.2022
1 WYROBAW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE ) mgrinz. upraw. budow. bez ogroaniczen
STOSOWANIE ROZWIAZAN RSWNOWAZNYCH. JAKOD ROWNDWAZNE ANDRZEJ RUDOLF W specjainodc! instalaci elekiyczne
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY E-71/98
DKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALGW, mgrinz.
URZADZEN 1 WYROBAW PODANYCH JAKOD PRZYKLADOWE. SPRANDZAACY WLADYStAW RUDOLF v budow. ez ogroanczed 10.2022
W spegjainosdl Gje elekiryczne
BRANZA: [STADIUM PROJEKTOWE . Biuro Projektowe
ELEKTRYCZNA PROJEKT. TECHNICZNY GRrojekt o et 16,5508 el
tel. 695 990 519




