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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI
RATOWNICZO-GASNICZEJ I KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU
UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC, DZ. NR. EW 1342/2

BRANZA ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowa , przebudowa i nadbudowa
budynku jednostki ratowniczo-gasniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Pomiary i ogledziny w terenie.

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana sanitarna

- Uzgodnienia branzowe.

3. ISTNIEJACE ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA BUDYNKU 1
PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA UKLADU POMIARU ENERGII ORAZ
WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH.

Zasilanie istniejagcego budynku PSP W Mielcu odbywa si¢ z sieci NN-0.4kV zasilanej
z stacji transformatorowej. Budynek zasilany jest przylaczem kablowym do ztgcza kablowego
ZK-3 z istniejagcym ukladem SZR na $cianie budynku. Nad zlaczem umieszczony jest
pozarowy wylacznik pradu dla catego budynku. Z pozarowego wytacznika pradu zasilany jest
uktad pomiarowy poétposredni energii elektrycznej umieszczony wewnatrz budynku w
wiatrotapie. Obok uktadu pomiarowego znajduje si¢ istniejaca rozdzielnica gtéwna RG z
ktérej zasilane sg podrozdzielnice w budynku. Ze wzgledu na zwigkszenie mocy projektuje
si¢ wymiane istniejgcych przektadnikéw pomiarowych 50/5A/A na 75/5A/A oraz wymiang
istniejagcego wlz-tu na nowy typu N2XH 5x50mm2 z istniejacej rozdzielnicy RG do
istniejagcych PWP i ztacza kablowego. Z istniejacej rozdzielnicy RG w wiatrotapie nalezy
wyprowadzi¢ nowy wlz N2XH 5x50mm2 do projektowanej rozdzielnicy TGl z ktérej
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zasilane beda obwody os$wietleniowe i1 silowe projektowanej rozbudowy i nadbudowy
budynku PSP oraz zostanie wilaczona mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy okoto50kW.
Nowy wlz-et z rozdzielnicy RG do projektowanej rozdzielnicy TG1 kablem N2XH 5x50mm?2
nalezy prowadzi¢ w budynku: w cz¢s$ci biurowo-socjalnej w rurze ochronnej, w czgsci garazy
gtéwnych (wozdéw strazackich) i w boksach garazowych w korytku kablowym K-100
rownolegle z istniejagcymi ciggami koryt kablowych, wprowadzenie do rozdzielnicy TG1 w
rurze RSV na tynku w pomieszczeniu technicznym.

4. ROZBUDOWA ISTNIEJACYCH ROZDZIELNIC TGG TK3

- Istniejacag tablice rozdzielcza TGG ( zasilanie podstawowe z sieci energetycznej ) w
wykonaniu hermetycznym usytuowanie w pomieszczeniu garazu nr.5 nalezy rozbudowac o
roztacznik bezpiecznikowy R303 z ktérego zasilana bedzie projektowana tablica rozdzielcza
TO w pomieszczeniu OGNIKA

- Istniejacg tablice rozdzielcza TK3 ( zasilanie gwarantowane z UPS ) w wykonaniu
podtynkowym usytuowanie w pomieszczeniu korytarza na istniejacej czesci budynku, nalezy
wymieni¢ istniejagcag obudowe rozdzielnicy na wigkszg i rozbudowa¢ o wylacznik
roznicowopradowy, 1 wylaczniki ~ nadmiarowopragdowe B-16A. Z rozbudowywanych
obwodoéw zasilane beda obwody PEL1 1 PEL2 w rozbudowywanej 1 nadbudowywanej czgsci
obiektu.

5. PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA TG1, TO

Projektuje si¢ nowg tablice rozdzielcza TG1 na parterze w wykonaniu natynkowym w
II klasie ochronnosci IP-55. Tablice rozdzielcza nalezy wyposazy¢ zgodnie z schematem
ideowym. Z rozdzielnicy tej =zasilane beda odbiorniki o$wietleniowe, silowe i
teleinformatyczne, oraz urzadzenia myjni.
Tablica rozdzielcza TO dla pomieszczenia Ognika zasilana bedzie z istniejacej rozdzielnicy
TGG. Z rozdzielnicy tej zasilane bgdg o$wietlenie podstawowe, awaryjne , obwody sitowe,
centrale do pogladowego symulacji systemu sygnalizacji pozaru, zasilanie systemu
naglo$niowego . Wykonanie hermetyczne IP-55 II klasa ochronnosci. Wyposazenie jak na
schemacie ideowym rozdzielnicy.

6. INSTALACJE OSWIETLENIA.

a) o$wietlenie podstawowe

Instalacje¢ wykona¢ jako potynkowa w rurkach ochronnych typu RVKL przewodem N2XH
3 x 1,5 mm” dla o$wietlenia podstawowego i N2XH 4x1.5mm2 dla o$wietlenia awaryjnego.
Obwody do tazienki, pomieszczen gospodarczych 1 na zewnatrz budynku prowadzic¢
przewodem kabelkowym N2XH 3 x 1,5 (2,5) mm” z zastosowaniem osprzetu hermetycznego
o stopniu ochrony minimum IP-44. Oprawy oswietleniowe LED podano na planie instalacji
elektrycznych o$wietlenia. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowano oprawy hermetyczne
IP-55. Wszystkie oprawy winny by¢ w 1II klasie ochronnosci izolacji. W pomieszczeniu sali
gimnastycznej oprawy odporne na uderzenie pitkg. Dopuszcza si¢ oprawy réwnowazne
parametrami oraz walorami estetycznymi. Liczba rownowaznych opraw 1 ich typ w danym
pomieszczeniu winny zapewni¢ wymagane norm3 PN-EN 12464-1: odpowiedni poziom
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natezenie o$wietlenia, wspoiczynnik olsnienia przykrego UGRL 1 wspéiczynnik oddawania
barw Ra.

b) oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne  zastosowano w ciggach komunikacyjnych: korytarze, halle,
pomieszczenia socjalne, sale gimnastyczne, sitownia 1 myjni w celu bezpiecznego
opuszczenia budynku na wypadek zaniku napigcia. W  oprawach zastosowano modut
awaryjny z czasem Swiecenia awaryjnego lh. rozmieszczonych tak aby uzyskac¢ na drodze
ewakuacji natezenie os$wietlenia wymagane norma PN-EN 1838 min 1Ix. Zgodnie z
ekspertyza poiarowq wymagane nateienie awaryjno ewakuacyjne powinno byé nie
mniejsze ni; Ilx. Punkty pierwszej pomocy, urzgdzenia przeciwpoZarowe i przyciski
alarmowe powinny by¢ tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu
wynosito co najmniej 5lx. Oprawy te zasilane sa z wydzielonych obwodéw wyprowadzonych
z tablic rozdzielczych TGG, TG1, TO. Rozmieszczenie opraw z modulem awaryjnym
pokazano na planie instalacji o$wietlenia. Rodzaj piktogramu naklejanego na oprawe
dobraé¢ zgodnie z planem ewakuacji. Oprawy z modulami awaryjnymi winny posiada¢
certyfikat dopuszczenia przez CNBOP.

7. INSTALACJE GNIAZD WTYCZKOWYCH I SILY

a) Instalacj¢ gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowa w rurkach ochronnych typu
RVKL przewodem N2XH 3 x 2,5 mm®. Obwody do tazienki, pomieszczen wilgotnych 1
mokrych oraz na zewnatrz budynku prowadzi¢ przewodem kabelkowym N2XH 3 x 2.5mm” z
zastosowaniem osprzetu hermetycznego o stopniu ochrony minimum [P-44.

b) zasilanie urzadzen myjni nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen myjni. Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo w rurkach przewodami N2XH 750V wyprowadzonych z tablicy
rozdzielczej TG1. Instalacji wykona¢ jako hermetyczne o stopniu IP-55. Zasilanie szafy
sterowniczo-zasilajacej myjni wykona¢ wydzielonym obwodem z TGI. Sterowanie i
automatyka myjni wg jej DTR.

c¢) zasilanie urzadzen wentylacji

Zasilanie wentylatoréw garazowych o mocy do 20W, 230V wykona¢ z obwodu o$wietlenia
danego pomieszczenia sterowanych wylacznikiem oswietleniowym. Po wylaczeniu
oswietlenia wentylator pracuje jeszcze 10 minut. Zasilanie wentylatoréw dachowych nalezy
wykona¢ z rozdzielnicy TGI sterowanie z kasety sterujacej KS. Zasilanie centrali
rekupearcyjnej wykonac z rozdzielnicy TG 1 zgodnie z DTR urzadzenia

d) Zasilanie podgrzewaczy wody P=2kW U=230V wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia z
tablicy TG1.

e) Zasilanie wentylatora i nagrzewnicy oraz podnosnika do suszenia wezy strazackich
wykona¢ oddzielnymi obwodami z rozdzielnicy TG1. Sterowanie wentylatora przy pomocy
kasety sterujgcej KS3. Po uzyskaniu mocy w/w urzadzen z ich DTR uscis$li¢c dobdr ich
zabezpieczen.

f) Zasilanie scianki mobilnej (kotary) wykonac¢ jednofazowo zgodnie z DTR jej napedu.

8. SALA EDUKACYJNA OGNIK

Sale edukacyjng Ognik wyposaza si¢ w wiasng rozdzielnice TO zasilang z istniejgcej
rozdzielnicy TGG. Sal¢ edukacyjng wyposaza si¢ w nastgpujace instalacje:

1. Instalacja oswietlenia podstawowego 1 awaryjnego spetniajagce oprécz swych
podstawowych funkcji funkcj¢ edukacyjna polegajaca na tym ze jako wydzielony obwdd
oswietleniowy sterowane s3 kasetg sterowniczg zalagcz wylacz poprzez stycznik. Sterowanie
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odbywac sie bedzie z przycisku pozarowego wylacznika pradu typ. PPWP-1SA/4. Przycisk
ten w polaczeniu z stycznikiem o$wietlenia symuluje dziatanie pozarowego wytacznika pradu.
Zastosowany przycisk PPWP bez szybki z przyciskiem powracajacym posiada mozliwos¢
wylgczenia o$wietlenia podstawowego i1 rdwnoczesnego zalgczenia oswietlenia awaryjnego.
Stykami pomocniczymi stycznika w przycisku PPWP zapalne beda diody sygnalizujace
kolorem czerwonym stan zalgczenia wylacznika PWP, dioda w kolorze zielonym stan
wylacznie wytacznika PWP.

2. System sygnalizacji pozaru ktérego elementy beda rozmieszczone na tablicy pogladowe;j
obejmujacy centralke pozarowg typ CSP-204 oraz podigczonymi do niej czujkami dymu,
czujkg temperatury, r¢cznego ostrzegacza pozaru ROP i sygnalizatora optyczno akustycznego
z mozliwoscig regulacji nat¢zenia dzwigku. Powyzszy system bedzie modgt pogladowo
przedstawia¢ system sygnalizacji pozaru. Dodatkowo =z centrali CSP stykiem
bezpotencjalowym zalaczony bedzie wentylator wyciaggowy z pomieszczenia.

3. System wykrywania tlenku wegla realizowany bedzie autonomiczng czujka tlenku wegta z
wlasnym zasilaniem 1 wyjsciem przekaznikowym, sygnalizacja akustyczna, wySwietlaczem
poziomu CO oraz diodami sygnalizacyjnymi stan czuwania i alarmu. Czujnik poprzez opornik
dopasowujacy polaczony z centralkg CSP-204.

4. System nagtosnienia sali realizowany bedzie poprzez wzmacniacz potaczony z gtosnikami
oraz przenosny mikrofon bezprzewodowy wspolpracujacy ze wzmacniaczem. Wzmacniacz
zasilony wydzielonym obwodem z rozdzielnicy TO.

5. Zasilanie termowentylatora lub urzadzenia grzewczego typ stoneczko wykonac
wydzielonym obwodem zakonczony gniazdem z wytgcznikiem.

6. Zasilanie nagrzewnicy wmontowane] na drzwiach wewnetrznych w okolicy klamki
wykona¢ wydzielonym obwodem z wytacznikiem umozliwiajacej zalaczanie 1 wylgczanie
nagrzewnicy.

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEINFORMATYCZNE

a) Instalacje elektryczne PEL1, PEL2

Projektowane zestawy gniazdowe PEL1, PEL2 elektryczno-logiczne zasilane bgda napigciem
gwarantowanym z UPS z Tablicy TK3 i napigciem podstawowym z sieci z tablic TGG 1 TG1.
- Zestaw gniazdowy PEL-1 - bedzie posiada¢ 1 gniazdo zasilane z sieci 230V i 1 gniazdo
DATA z sieci gwarantowanej zasilanej z UPS.

- Zestaw gniazdowy PEL-2 - bedzie posiada¢ 1 gniazdo zasilane z sieci 230V 1 2 gniazda
DATA z sieci gwarantowanej zasilanej z UPS.

Przyjeto zasad¢ ze na jednym obwodzie montowanych jest okoto 2-3 zestawoéw (PEL) gniazd
wtyczkowych. Obwody te w tablicy rozdzielczej TG1 TGG beda posiada¢ dodatkowg ochrong
przepigciowa ochronnikami klasy ,,.D”. Proponuje si¢ ochronniki klasy D tréjfazowy
DEHNrail modul czterobiegunowy z modutem wymiennym, prad znamionowy 25A typ
DEHNrail M 4P lub réwnowazne parametrami i standardem. Rozprowadzenie giéwnych
ciggéw z tablic rozdzielczych na stanowiska PEL i1 punktéw teleinformatycznych wykonaé
pod tynkiem w rurkach RVS oddzielnych dla czegsci elektrycznej 1 logicznej. Zestawy PEL
montowa¢ w puszkach podtynkowych zespolonych obudowanych wspdlng ramka. Na catosci
instalacji przy réwnoleglym prowadzeniu obwoddéw elektrycznych 1 logicznych nalezy
stosowac zasade¢ ze przewody elektryczne i logiczne prowadzone sg w rurach ochronnych .

b) Instalacje teleinformatyczne gniazd ,,PEL”
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Instalacje teleinformatyczne obejmuja: instalacje LAN od gtéwnej szafy dystrybucji GPD w
serwerowni do PEL1, PEL2 Projektowane punkty logiczno-elektryczne wykonane beda w
postaci zestawOw gniazdowych PEL1, PEL2 montowanych na $cianach.

W sktad zestawu gniazdowego elektryczno-logicznego montowanego w puszkach pod
tynkiem wchodzi¢ beda:

PEL1 - 2 sztuki gniazd komputerowych (logiczne) RJ-45 dla komputeréw, kat.6
PEL2 - 4 sztuki gniazd komputerowych (logiczne) RJ-45 dla komputeréw, kat.6

Przewody logiczne z PELI1, PEL2, zakonczy¢ w szafie GPD na panelach 24xRJ-45 kat 6. w
Serwerowni.

Dla PEL1 i PEL2 w pomieszczeniach koncowych rozbudowy o numerach 10, 11, 12, 14, 15
odlegtos¢ UTP kat.6 od GPD przekracza 90m a wynosi nawet do 120m projektuje si¢
posredni punkt dystrybucyjny PPD do ktérego nalezy sprowadzi¢ UTP kat.6 od
poszczegdlnych PEL w tych pomieszczeniach. Potaczenia od tych PEL odbywac si¢ beda
poprzez przetacznice §wiattowodowa w PPD i1 swiattowodem do GPD.

¢) okablowanie

Projektowana sie¢ okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przewodem UTP kat. 6.
Prowadzenie kabli z GPD do urzadzen abonenckich nalezy poprowadzi¢ w korytkach
kablowych montowanych w poblizu istniejgcych. Rozmieszczenie, PEL1, PEL2 w
pomieszczeniach tak jak na planie instalacji sity i teleinformatyki. Od szafki PPD do GPD w
serwerowni prowadzi¢ Swiattowdd osmiowtdknowy.

d)Rozbudowa istniejacej szafy GPD i1 budowa posredniego punktu dystrybucyjnego PPD
Zgodnie z zyczeniem Inwestora do wprowadzenia okablowania wykorzystuje si¢ istniejace
szafy serwerowe w serwerowni. W istniejacych szafach nalezy zamontowa¢ nowy patch panel
z gniazdami kat.6. 48 portowy do ktérego nalezy podtaczy¢ nowe okablowanie kat .6.

Dla PELL1 i PEL2 w pomieszczeniach koncowych rozbudowy o numerach 10, 11, 12, 14, 15
odlegtos¢ UTP kat.6 od GPD przekracza 90m a wynosi nawet do 120m projektuje si¢
posredni punkt dystrybucyjny PPD. Projektowany PPD to szafka wiszaca 19” 12U ktérg
nalezy wyposazy¢ w: panele portowe 24 RJ45 kat.6, panel swiattowodowy, switch, UPS,
listwe zasilajaca, rozmieszczenie elementow szafki pokazano na rys. 18.E.

e) uwagi koncowe wykonania okablowania LAN

1. Pomiary

Po wykonaniu okablowania strukturalnego pionowego i poziomego nalezy przeprowadzic¢
pomiary koncowe wg zalecen producenta okablowania oraz wytycznych inwestora. Integralng
czeScig dokumentacji s3 pomiary dynamiczne sieci pod katem zgodnosci z normami EIA/TIA
568A oraz ISO 11801. Okablowanie nalezy przetestowa¢ miernikiem okablowania kat. 6A
uznanym przez producenta systemu okablowania strukturalnego. Wykona¢ pomiary dlugosci
segmentOw, rezystancji, thumiennos$ci, poziomu szumu i poziomu przestuchéw
mig¢dzyparowych zgodnie z zaleceniem producenta zastosowanego okablowania
strukturalnego. Nalezy wykona¢ pomiary metodg Permanent Link - pomiary certyfikujace,
oraz dodatkowo dla Inwestora metodg Channel Link.

Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym i dotaczy¢ do dokumentacji

powykonawczej, Zastosowany przyrzad pomiarowy powinien mie¢ okreslony

poziom doktadnosci - Level III. W celu spetnienia odpowiednich wymagah norm

niezbedne sg nast¢pujgce mierzone parametry:
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- Mapa potaczen ( wire map),

- Dhugosc,

- Thumiennos¢.

- Thumiennos$¢ zblizno przenikowej Near-End-Crosstalk (NEXT),
- Straty odbiciowe Return Loss

- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio),
- ELFEXT,

- Power Sum NEXT,

- Power Sum ACR,

- Power Sum ELFEXT,

- Rezystancja petli.

Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania nalezy zamiesci¢ w
formie elektronicznej oraz 10% wydrukéw w dokumentacji powykonawczej. Przewidziane
do uzupetnienia przez wykonujacego pomiar rubryki na wydrukach nalezy bezwzglednie
wypetni¢ danymi o obiekcie i pomiarach.

2. Odbior instalacji

Jakos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ potwierdzona:
- pomiarami,
- dokumentacja powykonawczg z certyfikatami parametrow
zastosowanych komponentéw sytemu jednolitego,
- dokumentacjg powykonawczg dostarczong Zamawiajacemu w
wersji papierowe]j i elektronicznej.

Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie objety
gwarancja przez okres 25 lat od daty certyfikacji. Gwarancja na Certyfikowany
System Okablowania Strukturalnego powinna obejmowac :

- Gwarancj¢ produktowa - wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu
Okablowa-nia Strukturalnego beda wolne od wad materiatowych i wad wykonania
przez okres 5 lat od daty zakupu.

- Gwarancje¢ wydajnosci - parametry tacza stalego Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okre§lone przez normy ISO/IEC
11801: 2002, EN 50173: 2002, PN-EN 50173-1: 2004 dla klasy wydajnosci, dla
ktorej tacze bylo za-projektowane.

- Gwarancje na pracg aplikacji - Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego
bedzie umozliwial transmisj¢ sygnatéw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe
zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM
Forum

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO:

Kabel UTP 4x2x0.5 kategorii 6 posiadajacy nw. parametry:
Specyfikacja podstawowa:
- Materiat przewodzacy - miedz
- Budowa - zyly - miedziane, jednodrutowe, o $rednicy 0,57mm (23AWG)
- Izolacja - polietylen typu foam-skin
- Kolory izolacji - wigzka kolor 1 niebieski / biato-niebieski
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2 pomaranczowy / biato-pomaranczowy

- wigzki parowe, kazda para ekranowana folig poliestrowa pokryta
warstwg aluminium utozong warstwg metalu na zewnatrz.

- Osrodek 4 pary ekranowane skrecone razem.

- Ekran folia poliestrowa pokryta warstwg aluminium utozona warstwg
metalu do wewnatrz, pod ekranem zyla uziemiajaca z drutu miedzianego
ocynowanego o $rednicy min. 0,4mm

- Powtoka - polwinit o podwyzszonym indeksie tlenowym (FR-PVC),
tworzywo bezhalogenowe nierozprzestrzeniajace ptomienia, o
ograniczonym wydzielaniu dymu oraz gazéw korozyjnych (LSOH)

Reakcja na ogien:

- pokrycie trudnopalne: zgodnie z IEC 60332-1-2,

- emisja kwasnych gazéw halogenowych: zgodnie z IEC 60754-2,

- emisja dymu: zgodnie z [EC 61034,

- wartos¢ kaloryczn (MJ/m): 0,4 (ok.).

Zastosowanie:
Kabel instalacyjny do standardowych systeméw okablowania, zgodny z EN 50173
(2. edycja), dla wszystkich aplikacji w klasy D do 1 Gb zgodny z IEEE 802.3 ab,
VoIP, PoE,

Charakterystyka techniczna:
- promien zginania: podczas instalacji: 8 x catkowita srednica (min.)
po instalacji: 4 x catkowita $rednica (min.)
- wytrzymalos¢ na rozciaganie: 85 (max.)
- sita zgniatajagca (N/100mm): 1000
- wytrzymato$¢ na udary: 10

Witasciwosci elektromagnetyczne:
- impedancja przejsciowa przy 10 MHz (M€Q/m): 10 (wartos¢ nominalna),
- tltumienie ekranu do 1000 MHz (dB): 55 (warto$¢ nominalna),

- ttumienie sprzezenia do 1000MHz (dB): 70 (warto$¢ nominalna).

10. ROZBUDOWA SYSTEMU ALARMOWEGO I ROZGLOSZENIOWEGO

Obecnie budynek PSP posiada istniejacy system sygnalizacji alarmowej polegajacy na
wysSwietlaniu sygnatéw alarmowych wizualnie 1 dzwickowych. System sklada si¢ z
manipulatora typ. DWA-102, paneli wyswietlajacych sygnal DWA-110 1 glosnikéw. Ze
wzgledu na rozbudoweg budynku istniejagcy system nalezy rozbudowa¢ o 5 paneli
wyswietlajagcych komunikat w tym 2 wykonaniu hermetycznym zewngtrznym 1 3 wewnegtrzne,
zasilacza typu DZL-124-25, 1 5 sztuk glosnikow w tym 2 wykonanie hermetyczne zewngtrzne.
Tablice nalezy potaczy¢ parg przewodéw YDY 2x1.5mm?2. Glosnik zewnetrzny powinien by¢
na oddzielnym obwodzie z mozliwoscia wylaczenia go w porze nocne;j.

11. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWE]

Ze wzgledow pozarowych zastosowano odymianie klatki schodowej na wypadek pozaru.
Napowietrzanie odbywa¢ bedzie si¢ drzwiami napowietrzajagcymi wiatrotapu oddymianie
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klapy oddymiajacej znajdujacych si¢ na drugim pietrze. Drzwi napowietrzajace wyposazy¢ w
zamki rewersyjne 24V ktére beda zwalnia¢ zamki w momencie pojawienia si¢ napi¢cia na
sifownikach otwierajacych drzwi. Oddymianie klatki schodowej odbywaé sie bedzie
automatycznie przez system odymiania klatki sktadajacy si¢ z:
a) centralki sterujagcej modulowa z podtrzymaniem akumulatorowym 3.6Ah zasilanej z
zasilacza pozarowego ZUP230 z certyfikatem CNBOP. Centralke wyposazy¢ z modul
zwalniajacy zamek rewersyjny drzwi napowietrzajacych.
b) optycznych czujek dymowych z gniazdami
c) przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem akustycznym
(70dB, 400Hz)
d) przycisk odymiania z szybka i kluczem (polski)
e) sitowniki elektryczne klapy oddymiajacej dobrane tacznie z oknami
g) ) sitowniki elektryczne do drzwi napowietrzajacych, dobrane do otwarcia drzwi
h) zasilacz jednofazowy ZUP z certyfikatem CNBOP
Zadzialanie systemu oddymiania winno by¢ od czujek optyczno-dymowych lub recznie
przyciskiem uruchomienia r¢cznego. System winien zapewni¢ otwarcie klapy oddymiajacej i
zwolnienia rygla i otwarcia drzwi wejsciowych napowietrzajgcych. Szczegétowy dobor
aparatury wykona¢ wedlug wymogéw wybranego dostawcy systemu odymiania. System
powinien posiada¢ wymagane przez Komend¢ Gtéwng Strazy Pozarnej certyfikaty i atesty.
Wykonawca systemu winien posiada¢ certyfikat ustug pozarowych. Caty system oddymiania
powinien pochodzi¢ od jednego dostawcy ktéry powinien dokona¢ kompletacji w projekcie
wykonawczym. Po zmontowaniu uktadu nalezy wykona¢ proby dziatania systemu z uzyciem
wszystkich sposobéw jego uruchomienia. Z préb z wynikami pozytywnymi nalezy sporzadzic¢
protokét ktéry winien by¢ przedstawiony rzeczoznawcy p.poz w czasie odbioru obiektu.
Oprzewodowanie systemu wykona¢ przewodami ognioodpornymi minimum 90min.

Zasilanie centralki nalezy wykonac¢ z tablicy rozdzielczej TG1 poprzez zasilacz ZUP230

12. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

Obecnie budynek posiada system kontroli dostepu firmy ROGER na istniejacej czg¢sci
budynku. System wykonany jest jako dwustronny sktadajacy si¢ z centralki CPR-32 NET
BRD, kontroleréw przejs¢ PR622, czytnikow kontroli przej$s¢ dwustronnych PRT-66 i
przycisku ewakuacji kolor zielonym. Projektuje si¢ rozbudowe tego systemu o nowg centralke
CPR-32 NET BRD, ktéra bedzie kompatybilna z istniejgcg centralka.

Kazde chronione pomieszczenie bedzie posiada¢ dwustronng kontrole wejécia za pomoca
czytnika PRT-66 przejscia dwustronnego, kontrolera przejs¢ PR622, oraz przycisk
awaryjnego otwarcia drzwi od wewnatrz. Kazde kontrolowane drzwi nalezy wyposazy¢ w
elektrozwore rewersyjng (zamek magnetyczny) oraz czujnik otwarcia drzwi (kontrakton) .
Przy kazdych kontrolowanych drzwiach nalezy zainstalowa¢ kontroler drzwi wraz zasilaczem
buforowym i akumulatorem podtrzymujacym. Od centralki nalezy wyprowadzi¢
okablowanie UTP kat.5E + prze6wd YDY 2x1.5mm?2. Od czytnika kart do sterownika drzwi
nalezy poprowadzi¢ kabel UTP kat SE. Przycisk wyjsciowy oraz kontrakton nalezy podtaczy¢
przewodem 2 x 0.5 do sterownika drzwi.

Elektrozwore rewersyjng nalezy podtaczy¢ przewodem 2x1,5 mm?2 do kontrolera.

System KD
Lp | Nazwa Jm. | los¢
1 | Kontroler standardowy PR622 Szt | 9

10
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2 | Czytnik kontroli przejscia PRT-66 Szt 8
2 | Zasilacz buforowy do kontrolera 12V/5A/17Ah Szt 9
3 | Akumulator 18Ah 12V Szt 9
4 | Czytnik kart Mifare Szt 9
5 | Elektrozwora Szt 9
6 | Przycisk wyjscia Szt 9
7 | Kontaktron nawierzchniowy Szt 9
8 | Karta zblizeniowa Mifare Szt 50
9 |Centrala CPR-32 NET BRD Szt 1

13. INSTALACJA CCTV

Budynek posiada istniejacy system monitoringu CCTV typ. Analogowego. Zgodnie z
zyczeniem Inwestora projektuje si¢ wymian¢ systemu monitoringu na cyfrowy (IP). Na
zwewnatrz stosowa¢ kamery 8Mpx a wewnatrz SMpx. Istniejace okablowanie typu
koncentryk nalezy wymieni¢ na typ. UTP 4x2x05mm?2 kat.6. W istniejacej szafie RACK w
serwerowni nalezy wyposazy¢ w dodatkowy przetacznik sieciowy 48 — portowy POE oraz
rejestrator IP co najmniej 32 kanalowy z wymaganymi licencjami.

Zestawienie materialowe

Lp. | Nazwa Jm. | llos¢
1 Kamera koputowa 5 Mpx 2,8mm Ingenius Plus H.265 Smart Szt | 3
2 Adapter montazowy kamery koputowe;j Szt | 3
3 Kamera tubowa 8 Mpx 2,8-12mm motorzoom Ingenius Plus Szt |9
H.265 Smart .
4 Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe dla kamer zewnetrznych x1 | Szt | 9
5 Adapter montazowy kamery tubowej Szt | 9
6 Rejestrator IP Szt |1

Nagrywanie kamer IP :

11
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do 32 kanatéw w rozdzielczosci 3840 x 2160 (wideo + audio)
Wspierane Kodeki:

H.264, H.264+, H.265, H.265+, H.265 Smart

Interfejsy sieciowe

2x Ethernet - ztacze RJ45, 10/100/1000 Mbit/s

Dyski:

mozliwos¢ montazu do 8 dyskow HDD 3,5" przeznaczonych do
systemOow wizyjnych RAIDO, RAID1, RAIDS, RAID6

Wyjscia monitorowe:

gtéwne (podzial, pelny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI
(4K UltraHD)

spot: 1 x HDMI (FullHD)

Protokoty sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1X, SMTP, P2P

7 Dysk twardy do pracy ciagltej 6TB Szt |5

8 Switch 16 Port PoE + 2 x Uplink + 2x Uplink SFP Szt | 1

9 Switch 16 Port PoE Porty PoE+ 16x10Mb/s/100mb/s * Uplink Szt | 1
Combox2SFP(1Gb/s+RJ45(1Gb/s). Przetacznik wigkszajacy SZt.
zasieg transmisji I zasilania PoE do 200m(przy tansmisji pasmem | 1
10Mb/s

11 | Panel porzadkujacy Szt | 2

12 | Panel krosowy 24x Szt | 2

13 | Panel wentylator6w z termostatem Szt |1

14 | Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe dla kamer zewnetrznych x | Szt | 1
16 .

15 | Switch 8 Port Szt | 1

16 | Licencja na integracje Szt | 55

14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA I POLACZENIA WYROWNAWCZE

GLOWNE I DODATKOWE.

wyprowadzeniu

Ochrong przeciwporazeniowa dla tablic rozdzielczych TGG, TGI, TO przyjeto
wykonanie w/w w II klasie ochronno$ci izolacji. Pozostale elementy instalacji po
oddzielnego przewodu ochronnego PE, chronione sg przez szybkie
samoczynne wylaczenie zasilania poprzez wylaczniki réznicowo - pradowe o pradzie

wyzwalania Iany = 30 mA 1 wylaczniki samoczynne w uktadzie TN-S.

12
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W zwiazku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych 1 wszystkie
metalowe elementy maszyn 1 urzadzen, ktére podlegaja ochronie nalezy polaczy¢ z
przewodem ochronnym ,,PE”.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne budynku GSW projektuje si¢ przy uzyciu typowej
listwy laczeniowej w kotlowni. Potaczeniem tym nalezy obja¢ wszystkie metalowe rury wody,
c.o. 1 kanalizacji jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku, rury c.o. w kotlowni
zlokalizowane] w tazience, oraz uziom otokowy instalacji piorunochronnej, i z tablicy ,,RK”
przewdd ochronny instalacji ,, PE”.

Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe PWM wykona¢ w tazienkach taczac wszystkie
metalowe rury wody, c.o. 1 kanalizacji oraz metalowe zawory, wann¢ i metalowe elementy
trwalego wyposazenia z przewodem ochronnym ,PE”. Potaczenia wykonaé przy uzyciu
obejm przewodem DY 6 mm” w RVKL ¢ 15 mm pod tynkiem lub glazura.

Zachowac¢ odlegtosci gniazd wtyczkowych od obrzeza wanny lub kabiny natryskowe;j
co najmniej 60 cm.

15. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWE]

Zgodnie z ekspertyza zabezpieczenia przeciwpozarowego budynek podzielony jest na dwie
strefy pozarowe. Pierwsza strefa to istniejgca czgs¢ obiektu druga to projektowana nadbudowa
1 rozbudowa budynku oraz projektowana myjnia. Przej$cia przewoddéw i kabli elektrycznych
przez Sciany oddzielenia pozarowego o Srednicy wigkszej niz 4cm, miedzy strefami obiektu
nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o wytrzymatosci ogniowej réwnej wytrzymatosci scian
oddzielajagcych poszczegdlne strefy Podane w ekspertyzie wytrzymatosci ogniowe $cian
wynoszg EI 120. Nalezy stosowa¢ masy ognioodporne dopuszczone przez odpowiednig
jednostke certyfikujacg w kraju. Zaleca si¢ stosowac¢ masy firmy HILTI

16. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I PRZEPIECIOWA

Zastosowano ochron¢ do wyliczonego poziomu ochrony II (drugi). Jako zwody dachowe
stosowac drut stalowy ocynkowany ® 8mm na typowych uchwytach dystansowych w postaci
sieci 0 wymiarze oka oktow 10m x 10m i $redniej odlegtosci przewodéw odprowadzajacych
co 10m. Do zwodéw dachowych nalezy przylaczy¢ metalicznie wszystkie metalowe elementy
dachu jak: tawy i stopnie kominiarskie, wpusty, okucia, rynny, drabiny i inne. Dla kominéw
ceramicznych wykona¢ zwody pionowe w postaci iglic kominowych i potaczy¢ metalicznie z
zwodem dachowym. Dla wentylatorow , wywietrzakow, wyrzutni 1 kominéw spalinowych
wykona¢ zwody pionowe o wysokosci dobranej do ochrony z katem 45st. Dla ochrony
urzadzen fotowoltaiki na dachu od strony potudniowej zastosowano ochron¢ poprzez
stworzenie strefy ochronnej nad panelami przy pomocy zwodéw masztowych pionowych o
wysokosci H=2m mocowanych do konstrukcji dachu na jego kalenicy. Zwody rozmieszczone
srednio co 8.5m w calosci dajg strefe ochronng dla catosci fotowoltaiki z odstgpem
izolacyjnym. Czeg$¢ zwodéw prowadzona pod panelami fotowoltaiki winna by¢ wykonana
przewodami odgromowymi izolowanymi na wysokie napigcie. Przewody te winny byc¢
wykonane zgodnie z normg wykonania takich przewodéw IEC 62561-0 2018 czes¢ 8 np. typu
HVI. Szczegétowe odstepy izolacyjne wyliczy¢ i dobra¢ po doborze urzadzen i okresleniu ich
gabarytéw w projekcie powykonawczym. Przewody odprowadzajace beda stanowi¢ druty
stalowe ocynkowane @ 8mm umieszczone w rurach PCV ® 28 mrozoodpornych -25st.C na
elewacji Scian 1 zaopatrzone w zaciski kontrolne ,,ZK” umieszczone w typowych skrzynkach
ochronnych z tworzywa trudnopalnego doziemnych. Uziom wykona¢ fundamentowy

13
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ptaskownikiem Fe-Zn 30x4mm uktadanym w stopach ifundamentach (belkach
podwalinowych), jak na planie uziomu fundamentowego. Do ptaskownika uziomowego
taczy¢ zbrojenie stép fundamentowych oraz taw fundamentowych co 5 m. Plaskownik
uktada¢ w odleglosci 20 cm od dna fundamentéw. Dodatkowo na czgsci rozbudowy
projektuje si¢ uziom otokowy polaczony z fundamentowym dla uzyskania wymaganej
rezystancji uziomu. Od ptaskownikéw uziomowych wyprowadzi¢ wypusty do zaciskdéw
kontrolnych gdzie uziomy zostang potgczone ze sobg i z przewodem odprowadzajacym, oraz
gléwnej szyny wyréwnawczej (GSW) w 1 przewodu ,,PE” w rozdzielnicy TG1 na obiekcie.
Natomiast potgczenia wyréwnawcze gtdwne budynku projektuje si¢ w myjni przez wykonanie
polaczen wyréwnawczych gltéwnych dla calego obiektu przy uzyciu gtéwnej szyny
wyréwnawcze] GSW. Do (GSW) giéwnej szyny wyrdwnawczej nalezy przytaczy¢: wszystkie
metalowe rurociggi na jak: c.0., wod¢ zimng 1 ciepla, uziom fundamentowy, przewdd
ochronny PE instalacji elektrycznej. Potaczenia te wykona¢ ptaskownikiem Fe-Zn 30 x 4mm
w myjni. W myjni przylaczy¢ do uziemienia wszystkie urzadzenia ktére zgodnie z DTR ich
producenta wymagaja potaczenia z uziemieniem. W rozdzielnicy giéwnej ,, TG1”
zaprojektowano ochronnik zespolony klasy B+C TN-S 255. Nalezy zastosowaé znaki
ostrzegajace o wystgpujacym zagrozeniu piorunowym z napisem: ,,podczas burzy zabrania sie
przebywania w promieniu 3 metréw od elementéw instalacji odgromowej”’. W miejscu
polaczenia przewodéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajagcymi powinny znajdowac si¢
zaciski kontrolne. W celu ograniczenia napigcia krokowego w poblizu przewodéw odprowadzajacych
nalezy wyr6wnywa¢ potencjaty za pomoca uziomu katowego (zgodnie z norma — odst¢p pomigdzy
elementami powinny wynosi¢ 3 m oraz w miar¢ oddalania powinny by¢ uktadane coraz glebiej)
Wszystkie uzyte elementy musza spetnia¢ warunki normy PN-EN 50164. Instalacj¢ odgromowa
wykona¢ wg. katalogu systeméw odgromowych wybranego i akceptowanego producenta.

Wymagana rezystancja uziemien mniejsza niz 10 Q.

Uwaga : Rezystancja uziemienia w kazdym zacisku ,,ZK” wymaga wartosci rownej lub
ponizej 10oméw, jezeli warto$¢ zmierzona uziomu okaze si¢ za duza nalezy uziom
dodatkowo rozbudowac.

17. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Dobér baterii kondensator6w wykonano dla nowej mocy w rozbudowie ktérg szacunkowo
przyjeto Po = 30kW. Instalacja fotowoltaiczna posiada cos fi = 0.95 i to gtéwnie o charakterze
pojemno$ciowym 1 nie wymaga kompensacji. Dobor ponizszy nalezy traktowac¢ wstepnie a
uszczegdtowienie doboru baterii winno nastgpic¢, po uruchomieniu catej instalacji obiektu na
poczatku jej eksploatacji. W tym czasie nalezy zleci¢ wykonanie pomiaréw analizatorem
pracy sieci specjalistycznej firmie ktéra na podstawie otrzymanych wynikéw dobierze
wlasciwg bateri¢ kondensatorow.

Dobor kompensacji mocy biernej

Moc czynna Pz =50kW kj=0.6 Po = 30kW

Wymagany tgep wg warunkow, tges = 0.4

Sredni cos ¢ = 0.8, odpowiedni tgop = 0.75

Moc bierna baterii kondensatorow Qb

Qb = Po x (tgep — tges) = 30(0.75 — 0.4) = 10.5k VAr

Przyjeto wstepnie baterie kondensatorow statycznych Q= 10k VAr
Uszczegotowienie mocy i typu baterii na podstawie pomiaréow
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18. UWAGI KONCOWE.

a) Jezeli w projekt zawarto konkretne rozwigzania techniczne, wiec wszelkie nazwy
firmowe wyrobo6w i urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢
traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i
wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza si¢ stosowanie rozwiazan
réwnowaznych. Jako rownowazne zostang uznane rozwigzania posiadajace cechy i
parametry okreslone w dokumentacji technicznej dla materialéw, urzadzen i
wyrobow podanych jako przykladowe.

b) Uzyte nazwy materialow, urzadzen i wyrobéw maja na celu wyznaczenie
standardow.

¢) W przypadku propozycji materialow, wyrobéw i wurzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wlasnym zakresie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koordynacja projektowg oraz przedlozy niezbedne
dokumenty potwierdzajace, Ze wprowadzone materialy, urzadzenia i wyroby
réwnowazne posiadaja wymagane cechy i parametry. Dla wykonanych instalacji
wykonawca uzyska wymagane przepisami i normami certyfikaty z pomiarow i
badan wszystkich instalacji elektrycznych i teleinformatycznych

Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z PBUE 1 odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 1 PN-IEC 61024 oraz Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.

Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i badania:

- 1. pomiar rezystancji izolacji,

- 2. pomiar rezystancji uziemien,

- 3. pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar pragdéw zadziatania

wylacznikéw réznicowo - pradowych testerem,

- 4. pomiar petli zwarcia.

- 5. pomiary nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego

- 6. proby dziatania pozarowego wytacznika pradu

Pozytywne wyniki pomiaréw zapisane w protokotach sg podstawa do dopuszczenia instalacji

do eksploatacji. Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i1 posiadajacy odpowiednie

certyfikaty, zwlaszcza w zakresie niepalnosci lub trudnozapalnosci dla osprzetu stosowanego

w ptytach kartonowo-gipsowych. Wykonawca wykona proby dziatania:

- 1. pomiary nat¢zenia o$wietlenia awaryjnego i proby dziatania oSwietlenia

- 2. proby dziatania pozarowego wytacznika pradu

- 3 préby dziatania systeméw edukacyjnych w pomieszczeniu Ognika

- 4 préby dziatania systemu kontroli dostepu KD

-5 préby dziatania systemu oddymiania klatki schodowej z uzyciem czujek dymu i sterowania

recznego

d) Wykonawca przed przystapieniem do przetargu winien zapoznaé si¢ z stanem

istniejacym instalacji teleinformatycznej i serwerowni.

1) Po wykonaniu okablowania strukturalnego pionowego i poziomego nalezy przeprowadzi¢

pomiary koncowe wg zalecen producenta okablowania oraz wytycznych inwestora. Integralng

czeScig dokumentacji s3 pomiary dynamiczne sieci pod katem zgodnosci z normami EIA/TIA
568A oraz ISO 11801. Okablowanie nalezy przetestowa¢ miernikiem okablowania kat. 6A
uznanym przez producenta systemu okablowania strukturalnego. Wykona¢ pomiary dlugosci
segmentdw, rezystancji, thumiennosci, poziomu szumu i poziomu przestuchow
mig¢dzyparowych zgodnie z zaleceniem producenta zastosowanego okablowania
strukturalnego. Nalezy wykona¢ pomiary metoda Permanent Link - pomiary certyfikujace,
oraz dodatkowo dla Inwestora metodg Channel Link.
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16.E.

Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym i dotaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej, Zastosowany przyrzad pomiarowy powinien mie¢ okreslony
poziom doktadnosci - Level III. W celu spetnienia odpowiednich wymagan norm
niezbedne sg nastepujgce mierzone parametry:

- Mapa potaczen ( wire map),

- Dhugosc,

- Thumiennos¢.

- Thumiennos$¢ zblizno przenikowej Near-End-Crosstalk (NEXT),
- Straty odbiciowe Return Loss

- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio),
- ELFEXT,

- Power Sum NEXT,

- Power Sum ACR,

- Power Sum ELFEXT,

- Rezystancja petli.

Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania nalezy
zamie$ci¢ w formie elektronicznej oraz 10% wydrukéw w dokumentacji powykonawczej.
Przewidziane do uzupelnienia przez wykonujacego pomiar rubryki na wydrukach nalezy
bezwzglednie wypetni¢ danymi o obiekcie 1 pomiarach.

2. Odbior instalacji

Jakos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ potwierdzona:
-pomiarami,
-dokumentacjg powykonawczg z certyfikatami parametréw zastosowanych
komponentéw sytemu jednolitego,
- dokumentacja powykonawczg dostarczong Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektroniczne;j.
Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego bedzie objety gwarancjg przez
okres 25 lat od daty certyfikacji. Gwarancja na Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego powinna obejmowac :

- Gwarancj¢ produktowg - wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu
Okablowa-nia Strukturalnego beda wolne od wad materiatowych 1 wad wykonania
przez okres 5 lat od daty zakupu.

- Gwarancje¢ wydajnosci - parametry tacza stalego Certyfikowanego Systemu
Okablowania Strukturalnego beda spetnia¢ wymogi okres§lone przez normy ISO/IEC
11801: 2002, EN 50173: 2002, PN-EN 50173-1: 2004 dla klasy wydajnosci, dla
ktorej tacze bylo za-projektowane.

- Gwarancje na pracg aplikacji - Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego
bedzie umozliwial transmisj¢ sygnatow w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe
zdefiniowane przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM
Forum

E) Obowiazujace przepisy i normy;

a) Zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajgcych: PN-IEC 60364
»Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych";

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 21.04.2006r.
w sprawie ochron) przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
tere-now:
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d)
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17.E.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego:
Prawo Budowlane z dnia 16.04.2006r.;
PN-IEC 61024-1:2001 ,,0Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0gol-ne";
PN-86/R-5003.0L 03 i 04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych";
PN-IEC-664-1:1998 - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
ni-skiego napig¢cia. Zasady, wymagania i badania":
PN-76/F.-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowa-nie 1 budowa.
PN-93/E-08390/22:1993
Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Ogélne wymagania 1
badania czujek.
PN-93/E-08390/23:1993
Systemy alarmowe - Wlamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
aktywnych czujek podczerwieni.
PN-93/E-08390/24:1993
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania ul-
tradzwigkowych czujek Dopplera.
PN-93/E-08390/25:1993
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
mikrofalowych czujek Dopplera.
PN-93/E-08390/26:1993
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
pasywnych czujek podczerwieni.
PN-IEC 839-2-7:1996
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
pasywnych czujek stluczenia szyby.
PN-E-08390-3:1998
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
central.
PN-E-08390-5:2000
Systemy alarmowe - Wiamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania
sygnalizatoréw.
PN-EN 50131-6:2000
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania -Cz¢$¢ 6: Zasilacze.
PN-EN 50131-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.
PN-EN 50132-2-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czgs$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate;.
PN-EN 50132-4-1:2002
Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -

4Cze$¢ 4-1: Monitory czarno-biate.

b

PN-EN 50132-5:2002

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czgs¢ 5: Teletransmisja.

4. PN-EN 50132-7:2002

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -
Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.
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g)

h)

)

)

k)

18.E.

PN-EN 50133-1: 2000

Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostgpu -Cze$¢ 1: Wymagania systemo-we.

N-EN 50133-2-1: 2002

Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostgpu -Cze$¢ 2-1: Wymagania dla pod-

zespolow.
PN-EN 50133-7: 2002 (U)

Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostgpu -Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-IEC-664-1:1998 .Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
ni-skiego napig¢cia. Zasady, wymagania i badania":

PN-76/F.-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe. Projektowanie i budowa.

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. O ochronie oséb i mienia — tekst jednolity

(Dz. U. 2005 Nr 145, poz. 1221)
Katalogi 1 wytyczne projektowania firmowe.

BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne

przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.

PN-EN 50173-1:2007 Technika Informatyczna — Systemy

okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy

okablowania strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
—Czes¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakos$ci;

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
— Czes¢ 2 — Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Cze¢s¢ 3 Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

— Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzgtem
informatycznym.
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