W1 - WYWIETRZNIKI DACHOWE STALOWE FI 150
W2 - WENTYLATOR DACHOWY
RS - RURA SPUSTOWA STALOWA POWLEKANA FI 150
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MODULY FOTOWOLTAICZNE 0O MOCY 320 Wp szt 96
LACZNA MOC ZAINSTALOWANYCH MODULaw P = 49.92kWp

POCACZENIA MIEDZY PANELAMI I W OBWODACH PRADU
STALEGO WYKONAC PRZEWODAMI Topsolar PV ZZ-F

MIKROELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY P=49,9kWp
SKLADAJACA SIE 2 OSMIU STRINGOW PANELI 0O MOCY
6,24Wp KAZDY, STRINGI MONTOWANE NA DACHU BUDYNKU

FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY BEZTRANSFORMATOROWY
PWYJ=350kW, MAX MOC POZORNA 73kVA, IP-66

PWP-F - WYLACZNIKI POZAROWE FOTOWOLTAIKI IP-66 SZT.2
DLA OSIMIU STRINGaw MONTOWANY NA DACHU
BUDYNKU. ZWARCIE OBWODaw PRADU STArEGO
W STRINGACH PRZEZ WYLACZENIE NAPIECIA 230V AC
PRZEWODEM HDGs 3x1.5mm2

NAZWA INWESTYCJI

i Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki

ratowniczo—gasniczej i Komendy Powiatowej PSP wMielcu

ADRES OBIEKTU SKALA

1:100

NR RYS.

ul. Sienkiewicza 54, 39—300 Mielec dz. nr 1342/2

Komenda Powiatowej Parnstwowej Strazy Pozarne]
ul. Sienkiewicza 54, 39—-300 Mielec

INWESTOR:

PRZEDMIOT PLAN INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ - ROZMIESZCZENIE ‘— m\‘ﬂ
RYSUNKU PANELI NA DACHU -
TMIE, NAZWISKO NR_UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS
PROJEKTANT PDK/0072/POOE/12 10.2022
INST. ELEKTRYCZNE 3@_‘ ‘DN. .
ANDRZEJ RUDOLF
mgrinz.
EECT | WLADYSLAWRUDOLF | oo iy sy 10.2022
BRANZA: STADIUM PROJEKTOWE . Biuro Projektowe
ELEKTRYCZNA PROJEKT. TECHNICZNY b g ekt ul lelowdlo 10, 36-300 Miclsc
tel. 695 990 519




