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Q@3 - ROZLACZNIK MOCY 40A
P304 - WYLACZNIK RAZNICOWO-PRADOWY 4-BIEGUN. “AC’
P302 WYLACZNIK RAZNICOWO-PRADOWY 2-BIEGUN. ‘AC’, 25/0.03A

L300 - LAMPKI KONTROLNE FAZ
S301 - WYLACZNIK INSTALACYJUNY JEDNOBIEGUNOWY
S§303 - WYLACZNIK INSTALACYJUNY TRAJBIEGUNOWY

M250 - WYLACZNIK SILNIKOWY Z WYZWALACZAMI TERMICZNYM I ZWARCIOWYM
SM320 - STYCZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY 2-BIEG. 25A +2xNC+NO, 230V AC

KS1, KS2 - KASETY STEROWNICZE ZALACZ-WYLACZ + LAMPKA KONTROLNA
OBUDOWA Z TWORZYWA II KL. OCHR. IP-44

DEHNventil — OCHRONNIK PRZEPIECIOWY 4-BIEG. I+II stop. KLASA “B+C’
Uochr <1.5kV, In wytadowczy(8/20)=25/100kA

STEROWANIE WENTYLATOREM WK1 WYKONAC Z KASETY
STEROWNICZEJ KS1 I DODATKOWO W PRZYPADKU ZADYMIENIA
POMIESZCZENIA STYKIEM BEZPOTENCJALOWYM Z CENTRALKI
POZAROWEJ W TYM POMIESZCZENIU CSP-204

STYCZNIK ‘K2’ BEDZIE SYMULOWAL PRACE, POZAROWEGO
WYLACZNIKA PRADU PWP. ZADZIALANIE JEGO Z PRZYICISKU
PPWP POWINNDO WYLACZYC DSWIETLENIE PODSTAWOWE W
POMIESZCZENIU “OGNIKA’ A ZALACZYC OSWIETLENIE
AWARYJUNE W TYM POMIESZCZENIU.

STEROWANIE OSWIETLENIEM W POMIESZCZENIU “OGNIKA‘
ODBYWAC SIE BEDZIE Z KASETY KS2.

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE

NAZWY FIRMOWE WYROBAW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN

I WYROBaW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBaAW PODANYCH JAKO PRZYKCLADOWE.
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Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki
ratowniczo-gasniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu
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