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OZNACZENIA:

TG - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA WYKONANA
W II KLASIE OCHRONNOSCI

PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA NATYNKOWA WYKONANA
W II KLASIE OCHRONNOSCI IP-355

TK3 - ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA NAPIECIA GWARANTOWANEGO
TYP WNEKOWA WYKONANA W II KLASIE OCHRONNOSCI
KTaRA NALEZY ROZBUDOWAC 0O DODADKOWA OBUDOWE

TGl -

PROJEKTOWANE PUNKTY ELEKTRYCZNO LOGICZNE
PUNKT LOGICZNO—ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ—45 szt.2+1x230VAC
1x230VAC DATA (NAPIECIE GWARANTOWANE Z UPS) W WSPOLNEJ RAMCE

PEL? PUNKT LOGICZNO—ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ—45 szt.4+1x230VAC
2x230VAC DATA (NAPIECIE GWARANTOWANE Z UPS) W WSPOLNEJ RAMCE

PEL1
[Zl])]

ISTNIEJACE PUNKTY ELEKTRYCZNO LOGICZNE
PUNKT LOGICZNO—ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ—45 szt.2+1x230VAC
1x230VAC DATA (NAPIECIE GWARANTOWANE Z UPS) W WSPOLNEJ RAMCE

EPEE%E PUNKT LOGICZNO—ELEKTRYCZNY: GNIAZDA RJ—45 szt.4+1x230VAC
2x230VAC DATA (NAPIECIE GWARANTOWANE Z UPS) W WSPOLNEJ RAMCE

PODGRZEWACZ WODY P=2kW U=230V

PEL1
EEa

SYSTEM ODYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
— PRZYCISK RECZNEGO ODDYMIANIA KLATKI

OPTYCZNA CZUJKA DYMU STERUJACA CENTRALA ODYMIAJACA

SILOWNIKI KLADPY ODDYMIAJACEJ
SILOWNIKI DRZWI NAPOWIETRZAJACYCH

CENTRALKA ODYMIAJACA

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU KD

- Przetacznik
4-portowy

- Kontroler drzwiowy prze jscia dwustronny

- Czytnik zblizeniowy kart Mifare

X - Zamek/elektrozwora

Kontaktron

[®] = Przycisk wy jscia

CENTRALA REKUPERACYJUNA P=400V + NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 3kW
KE100 — TRASA ROWNOLEGLE PROWADZONYCH KORYT KABLOWYCH ENERGETYCZNYCH
W4 o —
l: \,\ wentylator dachowy U=400V P=100W | DLA TELEINFORMATYKI
KASETA STERUJACA WENTYLATORAMI
NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA P=5kW U=400V
DO SUSZENIA WEZY
#%  CZUJNIK RUCHU PIR HERMETYCZNY IP-55
- TABLICA INFORMACYJNA PODLACZONA DO ISTNIEJACEGO SYSTEMU
A A UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TEQHNIE:ZNE, WIEC WSZELKIE
_ < _ < NAZWY FIRMOWE \//YREIBEL\// I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
o] GLOSNIK P=15W PODLACZONY DO ISTNIEJACEGO SYSTEMU NAGLOSNIAJACEGO PROJEKTOWE WINNY BYE TRAKTOWANE JAKD DEFINICJE

WL,wW2 - WENTYLATOR P=20W U=230V STEROWANY OBWODEM OSWIETLENIOWYM

W3 - WENTYLATOR P=05kW U=400V DO SUSZENIA WEZY STRAZACKICH ) )
KS3 - KASETA STERUJACA WENTYLATOR P=0.5kW U=400Vv DO SUSZENIA WEZY STRAZACKICH

g -WYPUST DO ZASILANIA KOTARY (SCIANKA MOBILNA> P=300W U=230V

STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN

I WYROBawW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RawWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAaW,
URZADZEN I WYROBaw PODANYCH JAKO PRZYKCLADOWE.

NAZWA INWESTYCJI
/OBIEKTU:

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki
ratowniczo-gasniczeji Komendy Powiatowej PSP w Mielcu

ADRES OBIEKTU: SKALA

ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec dz. nr 1342/2 ] ] OO

NR RYS.

Komenda Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej
ul. Sienkiewicza 54, 39-300 Mielec

INWESTOR:

PRZEDMIOT PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ SILY | TELEINFORMATYKI 5 E
RYSUNKU - RZUT PIETRA "
IMIE, NAZWISKO NR. UPRAWNIEN DATA OPRACOWANIA PODPIS
PROJEKTANT mar in2. PDK/0072/POOE/12 10.2022
ANDRZEJRUDOLF | ‘remecants nestone sceyens
L E-71/98
mgr inz.
SPRAWDIAIACY WLADYSLAW RUDOLF upraw. budow, bez ogroaniczef 10.2022
. w specjainosc! Instalacie elektryczne
BRANZA: STADIUM PROJEKTOWE Biuro Projektfowe
inz. h. Gi Pike
ELEKTRYCZNA PROJEKT. TECHNICZNY Gprojekt Ul Lolowela 10, 39-300 Milec
tel. 695 990 519




