ROAD DESIGN MARCIN 05-300 Minsk Mazowiecki,
SZERSZENOWICZ ul. Mikotaja Kopernika 8a/36

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow
do odprowadzania $ciekéw

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI:  UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ DZ. EW. NR 242
W MIEJSCOWOSCI GUZOWATKA

ADRES INWESTYCJI: Powiat Wotomin, Gmina Dabréwka, dz. nr ew.: 242, 264, 332, 333/1
Obreb ew.nr 0008 Guzowatka.

NAZWA INWESTORA:  GMINA DABROWKA
ADRES INWESTORA: ul. Tadeusza Kosciuszki 14, 05-252 Dgbrowka

SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. Marcin Szerszenowicz - uprawnienia budowlane
nr MAZ/0117/POWD/09 do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

DATA OPRACOWANIA: 28.12.2020 aktualizacja 01.04.2022 r.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2777



OBIEKT: UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ DZ. EW. NR 242
W MIEJSCOWOSCI GUZOWATKA

ADRES INWESTYCJI: Powiat Wotomin, Gmina Dgbrowka dz. nr ew.: 242, 264, 332, 333/1
Obreb ew. nr 0008 Guzowatka

INWESTOR: GMINA DABROWKA
ul. Tadeusza Kosciuszki 14
05 - 252 Dagbréwka

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Wizja lokalna w terenie;

2. Ustalenia z Inwestorem zakresu roboét i zakresu opracowania;

3. Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. - w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389);

5. Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. - w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z dnia 20 grudnia
2000r.) Zatgcznik nr 1, 2i 3;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfika wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawowe parametry techniczne:

dtugos¢ odcinka 294,00 m,

klasa drogi - gminna wewnetrzna,
szerokos¢ pasa ruchu 2x2,25 m, 1x3,50 m,
szerokosc jezdni 4,5 m,

predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h,

2. Zakres robot:
Celem opracowania jest Przebudowa Drogi gminnej poprzez wykonanie:
e robét rozbidrkowych,
poszerzenia istniejgcej jezdni od 3,5 do 4,5 m;
kanalizacji deszczowej;
umocnienie wylotéw przepustéw pltytami azurowymi typu EKO 60x40x8 cm;
wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji kruszywa naturalnego cementem o Rm = 2,5 MPa
(stabilizacja dowieziona z wezta betoniarskiego);
opornikéw betonowych 12x25x100 (materiat Inwestora) na tawie z betonu C12/15;
e Scieku o szerokosci 0,3 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu Holland (materiat Inwestora) na tawie
z betonu C12/15;
e warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm;
e warstwy Scieralnej z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8 cm (materiat Inwestora) na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm;
e trawnikow;
e porzagdkowanie terenu budowy.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jim. | Poszcz. | Razem
1| 45100000-8 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| D-01.00.00 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d.1 ziemnych, trasa drogi w terenie rowninnym -
wytyczenie drogi + inwentaryzacja powykonawcza
0,294 km 0,294
RAZEM 0,294
2|D-07.01.01 [Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej kpl
d.1|D-07.02.01 |organizacji ruchu
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| 45100000-8 [ROBOTY ROZBIORKOWE
3| D-01.02.04 |Frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. 10cmz | m?
d.2 wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km w
miejsce wskazane przez Inwestora
1063,00 m? 1 063,000
RAZEM 1 063,000
4| D-01.02.04 [Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.2 niezbrojonych o grubosci do 20 cm - rozebranie
podbudowy
1063,00 * 0,2 m?3 212,600
RAZEM 212,600
5| D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 m?2
d.2 cm na podsypce cementowo-piaskowe;.
34,00 m? 34,000
RAZEM 34,000
6| D-01.02.04 |Transport materiatu wraz z rozbiorki wraz z m?3
d.2 utylizacjg przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem skrzyniowym na zwatke dostepna
Wykonawcy
212,6 + 34,00 * 0,08 m?3 215,320
RAZEM 215,320
3 ROBOTY ZIEMNE
7| D-02.01.01 |Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie wraz | m?
d.3 z transportem urobku na odlegtos¢, ktérg okresli
Wykonawca - pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
160,00 m?3 160,000
RAZEM 160,000
8| D-02.00.00 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m?
d.3 m w gruncie kat. |-l (nasyp z dokopu Wykonawca
dostarcza materiat )
85,00 m?3 85,000
RAZEM 85,000
4| 45231300-8 |KANALIZACJA DESZCZOWA
4.1 Roboty ziemne
9| D-02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d4.1 podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat.
Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (80%
objetosci mas ziemnych)
220,00 m?3 220,000
RAZEM 220,000
10| D-02.01.01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d4.1 samochodami samowytadowczymi na odlegtosc do
1 km (kat. gruntu Ill) (20% objetosci mas robét
ziemnych)
55,00 m?3 55,000
RAZEM 55,000
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

11
d.41

D-02.01.01

Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete
0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat. lll-IV

Krotnosc = 8

220,00 + 55,00

275,000

RAZEM

275,000

12
d.41

D-02.01.01

Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach
suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)

415,00

415,000

RAZEM

415,000

13
d.4.1

D-03.02.01

Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o
grubosci 15 cm

108,00

108,000

RAZEM

108,000

14
d.41

D-03.02.01

Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku
rurociggu 30 cm ponad wierzch rury rurociggu o
Srednicy DN300

Krotnos¢ = 2,5

108,00

108,000

RAZEM

108,000

15
d.41

D-03.02.01

Kanaty rurowe - obsypka i nadsypka z piasku
rurociggu 30 cm ponad wierzch rury rurociggu o
Srednicy DN200

Krotno$¢ = 2

6,3

6,300

RAZEM

6,300

16
d.41

D-04.05.01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem -
grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm

Studnie DN1000
2,3*2,3*3,0
Studnie DN500
1,6%1,5*2,0

15,870

4,500

RAZEM

20,370

17
d.4.1

D - 02.00.00

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0
m w gruncie kat. I-1l (nasyp z dokopu Wykonawca
dostarcza materiat ) - uzupetnienie wykopu po
kanalizacji deszczowej

95,00

95,000

RAZEM

95,000

4.2

Roboty montazowe

18
d4.2

D-03.02.01

Kanaly z rur X-Stream PP DN400 o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowag klasy SN8 o $r.
wew. 400 mm

83,00

83,000

RAZEM

83,000

19
d.4.2

D-03.02.01

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn.
200 mm

8,6

8,600

RAZEM

8,600

20
d.4.2

D-03.02.01

Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementow z
betonu B-45 z wyprofilowang kinetg oraz
osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi
(przejscia szczelne), pomiedzy kregami osadzone
uszczelki zapewniajgca petng wodoszczelnosé, z
wlazem zeliwnym $r.600 mm i o $r. 1000 mm w
gotowym wykopie o gtebokosci 3m

stud.

2,0

stud.

2,000

RAZEM

2,000

21
d.4.2

D-03.02.01

Montaz tulei do budowy przejs$¢ szczelnych przez
Sciane betonowg grubosci do 15 cm dla rur o

Srednicy 200 mm

szt.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22| D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o sr. 500 szt.
d.4.2 mm z osadnikiem bez syfonu, wpustem zeliwnym
klasy D400 wyposazonym w kotnierz, zawias i
rygiel.
3,0 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. m
d.4.2 400 mm
83,00 m 83,000
RAZEM 83,000
24| D-03.02.01 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. m
d.4.2 200 mm
8,6 m 8,600
RAZEM 8,600
5| 45233100-0 |PODBUDOWY
25| D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m?
d.5 recznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyine podbudowy
Podbudowa
1135,00 m? 1 135,000
RAZEM 1 135,000
26| D-04.05.01 |Wzmocnienie podioza stabilizacjg cementowa m?
d.5 Rm=2,5MPa wykonang w wezle betoniarskim -
grubos¢ po zageszczeniu 15 cm pod konstrukcje
jezdni
Jezdnia
1135,00 m? 1 135,000
RAZEM 1 135,000
27|D - 04.04.00 D |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 o m?
d.5| -04.04.02 |grubosci po zageszczeniu 20 cm
1135,00 m? 1 135,000
RAZEM 1 135,000
6 ROBOTY BRUKARSKIE
28| D-08.01.01 |Ustawienie opornikdw betonowych wystajgcych mb
d.6 o wymiarach 12x25x100 cm (materiat Inwestora)
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem taw z oporem z bet. C12/15
556,00 mb 556,000
RAZEM 556,000
29| D-10.11.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt.
d.6 wodociggowych i gazowych
14,00 szt. 14,000
RAZEM 14,000
30| D-08.04.01 |Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowe;j m?
d.6 grafitowej typu BEHATON grubos¢ 8 cm (materiat
Inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0 gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
Jezdnia
1064,00 m? 1 064,000
Zjazd
34,00 m? 34,000
RAZEM 1 098,000
31| D-08.04.01 |Wykonanie nawierzchni $cieku z kostki brukowej m?
d.6 grafitowej typu HOLLAND grubos$¢ 8 cm (materiat
Inwestora) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem
71,00 m? 71,000
RAZEM 71,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jim. | Poszcz. | Razem
7| 45233100-0 |[ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE
32| D-01.03.26 |Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami m?
d.7 prefabrykowanymi typu EKO 60x40x8 na podsypce
cementowo - piaskowej 1:3 o Sredniej grubosci po
zageszczeniu gr. 10 cm wraz z wypetnieniem
otworéw mieszankg ziemi urodzajnej i torfu wraz z
obsianiem mieszankg traw
20,00 m? 20,000
RAZEM 20,000
8| 45233100-0 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
33| D-06.01.01 [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne min 10cmz | m?
d.8 transportem taczkami na terenie ptaskim zakup i
dostarczenie ziemi urodzajnej - humusowanie
skarp nasypu
50,00 * 0,1 m?3 5,000
RAZEM 5,000
34| D-06.01.01 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m?
d.8 gruncie kat. I-Il bez nawozenia
50,00 m? 50,000
RAZEM 50,000
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