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1 rodzinnych z miejscowos$ci RUMIN do grupowej przepompowni sciekow

sanitarnych P- 8 ( zlokalizowanej na terenie dziatki nr 435 skad przewodem
cisnieniowym ( T-8) PE TS 90mm, scieki skierowane zostang do studzienki

rozpreznej SR-5 i dalej do kolektora PVC 200 ( K-6).

Grawitacyjne odprowadzenie sciekéw sanitarnych socjalno-bytowych
przewodami KAM 200mm ( K-6) z budynkow mieszkalnych istniejgcych 1

1 rodzinnych z miejscowosci RUMIN do grupowej przepompowni Sciekow
sanitarnych P- 6 ( zlokalizowanej w pasie drogowym nr dziatki 493 skad
przewodem cisnieniowym ( T-6) PE TS 110mm, scieki skierowane zostang do
potaczenia z kolektorem cisnieniowym PE TS 125mm ( T-1 ) poprzez studzienke
ST-2.

. Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami z PVC 200 i 250mm( K-10) z budynkéw mieszkalnych 1 rodzinnych
istniejacych i przysztosciowych zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowe;j i drog
osiedlowych w miejscowosci SEAWSK, uwzgledniajacy przysztosciowy zrzut
$ciekéw z miejscowosci BRANNO i z modernizowanej przepompowni Sciekow
P-9 z istniejacej oczyszczalni Sciekéw w m. Stawsk do grupowej przepompowni
$ciekow P-10 zlokalizowanej w pasie drogi osiedlowej nr 584/11

i dalej przewodem cisnieniowym PE TS 160mm ( T-10) az do potaczenia z
kolektorem grawitacyjnym PVC 300 ( K-11) poprzez studzienke rozprezng SR-6.

Grawitacyjne odprowadzenie $ciekow sanitarnych socjalno-bytowych
przewodami PVC 200 i 300 oraz KAM 200i 300 ( K-11) z budynkow
mieszkalnych 1 rodzinnych istniejacych i przysztosciowych zlokalizowanych
przy drogach: gminnych, powiatowej w m. SLAWSK

uwzgledniajac przysztosciowy zrzut sciekow z miejscowosci KOWALEWEK do
grupowej przepompowni $ciekow sanitarnych P- 11 zlokalizowanej na

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 69 ,skad przewodem ci$nieniowym ( T-
11) PE TS 160mm, $cieki skierowane zostang do studzienki rozpreznej SR-7 i
dalej do kolektora KAM 300 ( K-12).

10 Grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami KAM 200, 300 mm ( K-12) z budynkéw mieszkalnych istniejacych
1 rodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drogi powiatowej w miejscowosci
SEAWSK do grupowej przepompowni $ciekéw sanitarnych P- 12
zlokalizowanej na terenie dziatki nr 45/2 skad przewodem

cisnieniowym ( T-12 ) PE TS 160mm, $cieki skierowane zostang do studzienki
rozpreznej SR-8 i dalej do kolektora KAM 300 ( K-13).

11 Grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw sanitarnych socjalno-bytowych

przewodami KAM 200, 300 mm ( K-13 ) z budynkéw mieszkalnych istniejacych
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1 rodzinnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej w miejscowosci
SEAWSK z uwzglednieniem przysziosciowego zrzutu $ciek6w z miejscowosci
OSIECZE PIERWSZE do grupowej, koficowej przepompowni Sciekdw
sanitarnych P- 13 zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminne;j ( dziatka

nr 8/11 (skad przewodem cisnieniowym ( T-13) PE TS 180mm, $cieki skierowane
zostang na teren przyszlosciowej oczyszczalni §ciekow zlokalizowanej na dziatce
248/1.

1V.2. Bilans $ciekow sanitarnych

Lp. | Miejscowosé RLM Qd,, [m*/d]

1 Rumin, Posoka 1672 187,92

2 Stawsk 1768 199,35

3 Branno 238 26,18

4 Kowalewek 264 29,04

5 Osiecza Pierwsza 613 67,43
Razem 4555 509,92

1V.3.Rurociagi

Kanaly grawitacyjne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze scianka lita
SN 8 klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o $rednicach:160 x 4,7 mm, 200 x 5,9 mm, 250
x 7,3mm, 315 x 9,2mm ulozone na podsypce z pospotki o grubosci warstwy 20 cm.
Jako przewody grawitacyjne zastosowano réwniez rury kamionkowe kielichowe
produkowane zgodnie z PN EN 295 o srednicach: 200mm F/N- 40 kN/m, systemu
F, rura kielichowa Ceralong , glazurowana z uszczelkg L oraz 300mm C/N- 48
kN/m, systemu C , rura kielichowa, obustronnie glazurowana z zintegrowang
uszczelka, S. Przewody kamionkowe posadawia¢ na podsypce zwirowo-piaskowej
grubodci 15 cm pod katem posadowienia 90°. Przed montazem rur w wykopie
sprawdzié ich stan, zwrécié uwage na oznakowania na goérnej powierzchni
przewodéw, a kielich i bosy koniec rury posmarowaé smarem KERAMO. W
przypadku nie wykorzystania catej dlugosci rury lub gdy sa potrzebne krotsze jej
odcinki, rury kamionkowe mozna ciaé za pomocg szlifierki katowej. Po obcigciu
rury na obciety koniec przewodu nasuwa si¢ uszczelke P-ring pierscienn powalajacy
na montaz z nastepng rurg. Rury ukladaé ,pod spad” kanatu, z uprzednio
wyprofilowanym katem posadowienia na podbudowie oraz poglgbieniem pod
kielichy. Przy podlaczeniach ze studzienkami stosowa¢ kamionkowe krocce
przystudzienne GZ i GA. Do polaczenia bezposredniego rur kamionkowych ze
studzienka stosowaé przejécia szczelne z uszczelka BKL , BKK. Kanaly
cisnieniowe zaprojektowano z rur cisnieniowych PE TS SDR 11 PN 16
o $rednicach: 63 x 5,8; 90 x 8,2; 110 x 10,0; 125 x 11,4; 160 x 14,6; 180 x 16,4Amm
taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Projektuje si¢ posadowienie
kolektoréw tlocznych i grawitacyjnych we wspolnym wykopie. Zmiany kierunkow
wykonywaé za pomoca tukoéw 2x45°,45°,30° laczonych za pomoca zgrzewania
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elektrooporowego. Proby szczelnoSci kanalizacji sanitarnej oraz studzienek
przeprowadzié na eksfiltracje zgodnie =z PN-B-10702.Préoby i odbiory
przeprowadzié zgodnie z PN-73/B-10735.

D_f._4. Studzienki

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowia  studzienki wlazowe z kregow
betonowych & 1,0mm laczone na uszczelke produkowane wg PN EN 1917 z
elementow prefabrykowanych z betonu C 40/50 o $rednicy 1000mm. Studzienki
skladajg si¢ z elementu dennego z wkladkqa PRECO z poliuretanu wzmocnionego
wloknem szklanym, w ktdrym pozostawione zostang fabrycznie otwory z uszczelka
do potaczen z rura PVC/KAM. Studzienki skladaja si¢ z kregow stanowiacych
komore robocza, ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, zwezek betonowych typu
K-01 o wysokosci h=0,62 m z obsadzonym wilazem zeliwnym kanatowym & 600
klasy D typu BEGU o nosnosci 40T. Prefabrykowane elementy studzienek taczone
sq za pomocg uszczelek umieszczonych w wyprofilowanych czotach elementow.
Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowig rowniez studzienki inspekcyjne 600 z PP
zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDIM —
Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym) skladajacych sig¢ z:
kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia (pier§cien betonowy odcigzajacy i
teleskopowy adapter do wlazow) i wtazu zeliwnego klasy D 400 typu BEGU. W
przypadku lokalizacji studzienek w odleglosci mniejszej niz SOm od stopy walu
ochronnego rzeki Warty, stosowa¢ wlazy zeliwne klasy D 400 szczelne z
uszczelka pod wode powierzchniows.

IV.5.Studzienki kontrolne z zasuwa

Przed kazda przepompownig Sciekdw zastosowano studzienke kontrolng z zasuwg
odcinajaca nozowa z koétkiem recznym nr kat 3600. Jako studnie zastosowano
studzienke wlazowa z kregow betonowych & 1,0m laczone na uszczelke
produkowane wg PN EN 1917 z elementéw prefabrykowanych z betonu min
C 40/50 o srednicy 1000mm. Studzienki sktadajg si¢ z elementu dennego z ptaskim
dnem. Studzienki skladajg si¢ z kregéw stanowigcych komore robocza, ze stopniami
zlazowymi Zeliwnymi, zwezek betonowych typu K-01 o wysokosci h=0,62 m z
obsadzonym wilazem zeliwnym kanatowym & 600 klasy D typu BEGU o no$nosci
40T. Prefabrykowane elementy studzienek taczone sg za pomoca uszczelek
umieszczonych w  wyprofilowanych czolach elementéw. W studzience
zamontowano zasuwe nozowg nr kat 3600 PN 10/6 DN 200,250,300mm.Do
polaczenia zasuwy nozowej z rurg przewodowa PVC 200/250/300mm zastosowac
kotnierz specjalny nr kat 0400 systemu 2000 o srednicy
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200/200;250/250/315/300mm. W przypadku lokalizacji studzienek w odleglosci
mniejszej niz S0m od stopy walu ochronnego rzeki Warty, stosowaé wlazy
zeliwne klasy D 400 szczelne z uszczelka pod wod¢ powierzchniows.

IV.6. Studzienki rozprezne

Jako studzienki rozprezne zastosowano studzienki wlazowe PE 1000mm

zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476: 2000 aprobata techniczna IBDIM —
Warszawa (dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym) skladajacych si¢ z:
kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia (pierScien betonowy odcigzajacy
i teleskopowy adapter do wlazéw) i wlazu zeliwnego klasy D 400 typu BEGU.
Studzienki rozprezne wyposazy¢ w filtry dostudzienne z weglem aktywnym typu
CFK. W przypadku lokalizacji studzienek w odleglosci mniejszej niz SOm od
stopy walu ochronnego rzeki Warty, stosowa¢ wlazy zeliwne Kklasy D 400
szczelne z uszczelka pod wode powierzchniows.

IV.7.Studzienki Z zaworem napowietrzajaco-odpowietrzajacym

Dla odpowietrzenia w najwyzszym punktach sieci kanalizacji cisnieniowej PE TS
90,110,125mm zamontowano zawor napowietrzajaco-odpowietrzajacy nr kat 9863
Hawle DN 50 zainstalowany w studni wlazowej betonowej wykonanej zgodnie PN
EN 1917 o $rednicy 1000mm. Dla odpowietrzenia w najwyzszym punktach sieci
kanalizacji cisnieniowej PE TS 160 i 180mm, zamontowano zawor napowietrzajgco-
odpowietrzajacy nr kat 9863 Hawle DN 80 zainstalowany w studni witazowe;j
betonowej wykonanej zgodnie PN EN 1917 o $rednicy 1200mm. W przypadku
lokalizacji studzienek w odleglo$ci mniejszej niz SOm od stopy walu ochronnego
rzeki Warty, stosowaé wlazy zeliwne klasy D 400 szczelne z uszczelkg pod wodg
powierzchniows.

IV.8. Studzienki spustowe

W najnizszym punktach kanalizacji ci$nieniowej PE TS mm projektuje sig
studzienki spustowe. Wyposazenie studni stanowia: zasuwa kolnierzowa typu E nr
kat 4000 , zawdr napowietrzajaco-odpowietrzajacy nr kat 9863 PN 16, klapa zwrotna
nr kat 9831 PN 16 DN, zawdr kulowy. Cato$é zainstalowana w  studni wlazowej
betonowej wykonanej zgodnie PN EN 1917 o $rednicy 1500mm. W przypadku W
przypadku lokalizacji studzienek w odleglosci mniejszej niz 50m od stopy walu
ochronnego rzeki Warty, stosowaé¢ wlazy zeliwne klasy D 400 szczelne z
uszczelka pod wode powierzchniows.
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1v.9 Studzienki rewizyjne

Dla okresowego plukania kolektora cisnieniowego PE TS 160 i  180mm
zastosowano czyszczaki rewizyjne kotnierzowe DN 150 typu CRS HA 150 PN 10 z
zaworem hydrantowym ZH -52. Do zamknigcia przeptywu $ciekOw zastosowano
zasuwy nozowe nr kat 3600 PN 10 DN 150.Czyszczaki zamontowa¢ w studniach
wlazowych betonowych wykonanych zgodnie PN EN 1917 o srednicy 1200mm. W
przypadku lokalizacji studzienek w odleglo$ci mniejszej niz S0m od stopy walu
ochronnego rzeki Warty, stosowa¢ wlazy Zeliwne klasy D 400 szczelne z
uszezelka pod wodg¢ powierzchniows.

1V.10. Studzienki polaczeniowe

Polaczenia kolektoréw cisnieniowych PE TS dokonywane sa studniach wlazowych
betonowych ST1, ST2, ST3 wykonanych zgodnie PN EN 1917 o Srednicy
odpowiednio 1200 i 1500mm. Wyposazenie studni stanowia: kolnierze specjalne
systemu 2000 nr kat 0400, klapy zwrotne nr kat 9831, zasuwy nozowe nr kat 3600 z
kotkiem recznym, tréjniki réwnoprzelotowe zeliwne nr kat 510 , tréjniki redukcyjne
zeliwne nr kat 510.

1V.11. Przewierty

Do wykonania przej$¢ przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez
naruszania asfaltu, zastosowaé¢ metode przewiertu niesterowanego Jako rury
ostonowe dla sieci i kanatéw bocznych z PVC 160, 200,250,315 mm zastosowano
rury PE odpowiednio 250x 14,8mm, 355 x 21,Imm, 400 x 15,3mm, 500 x 19,Imm.
Dla przewoddéw grawitacyjnych z rur KAM 200,300 dla przewiertow zastosowano
rury przeciskowe kamionkowe produkowane zgodnie z normg PN EN 295:V4A
DN 200 — 300mm — rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana , taczona na mufe
V4A typu 1 ze stali molibdenowej. Przewierty rur tlocznych wykonywa¢ jako
przewierty rur trojwarstwowych TS PE 90,110,125,160,180mm. Przejscia przez
istniejace przepusty pod ciekiem wodnym (z zachowaniem odleglosci 0,5m od dna
przepustu) réowniez wykonywaé z zastosowaniem technologii jak wyzej. Dla
wykonania przewiertu poziomego rur, nalezy wykona¢ komor¢ nadawczg o
wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorcza o wymiarach minimalnych 2,0
x 2,0 x h m, gdzie h jest glebokoscia dna komory nadawczej lub odbiorcze;
wynikajaca z zastosowanej technologii przewiertowej i glgbokosci posadowienia
kanatu sanitarnego. Dla prowadzenia rur przewodowej PVC 160 w rurze ochronnej
PE 250x 14,8mm projektuje si¢ ptozy slizgowe typu ,,E/C” o wysokosci 25mm.Dla
prowadzenie rur przewodowej PVC 200 w rurze ostonowej PE 355 x 21,Imm
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projektuje si¢ ptozy slizgowe typu”E/C’ o wysokosci 50mm. Dla prowadzenia rury
przewodowej PVC 250 w rurze ochronnej PE 400 x 15,3mm projektuje si¢ ptozy
typu ,,E/C” o wysokosci 50mm. Dla prowadzenia rury przewodowej PVC 315 w
rurze ochronnej PE 500 x 19,1mm projektuje si¢ ptozy typu R o wysokosci S58mm.
Dla uszczelnienia przestrzeni pomigdzy rurami przewodowymi PVC ,a rurg
ostonowa PE stosowa¢ manszety typu N: dla rur 160/250 - manszety N
o wymiarach 150/240mm; dla rur 200/355 — manszety N o wymiarach 180/300mm;
dla rur 250/400 — manszety typu N o wymiarach 240/400mm; dla rur 315/500 —
manszety N o wymiarach 300/500mm.

1V.12. Kanaly boczne kanalizacji sanitarnej

Kanaty boczne zaprojektowano z rur kielichowych z PVC-U ze $cianka litg SN 8
klasy S, wg PN-EN 1401:1999 o srednicy160 x 4,7 mm, utozone na podsypce z
pospoiki o grubosci warstwy 15 cm.Na kanatach bocznych zaprojektowano typowe
studzienki inspekcyjne z PE J 315mm zgodnie z PN-B-10729:1999,PN-EN
476:2000, sktadajaca si¢ z: kinety, rury karbowanej oraz zwienczenia(pierscien
betonowy odciazajacy 1 teleskopowy adapter do wtazdéw) i wlazu zeliwnego klasy D
400, zlokalizowane przed granica posesji w poboczu pasa drogowego. W niektorych
wypadkach odgatezienia bocznego zakonczy¢ korkiem. Dotyczy to sytuacji, gdzie
nie ma mozliwosci zlokalizowania studzienki inspekcyjnej PE & 315mm z uwagi na
wystepowanie istniejacego , kolidujacego uzbrojenia podziemnego. Przy
projektowaniu kanatow bocznych kierowano si¢ zasada, gwarantujaca
odprowadzenie sciekéw socjalno-bytowych z posesji, bez mozliwosci ich
gromadzenia w istniejacych zbiornikach bezodptywowych. Kanatly sanitarne boczne
zaprojektowane zostaly w ten sposéb, aby jak najprosciej mozna byto podiaczy¢
do nich istniejaca w poszczegolnych budynkach wewnetrzng kanalizacje sanitarna.
Istniejace zbiorniki bezodptywowe nalezy zlikwidowa¢ lub przebudowac w ten
sposob aby spetniaty one rolg studzienki rewizyjnej przeptywowej. Projektuje si¢
kanatly sanitarne boczne do poszczegdlnych budynkéw jednorodzinnych zgodnie z
planami sytuacyjnymi. Projektuje si¢ wykona¢ na trasie kanalizacji sanitarnej
kanatly sanitarne boczne dla posesji. Kanaty sanitarne boczne wtaczone beda do
projektowanej kanalizacji sanitarnej przez projektowane studzienki rewizyjne
betonowe ¢ 1000 mm, poprzez studzienki inspekcyjne z PP 600mm, poprzez
trojniki podtaczeniowe T PVC klasy S 45° 200/160mm.. Spadki na odgalezieniach
bocznych dla rur PVC 160 nie moze przekracza¢ 25 %. Dla odgatezien bocznych
PVC 160 z projektowanych kolektorow grawitacyjnych KAM 200 mm stosowac
trojniki kamionkowe 45° 200/150mm. Do potaczen z rura PVC 160mm stosowaé
uszczelki — redukcji typu U. Zaktada sig, ze projektowane studzienki podigczeniowe
¢ 315 mm posiadaé¢ bedg wysokosé¢ od 1,80 m do 2,20 m. Szczegotowe rzgdne
posadowienia ujete zostaty w tabeli. Spadki kanatéw sanitarnych bocznych wynikng
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7z ustalen wysokosciowych w trakcie budowy lecz nie moga by¢ mniejsze niz 1,5 %.
Dla kanatow sanitarnych bocznych potoznych po przeciwnej stronie ulicy
utwardzonej w stosunku do projektowanego kanatu tam gdzie jest to mozliwe
projektuje si¢ wykona¢ przewiert ¢ 260 mm. Na kanatach sanitarnych bocznych
przebiegajacych pod jezdniami ulic utwardzonych umiesci¢ nalezy rury ochronne Dz
250 mm. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z wykonaniem kanatow
sanitarnych bocznych nalezy porozumie¢ si¢ z wtascicielem danej poses;i.

1V.13. Przylacza wodociagowe do przepompowni

Zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez Inwestora, w poblizu
projektowanej przepompowni sciekdw projektuje si¢ przylacza wodociagowe
zakonczone hydrantem. Dotyczy to wylacznie tych przepompowni sciekdw w
poblizu ktérych biegnie istniejaca sie¢ wodociagowa. Podlaczenie z istniejaca siecig
wodociagowa wykonywac poprzez trojniki zeliwne nr kat 510 (odpowiednio dla
odpowiedniej srednicy sieci wodociagowej ) 80 x 80 x 80mm, 150 x 150 x 80mm,
200 x 200 x 80mm. W celu podiaczenia trojnika zeliwnego z rurg PVC lub PE
stosowaé kotnierze specjalne systemu 2000 nr kat 0400 PN 16 odpowiednio 80/90,
160/150, 200/200mm. Jako przytacze zastosowano rur¢ PE 100 SDR 11 PN 16
Dz 90 x 8,2mm.Woda bedzie doprowadzono do hydrantu zeliwnego nadziemnego
p.poz. DN 80mm PN 16 nr kat 5053 H4. W przypadku lokalizowania przepompowni
Sciekdw na terenie wydzielonym i1 ogrodzonym, ogrodzenie musi obejmowad
réwniez projektowany hydrant p.poz. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe
odcinajacq kotnierzowa DN 80 typu 4000 E2 PN 16 wraz z obudowa nr kat 9000E2 i
skrzynka uliczng typu 1750. Probe szczelnosci wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa
zgodnie z PN-/B-10725 z XII 1997r. Wykonane przytacze wodociggowe poddad
ptukaniu, a dezynfekcj¢ przewodéw wykonaé stosujgc podchloryn sodu w ilosci 50
mg/dem’. Woda do picia winna odpowiadaé warunkom zawartym w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dn. 19-11-02r (DZ.U. Nr 203 poz. 1718) z dn. 05-12-
2002r. Zasuwg odcinajaca nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly poprzez
zamocowanie tabliczki. Korzystanie z hydrantu dla celéw innych niz pozarowe,
musi  byé¢  bezwzglednie poprzedzone zainstalowaniem zaworu
antyskazeniowego typu BA 4760 ( z przerwg powietrzng ).

V.Grupowe pompownie Sciekow

V.1. Obudowa przepompowni Sciekow

Obudowa pompowni $ciekdw wykonana bedzie z polimerobetonu o nastgpujacych
parametrach technicznych:

- wytrzymatos¢ na $ciskanie 90-120 N/mm?2
- wytrzymatos$¢ na zginanie 18-20 N/mm?2

- odpornos¢ chemiczna ( pH 1-10)

- gestosc¢ 2,3 g/cm3
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Obudowa musi posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE. Dno komory

musi byé wyprofilowane tak, aby nie osadzaly si¢ w zadnym jego miejscu

piasek i zawiesiny( max: 0,5 : 1, min 1:1).W tym celu zbiornik przepompowni
wyposazony bgdzie w nachylone, zwgzajace si¢ dno typu TOP , ktore

dodatkowo zwieksza turbulencje, utrzymujac czastki stale w stanie zawiesiny i
zapobiegajac tworzeniu si¢ osadow. Otwory w obudowie pod rurociagi i

przejécia kablowe musza by¢ wykonane jako szczelne. $rednica obudowy musi
zapewni¢ mozliwos$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego
pompowni. W przypadku istniejagcej przepompowni Sciekow P-9 projekt
zaklada jej modernizacje polegajacej na:

demontazu istniejacego wyposazenia przepompowni
czyszczenia istniejacego zbiornika przepompowni
montaz nowego wyposazenia przepompowi

rozruch zmodernizowanej przepompowni.

V.2. Pompy

Projektowane pompy przystosowane sa do pompowania $ciekow sanitarnych

i zostaly tak dobrane, aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnosc,

a druga stanowita jej 100 % czynng rezerwg. Zastosowano pompy z wirnikiem
otwartym VORTEX i zaworem pluczacym. Zawor pluczacy jest automatycznie
dzialajacym urzadzeniem , ktore wykorzystuje prace pompy do wytworzenia silnego
strumienia cieczy, pluczacego cata przepompowni¢ na poczatku kazdego cyklu
pompowania. W efekcie cala zawarto$¢ przepompowni zostaje intensywnie
wymieszana tak, ze osady denne sg skutecznie usuwane razem ze $ciekami. Korpus
pompy wykonany z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwalg Zywica epoksydowa,
odporna na korozyjne oddziatywanie $ciekéw. Silniki pomp musza posiada¢ klasg
izolacji typu H (P 180 ). Pompy posiadaja zabezpieczenie termiczne umieszczone w
komorze silnika i wyposazone sg w tancuch wykonany ze stali kwasoodporne;
1.4301 wg PN-EN 10088-1. Praca pomp naprzemiennie.

V.3. Rozwiazania konstrukcyine

Wszystkie spoiny sa wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej
( metoda TIG, przy uzyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC).Piony tloczne wewnatrz pompowni $ciekéw sa
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 i faczone sa
kolnierzami réwniez ze stali kwasoodpornej. Trdjnik ortowy zapewniajacy
minimalne straty hydrauliczne, wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1. Prowadnice pomp sa wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1.Wszystkie polaczenie srubowe sg wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1.Wszystkie elementy kotwiace konstrukcje nosne i
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wsporcze do obudowy wykonane sa w calosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1.Armatura zwrotna — zawory kulowe kolnierzowe z kulg gumowana
pokryte s trwala farba epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw. Armatura
odcinajgca — zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkko uszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte sg trwatg farba epoksydowa odporng na dziatanie sciekow.
7Zasuwy zamontowane sg na poziomym odcinku rurociagéw tlocznych, aby
umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory pompowni zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz.U.
03.96.438. Obsluge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji
przegub wykonany catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1.Wszystkie uszczelki dla potaczen kolnierzowych sa wykonane z gumy odpornej na
dzialanie $ciekéw,. Drabinka umozliwiajaca zejécie na dno zbiornika posiada
szeroko$¢ zgodna z normag PN-80 M-49060 ( co najmniej 30 cm) i wykonana jest ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Pompownia jest wyposazona we
wlaz zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp. W celu uniemozliwienia
pojawienia si¢ réznych potencjaléw i niebezpiecznych napig¢ na przedmiotach
metalowych zastosowano polgczenia wyrownawcze.

Przew6d wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym
podiagczeniem do gldwnej szyny ekwipotencjalnej.

V.4.Rozdzielnia sterujaca

Rozdzielnia sterujaca wykonana jest w obudowie metalowej, malowanej proszkowo,
posiadajacej stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54 oraz posiada znak CE.
Obudowa posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wkladka patentowa.
Aparatura sterownicza - zamontowana w sposob umozliwiajacy latwy dostgp 1
konserwacje jak réwniez latwa identyfikacj¢ bez koniecznosci demontazu
poszczegdlnych elementéw. Kazdy element wchodzacy w sktad szafy jest opisany w
sposOb jednoznaczny. Zasilanie szafy zrealizowano kablem ulozonym w ziemi
biegnacym od szafy pomiarowej. Elementy sterowania stanowia:

- sonda hydrostatyczna APLISENS SG-25S (Kpl.1).
- regulatory ptywakowe MAC3 (Kpl.2) .
- modul telemetryczny MT-101PS.

Praca przepompowni podnoszacej $cieki odbywa si¢ przy pomocy dwoch pomp
pracujacych  naprzemiennie, ktére nadzoruje programowalny modul
telemetryczny MT101PS. Zaltaczenie automatycznego cyklu pracy odbywa sig
po przetaczeniu dwoch przetacznikéw rodzaju pracy pomp, znajdujacych si¢ na
elewacji szafy w tryb AUTO.
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Praca pomp steruje sonda hydrostatyczna, pracujaca z sygnalem analogowym
proporcjonalnym do wysoko$ci poziomu Sciekéw zamienianym w sterowniku na
cztery wyrdznione poziomy:

- awaryjne maksimum — przepelnienie.

- maksimum robocze - poziom zataczania dwoch pomp.

- minimum robocze - poziom wylaczania pomp.

- awaryjne minimum - zabezpieczenie pomp przed suchobiegiem.

W  przepompowni zainstalowane zostang dodatkowe sygnalizatory
ptywakowe, ktdre steruja praca pomp w trybie awaryjnym.
Ostateczne poziomy zostang ustalone w trakcie rozruchu.

Prace pomp nadzoruje programowalny sterownik, ktdrego zadaniem jest:
- naprzemienne zataczanie pomp;
- zalaczanie i wylaczanie pomp w zaleznosci od poziomu sciekéw wskazanego
przez sonde hydrostatyczna w ukladzie automatycznym;
- rejestracja ilosci godzin pracy kazdej pompy ;
- wykrywanie niesprawnosci uktadu pompowego.

Zadaniem ukladu sterowania oraz sterownika jest rowniez biezace przekazywanie
informacji w zakresie:

- stanu zasilania;

- zaniku napigcia sieci;

- rodzaju trybu sterowania pracg pomp (automatyczne, reczne);

- stanu pracy urzadzen;

- czas pracy urzadzen;

- przekroczenie stanéw awaryjnych;

- aktualny poziom $ciekéw w komorze przepompowni;

- sygnalizacji otwartych drzwi szafki.

Stan pracy urzadzen wyswietlany jest na drzwiach szafki sterowniczej za pomoca
pod$wietlanych przyciskow sterowania recznego oraz lampek sygnalizacyjnych.

stanowiaca niezalezng stacje mikroprocesorowg i modem GPRS odpowiedzialny za
transmisj¢ danych.

Wielkos$ci monitorowane:

1. Stan zasilania (CKF).
2. Praca/STOP pompy 1.
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. Zakres monitoringu przepompowni $ciekow wykonuje szafka telemechaniki,




