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RO EUM 6221/2/34/2009

Zaklad Projektowo-Ushigowy
+PROBUD? |

Al. Wolnoéci 12
62-800 Kalisz

dotyczy: uzgodnienie projektowanej kanalizacii sanitarnej w aglomeracjach: Stare Miasto —

gm. Stare Miasto, Stawsk — gm. Rzgédw, Przedecz — em. Przedecz

Odpowiadajac na pismo znak PB/2/6/09 z dnia 01.06.2009 r. zawierajace prosbe o podanie

warunkéw na przekroczenie projektowanej kanalizacji sanitarne; przez cieki wodne oraz
odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych z istniejace; oczyszczalni Przedecz do rown szezegétowego
w m. Dziwie, a takze o podanie danych ewidencyjnych ciekéw wodnych, Rejonowy Oddziat
Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeri Wodnych w Koninie informuje, co nastepuje:

1.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna w aglomeracji Stare Miasto dwukrotnie koliduje na swojej
trasie z rzekg Powa ($rédladows woda powierzchniows): w miejscowosci Lisiec Wielki —
wkm 16 + 200 i w miejscowosci Karsy — w km 13+100.

._Projektowana sie¢ kanalizacyjna w_aglomeracji Stawsk nie koliduje na swojej trasie ze

srédladowymi wodami powierzchniowymi.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna w-aglomeracji Przedecz koliduje na swojej trasie jedynie
zrowami melioracyjnymi - z rowem B i D w miejscowosci Przedecz oraz z rowem C
w miejscowosci Dziwie.

Projektowane sieci kanalizacyjne przebiegaja przez tereny zdrenowane. Drenowania
wystepujace w miejscowosciach Modla Krélewska, Barczygléw, Lisiec Maly, Lisiec
Wielki, Zychlin i Rumin (gmina Stare Miasto) oraz Stawsk Parcele (gmina Rzg6w) zostaly
zaznaczone na zatgezonych mapach w skali 1 : 5000 kolorem brazowym. Dokiadng
lokalizacj¢ urzadzen drenarskich wystepujacych na trasie kanalizacji sanitarnej
w aglomeracji Przedecz nalezy ustalié¢ w Inspektoracie WZMiUW w Kole (ul. Torunska 80,
62 - 600 Koto). _

Tut. Rejonowy Oddziat jest administratorem wylacznie §rodladowych  wod
powierzchniowych. Urzadzenia melioracji wodnych szczegbtowych (drenowania i rowy
melioracyjne) stanowia wilasno$é wlascicieli gruntéw, na ktérych sie znajduja.
Szczegétowych uzgodnien w tym zakresie inwestor winien dokonaé ze spotkami wodnymi
dziatajacymi na terenie poszczegdlnych gmin lub z wiascicielami gruntdw, na ktoérych te
urzadzenia sie znajduja.
Przejscia sieci kanalizacyjnych pod dnem rzeki Powy nalezy zaprojektowaé na glebokoscei
2m ponizej istniejacego dna. Z uwagi na to, ze nie posiadamy aktualnych pomiardéw
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7.

8.

9.

wysokoséciowych, przed zaprojektowaniem przedmiotowych przej$é, w miejscach kolizji
nalezy dokonaé stosownych pomiaréw w terenie.

Przejécia pod rowami melioracyjnymi nalezy wykona¢ przewiertem 0 8 m pod istniejacym
dnem — zgodnie z norma BN-80/872-30.

Realizacja inwestycji nie moze zakiéci¢ funkcjonowania systemu melioracyjnego.
W przypadku ewentualnego uszkodzenia urzadzen drenarskich nalezy niezwlocznie zlecié
ich naprawe wyspeqahzowanej firmie. W przypadku koniecznodci przebudowy systemu
melioracyjnego nowa sie¢ drenarska powinna catkowicie przeja¢ funkcje starej (przebudowa
systemu melioracyjnego wymaga wykonania dokumentacji).-

Warunki zrzutu oczyszczonych SciekOw pochodzqcych z oczyszczalni $ciekéw
w miejscowosci Przedecz do rowu C w migjscowosci ‘Dziwie nalezy uzgodnié¢ z Gminng
Spotka Wodna w Przedczu.

10.Zgode na przekroczenle rzeki Powy wyrazimy po przedstawieniu rysunkéw

technicznych zawierajacych szezegély poszczegélnych przejsé.

Z-ca WOM
mgr inz iestab; Prauza

Otrzymuja do wiadomosci:

1.
2.
3.

4.

Inspektorat Stupca.

GSW Przedecz.

Zwiazek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji,
Jednostka Realizujaca Projekt.
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RO EUM 6211/2/34/2009

Zaklad Pro jektowo-Uslugowy
»PROBUD?”

AL WolnoSci 12
62-800 Kalisz

dotyczy: uzgodnienie projektowanei kanalizacii sanitarnej w aglomeracjach: Stare Miasto —
gm. Stare Miasto, Stawsk — gm. Rzgéw, Przedecz — om. Przedecz

Nawigzujac do naszego pisma znak RO EUM 6211/2/34/2009 z dnia 07.07.2009 I,
Rejonowy Oddzial Wielkopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzei Wodnych w Koninie
informuje, Ze na trasie projektowanych sieci Kkanalizacyjnych w aglomeracji Stare Miasto i Stawsk
wystepujg réwniez rowy — urzadzenia melioracji wodnych szezegélowych.

Wykonanie przej$é pod rowami na terenie aglomeracji Stare Miasto i Stawsk sugerujemy na
ghebokosci 1,5 pod istniejacym dnem.

Otrzymuia do wiadomogci:

-----.!lllmll

1. Inspektorat Stupca. . ‘

2. Zwigzek Miedzygminny Wodociagéw i Kanalizacji,
Jednostka Realizujgca Projekt.

3. Aa.

Konin, dn. 23 lipiec 2009 1.



ZARZAD DROG POWIATOWYCH
v Keninie
62-500 Konin, ul. Swietojanska 20 d
tel./ fax (063 ) 243 o2 &0
Regon 311060783, NIP 665-23-08-856

ZDP —TZ — 5443 -2 -33/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U.
z2007r. Nr 19, poz. 115 ) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku Zwiazku Miedzygminnego Wodociagdw i Kanalizacji Jednostka
Realizujgca Projekt , ul. Nadbrzezna 6A, 62-500 Konin z dnia 30.03.2009r.

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ w pasie drogowym drég powiatowych:

- nr 3250 P relacji Stare Miasto — Lisiec Wielki,

-0t 3251 P relacji Stare Miasto — Zychlin,

- nr 3252 P relacji Lisiec Wielki — Zdzary,

- r 3240 P relacji Stare Miasto — Barczygltow,

- nr 3236 P relacji Stawsk — Barczyglow

- nr 3235 P relacji Rumin — Stare Miasto,

- 1r 3096 P relacji Rzgow — Konin

kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- kanalizacje sanitarng lokalizowaé zgodnie z przediozonymi mapami sytuacyjnymi,

- przejscia pod droga wykona¢ bez naruszenia stanu nawierzchni metoda przecisku lub
przewiertu w rurze ostonowej na glebokosci min. 1,0 mb liczac od rzednej niwelety do
gomnej krawedzi rury ostonowej, zachowa¢ odstep komory przeciskowej min. 1,0 mb
od krawedzi jezdni.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa odstepuje sig od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia

cno w catosci zagdanie strony. .

Zezwolenie niniejsze nie jest rtOwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robdt
w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapi¢ odrebnie do tutejszego Zarzadu w
irybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004z,
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego { Dz. U. Nr
140, poz. 1481). Inwestor przed rozpoczeciem robot budowlanych jest zobowiazany do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy wystapi¢ o uzgodnienie projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia.

tJd decyzji nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie zalgcznika cz. 111, poz. 44,
kol. 4, pict 9 ustawy z duia 16 listopada 2006r. © éplacie skarbowej ( Dz, U. Nr 225, poz.
1635).
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Konin, dnia 28 kwietnia 2009r.
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koninie za moim posrednictwem, w terminie 14 dni, od dnia jej
doreczenia.

Otrzymuja: |
qum Pewiatu |
. Zwi iedzygminny Wodociggow ' ~ |
1 .Zwmcze.k M.l .dey nay 48 Zbign!evm '
i Kanalizacji DYREKTOR

ul. Nadbrzezna 6A

Jednostka Realizujaca Projekt ‘
62-500 Konin ' ‘

2. AJA.



Telekomunikacja Polska

Plon Technicznej Obstugi Klienta
Region Zachodni

Rozwdj | Gospodarké Zasobaml
Dziat Ewidenc|! | Zarzadzania zasebami Siecl

Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz
tel. 0 62 76545 48

fax 0 62 765 45 40
www.tp.pl

Kalisz, 17 sierpnia 2009r.

Zaklad Projektowo - Ustugowy
, PROBUD”

Al. Wolnosci 12

62-800 Kalisz

Numer pisma: STTWREDU.2110-852/09/SK

Temat: uzgodnienie w zakresie projektowane] kanalizacji sanitamej w m. Rumin gm. Stare Miasto i Stawsk
gm. Rzgow.

Uzgodnienie nr 39682

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przedstawiong na planach sytuacyjnych trase budowy kanalizacji sanitarnej
w m. Rumin i Stawsk. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych
uwarunkowan, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystgpié do robSt prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyinej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujgc sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska

N
N
2
:
"
!
2
E
Z
1
1
.
N
1
.
3

~ Region Zachodni Technicznej Obstugi Kiienta
Wydziat Wspdtpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstaricéw Sl. 134
50-940 Wroctaw

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie
z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Zachodni; .

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety;

5. W miejscach skrzyzowarnn i zblizen z doziemng infrastrukture telekomunikacyjng nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng przez catg szerokos¢é wyKopu,
zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykona¢ na koszt naruszajgcego stan istniejacy: _

6. Miejsca skrzyzowan | zblizeh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjne] przed ich
zasypaniem podlegajg obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi sieci tj. Wydziat Wspé*Pr"_iC)f
i Rozliczeri z Partnerami Technicznymi TP w Kaliszu (sprawe prowadzi Ryszard (Giabicki
tel. 0 63 244 47 77, kom. 0 503 013 111);

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego robot){
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykon&wcze
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wplsana do Rejestru Przedsisbiorcow pro\"’admﬂe.ﬂf_’
przez S3d Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 000D010681; REGON 012100784, NIP 525-02-50-835;
2z pokrytym w calo$ci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 847 063 zl.




8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemne;
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 16.08.2010r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Zasobami Sieci w Kaliszu otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

arostaw Walczak

Z up. Dyrektora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami
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WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Sp6tka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. (62) 768 56 00, fax (62) 764 25 51

Dziat Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej

tel. (62) 769 53 60 ZAKLAD PROJEKTOWO - USLUGOWY
fax (62) 764 25 51 ,PROBUD”
sekretariat.kalisz@wsgaz.pl Al. Wolnosci 12

62-800 Kalisz
Wasz znak: Kalisz, 24.09.2009r.

Nasz znak: TE.12-500-131/09

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ci$nieniowe] w ramach
opracowania projektu uporzadkowania gospodarki wodno - $ciekowej na terenie gmin
czlonkowskich ZMWIK w subregionle konifskim ~ aglomeracja Stawsk w zakresie kolizji
z istniejacq siecig gazowa niskiego i $redniego ciénienia nalezaca do WSG Sp. z 0.0.

Odpowiadajgc na pismo w sprawie jw. Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy w Kalisz informuje, iz w obrebie projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
- ciénieniowe] w aglomeracji Stawsk (mapy sytuacyjne rys. nr 1 - 24) przebiegajg sieci gazowe
éredniego ci$nienia o $rednicach d,90, d,63, d,32, 1 d,25 materiat PE oraz DN100 i DN150 materiat
stal. Sieci gazowe zostaly zaznaczone na mapach sytuacyjnych kolorem zottym.

Zblizenia i skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cinieniowej
z istniejacymi sieciami gazowymi wystgpujg na mapach sytuacyjnych: rys. nr-1,4,5,6,7,8,9i10.

Informujemy jednoczesnie, iz w obrebie projektowanej kanalizacji sanitarnej (mapy sytuacyjne
rys.nr B8 i.7)-przebiega sie¢ gazowa wysokiego ci$nienia podlegajgca odrebnemu uzgodnieniu.

Wielkopolska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu uzgadnia
projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - cignieniowej w ramach opracowania projektu
uporzadkowania gospodarki wodno-§ciekowej na terenie gmin cztonkowskich ZMWIK w subregionie
koniriskim — aglomeracja Stawsk w zakresie kolizji z istniejacg siecig gazowa niskiego i $redniego
ciénienia nalezgaca do WSG Sp. z 0.0. przy zachowaniu ponizszych warunkéw, jakie nalezy
zastosowac do istniejgcej sieci gazowe], jaka pozostaje w obszarze uzgadnianego projekiu:

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg sieci

gazowe] w terenie na podstawie aktualnych map geodezyjnych i istniejacego oznakowania .

w terenie — stupki i tabliczki oznaczeniowe oraz poprzez wykonanie recznych przekopow
poprzecznych do osi gazociggu. Wykopy kontrolne na koszt Inwestora ‘w obecnosci
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Konin. W przypadku watpliwoéci nalezy kontaktowac sie
z Kierownikiem Rejonu Dystrybucji Gazu Konin.
2. W miejscach zblizen projektowane;j sieci kanalizacji sanitarne] z istniejgca siecig gazowg nalezy:
s zachowa¢ odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97,
poz.1055 z dnia 11 wrzesnia 2001r.), w przypadku nie zachowania wymaganych przepisami
odlegtosci, nalezy zastosowa¢ rure ochronna,
o wykopy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,
» zabezpieczyé istniejgca siec i przytacza gazu przed ewentualnym obsunigciem.
3. W migjscach skrzyzowan projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ci$nieniowej
oraz projektowanych przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgca siecig gazowa nalezy:
e zachowa¢ min. 0,5 m. odlegtosci, mierzonej pionowo w miejscu skrzyzowania pomigdzy
gbérna, zewnetrzng powierzchnig rury projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej a doing
zewnetrzng powierzchnig rury, istniejacej sieci gazowej lub przytacza gazowego, J :

Uyas
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Wielkopolska Spotka Gazowniclwa Sp. 2 0.0., ul. Grabla 16, 61-859 Poznan, www.wsgaz.pl ‘_’ PRC e
Skiad Zarzgdu: Prezes — Zdzistaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu — Marta Jorasz, Grzegorz Barioszewski; Kapital ZeKiddowy-1 033 186 000217 = /A
NIP 778 13 87 478, REGON 634151410, KRS 0000000111, Sad Rejonowy Poznari ~ Nowe Miaslo i Wilds w Poznaniy, Y ydzj_é}l'GosdeéfﬁzyKRS
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»  wykopy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,

e W miejscach wykonywania prac metodg przecisku lub przewiertu nalezy, przed
przystapieniem do roboét ustali¢ glebokos¢ utozenia sieci gazowej,

o odkopang rure gazows, przechodzacg przez wykop nalezy zabezpieczy¢, poprzez
usztywnienie jej, aby nie doszio do ugiecia, przetamania, peknigcia rury ub innego
uszkodzenia,

o w przypadku nie zachowania wymagane odlegtosci nalezy zastosowad rure ochronng
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

4, Wszystkie skrzyzowania sieci gazowej | przytaczy gazu z projektowang siecig kanalizacji
sanitarne] grawitacyjno — ciénieniowe] oraz projektowanymi przytaczami sieci kanalizacji sanitarng;
musza zostaé odebrane podczas budowy i sprawdzone przed zasypaniem przez przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu Konin.

5. Projektowane przepompownie, studnie przytaczeniowe, studnie spustowe, studnie rewizyjne
i inspekeyjne, itp. studzienki, szafki sterownicze lub armature sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
usytuowaé w odlegtosci minimum 1,0 m od siec gazowej. W przypadku skrzyzowan
projektowanego kabla energetycznego szafki sterowniczej, nalezy zachowa¢ odleglosci zgodnie
z obowigzujacymi normami a na kablu energetycznym szafki sterowniczej w miejscu skrzyzowania
z siecig gazowa nalezy zatozyé rure ostonowa o diugosci min. 1,0 m.

6. W miejscach gdzie sie¢ gazowa przebiega w jezdni, w podjazdach do posesji, parkingach lub
pod kraweznikiem zachowaé szczegbing ostroznoéé podczas budowy kanalizacji sanitarnej
i odbudowy nawierzchni, aby nie doszto do uszkodzenia rury gazowej i tasmy ostrzegawczej.
Szczegbing ostrozno$é nalezy zachowac podczas prowadzenia prac budowlanych
przy wszystkich skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z siecig
gazowa oraz w miejscach wykonywania prac metodg przyciskéw i przewiertéw sterowanych.

7. Skrzynki od armatury gazowej kolidujgce w czasie budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
zdemontowaé | powtérnie zamontowa¢ do poziomu nowej nawierzchni.

8. Po dokonaniu odkrywek i wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia poprawek badz
dodatkowych warunkéw do niniejszego uzgodnienia.

9. Zasypanie wykopéw w poblizu sieci i przytaczy gazu, nalezy wykonaé recznie warstwami
ubijanymi, co 20 cm.

10. Zastrzegamy 3 letni okres odpowiedzialnosci na szkody, ktore mogg wynikngé na skutek
zmiany naprezeri w gruncie na sie¢ i przylacza gazu. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej
w trakcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z winy wykonawcy zostang usunigte
na koszt wykonawcy.

11. W przypadku wystapienia kolizji lub wyptycenia sieci gazowej:

e nalezy kompletng dokumentacje projektowg z profilami poprzecznymi przekroczenia Sieci
gazowej przestaé do Oddziatu Zakiad Gazowniczy w Kaliszu do ponownego uzgodnienia,

e moze zaistnieé koniecznos¢ przebudowy sieci gazowej, przebudowy mozna dokonaé

e e—— ———-\y - Oparciu- o -projekt budowlany opracowany zgodnie z warunkami przebudowy, wydanymi

: przez Oddziat Zaklad Gazowniczy w Kaliszu, _

o caloéé robét zwigzanych z przebudowa zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora
z zachowaniem ciggto$ci dostaw gazu.

12. Podczas natrafienia na niezinwentaryzowane sieci gazowe nalezy bezwzglednie powiadomic
Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu Konin.

13. Na 14 dni przed planowanym terminem przystapienia do budowy nalezy pisemne powiadomic
Oddziatl Zaklad Gazowniczy w Kaliszu o rozpoczgciu robét.

14. Nadz6r nad prowadzonymi robotami przy budowie bedzie petnit przedstawiciel z Oddzialu Zaktad
Gazowniczy w Kaliszu. Na 14 dni przed przystapieniem do prac nalezy przestac powiadomienie

- do Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Kaliszu na nadzér z podaniem:

- nruzgodnienia

- imienia i nazwiska osoby odpowiadajgcej za wykonanie prac z ramienia wykonawcy

- terminu rozpoczecia prac

Uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uptywie dwéch lat od daty wystawienia.

k.o.

1. adresat
2. TRG.105
3. aa

Opracowat: Marcin Jakubowski 062 76 95 361

Nr uzgodnienia: TE.12-500-131/09




