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1 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACJA° O  OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Obiekty znajdujace sie na obszarze inwestycji:

Lokalizowanie utwardzen
terenu pod linig
napowietrzng sredniego
napiecia i w jej strefie
bezpiecznej

Wycince podlega teren porosniety mtodnikiem o powierzchni 1095m2. Drzewa nie przekraczajgce Srednicg
pnia parametrow wskazanych w ustawie nie wymagaja zgody na wycinke.

instalacja kanalizacji sanitarnej— nie wykazano kolizji

Instalacja elektroenergetyczna — nie wykazano kolizji

instalacja teletechniczna — nie wykazano kolizji

1.1 WYCINKA DRZEW, KRZEWOW I UPORZADKOWANIE TERENU

W stanie istniejgcym obszar otaczajacy teren wydzielajg skarpy i znaczace rdznice terenu . Teren
wznosi sie w pétnocno wschodniej czesSci. Skarpy i réznice terenu zostang zniwelowane w zakresie
projektowanych obiektow boisk, budynku i terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych. Od potudnia
wystepujacy pas nieuporzadkowanej zieleni w postaci krzewdw i pojedynczych drzew wysokich
oddzielajacy teren od sasiedniej dziatki przeznaczony do wycinki. Na terenie planuje sie wycinke
podlegajgca usunieciu, karczowaniu i uporzagdkowaniu. Planuje sie wycinke drzew tylko w niezbednym
zakresie wchodzace w kolizje z projektowanym zagospodarowaniem. Wycince podlega teren porosniety
mtodnikiem o powierzchni 1095m2. Drzewa nie przekraczajace $rednicg pnia parametrow wskazanych
w ustawie nie wymagaja zgody na wycinke.

1.2 WYTYCZNE BHP

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét.



2 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB

TERENU

2.1 BRANZA SANITARNA

e  Projektuje sie zasilanie obiektu z miejskiej sieci wodociggowej. Projekt przytgcza nalezy wykonac
zgodnie z zalgczonym projektem branzy sanitarnej.

e Projektuje sie podtgczenie obiektu do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Projekt przylacza
nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym projektem branzy sanitarnej.

e Projektuje sie podtgczenie obiektu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Projekt przytacza
nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem branzy sanitarnej.

2.2 SIEC ELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA I KABLOWA

W bezposrednim sasiedztwie projektowanej inwestycji wystepuje sie¢ elektroenergetyczna
$redniego napiecia przy ktorej projektuje sie drogi z miejscami postojowymi praz $ciezkami pieszymi.
Obiekty planowane na terenie inwestycji zostaty zlokalizowane w bezpiecznej odlegtosci 15m od linii
napowietrznej. Lokalizuje sie utwardzenia terenu pod linig napowietrzng $redniego napiecia i w jej strefie
bezpiecznej. Projekt w tym, zakresie uzgadnia sie z gestorem sieci.

2.3 UKEAD KOMUNIKACYJINY W OBREBIE TERENU/ PLACE PARKINGOWE

Projektuje sie budowe parkingdw na potrzeby Rzepinskiego Centrum Sportowego

2.3.1 parkingi
PARKING 1

e 18 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 2,5 x 5m
e 4 miejsca dla samochoddéw wyposazonych w karte parkingowg 3,75 x 5m

PARKING 2
Parking dla autokardw i kibicéw VIP

e 10 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 2,5 x 5m
e 5 miejsc dla autokaréw 4x10m

PARKING 3

e 14 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 2,5 x 5m
e 2 miejsca dla wozéw bojowych strazy pozarnej 5x12m

PARKING 4

e 27 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 2,5 x 5m
e 2 miejsca dla samochoddéw wyposazonych w karte parkingowg 3,6 x 5m

PARKING 5
e 30 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych 2,5 x 5m

2.3.2 drogi
Na potrzeby terenu rekreacyjnego sportowego projektuje sie:

e Wykonanie nowej drogi w raz z wjazdem z ul. Pétnocnej
e Budowe wjazdu na teren obiektu z ul. Pétnocnej

Konstrukcja drogi sktada sie z nastepujacych warstw:



e8cm warstwa $cieralna z kostki betonowej

e3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

e 35cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 fr.0/31,5 mm
e 25cm warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 2,5 MPa

e 25cm warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 1,5 MPa

Grubos¢ warstw wynosi 96cm.

Droga i miejsca postojowe otoczona kraweznikiem betonowym 15x30cm o wysokosci 10 cm na
tawie betonowej z oporem. Przy najsciach na chodniki stosowac krawezniki najazdowe umozliwiajace
wijazd na chodnik wdzkom inwalidzkim.

Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtorny modut odksztatcenia
E2 > 120MPa, a wskaznik zageszczenia Is > 1,03.

2.3.2.1 Droga pozarowa
Projektuje sie droge pozarowa chronigca caty teren inwestycji. Droge oznaczono na rysunku Z_02.

e Szerokosc¢: 4.5-6m
e Spadek podtuzny nie wiekszy niz 5%

Projektowana droga spetnia parametry wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych. Droga pozarowa bedzie umozliwia¢ przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN (kiloniutondw).

2.3.3 Chodniki

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej. Zastosowano kostke betonowg o prostych
narozach.

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw (P2)- sktada sie z nastepujgcych warstw:

8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej

3cm podsypka piaskowo-cementowa 4:1

35cm  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 fr.0/31,5mm
Grubos$¢ warstw wynosi 41cm.

AN

Pod chodniki jak i pod drogi nalezy zastosowac zaleznie od miejsca:
e 25cm warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 2,5 MPa
e 25cm  warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 1,5 MPa

Lub

e 10cm  warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 2,5 MPa

e grunt nasypowy- niewysadzinowy wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 3 6 10 -5 m/s
Dla warstwy podbudowy z kruszywa tamanego wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2 > 100MPa, a wskaznik zageszczenia Is > 1,03.

2.3.4 Roboty ziemne

Zakres Robdt obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopdw pod warstwy konstrukcyjne
nowo projektowanych elementéw na catym projektowanym odcinku. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Grunty
i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, okreslone w SST "Wykonanie nasypow", powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odkfad.



Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

Podstawowe roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopdw (korytowanie) pod warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni. Jak réwniez na wykonaniu nasypéw po w/w oraz nowych
skarp.

Roboty ziemne obejmujg takze usuniecie 15cm warstwy humusu, ktdrg nalezy wywiez¢ na
wysypisko (lub wykorzysta¢ do gdornej warstwy nasypdw- zaleznie od Inwestora).

Koncowym elementem robot ziemnych bedzie plantowanie terenu.
Po wykonaniu robét nalezy posiac trawe z siewu na obszarze inwestycji

2.3.5 Schody terenowe

o minimom 30 em

max 150 em

1 Schody terenowe

Bloki prefabrykowane betonowe —

poduszka z betonu B10 10 cm

Warstwa nosna: kruszywo tamane ze
skat magmowych frakcji 4-31,5 mm, 40cm
stabilizowane mechanicznie

fundament betonowy (B10

65,5¢
m

suma

Réznice pozioméw pomiedzy chodnikami, na ktérych réwniez mozliwa jest komunikacja piesza
pokonuje sie za pomocg schoddéw terenowych. Projektuje sie schody terenowe prefabrykowane,
blokowe. Prefabrykaty nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta na podbudowie z chudego
betonu i podbudowie z kruszywa.

o S1 SCHODY PRZY BOISKU TRENINGOWYM 5X16X30 SZEROKOSC BIEGU 3M
* 52 SCHODY TERENOWE PRZY BUDYNKU 18 X 15 X 30 CM; SZEROKOSC 150 CM (+POCHWYTY OBUSTRONNIE)
(X1) SZEROKOSC BIEGU 1,8M



Przy schodach przewiduje sie montaz pochwytéw przyschodowych wykonanych z profili stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie i malowanych proszkowo. Pochwyty montowaé na wiasnym
fundamencie z zachowaniem przepisu mowigcego o koniecznosci przedtuzenia pochwytu 30cm poza

ostatni schodek.

Ponizej zamieszczono schemat schodow.

16,3cm

10cm

\‘\‘“-
20cm

CHODNIKI- KOSTKA
BETONOWA TYPU
HOLLAND, JASNOSZARA,
BEZ FAZY, 20X10X8CM
OBRZEZE 8X25X100CM W
KOLORZE KOSTKI

DROGI- KOSTKA
BETONOWA TYPU
BEHATON, JASNOSZARA,
BEZ FAZY, OBRZEZE
BETONOWE, DROGOWE
15X30CM




WYDZIELENIE MIEJSC
POSTOJOWYCH — KOSTA
BETONOWA 8CM TYPU
HOLLAND ULOZENIE JAK
NA CHODNIKACH.

Rysunek po lewej jest
pogladowy.  Zastosowac
kostki:

BEHATON: kolor
jasnoszary

HOLLAND: kolor grafitowy

Dla kazdego zespotu
miejsc postojowych
przeznaczonych dla
pojazdéw osob
niepetnosprawnych nalezy
zastosowaé oznakowanie
pionowe informujgce o
ilosci miejsc sktadajgce sie
ze znaku D-18a i T-29.

OZNAKOWANIE MIEJSC DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH

Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z
kostki betonowej jak na pozostatych parkingach,
barwionej w masie przy uzyciu farb drogowych
posiadajacych odpowiednie aprobaty wydane przez
IBDIM dopuszczajace do ich stosowania na
drogach.

Przewiduje sie zastosowanie znaku P-20 potocznie
zwanego kopertg. To znak poziomy stosowany do
oznaczenia stanowiska postojowego zastrzezonego
dla okreslonego rodzaju pojazdéw. W przypadku
miejsc dla niepetnosprawnych tto koperty powinno
mie¢ kolor niebieski. Na kopercie nalezy umiesci¢
symbol p-24.

UWAGA!!! INWESTYCIJE W ZAKRESIE KOMUNIKACJI WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM
TECHNICZNYM BRANZY DROGOWE]J.




2.4 MURY OPOROWE

Projektuje sie mury oporowe:

a) w strefie styku rolkowiska i boiska treningowego mur oporowy L 90cm dtugo$¢ 11 m- dobor
prefabrykatow w zakresie producenta

b) w strefie styku rolkowiska i boiska treningowego mur oporowy L 50cm dtugo$¢ 11 m- dobér
prefabrykatow w zakresie producenta

c) w strefie styku parkingu 1 i skarpy L 200 cm dtugos¢ 42 m- dobér prefabrykatow w zakresie
producenta

d) Na przedtuzeniu pétnocnej elewacji budynku — mur zelbetowy, wylewany zgodnie z branzg
konstrukcyjng. Wysokos¢ catkowita muru 490cm. Wysoko$¢ muru od potnocy minimum
110cm.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
SPORTOWEGO

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZADKOWE

Przed wykonaniem prac nalezy przygotowac teren, wykona¢ pomiary sprawdzajgce rzedne
terenu z rzednymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejnosci wykonaé rozbidrki i demontaze.
Nastepnie nalezy wytyczy¢ miejsce planowanych boisk, zespotéw matej architektury, projektowanych
obiektow oraz ciggdw pieszych i jezdni. Lokalizacje projektowanych elementéw z dowigzaniem do granic
dziatki podano na rysunku Z_02.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac zabezpieczenie tych istniejgcych elementéw,
ktérych projekt przewiduje pozostawienie oraz przeniesienie. W razie ich uszkodzenia nalezy je
odtworzyc.

3.2 BOISKO PILKARSKIE TRENIGNOWE

Przy potnocnej granicy dziatki zaprojektowano boisko do pitki noznej o nawierzchni z trawy
syntetycznej .

Wymiary boiska: 64x100m. Boczne strefy bezpieczefistwa wynoszg 3m. Po pdtnocnej stronie
boiska przewidziano dodatkowy metr nawierzchni w celu zamontowania tawek rezerwowych oraz
dodatkowych wiat dla noszowych. Za bramkami przewidziano strefy bezpieczenstwa wynoszace po 5m.

Od potudnia na nawierzchni utwardzonej kostka betonowa chodnikowa projektuje sie trybuny
stalowe, prefabrykowane, zadaszone dla 300 osdb. Boisko bedzie otoczone pitkochwytem wysokosci
6m. Siedziska w kolorze zielonym, ogrodzenie grafitowe.

3.2.1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE)]

Sztuczna trawa o wysokosci wtokna 45-50mm (na macie prefabrykowanej typu shockpad, jesli jest
wymagana, zgodnie z badaniem) spetniajgca wymagania FIFA Quality Programme for Football Turf na
poziomie min. FIFA Quality (manual 2015). Wymagany jest produkt spetniajacy nastepujace parametry:

e trawa: tkana lub tuftowana

e sktad wtdkna: polietylen PE

e rodzaj i przekroj widkna: widkna monofilowe 100% lub mix widkien monofil z fibrylem
e wysokos$¢ widkna 45-50mm

e grubos¢ widkna monofilowego: min 350 mikrondw
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dtex min: 17 000

waga widkna: min 1700g/m2

waga catkowita: min 2300g/m2

ilo$¢ peczkdw: min 9400/m2

sita wyrywania peczka po starzeniu: min 45N

przepuszczalnos¢ wody dla systemu: min. 1600 mm/h

podkfad trawy: 100% nadajacy sie do recyklingu lub podktad lateksowy lub poliuretanowy.
wypetnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilosci zgodnej z raportem z badan
potwierdzajagcym zgodnos¢ jego parametrow z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme
for Football Turf. Nie dopuszcza sie granulatu SBR.

Wykonawca dostarczy najpdzniej do pieciu dni przed podpisaniem umowy:

1.

3.2.2

raport z badan dotyczacy oferowanego systemu, ktdry sktada sie trawy syntetycznej, maty, jesli
jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek, przeprowadzony przez specjalistyczne
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports LabsLtd) potwierdzajgcy wszystkie
wymagane przez Zamawiajgcego parametry oraz potwierdzajgcy zgodno$¢ jego parametrow z
FIFA Quality Programme for Football Turf na poziomie min. FIFA Quality,

wyniki z badan laboratoryjnych dla oferowanego systemu, ktdry sktada sie trawy syntetycznej,
maty, jesli jest wymagana i EPDM z recyklingu lub korek potwierdzajgcy spetnienie wymagan
normy EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014-02),

karte techniczng oferowanej nawierzchni, potwierdzong przez jej producenta, iz potwierdza
wymagane przez Zamawiajagcego minimalne parametry w zakresie, ktory nie zostat objety
raportem z badan zgodnie z FIFA Quality Programme,

atest PZH dla oferowanej nawierzchni, wypetnienia oraz dla maty prefabrykowanej jezeli
zgodnie z raportem jest wymagana

przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: sprawozdanie z badan wydane przez
akredytowany instytut na zawarto$¢ metali ciezkich oraz wielopierscieniowych weglowodoréw
aromatycznych (WWA) potwierdzajacych zgodnos¢ z Rozporzadzeniem (UE) 1907/2006 REACH
dla granulatu EPDM z recyklingu,

przy oferowaniu nawierzchni z wypetnieniem EPDM: badanie dla granulatu z EPDM
z recyklingu na starzenie UV na min 5000 godzin,

autoryzacje producenta trawy syntetycznej, wystawiong dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie,
posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA
Licensed Producer (FLP),

PODBUDOWA

Shock pad gr. min. 1,0 cm
(grubosc i rodzaj zgodnie z kartg techniczng systemu nawierzchni)
Miat kamienny 0,0-4,0 mm gr.4,0cm
Ttuczen frakcji 4,0-31,5 mm gr. 10,0 cm
Ttuczen frakcji 31,5-63,0 mm gr. 20,0cm
Geowtoknina o gestosci 100g/m2

Warstwa odsgczajaca z piasku grubego gr. 15,0 cm

Grunt rodzimy
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Planuje sie wykonanie podbudowy zgodnie z przyjetym systemem trawy syntetycznej
przepuszczalnej dla wody.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nos$noscia,
zageszczeniem oraz réwnoscig sprawdzanym po zakoriczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia
wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy. Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa
kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej
warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyréwnana do
projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytka +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe;j.

Wszystkie warstwy nalezy wykonac jako przepuszczalne dla wody

3.2.3 WYPOSAZENIE

3.2.3.1 BRAMKI DO PILKI NOZNEJ PROFESJONALNE, ALUMINIOWE 7,32 X 2,44 M.
Wykonane ze specjalnego owalnego profilu aluminiowego 120/100mm z podwdjnymi zebrami
wzmacniajgcymi. Rama gtéwna bramki malowana metodg proszkowg na kolor biaty. Gtebokos¢ siatki
2m. System taczenia profili w narozu bramki, przenoszacy obcigzenia z profilu aluminiowego
bezposrednio na stalowy tgcznik narozny bez obcigzenia $rub, co znaczgco wptywa na zywotno$¢ bramki.

W skiad kompletu wchodza:

e rama gtéwna bramki

o tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajgcymi

e stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w tulejach,
e ramka dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, sktadana do gory

¢ Wymagania:

e Certyfikat PN (Polska Norma) lub réwnowazny.

e Wykonane zgodnie z przepisami FIFA.

TULEJE MONTAZOWE- PRZEKROJ (PODANO WYMIARY W MILIMETRACH)
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UL upjy
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TULEJE MONTAZOWE- ROZMIESZCZENIE- WIDOK Z GORY (PODANO WYMIARY W MILIMETRACH)

3.2.3.2 KABINA DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH

Projektuje sie dwie kabiny dla zawodnikéw rezerwowych dla 12 osdb i dwie dla noszowych.

Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, rama dolna
zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie ogniowe. Wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem
z poliweglanu komorowego. Siedziska plastikowe, kubetkowe. Kabina wyposazona w podest
wykonczony aluminiowg blachg ryflowang oraz sztuczng trawa. Kabina powinna by¢ przytwierdzona do
podtoza.

208

tawka dla zawodnikow rezerwowych- rysunki pogladowe.
WYPOSAZENIE

Siedziska polipropylenowe z oparciem o wys. 36 cm mocowane na konstrukcji stalowej.
TRUDNOZAPALNE. Krzesetka powinny spetnia¢ wytyczne i wymogi FIFA, UEFA oraz PZPN. Projektuje
sie krzesetka w kolorze niebieskim.

3.2.3.3 BRAMKI DO PItKI NOZNEJ 5,0X2,0 M — 6 SZTUK (3 KOMPLETY) PRZENOSNE
Rama gtéwna i rama dolna wykonana z specjalnego profilu aluminiowego 80x80 mm z
dodatkowymi uzebrowaniami dla wzmocnienia konstrukcji bramki. tuki wykonane z rur stalowych
(cynkowane) o $rednicy 35 mm. Mocowanie siatki za pomocg specjalnych klipsow z tworzywa
sztucznego. Siatka 0 oku 120x120 mm i grubosci splotu 3-5 mm. Mozliwo$¢ rozmontowania brameki
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utatwia transport i magazynowanie.
Rame dolng nalezy wypetni¢
piaskiem. Dodatkowo mozna bramke
wyposazy¢ w obcigzenie wykonane
18 Z preta o Srednicy 50 mm (zestaw nie
_4%3 zawiera dodatkowego obcigzenia).

o

3.2.3.4 Choragiewni 6 sztuk

3.3 KORTY DO TENISA

Projekt przewiduje budowe trzech petnowymiarowych kortdw tenisowych na nawierzchni
mineralnej akrylowej $rednioelastycznej w kolorze czerwonym RAL 3016. Pole gry o]
wymiarach 23,77x10,97 m, linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Kort podwojny nalezy otoczyc
pitkochwytem o wysokosci 4m.

3.3.1 NAWIERZCHNIA MINERALNA AKRYLOWA

Nawierzchnia mineralna akrylowa to $rednio-elastyczny, wielowarstwowy system sktadajgcy sie

z zywic akrylowych w wodnej dyspersji, zawierajgcych selekcjonowany wypetniacz z granulatu
gumowego, przeznaczony do wykonywania profesjonalnych nawierzchni tenisowych o wysokiej
odpornosci na $cieranie, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Naktadany na podbudowe
betonowa lub asfaltowa.
catkowita grubo$¢ systemu 1,5-2,0 mm

e Zywica podktadowa wypteniajaca: 1,0 kg/m2 (1 warstwa)

e Zywica podktadowa elastyczna: 1,0-1,5 kg/m2 (2-3 warstwy)

e Zywica wykoniczeniowa z warstwa posrednia: 1,5 kg/m2 (3 warstwy)
Jesli system jest aplikowany na podktad betonowy, konieczne jest najpierw zagruntowanie podtoza.

Charakterystyka podloza

Wszelkie materiaty i substancje mogace zaburza¢ przyczepno$¢ systemu nalezy usunac przed
rozpoczeciem prac. W przypadku obecnosci takich materiatow lub substancji, konieczne jest
przygotowanie podtoza. W celu doboru odpowiedniej metody przygotowania, nalezy skontaktowac sie
z producentem nawierzchni . Zalecenia gtéwne:

o Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie musi wynosi¢ co najmniej 1,5 N/mm?2 (pull-off).

» Podtoze musi by¢ tak ptaskie i rowne, jak to tylko mozliwe, ewentualne nachylenie

nie moze przekraczac 1,5%.

o W przypadku podtozy betonowych, maksymalna wilgotno$¢ podtoza nie moze przekraczac

4%; nalezy réwniez zapewni¢ odpowiednig warstwe paroszczelng. Jesli warunki te nie sg

spetnione, a wilgotno$¢ podtoza wynosi 4-6%, to na powierzchnie nalezy natozy¢ grunt

odcinajacy. Po przygotowaniu podtoza, nalezy natozy¢ warstwe kleju.
Przygotowanie podtoza

W celu zagwarantowania wlasciwego natozenia i zachowania wtasciwosci systemu, konieczne
jest przygotowanie podioza zgodnie ze specyfikacja. Najbardziej odpowiednimi metodami
przygotowania podtozy betonowych sg Srutowanie lub szlifowanie tarczg diamentowa. Nastepnie, nalezy
usung¢ caty pyt odkurzaczem. Nie stosowac chemicznych metod przygotowania, takich, jak ptukanie
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kwasem, ani agresywnych narzedzi udarowych, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia podtoza. Wszelkie
uszkodzenia powierzchni, jak otwory, wykruszenia, pekniecia itp. w zaleznosci od rozmiaréw i gtebokosci
uszkodzen nalezy naprawic przy uzyciu produktow zalecanych przez producenta nawierzchni.

W przypadku nawierzchni asfaltowych, zaleca sie przygotowanie powierzchni przez natozenie
finalnej, drobnoziarnistej warstwy bitumicznej o grubosci 3 cm, wykonanej z granulatu o rozmiarach od
0 do 6 mm. Po natozeniu warstwy bitumicznej i wkasciwym jej walcowaniu, zaleca sie odczekanie ok. 10
dni przed rozpoczeciem naktadania kolejnych warstw systemu, aby pozwoli¢ na oksydacje warstwy
bitumicznej. Poza kontrolami opisanymi w rozdziale w Charakterystyce podtoza, nie jest konieczne
przygotowanie powierzchni w inny sposob. Wszelkie uszkodzenia powierzchni, jak wykruszenia,
pekniecia itp. nalezy naprawi¢ przy uzyciu kleju

Kontrole wstepne przed nakladaniem

Nalezy upewni¢ sie, ze przeprowadzono wszystkie kontrole opisane w czeSci Charakterystyka
podtoza oraz poprawnie wykonano wszystkie czynnos$ci opisane w czesci Przygotowanie podtoza.
Temperatura otoczenia musi zawierac sie w przedziale od +15°C do +30°C, a temperatura podtoza
musi przekraczac¢ temperature punktu rosy o co najmniej +3°C.

Przygotowanie i nakladanie zywic

Nalezy dokfadnie stosowal sie do instrukcji przygotowania opisanych w Kartach Technicznych
Producenta dla kazdego z produktéw sktadajgcych sie na kompletny system. Podktad betonowy nalezy
zagruntowaé. Nalezy natozy¢ warstwy zywic podktadowych o tgcznej grubosci ok. 1,5-2,0

Wymagane dane techniczne nawierzchni:

Szorowanie na mokro DIN 53778 (cykle): > 15000

Test Scieralnosci Tabera po 7 dniach w temp. +23°C - 50% 289g<30g
wilg. wzgl., tarcza H22, 500 obr./min, 1000 g
Test Scieralnosci Tabera po 7 dniach w temp. +23°C - 50% <01g
wilg. wzgl., tarcza CS17, 1000 obr.

Twardo$¢ w skali Shore'a A: 55+65
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (DIN 53504) po 7 dniach w Min 0,65 N/mm?
temp. +23°C:

Wydtuzenie przy zrywaniu (DIN 53504) po 7 dniach w temp. | 100 - 120%
+23°C:

Zmiana barwy po 1000 h narazenia na dziatanie
wezerometru (wg. ASTM G 155 cykl 1)

— niebieski: AE <08
— biekitny: AE < 0,5
Przyczepno$¢ do betonu (N/mm?2): Min 2,2

3.3.2 PROJEKTOWANA PODBODOWA
Projektowane warstwy podbudowy:

e Beton C20/25, W8 F50 zbrojenie rozproszone 0,9kg./m3- gr 20cm
e Folia budowlana 0,2mm
e Warstwa nosna: kruszywo tamane fr. 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
e  Geowldknina 200g/m2
e Warstwa odcinajgca: piasek Srednioziarnisty, gr. 20cm po zageszczeniu do 1s>0,98
e Grunt rodzimy. Po wykonaniu wykopdw oceni¢ przydatno$¢ gruntu do celéw budowlanych.
W razie koniecznosci wykona¢ wymiane gruntu lub stabilizacje chemiczng gruntu istniejgcego.

Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych rozwigzan podbudowy po akceptacji nadzoru autorskiego.

3.3.3 WYPOSAZENIE KORTOW
Zestaw do tenisa (3 komplety)
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3.3.3.1 3 x siatka profesjonalna:

Czarna

Grubos$¢ sznura 3,0 mm

Oczka o rozmiarze 45 mm

Siatka tenisowa z weztami wykonana z mocnego sznura polietylenowego
Do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego

W zestawie linka stalowa

Stosowac¢ wzmocnienia brezentowe montowane z bokéw i na dole siatki.

3.3.3.1 Linie tenisowe:

¢ Wykonane z zywic akrylowych
 Materiat powinien by¢ odporny na warunki atmosferyczne i zachowywac parametry

w zakresach temperatur od -30 do +60 st. C.
* Szerokosci 5 cm
Montaz linii tenisowych:
Zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni naktadaé zywice akrylowe pod linie bezposrednio na
wyschnietg wykofczong warstwe nawierzchni kortéw. Produkt przygotowany zgodnie z wytycznymi
producenta, nalezy naktadac przy uzyciu pedzla, watka lub natryskowo. W celu dobrego pokrycia linii
zaleca sie natozenie dwoch warstw z przerwg 8-12 godzin pomiedzy warstwami.

3.3.3.1 Stupki x6

e Kolor: srebrny

« Srednica: 83 mm

e Stupki stalowe o przekroju okragtym

e Wykonane z 2 mm stali, ocynkowanej, malowanej proszkowo

» Wyposazone w $rube rzymskg stuzaca do regulacji napiecia siatki
» Montowac¢ przy uzyciu rekawdw gruntowych

3.3.3.2 Siedzisko dla sedziego x3

e kolor siedziska: biate
] e siedzisko z trwalego tworzywa zabezpieczone ochronng powtoka przeciw UV

e  kolor stelaza: srebrny

- o wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej, malowanej proszkowo

) e  potki dolne i gorne konstrukcja przystosowana do montazu band reklamowych.
] A e urzadzenie mobilne

>
Y /\

3.3.3.3 lawki dla zawodnikow (x2)
(montowane przy korcie podwdjnym)

e kolor siedziska: biate

e kolor stelaza: srebrny

e wykonane z wysokiej jakosci stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo

e siedzisko z trwatego tworzywa zabezpieczone
ochronng powtoka przeciw UV

e pomiedzy siedziskami potka przeznaczona
na drobne przedmioty.
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e urzadzenie montowane na witasnym fundamencie w centralnej czesci boiska. Kazda z tawek
zwrécona w strone jednego z kortéw.

3.4 BOISKO DO PILKI PLAZOWE]J

W etapie pierwszym projektu przewiduje sie montaz niecki wraz z wypetnieniem piaskiem.
Wyposazenie oraz pitkochwyt zostang zamontowane w 3 etapie inwestyciji.

3.4.1 NAWIERZCHNIA Z PODBUDOWA

e piasek kwarcowy ptukany 0,1 — 2,0 mm dopuszczony do stosowania na tego typu obiektach
40cm

e geowldknina o gestosci 100g/m2

e zwir ptukany 10cm

¢ siatka zabezpieczajgca z drutu stalowego podwdjnie zabezpieczonego przed korozjg
12mm x 12mm

e grunt rodzimy. Po wykonaniu wykopow oceni¢ przydatnos¢ gruntu do celéw budowlanych.
W razie koniecznosci wykona¢ wymiane gruntu lub stabilizacje chemiczng gruntu istniejgcego.

Wszystkie warstwy nalezy wykonac jako przepuszczalne dla wody

Obramowanie boiska wykona¢ nalezy z obrzezy betonowych. Gérng nawierzchnie obrzezy nalezy
zabezpieczy¢ poliuretanem.

3.5 BOISKO DO PADLA
Zaprojektowano kort do gry w Padel o wymiarach 20x10m. Wokot kortu do pada nalezy wykonac
nawierzchnie separacyjng szerokosci 0,5m.

3.5.1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Jak na kortach tenisowych

3.5.2 PROJEKTOWANA PODBUDOWA
Jak na kortach tenisowych

3.5.3 KLATKA DO PADLA

Klatka systemowa, dostarczana i montowana na miejscu do wczesniej przygotowanej ptycie
fundamentowej zbrojonej. Konstrukcja klatki otwarta ztozona ze stalowych elementdw nos$nych do
ktérych mocowane sg $ciany czesciowo ze szkla hartowanego, czeSciowo z paneli z siatkg stalowa.
Klatka wyposazona w zintegrowane o$wietlenie ze stupami min. 6 m w ksztatcie litery V zgodnych z EN
12193-2020 wymiary, wyposazenie i konstrukcja muszg by¢ zgodne z przepisami zgodne z wymogami
Miedzynarodowej Federacji Padla FIP. Natezenie Swiatta min. 200lux.

Wymiary: Klatka z polem gry Kort do padla to prostokat o 10 metrach szerokos$ci i 20 metrach
dtugosci. W potowie kortu znajduje sie siatka. Po obu stronach i réwnolegle do siatki w odlegtosci 6,95
metra znajdujg sie linie serwisowe. Strefa miedzy siatka liniami serwisowymi jest przedzielona na pét
linig prostopadta zwang centralng linig serwisowg. Centralna linia serwisowa musi wystawac 20
centymetrédw poza linie serwisowg. Odnoszac sie do nawierzchni i uktadu linii, obie potowy kortu musza
by¢ bezwzglednie symetryczne. Wszystkie linie muszg mie¢ szeroko$¢ 5 centymetréw. Kolor linii
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powinien by¢ biaty dla lepszego kontrastu z kolorem powierzchnia kortu. Minimalna wysoko$¢, w obrebie
ktdrej nie moga znajdowaé sie zadne elementy, to 6 metréw Sciany krétszych bokéw i czesciowo
bocznych wykonane ze szkla hartowanego — na kazdej potowie 4,0 + 10,0 + 4,0 m. Wysokos¢
przeszklenia — 3,0 m. Sciany krotszych bokdw i czesciowo bocznych, ponad przeszkleniem (boczne do
potowy) wykonane z paneli z profili stalowych wypetnionych siatkg stalowg spawanych eklektycznie o
wymiarach otworéw 50x50x4mm- na kazdej potowie 2,0 + 10,0 + 2,0 m. Wysokos$¢ paneli — 1,0 m.
Pozostate boczne $ciany, do wysokosci 3 m wykonane z paneli z profili stalowych wypetnionych siatkg
stalowg z potgczen przeciw urazowych dla poziomu taczen siatka-siatka i siatka -szkto.

Po zachodniej i potudniowej stronie pozostawi¢ otwory wejsciowe typu World Padel Tour. Klatka
systemowa musi spetniaé ponizsze wymagania:

« Konstrukcja nosna z profili stalowych galwanizowanych 100 x 60mm zabezpieczonych cynkowo
zgodnych z normg EN 10255 oraz EN 10224. Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie
ocynkiem i malowane proszkowo. Elementy tagczone ze sobg srubami. Nie dopuszcza sie ciecia i spawania
elementdéw na miejscu. Mocowanie do ptyty fundamentowej w sposob zgodny z instrukcjg producenta
za pomocg kotew do betonu.

. éciany szklane wykonane z tafli szkta hartowanego, mocowane bez szprosowo. Szkto
bezbarwne. Grubos$¢ min. 12 mm, laminowane, spetniajgce norme PN-EN 12150-1 lub réwnowazne.

« Sciany siatkowe wykonane z ram z katownikéw stalowych lub prostokatnych o wymiarach min.
50 x 50 x 4 mm. Wypetnienie siatkg stalowg krepowang o wielkosci przekatnej oka 50- 60 mm. Wszystkie
elementy zabezpieczone antykorozyjnie ocynkiem i malowane proszkowo na kolor grafitowy. Elementy
taczone ze sobg Srubami. Nie dopuszcza sie ciecia i spawania elementéw na miejscu.

Kort do gry w padla zostanie wyposazony w sprzet sportowy: siatka Siatka musi mie¢ 10 metrow
dtugosci.

Na srodku musi wznosi¢ sie na 88 centymetrow wysokosci, a na koncach na 92 centymetry
wysokosci z maksymalng tolerancjg 5 milimetréow. Siatka jest zawieszona na metalowej linie o
maksymalnej $rednicy 1 centymetra; konce sg przymocowane do dwdch bocznych stupkéw, ktorych
maksymalna wysoko$¢ to 1,05 metra. Mechanizm stuzacy do napinania liny w siatce musi by¢
zaprojektowany w taki sposdb, aby nie mogt sie nieoczekiwanie poluzowaé lub stanowic¢ ryzyko dla
graczy. Zewnetrzna strona stupkow siatki powinna pokrywac¢ sie z bocznymi granicami kortu (otwarcie,
wejscie lub metalowe ogrodzenie). Mogg by¢ okragte lub kwadratowe, ale muszg mie¢ zaokraglone
krawedzie. Po zatozeniu siatka musi by¢ przykryta biatym paskiem o wymiarach od 5,0 do 6,3
centymetra, z przewodem napinajgcym pod spodem.

Siatka musi by¢ catkowicie rozciggnieta tak, aby wypetniata przestrzer miedzy dwoma stupkami
siatki, a powierzchnig boiska, nie moze by¢ zadnych odstepdw pomiedzy krancami siatki a stupkami.
Jednak nie powinna by¢ maksymalnie napieta.

Siatka musi by¢ wykonana z widkna syntetycznego, a splot na tyle waski, aby pitka nie mogta
przez nig przejs¢ dzielagca pola gry wraz z dwoma stupkami o przekroju okrggtym lub kwadratowym z
zaokraglonymi koricami (stupki mocowane do ptyty betonowej poditoza kotwami), rakiety do padla
Rakieta sktada sie z dwoch elementéw: gtdwki i rekojesci.

Maksymalna grubo$¢ rekojesci to 20 centymetrow, maksymalna szeroko$¢ 50 milimetréw, a
maksymalna grubos¢ 50 milimetrow. Diugos¢ gtowki plus dtugo$é uchwytu nie moze przekroczy¢ 45,5
centymetra, maksymalna szerokosc¢ to 26 centymetréw, a maksymalna grubo$¢ 38 milimetréw. Podczas
mierzenia grubosci rakietki dopuszczalna jest tolerancja 2,5%.
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Powierzchnia rakiety jest perforowana (nieskonczona ilo$¢ otwordw o cylindrycznym ksztatcie,
wielkosci miedzy 9 a 13 milimetréw w czesci centralnej. Otwory nie mogg by¢ rozmieszczone blizej niz
4 centymetry od krawedzi. Powierzchnia rakiety musi by¢ ptaska — moze by¢ gtadka lub szorstka. Rakieta
musi posiadac nieelastyczny sznurek o dtugosci maksymalnie 35 centymetrow zamocowany w rgczce,
ktory nalezy zatozy¢é wokédt nadgarstka na czas gry. Jego uzycie jest obligatoryjne. (4szt.) wraz z
pokrowcami ochronnymi, pitki do padla Pitki uzywane w oficjalnych zawodach s3 pitkami zatwierdzonymi
przez Miedzynarodowg Federacje Padla (FIP). Pitka powinna by¢ gumowg kulkg o jednolitej powierzchni
zewnetrznej w kolorze biatym lub zdttym. Jej $rednica powinna mierzy¢ miedzy 6,35 i 6,77 centymetréw
i wazy¢ miedzy od 56,0 a 59,4 gramoéw. Odskok powinien miescic sie pomiedzy 135 a 145 centymetrami,
gdy pitka zostanie opuszczona na twardg powierzchnie z wysokosci 2,54 metra. Pitka musi miec ci$nienie
wewnetrzne od 4,6 kg do 5,2 kg na 2,54 centymetra kwadratowego. (3szt.).

Atesty materiatdow i urzadzen

Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
atesty wydane przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty
wydane przez akredytowang jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jakosci materiatdéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia -
wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W
przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania

3.6 ROLKOWISKO

Zgodnie z zatgcznikiem.

4 OGRODZENIA
4.1 PILKOCHWYTY

Zaprojektowano ogrodzenie wysoko$ci 6m przy ptycie treningowego boiska do pitki noznej. Przy
podwojnym boisku do tenisa projektuje sie ogrodzenie wysokosci 4 m. Kolor pitkochwytow: grafitowy.
Dopuszcza sie zastosowanie czarnej siatki.

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakoriczone zaslepka o wysokosci 6 metréw,

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 60x60 zakonczone zaslepkg o wysokosci 4metréw,

- zastrzaty stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5mm, krawedz oczka 10,0cm

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci ér. 3mm, krawedz oczka 4,5cm dla kortow tenisowych
- $ruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciggowe stalowe,

- przy bramie i furtce poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

- furtka 0 wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypeinionych siatkg zgrzewana ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo,

- brame wejsciowa 300x300cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatka zgrzewang ocynkowang -
profile ocynkowane ogniowo,
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Bramy i furty wyktadane. Nalezy zastosowac system pozwalajgcy na otwieranie pojedynczych
skrzydet bramy.

Stupy nalezy montowa¢ w wykopie o wymiarach 40x40cm i gtebokosci 120cm. Zalewaé
mieszankg betonowa.

5 PLAC GOSPODARCZY

Projektuje sie utwardzony plac gospodarczy pod zbiorniki szczelne na odpady przy parkingu 1 o
wymiarach 3m x 6m. Lokalizacje placu przedstawiono na rysunku Z_02. Projektuje sie obudowe miejsca
gromadzenia odpadéw w formie azurowego prostopadtoscianu. Przewidziano rozwigzanie systemowe.
Wiate montowac do utwardzenia z kostki betonowej.

600cm

1100 L 1100 L 1100 L 1100 L

wa00¢e

10011

-
150cm

Konstrukcja metalowa wiaty: stupy narozne profil 60x60x2 mm, stupy boczne 60x30x2 mm (dwa
profile 30x30) poziome 30x30x3 mm, 30x20x2 mm ceownik 30x30x2 mm.
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-Wypetnienie siatkg: panelowa zgrzewana 2D 6/5/6 mm lub 30x30 mm gr . 3 mm

-drewno na Scianach deska gtadka heblowana bardzo stabilna i mocna montowane na "piéro wpust"
grubo$c¢ 22 mm !zabezpieczone dwukrotnie impregnatem ( warstwa pierwsza bezbarwna baza na grzyba
i plesn , warstwa druga to kolor

-elementy stalowe ocynkowane OGNIOWO 25 lat ochrony + malowanie proszkowe
-dach w standardzie pokryty blacha trapezowa w kolorze grafitowym

Lokalizacje placu przedstawiono na rysunku Z_02.

6 TRYBUNY
6.1 TRYBUNA ZEWNETRZNA STALA

Zaprojektowano czterorzedowa trybune stalowa przy boisku treningowym na 3000s6b o0 wymiarze
4,3 x 46,0m. Nawierzchnia: kostka brukowa prostokatna. Na nawietrzni umieszczone zostang
systemowe trybuny. Trybuny sktadajg sie z 5 sektoréw o wymiarach ok. 9,5x 3,2m. Na kazdy segment
przypada 60 miejsc.

KONSTRUKCJIA

Zastosowano trybuny prefabrykowane w konstrukcji lekkiej, stalowej, montowane do
nawierzchni punktowo zgodnie z zaleceniami wybranego producenta. Wode deszczowg nalezy
odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej projektowanej. Trybuny wykonac zgodnie z parametrami i
wymiarowaniem podstawowym podanym na rysunku WA_21. Pokrycie zadaszenia: poliweglan
komorowy, mleczny.
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ZDJECIE POGLADOWE- PROJEKTUJE SIE TRYBUNE CZTERORZEDOWA I DWURZEDOWA

Opis dla jednego siedziska:

Fotel kubetkowy, mono brytowy, przeznaczony do obiektéw sportowych kolor RAL 7012 lub zblizony.

o Siedzisko i oparcie

Siedzisko i oparcie uksztattowane ergonomicznie. Wykonane w technologii rozdmuchu z kopolimeru

polipropylenu. Siedzisko i oparcie z podwdjnymi Sciankami.

. Mocowanie

Montaz realizowany jest bezposrednio do betonowego podtoza klasy minimum C20/25 przy uzyciu

4-ech kotkéw rozporowych @10mm. Kotki montuje sie przelotowo przez specjalne zagtebienia w czesci

siedziska, ktdre nastepnie sg zaslepiane specjalnymi elementami plastikowymi dopasowanymi ksztattem

do czaszy i krzywizn siedziska.

o Numeracja miejsc

Aluminiowa numeracja siedziska umiejscowiona w zagtebieniu przedniej gornej krawedzi siedziska

fotela.

. Atesty i certyfikaty

Krzesta muszg spetnia¢ normy okreslone prawem, jak réwniez zwyczajowo przyjete.

1. Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaklad
Higieny

2. Atest wytrzymatoSciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania, wydany przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo Remontowe REMODEX — Zaktad Badan i Wdrozen Przemystu Meblarskiego. Badania wg.
PN-EN 12727:2004

3. Zapalno$¢ materiatow poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia wg. PN-EN ISO 11925-
2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011.

4. Badanie zapalnosci mebli tapicerowanych wg. PN-EN 1021-1:2014 i PN-EN1021-2:2014

5. Polska norma PN-B-02855:1988, Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
wydzielania toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatéw

Parametry siedziska zgodnie z rysunkiem WA_20.
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7 MALA ARCHITEKTURA

7.1  WIATY GRILLOWE

Rozmieszczenie wiat wokdt kregu ogniskowego

wiata na 20 osbdb

zespoty fawa—st6i—tawa krqg ogniskowy
mozliwos¢ dostawienia dodatkowych _ )
siedzisk po bokach nawierzchnia
// ZWirowa
o A ; nawierzchnia
= I O ] z kostki betonowej
2.20 7 - fowka ogniskowa

5.86

L 8.44 ]

wiata na okofo 50 oséb—

zespoly fawa—stdf—fawa

mozliwos¢ dostawienia dodatkowych
siedzisk po bokach

Projektuje sie wiaty prefabrykowane z drewna klejonego. Wypetnienie $cian (bocznych i tylnej petne lub

azurowe zgodnie z decyzjg podjetg przez inwestora. Wiaty montuje sie na wiasnych fundamentach.
Fundamenty zgodnie z cze$cig konstrukcyjng projektu technicznego.




501

20

2780

3400

200 2067

b

5856

Wysoko$¢ wiaty:3.4m
Pokrycie dachu: gonty bitumiczne w kolorze grafitowym

7.2 Mata architektura

7.2.1 Projektowane elementy matej architektury uzupeiniajace zatozenie wiat grilowych

Stot piknikowy

Konstrukcja nosna wykonana profilu  nierdzewnego
40x80x2mm, stopek nierdzewnych 120x120x8 oraz
katownikow z blachy nierdzewnej o grubosci 5 i 2mm,

Deski z lakierowanego drewna egzotycznego, wysoce
odpornego na warunki atmosferyczne,

tawki nalezy wykonac jako wolnostojgce, niezamocowane do
podioza w celu umozliwienia inwestorowi fatwej zmiany
aranzagji przestrzeni.
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tawka ogrodowa bez oparé wykonana z bali
sosnowych inpregnowanych
przeciwwilgociowo.

e Dhugos¢ tawki: 150cm

e Szeroko$¢ siedziska tawki okoto 30cm.

e Siedzisko na wysokosci ok. 42 cm

LOKALIZACIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY PODANO NA RYSUNKU Z 02

8 BUDYNKI KUBATUROWE

8.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dwdch budynkéw obstugujacych obiekt rzepinskiego
centrum sportowego, potgczonych zawieszonym na III kondygnacji tacznikiem. Sg to budynki:

A. Budynek wielofunkcyjny — klubowy ( realizowany w I etapie inwestycji ) jest

obiektem uzytecznosci publicznej petnigcym funkcje budynku klubowego komercyjnego z szatniami,
sanitariatami, pomieszczeniami rekreacyjnymi -sitownia i kregielnia, salg spotkan-konferencyjng,
restauracja, pomieszczeniami hotelowymi i strefg techniczno-gospodarcza.

B. Budynek pitkarski - (realizowany w V etapie inwestycji) budynek szatniowy z
sanitariatami, pomieszczeniami fizykoterapii i odnowy biologicznej, strefg VIP, pomieszczeniem
techniczne magazyny na potrzeby boisk pitkarskich i terenu rekreacyjnego.

Kategorie obiektu okresla sie jako V.

8.2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Projektowane budynki spetnia¢ bedg wytyczne Inwestora oraz niezbedne funkcje obiektow
uzytkowych dla stadionu III ligi pitkarskiej . Spetniajac wymogi PZPN w celu umozliwienia rozwoju
sportowego dla spotecznosci miejskiej, a takze ze wzgledu na jego wysoka kategorie dla spotecznosci
ponadlokalnej.

A. Budynek wielofunkcyjny ( I etap inwestycji )
Budynek zaprojektowany zostat w formie bryty prostopadtosciennej potaczonych tacznikiem
w IIT kondygnacji z budynkiem B realizowanym w V etapie inwestycji .
Wazne funkcjonalnie miejsca jak wejscia do budynku, przestrzen widokowg na boisko, oraz
strefa rekreacyjng wyjscie z widokiem na teren strefy pitkarskiej podkreslono wycieciami w
bryje gtéwnej budynku.
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e Parter obejmujacy kregielnie z barem, szatnie wraz z sanitariatami i sitownig ogdlnie dostepna,
pomieszczeniami technicznymi, oraz ogdlnie dostepna przestrzen komunikacyjna zapewniajgca
wyjScie na teren rekreacyjny

o I pietro obejmujgce strefe reprezentacyjng obiektu zawierajgca przestrzen ogdlnie dostepng i
zapewniajaca wyijscie na teren boisk pitkarskich z pomieszczeniami sali konferencyjnej,
restauracji i strefg dla pracownikow obiektu sportowego, a takze przestrzen techniczng obstugi
hotelu i catego obiektu.

e II pietro obejmujgce strefe hotelowg 15 pokoi z klatkg schodowg zapewniajgcg obstuge
techniczno-ewakuacyjng, oraz z przestrzenig ogdlnie dostepng komunikujaca caty budynek z
facznikiem realizowanym w V etapie oraz tarasem widokowy dla boisk pitkarskich.

B. Budynek pitkarski realizowany w V etapie inwestycji

8.3 UKKAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW

BUDOWLANYCH

A. Projektowany budynek  wielofunkcyjny (A) bedzie obiektem  trzykondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym zakwalifikowanym do $redniowysokich. Zaprojektowano budynek o funkgji
Zwigzanej ze sportem o prostopadtosciennej bryle w wycieciami pokryty dachem ptaskim. Ze
wzgledu na wymogi w zakresie funkcjonalnosci budynku oraz maksymalne wykorzystanie energii
odnawialnej w celu uzyskania w jak najwiekszym procencie budynku energooszczednego na dachu
budynku A wykonano instalacje fotowoltaiczne zapewniajaca zbieranie energii na potrzeby obiektu
rekreacyjnego

8.4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

A. Budynek wielofunkcyjny — (A)

LP PARAMETR BUDYNKU WARTOSC JEDNOSTKA
1 Szerokos¢ 15,06 m

2 Dtugosc 45,65 m

3 Wysokos¢ 13,16 m

4 Kubatura 8272,5 m3

5 Pow. uzytkowa 1648,8 m?2

6 Pow. zabudowy 677,15 m?2

7 Ilo$¢ kondygnacji 3 kondygnacje

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNOW ZGODNIE Z CZESCIA
RYSUNKOWA OPRACOWANIA .

8.5 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynki zostang wyposazone w nastepujace instalacje:

INSTALACJA ELEKTRYCZNA Z PRZECIWPOZAROWYM WY£ACZNIKIEM PRADU
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. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

o Instalacja o$wietlenia
o Instalacja gniazd i sity
o Instalacja odgromowa, uziemiajgca i ekwipotencjalna

INSTALACIE TELETECHNICZNE

o Instalacje elektryczne niskopradowe

o Instalacja okablowania strukturalnego

o Instalacja telewizji dozorowej CCTV

o Instalacja sygnalizacji wkamania i napadu
o Instalacja nagtosnienia

. Instalacja przyzywowa

INSTALACIA WODNO-KANALIZACYINA

o Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
o Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

o Instalacja kanalizacji sanitarnej

o Instalacja kanalizacji deszczowej

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I C.W.U. ZASILANA ELEKTRYCZNIE/POMPA CIEPLA

o Instalacja ogrzewania podtogowego
INSTALACIA WENTYLACII
. wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna

INSTALACIA KLIMATYZACII
UWAGA!!!

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAMI TECHNICZNYMI/WYKONAWCZYMI
PROJEKTOW BRANZOWYCH 1!

8.6 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I  EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE, I CIEPLO

Analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto sporzadzong przez osobe do tego uprawniong
zamieszczono w zatgczniku wraz z projektowang charakterystyka energetyczna.

8.7 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO;

Zgodnie z § 4 Rozporzadzeniem Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
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budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ) biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki
gruntowo -wodne dla planowanej inwestycji przyjmuje sie I kategorie geotechnicznag
i proste warunki gruntowo- wodne.

Badania przeprowadzone w zakresie dokumentacji geotechnicznej obejmowaty 10 odwiertéw w
pierwszym etapie badan do gtebokosci 6m p.p.t. i dodatkowo 14 odwiertow do gtebokosci 10,0m p.p.t.
W zakresie tych badan nawiercono wode gruntowg na gtebokosci ok. 3,7m.

Projektowany budynek zostat zaliczony do II kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych
warunkach gruntowych. Posadowinie bezposrednie wg. opisu fundamentow.

Fundamenty posadawia sie na gtebokosci -1,0 i -1,2m na warstwie chudego betonu. Wraz z
warstwg chudego betonu posadowienie znajduje sie ponizej gtebokosci przemarzania (0,8m).

8.8 KONSTRUKCIJA OBIEKTU

8.8.1 FUNDAMENTY

o Przewiduje sie tawe fundamentowa.

o Fundamenty i $ciany fundamentowe zaprojektowano jako noséne, zgodnie z projektem czesci
konstrukcyjnej.

o éciany fundamentowe z bloczkdw betonowych i Zelbetowych, grubosci 25,0cm z izolacjg
termiczng styropianowa, STYROPIAN EPS P o grubosci 15,0cm;

o Izolacje wodochronne: wszystkie elementy zelbetowe i betonowe, znajdujace sie ponizej terenu
nalezy podwojnie zaizolowac $rodkiem przeciwwilgociowym.

o Sciany fundamentowe zabezpieczy¢ folig kubetkowa wg opisu cz. rysunkowej.

8.8.2 Stlupy i rdzenie

W budynku zaprojektowano stupy i rdzenie zelbetowe usztywniajgce o wymiarach wg. czesci
rysunkowej z betonu C25/30 (B25), zbrojonych pretami ze stali AIII-N. Geometria i zbrojenie wg. czesci
rysunkowej. Potgczenie ze $cianami murowanymi wykonac na strzepia.

8.8.3 Nadproza i belki

Nadproza i belki zaprojektowano jako monolityczne wykonane z betonu C25/30. Wymiary belek
wg dokumentacji rysunkowej. Lokalnie nadproza w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych projektuje
sie z elementow prefabrykowanych strunobetonowych.

8.8.4 Sciany konstrukcyjne
o éciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkdw silikatowych NP-25 20-1600 lub réwnowaznych
o Elewacje wykonczy¢ tynkiem silikatowym
o 0Od wewnatrz Sciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III).

8.8.5 STROP I STROPODACH

Strop i stropodach zaprojektowane sg jako gestozebrowe sprezone gr. 31cm (np. system
filigran). Plyty zewnetrzne, stanowigce zadaszenia, wykonac jako monolityczne krzyzowozbrojone gr.
20cm. Wspomniane stropy wykona¢ wg. wytycznych i rysunkéw zbrojeniowych producenta. Dolng
warstwe stropu nalezy wykonczy¢ warstwg tynku gipsowego o grubosci 15 mm zbrojonego siatkg
stalowg kotwiong do betonu za pomocg szpilek/kotkow.

UWAGA!!!

Powyzsze opisy stanowig wycinek projektu technicznego konstrukcji. Obiekt nalezy budowac
na podstawie projektu technicznego konstrukgcji .
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8.8.6

8.8.7

8.8.8

8.8.9

SCIANY ZEWNETRZNE

éciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych NP-25 20-1600 lub réwnowaznych
z izolacja termiczng gr. 15,0 cm — plyty z wetna mineralna (o wartoséci min. A=0,038 W/m*K)
Elewacje wykoniczy¢ zgodnie z punktem 9.4

Od wewnatrz Sciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III lub tynki gipsowe).

W pomieszczeniach sanitarnych Sciany wykonczone Scienng ptytka ceramiczng o gtadkiej
powierzchni umozliwiajgcej utrzymanie czystosci. Ptytki uktadac¢ do wysokosci 2.15m.

SCIANY DZIALOWE

éciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych NP-25 20-1600 lub
rownowazne,

$ciany murowane tynkowane - tynki cement.-wapienne kat.III

Sciany dziatowe gips-karton na konstrukcji z sporofili stalowych z wypetnieniem weing
mineralng

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

o Okna zewnetrzne w systemie aluminiowym na profilach cieptych, wzmacniane
termicznie, szklenie szklem bezpiecznym U(max)=0,9 W/(m2 - K);

o Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze RAL7016

o Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grub. min 0.8mm w kolorze RAL 7016

o Drzwi zewnetrzne petne oraz przeszklone z doswietleniem bocznym na profilach
aluminiowych cieptych, wzmacniane termicznie, szklenie szkiem bezpiecznym U(max)=1,3
W/(m2 - K);

. Zwiekszona wysokoS¢ gornego i dolnego profilu (przy suficie i przy podtodze) —
dostosowac do warstw sufitu i podtogi, okapnik przyszybowy (na dolnym ramiaku) aluminiowy,
uszczelki antracytowe (czarne), nawiewniki ci$nieniowe w gdérnych ramach okien lub drzwi,

. uwaga: przy oknach uchylnych dobra¢ odpowiednig wysoko$¢ goérnego profilu ramy
okiennej w celu umozliwienia uchylenia okna (warstwy sufitowe), klamki okienne w kolorze
stolarki (RAL7016);

o Okna i drzwi klasy RC2 odpornosci na wtamanie wg PN-EN 1627:2011 zgodnie
z zestawieniem stolarki. W szatniach stosowac szkto mleczne.

. Czes¢ okien projektuje sie jako otwieralne/uchylne;

UWAGA: dobra¢ odpowiednig wysoko$¢ gornego profilu ramy okiennej w celu umozliwienia
uchylenia okna (warstwy sufitowe), klamki okienne w kolorze stolarki — kolor czarny.

. Drzwi wewnetrzne drewniane plytowe petne, lakierowane w kolorze szarym RAL7012.

Drzwi szklone w ramach aluminiowych oraz drzwi techniczne stalowe zgodnie z zestawieniem
stolarki.

BALUSTRADY

BALUSTRADA TARASU

Projektuje sie balustrade catoszklong zabezpieczajgca taras widokowy. Projektowana wysokosc
balustrady: 120cm. Balustrade montowac od géry do muru za pomocg listwy montazowej, aluminiowej,
dtugosci 99cm. Modut montowac co 100cm.

Balustrady catoszklane sktadajace sie z dwdch przeset z tafli ze szkta klejonego 2x10mm. Wymiary
jednego przesta 990(profil mocujgcy)/1000(tafla szkta)x1200mm(wysokoS¢ balustrady). Zachowac
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dylatacje 1cm miedzy przestami w poziomie profili. Szkto montowac bez dylatacji. Balustrada powinna
by¢ przetestowana pod wzgledem odpornosci na uderzenia ciatem twardym, ciatem miekkim i ciezkim
oraz na obcigzenie statyczne poziome dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny balustrady na porecz.

Alternatywnie dla balustrady catoszklonej proponuije sie balustrade ze stali nierdzewnej satynowej
Z wypetnieniem szktem bezpiecznym lub poliweglanem litym bezbarwnym, wysoko$¢ 110cm wymiar
przesta do 100cm. stupki nosne ksztattownik zamknety 60x30mm montowany do podtoza z maskownica
ozdobng. Pochwyt ksztattownik zamkniety 60x30mm montowany do stupkdw za pomocg systemowych
uchwytéw. Wypetnienie balustrady szkto klejone 2 x10mm lub poliweglan lity 2 x 12mm mocowane w
profilu szybowym do stupkéw nosnych.

Projektowana wysoko$¢ balustrady: 110cm. Poliweglan lity montowaé do stupéw balustrady w
listwie montazowej, stalowej. Modut montowaé¢ co 100cm.

Balustrada projektowana zabezpieczajaca schody wewnetrzne budynku, parametry
podstawowe:

Balustrady ze stali nierdzewnej satynowej z wypetnieniem szktem bezpiecznym, wysokos¢ 110cm
wymiar przesta do 120cm. Stupki no$ne ksztattownik zamknety 60x30mm montowany do podtogi
z montazem goérnym. Pochwyt ksztattownik zamkniety fi 50mm montowany do stupkéw za pomoca
systemowych uchwytéw. Wypetnienie balustrady szkto klejone bezpieczne 2 x10mm mocowane do
stupkdw za pomocg systemowych uchwytow

Pochwyt ksztattownik zamkniety fi 50mm przy biegach schodowych montowany do $ciany za
pomocg systemowych uchwytow

8.9 Wykonczenie elewacji

Zastosowano stonowang kolorystyke bieli, grafitu i szarosci ( z przebarwieniami ceglastymi) w
postaci ptytki klinkierowej. Zastosowane materiaty: ptyta elewacyjna z witokna skalnego, plytka
klinkierowa imitujgca kamien naturalny. Cokot wykonczy¢ materiatem zastosowanym na elewagji
powyzej.

8.9.1 Plyty/ okladziny elewacyjne

Ptyty prefabrykowane prasowane ptyty z welny skalnej z termoutwardzalnym lepiszczem
syntetycznym. Ptyty powinny by pokryte czterowarstwowa emulsjg polimerowa. Ptyty musza byc
pokryte powtokg zabezpieczajacg oraz lakierem anti graffiti. Plyty niepalne. Szczegdty uktadania
i montazu zgodnie z zatgczonymi rysunkami detalu.

8.9.2 Plytka klinkierowa:

Ptytka klinkierowa ekstrudowana. Plytki o wygladzie recznie formowanej, z pionowa struktura.

Ksztatt krawedzi nieregularny, falisty, lekko zaokraglony. Format 44x5,2x1,4cm; format naroznikdw 240
/ 115 x 52 x 14 (WR)

— mrozoodporna zgodnie z EN ISO 10545-12

— produkcja zgodna z EN14411

-~ maksymalny promien poréw: > 0,2 ym

— objetos¢ poréow: = 20 mm3/g

- nasigkliwos¢: < 3%

30



Schemat systemu:

1 Klejenie:
mineralna zaprawa klejgca

2 Termoizolacja:
ptyta termoizolacyjna z EPS

3 Masa zbrojaca:
mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca

4 Zbrojenie:
siatka zbrojaca z wiékna szklanego

5 Mocowanie mechaniczne
tacznik mechaniczny zagtebiony w ptycie
izolacyjnej (przez warstwe zbrojona)

6 Klejenie oktadziny
mineralna, elastyczna zaprawa do
przyklejania ptytek ceramicznych,
klinkierowych, kamienia naturalnego

7 Okfadzina ceramiczna
Ptytki klinkierowe, ekstrudowane
Spoinowanie
Mineralna zaprawa do fugowania ptytek
z kamienia naturalnego i klinkierowych

8.9.3 Przebieg prac — ocieplenie, tynkowanie
Nanoszenie zaprawy klejowej:

Metoda obwodowo - punktowa: Ilo$¢ nanoszonej zaprawy klejowej dobra¢ tak, aby
z uwzglednieniem grubosci warstwy kleju (ok. 1 - 2 cm) powstata powierzchnia przylegania do podtoza
wnoszaca min. 40% powierzchni piyty. Mase klejacg nalezy roztozy¢ wzdtuz krawedzi ptyty w formie
watka o szerokosci ok. 5 cm (watek krawedziowy), a po $rodku jej powierzchni, nanies¢ 3 placki wielkosci
dtoni.

Uktadanie plyt

Phyty uktadac lekko dociskajac i przesuwajgc. Aby unikng¢ tworzenia sie naskdrka, zaprawe
klejowa nanosi¢ na ptyte bezposrednio przed klejeniem. Uktadac nalezy wytacznie cate piyty, zaczynajac
od dotu do géry, mocno dociskajac jedng do drugiej, bez pozostawiania szczelin. Dopuszczalne jest
stosowanie fragmentow ptyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm), mogg one jednak by¢ stosowane tylko
pojedynczo, z rozmieszczeniem na powierzchni elewacji pomijajac narozniki budynku i okolice otworéw
(np. drzwi i okien). Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna
i bez szczelin. Zasadniczo nalezy unika¢ fug.

Warstwa szpachlowa wyréwnujaca i zbrojona:

Nanie$¢ zaprawe szpachlowg, przeciggna¢ za pomocg pacy zebatej i wyréwnac, co zapewni statg
grubos¢ warstwy wynoszacg ok. 2-3mm, stuzacg jako warstwa wyréwnujgca. Po przerwie
technologicznej wynoszacej co najmniej 3 dni mozna nanosi¢ kolejng warstwe zaprawy szpachlowej,
w ktdrg nalezy zatopic siatke zbrojeniowa. Siatke uktadac¢ rownymi pasmami, bez pofatdowan z min. 10
cm zaktadka. Siatka zbrojeniowa co do zasady powinna leze¢ w 1/3 wierzchniej grubosci warstwy i by¢
pokryta ok. 1 mm zaprawy szpachlowej (na zakfadkach siatki: min. 0,5 mm, maks. 3 mm).

Zatopiong siatke zbrojeniowg pokry¢ zaprawa szpachlowg — metodg ,mokre na mokre”. Unikac
nadmiernego wygtadzania. Po wyschnieciu mozna usung¢ powstate ranty zaprawy. Grubo$¢ nominalna
warstwy zbrojonej zaprawy wynosi min. 3-5 mm.

UWAGA!!!

W trakcie nanoszenia produktéw oraz podczas procesu wigzania, temperatura powietrza,
materiatu i podtoza powinna wynosi¢ min. +5°C i nie wiecej jak +25°C. Chroni¢ elewacje przed
bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac rusztowaniowe siatki
ochronne). Duza wilgotnoS¢ powietrza i niskie temperatury mogg znacznie wydtuzy¢ proces wigzania
materiatu.
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Tynk projektowany

Projektuje sie wyprawe tynkarska z tynku cienkowarstwowego, nanosilikonowego o strukturze
~baranka”, posiadajgcego wiasciwosci samoczyszczace i oddychajgce. Tynk ma by¢ odporny na
negatywny wptyw otoczenia. Wyprawa ma byc¢ zabezpieczona przed wzrostem alg i grzybdw. Tynk musi
by¢ przeznaczony zaréwno na $ciany zewnetrzne jak i na cokoty.

Wykonanie

Powierzchnie, na ktére bedzie naktadany tynk muszg by¢ zagruntowane farbg podktadowa
w kolorze zgodnym z kolorem tynku. Przygotowanie tynku: Przed rozpoczeciem naktadania mase nalezy
dokfadnie wymieszac przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki.

Do wiasciwych prac tynkarskich mozna przystgpi¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza oraz
catkowitym jego wyschnieciu. Tynk nanosi sie na grubos$¢ ziarna trzymang pod katem paca ze stali
nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy zebra¢ do opakowania. Do fakturowania mozna przystgpi¢ po
czasie, kiedy masa nie klei sie do narzedzi i jednoczesnie daje sie formowac. Czas ten zalezy od rodzaju
podioza i panujacych w trakcie aplikacji warunkéw atmosferycznych. Zadang fakture osigga sie
wykorzystujgc pace z tworzywa sztucznego, ktérg nalezy prowadzi¢ po fakturowanej powierzchni
jednakowymi, kolistymi ruchami. Nie dopuszcza¢ do powstania miejsc z nieréwnomiernie roztozong
masa (przetarcia, nawisy, zlepy itp.) poniewaz defekty te sg nie do usuniecia po wyschnieciu tynku.
Przerwanie prac nalezy zaplanowac wcze$niej w miejscach, gdzie ewentualne potaczenie bedzie mato
widoczne (dylatacje, rynny, fragmenty architektoniczne itp.). W celu uzyskania jednolitej struktury oraz
koloru tynku, prace na $cianie tworzacej jedng ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposdb ciggty, bez
przerw, stosujgc materiat z jednej partii produkcyjnej.

Zalecenia i uwagi

Temperatura podtoza i otoczenia podczas nakfadania i wysychania tynku powinna wynosi¢ od
+5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia to +20°C. Tynku nie nalezy naktadac przy
silnym wietrze, bezposrednim nastonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczen
ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te nalezy utrzymac¢ min. 3 dni od momentu jego natozenia.
W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury ponizej +5°C. Czas wysychania tynku moze
ulec znacznym zmianom w okresie wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, dlatego
tez w tym czasie nalezy wydtuzy¢ okres stosowania zabezpieczen ochronnych do czasu jego catkowitego
wyschniecia. Niedostosowanie sie do powyzszych zalecenn lub zte przygotowanie podtoza moze
doprowadzi¢ do powstania trwatych rdéznic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej
(wykwity, przebarwienia) w skrajnych przypadkach do obnizenia jej trwatosci, a nawet odspojenia.
Wyrdb zawiera wypetniacze mineralne, co moze spowodowac réznice w odcieniach tynku pochodzacego
z réznych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca sie stosowanie na danej ptaszczyznie materiatu
z tej samej partii produkcyjnej. Powierzchnie narazone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyé,
a w przypadku zabrudzenia usuwac przed zaschnieciem. Narzedzia my¢ wodg bezposrednio po
ukonczeniu prac. Prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz instrukcjami wybranego
producenta ocieplen.

8.10 Kolorystyka obiektu:

e Plyty elewacyjne w kolorach RAL: 9010 (biel ); 7016( grafit); 7016 Metallics
e Plytka klinkierowa jasnoszara ( kolor zblizony do RAL 7030) z fugg jasnoszarg ( RAL 7035)
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Zdjecie pogladowe

e Pokrycie dachu papa

e \Wszystkie wykonczenia w postaci obrobek blacharskich, parapetéw, stolarki okiennej
i drzwiowej, balustrad, kinkietow wykona¢ w kolorze RAL 7016. Wszystkie drzwi wykona¢ zgodnie
z zestawieniem stolarki .

¢ Nawierzchnie schodéw zewnetrznych beton wykonczony ptytami lastrykowymi z dodatkiem
pigmentu RAL 7035.

e Komunikacji przed wejsciami posadzka z kostki betonowej kolor szary

e Na budynku B ( V etap inwestycji ) od strony wjazdu na teren inwestycji projektuje sie herb w
3 czesciach wykonany z metaloplastyki malowany zgodnie z kolorystyka detalu na rysunku
szczegbtowym, montowany do elewacji z dystansem 5 cm. na budowie nalezy wykona¢ projekt
warsztatowy.

e Czerpnie/wyrzutnie na dachu i elewacjach dostosowane kolorystycznie do elewacji kolorystyka
obudowy 9010 i 7016.

8.11 WYKONCZENIA I KOLORYSTYKA WNETRZ

8.11.1 Sciany
Poziomy pas ptytek do wysokosci 2.15m w pomieszczeniach budynku wielofunkcyjnego (A):
Parter:

A0.04 Bar

A0.06 zaplecze pracownikow
A0.12 pom. socjalne

A0.13 tazienka

A0.15 natryski

A0.16 natryski

A0.18 pom. porzadkowane
A0.19 WC meski

A0.20 WC dla niepetnosprawnych
A0.21 WC damski

I pietro:
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A1.04 WC damski

A1.05 WC dla niepetnosprawnych

A1.06 WC meski

A1.08 gastronomia — bar/ wydawanie positkdw
A1.09 gastronomia — komunikacja

A1.10 gastronomia — przygotowanie positkdw
Al.11 gastronomia — zmywalnia

A1.12 gastronomia — pomieszczenie socjalne
Al.13 gastronomia — wneka porzadkowa
A1.20 hotel — pom. porzadkowe

A1.23 hotel — pom. socjalne

A1.25 hotel — umywalnia

A1.26 hotel — umywalnia

A1.29 pom. porzadkowe

A1.31 aneks socjalny/ magazyn

II pietro:

A2.03 WC damski

A2.04 WC meski

A2.06 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.07 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.08 pokodj 2 osobowy — tazienka
A2.09 pokdj 2 osobowy — tazienka
A2.10 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.11 pokdj 2 osobowy — tazienka
A2.12 pokodj 2 osobowy — tazienka
A2.13 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.16 pomieszczenie porzadkowe
A2.17 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.18 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.19 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.20 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.21 pokdj 2 osobowy — fazienka
A2.22 pokodj 2 osobowy — tazienka
A2.23 pokdj 2 osobowy — fazienka

MALOWANIE - wszystkie pozostate pomieszczenia oraz pas nad ptytkami: Emulsyjna farba
akrylowa w kolorze delikatnej szarosci RAL9002 o odpornosci na Scieranie wg PN-EN 13300;
klasa I lub II:

PLYTKI GRESOWE SCIENNE: kolor szary RAL 7004 30x60cm, np. Qz 12 powierzchnia natural/
poler w uktadzie pionowym, uktadane mijankowo.

8.11.2 Sufity
W budynkach przewidziano montaz sufitbw podwieszanych na wysokosci 3m — wysoko$é
pomieszczen nalezy zachowa¢ min 3m w Swietle.

W pomieszczeniach budynku klubowego :

Parter, I pietro i II pietro w pomieszczeniach szatniowych i sanitarnych oraz zapleczu strefy
hotelowej i gastronomicznej ptyta higieniczna z systemem konstrukcji pot-widocznym o wymiarach
60x60cm

Pomieszczenia reprezentacyjne parteru, pom. A0.07, A0.11, 1.12; I pietra A1.07, A1.28, A1.30
sufity akustyczne o konstrukcji ukrytej format 60 x 60cm

Gtoéwne korytarze parteru I pietra i II pietra sufity akustyczne o konstrukcji ukrytej format 120x60.
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W Sali konferencyjnej dla lepszej akustyki na Scianie przy osi J panele $cienne akustyczne

Plyta sufitowa higieniczna o wysokich wymaganiach higienicznych z systemem konstrukcji
pot-widocznym

L.

II.

I1I.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d [cw.k. a, Praktyczny wspétczynnik pochianiania

[mm]|[mm]| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
15 | 60 | 0,10 | 045 | 085 | 1,00 | 1,00 | 0,95

15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos$¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane panele Scienne
powinny:
= charakteryzowac sie réwnowagowa emisjg CO2 max 2,21 kg/m? przez caty okres
eksploatacji
= wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg (EPD)
III typu zgodna z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrddla zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac
materiaty:
= spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki Organiczne)
= zapewniajgce niska emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w Kklasie
nie gorszej niz ISO 4
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcja nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Powierzchnia ptyt jest widoczna 7 mm ponizej
konstrukgcji. Ptyty sa przeznaczone do demontazu.

Widok Krawedzi

:Jizﬁe

Plyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24

Wiasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N
materiat rdzenia piyty wetna szklana
grubos¢ ptyt 15 mm

wymiary piyt 600x600, 1200x600 mm
odbicie $wiatta > 80%

odpornos¢ na wilgo¢  klasa C, wilgotno$¢ wzgledna
95% przy 30°C, zgodnie z EN 13964:2014
utrzymanie w czystosci mozliwos¢ codziennego
odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania
na mokro raz w tygodniu, mycia parg

odpornos¢ na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

klasa odpornosci na plesn i bakterie  klasa 0 wg ISO 846 A, 846 C
czystos¢ powietrza klasa czystosci powietrza I1SO
4 wg ISO 14644, klasa odpornosci na rozwdj
mikrologiczny M1/strefa 4 wg NF S 90-351, szybkos¢
usuwania czastek CP(0,5) 5. wg NF S 90-351
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] konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania
antykorozyjne klasy C1 zgodnie z EN ISO 12944-2
Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na plyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw 1,00

*  mozliwo$¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Whasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN
13964.

Plyta sufitowa akustycznego z systemem konstrukcji ukrytej klejonej do podtoza

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d |cw.k. &, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania

[mm]|[mm]| 125 250 500 1000 | 2000 | 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 20 [ 005 [ 035 | 0,75 | 0,95 | 1,00 | 1,00
c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (20mm — montaz bezposredni)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, nalezy stosowaé ptyty sufitowe:
= charakteryzujace sie emisjg CO2 max. 4,10 kg CO2 equiv/m?2 przez caty cykl zycia produktu,
» zawierajgce do swojej produkcji min. 56% materiatéw z recyklingu.
Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg érodowiskowa III typu (EPD) zgodna
z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

I1I. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwiagzki Organiczne)
Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny klejony bezposrednio do podtoza. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m2. Ptyty nie sg przeznaczone do demontazu.

Widok krawedzi: i

N T —

Piyty ze sprasowanej wetny szklanej klejone do stropu

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia piyty wetlna szklana

= grubos¢ piyt 20 mm

= wymiary ptyt 600x600 mm

= odbicie $wiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

=  mozliwo$¢ przetworzenia w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
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Parametry techniczne:

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspbtczynnik pochfaniania dzwieku aw 0,65

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng z PN-EN
13964.

Nalezy stosowac klej systemowy oraz przeprowadzic test przyczepnosci klejonej ptyty do podtoza wg
wytycznych producenta.

Plyta sufitowa akustycznego z systemem konstrukcji ukrytej

L W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ sufity o praktycznym
wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

o, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania

d c.w.k.

[mm] [ [mm] 125 250 500 1000 ( 2000 | 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz

20 | 65 | 020 | 0,60 | 0,90 | 095 | 0,95 | 1,00
20 | 200 | 050 | 085 | 085 | 0,85 | 1,00 | 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (65mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na s$rodowisko, nalezy stosowac ptyty
sufitowe:
= charakteryzujgce sie emisjg CO2 max. 4,62 kg CO2 equiv/m2 przez caly cykl zycia
produktu,

= zawierajace do swojej produkcji min. 57% materiatéw z recyklingu.
Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg III typu (EPD) zgodna
z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

I1I. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosna. System skiada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 3-4 kg/m2. Ptyty sg przeznaczone do demontazu w doét.

Widok krawedzi:
| #Tj IE
i i <
4

Ptyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24 typu HD.

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubo$c piyt 20 mm

= wymiary piyt 600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600, 12001200 mm

= odbicie $wiatta > 80%
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= utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu
=  mozliwos¢ przetworzenia w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia

Parametry techniczne:

= dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspbtczynnik pochfaniania dzwieku aw 0,90

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Panele akustyczne na scianie

L. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowa¢ panele $cienne
o praktycznym wspdtczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:
&, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania

d |cwk.| 155 [ 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
[mm] | [mm]

Hz Hz Hz Hz Hz Hz

40 | 50 | 025 | 075 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (43mm — montaz bezposredni)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, nalezy stosowaé panele Scienne:
= charakteryzujace sie emisjg CO. max. 7,66 kg CO2 equiv/m2 przez caty cykl zycia
produktu,
= zawierajace do swojej produkcji min. 60% materiatéw z recyklingu.
Powyzsze parametry potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowg III typu (EPD) zgodna
z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

III. W celu ograniczenia zrodha zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajace wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
Powyzsze parametry potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel $cienny z systemowa konstrukcjg nosna. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej
o0 tgcznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m?. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

i |
i | JAO >
| |

H
4
Piyty ze sprasowanej weltny szklanej na konstrukgcji systemowej
Wiasciwosci uzytkowe:
. kolor paneli (wg NCS) biaty S 0500-N, jasnobrazowy S 2502-
Y, bragzowy S 4005-Y20R, bezowy S2005-Y30R,
ciemnobrgzowy S6502-Y, czarny S 9000-N,
ciemnoniebieski S6020-R90B, niebieskozielony S 4040-B30G,
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jasnoniebieski S3020-B10G, jasnozielony S2010-B90G, rézowy
S2060-R20B, pomaranczowy S2060-Y50R, zotty S2050-Y

=  materiat rdzenia paneli wetna szklana

= grubo$¢ paneli 40 mm

= wymiary paneli 2700x600 mm

= utrzymanie w czystosci mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego raz/tydzien

=  mozliwos¢ przetworzenia w petni nadaje sie do powtdrnego przetworzenia
Parametry techniczne:

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

= wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw 1,00

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz atestem higienicznym na
ptyty wraz z konstrukcja.

8.11.3 Posadzki

Dla budynku klubowego (A)
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zestewienie powierzchni budynek komercyjny

parter poziom 0,00

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie
Poziom -1
A0.01 klatka schodowa K2 58,8 _ plytki ceramiczne 30x120
A0.02 Pom. techniczne- kotfownia | 18,8 _ plytki ceramiczne 30x30
A0.03 punkt wydawania obowia 37 _ plytki ceramiczne 30x30
A0.04 Bar 10,3 _ beton zatarty na gtadko
A0.05 bar/ magazyn 6,5 _ plytki ceramiczne 30x30
A0.06 zaplecze pracown. 91 _ plytki ceramiczne 30x30
A0.07 kregielnia 236,5 _wyktadzina PVC
A0.08 klatka schodowa K1 216 _beton zatarty na gtadko
A0.09 magazyn 90 _ beton zatarty na gtadko
A0.10 magazyn 47 _ beton zatarty na gtadko
A0.1 sitownia 93,6 _wyktadzina PVC
A0.12 pom. socjalne 49 _ plytki ceramiczne 30x30
A0.13 fazienka 3,2 _ plytki ceramiczne 30x30
A0.14 szatnia 257 _wykiadzina PVC
A0.15 natryski 13,0 _ plytki ceramiczne 60x60
A0.16 natryski 13,0 _ plytki ceramiczne 60x60
A0.17 szatnia 257 _wyktadzina PVC
A0.18 pom. porzadk. 83 _ plytki ceramiczne 60x60
A0.19 We M 8,6 _ plytki ceramiczne 60x60
A0.20 We NN 50 _ plytki ceramiczne 60x60
A0.21 We D 32 _ plytki ceramiczne 60x60
583,2 m?
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Zestewienie powierzchni budynek komercyjny

| pietro poziom 3,85

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie
Poziom 0
A1.01 klatka schodowa K2 113,6 _ plytki ceramiczne 30x120
A 1.02 recepcja/ochrona/depozyt 15,2 _ plytki ceramiczne 30x120
A 103 komunikacja 420 _ plytki ceramiczne 60x60
A1.04 WCD 14,5 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.05 WC NN 51 _ plytki ceramiczne 30x30
A 1.06 WCM 15,0 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.07 Gastronomia - Sala konsumpcyjna 450 _ plytki ceramiczne 60x60
A 1.08 Gastronomia - bar/ wydawanie posit. |6,9 _ piytki ceramiczne 30x30
A 1.09 Gastron.-komunikacja 1.4 _ plytki ceramiczne 30x30
A 110 Gastronomia - przygotowanie posi. 58 _ plytki ceramiczne 30x30
A1N Gastronomia - zmywalnia 6,0 _ plytki ceramiczne 30x30
A112 Pom. socjalne 8,0 _ plytki ceramiczne 30x30
A112 wneka porzadkowa 14 _ plytki ceramiczne 30x30
A114 Gastronomia-magazyn 11,5 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.16 pom. techniczne 11,0 _ plytki ceramiczne 30x30
A 117 klatka schodowa K1 246 _ plytki ceramiczne 30x120
A1.18 komunikacja 27,4 _ plytki ceramiczne 60x60
A1.19 hotel- magazyn podreczny 11,6 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.20 hotel- pom. porzadkowe 6,9 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.21 hotel- pom. na wozki 16,4 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.22 hotel- magazyn podreczny 8,5 _ plytki ceramiczne 30x30
A123 hotel- pom. socjane 124 _ plytki ceramiczne 30x30
A124 hotel- szatnia pracownikow 13,8 _wykiadzina PVC
A125 hotel- umywalnia 13,7 _ plytki ceramiczne 60x60
A 126 hotel- umywalnia 13,7 _ plytki ceramiczne 60x60
A127 hotel- szatnia pracownikow 141 _wykiadzina PVC
A 128 biuro 30,2 _wykiadzina PVC
A 129 pom. porzadkowe 34 _ plytki ceramiczne 30x30
A1.30 sala konferencyjna 53,1 _WykiadzinaPVC
A1.31 aneks socjalny/ magazyn 7.2 _ plytki ceramiczne 30x30
569,4 m*
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Zestawienie powierzchni budynek komercyjny

Il pietro poziom +8,40

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Wykonczenie
A2.01 klatka schodovwa K2 76,4 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.02 komunikaga 57,3 _ plytki ceramiczne 30x120
A2.03 wCD 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.04 WC M 40 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.05 punkt. info. 5.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A2.06 pokdj 2 osobowy 16,6 _ wyktadzina dywanowa
A2.06 pokdj 2 osobowy-tazienka 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.07 pokoj 2 osobowy 16,6 _ wyktadzina dywanowa
A2.07 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A2.08 pokoj 2 osobowy 16,5 _ wyktadzina dywanowa
A2.08 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.09 pokdj 2 osobowy 17,3 _ wyktadzina dywanowa
A2.09 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.10 pokoj 2 osobowy 17,3 _ wyktadzina dywanowa
A2.10 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A2.11 pokdj 2 osobowy 17,0 _ wyktadzina dymahovsa
A2.11 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.12 pokdj 2 osobowy 16,9 _ wykiadzina dywanowa
A212 pokoj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A213 pokdj 2 osobowy 17,0 _ wyktadzina dywanowa
A213 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.14 klatka schodowa K1 8,5 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.15 magazyn podreczny 22,0 _ piytki ceramiczne 30x30
A2.16 pom. porzadkowe 12,6 _ plytki ceramiczné 30x30
A217 pokdj 2 osobowy 17,0 _ wykiadzina dywanowa
A217 pokoj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ piytki ceramiczne 30x120
A2.18 pokdj 2 osobowy 16,9 _ wyktadzina dywanowa
A218 pokoj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A219 pokoj 2 osobowy 17,0 _ wyktadzina dywanowa
A219 pokoj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A220 pokdj 2 osobowy 17,3 _ wyktadzina dywanowa
A220 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A221 pokoj 2 osobowy 17,3 _ wyktadzina dywanowa
A221 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A2.22 pokdj 2 osobowy 16,5 _ wykiadzina dywanowa
A222 pokdj 2 osobowy - fazienka 3.1 _ plytki ceramiczne 30x120
A223 pokdj 2 osobowy NN 16,2 _ wyktadzina dywanowa
A223 pokdj 2 osobowy- przedpokdj 49 _ wykiadzina dywanowa
A223 pokdj 2 osobowy4azienka 55 _ piytki ceramiczne 30x120
496,2 m*
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8.11.3.1 Plytki ceramiczne

Pomieszczenia wyposazone w ptytki ceramiczne zgodnie z zestawieniem

Posadzki z ptytek ceramicznych 60x60 w kolorze RAL 7037.
Posadzki z ptytek ceramicznych 30x30 w kolorze RAL 7037.

Cokoliki na wysokos¢ 10cm wykonac z tego samego materiatu co posadzki.
- Poslizgowosc - R11

- Scieralnoé¢ - kl. IV PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,

- Grubos¢ - 10-12mm

- Wytrzymatos¢ - 2,5kN

UWAGA!!! Posadzki i sciany w pomieszczeniach toalet i tazienek zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo!!!

8.11.3.2 Wyktadzina PVC

Pomieszczenia: sala konferencyjna, strefa biurowa i kregienia zastosowaé wyktadzine
hetrerogeniczna — wielowarstwowa, z wierzchnig transparentng warstwg uzytkowg z 100% PCV.
Wyktadzina w postaci ptyt winylowych (syntetycznych), dekoracyjna, elastyczna, antystatyczna, w
grupie $cieralnosci T.

Luksusowe panele winylowe, antystatyczne, w formie ptytek i desek, z 4-fazowanymi
krawedziami, z transparentng warstwa uzytkowg z 100% PCV o grubosci min. 0,7 mm, warstwa
wzorniczg oraz elastyczny, rdzen zapewniajgcy absorpcje hatasu oraz miekkosc¢ i komfort pod stopami,
z bardzo dobrg stabilno$cig wymiarowg nie gorsza niz 0,10mm. Catkowita grubos¢ produktu min. 2,5
mm.

Produkt powinien posiada¢ fabryczne, poliuretanowe, matowe zabezpieczenie powierzchni, ktdre
zapewni doskonate wtasciwosci czyszczace i zwiekszong odpornos¢ na zarysowania.
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Montaz: klejone do podtoza na catej powierzchni za pomocg wysokiej jakosci kleju akrylowego na
podtozu o wilgotnosci max. do 2%.

Produkt powinien posiada¢ min. wtasciwosci akustyczne wg NF S 31074, max. wartos¢

72dB (Absorbcja akustyczna czyli wyciszenie dzwiekdéw uderzeniowych wewnatrz pokoju) oraz

wg EN ISO 717- 2, min. 4dB (Izolacja akustyczna wyciszenie do sasiada)

Parametry :

grubos¢ catkowita wg EN 428 2.5 mm

grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 >0,7mm

Waga catkowita EN 430 4100 g/m2 (design), 3960 g/m2
klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

antystatycznos¢ wg EN 1815 kv <2

antyposlizgowosc¢ ( test rampy z olejem norma DIN 51 130) klasa R10
odpornos¢ na $cieranie wg EN 660.2 < 2.0 mm3

grupa scieralnosci wg EN 649 T

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 <0.10 %

wgniecenia resztkowe wg EN 433 < 0.1 mm

wilasciwosci akustyczne (izolacja dzwieku uderzeniowego — wyciszenie do sgsiada) wg EN
ISO 717-2 4 dB

wyciszenie dzwiekow uderzeniowych wewnatrz pokoju

(izolacja akustyczna) NF S 31074 76dB (klasa C)

Test mebli na kétkach- EN 425 - Zgodne

przewodnos¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni

odpornos$¢ chemiczna EN 423 Zgodne

Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne Wymagane

Zabezpieczenie powierzchni — Wymagane

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych produktu wg aktualnych przepiséw polskich
Certyfikat Floorscore - Wymagany

Certyfikat LEED- Wymagany

Produkt w 100% nadajacy sie do recyklingu czyli ponownego przetwarzania
Produkt w 35% wykonany z materiatu z recyklingu
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3

Zastosowano wzor drewna wystepujacy w wymiarach 23cmx 150cm
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. Pomieszczenia na parterze i I pierze : szatni, silowni, kregielni wykonczy¢ posadzka
PCV, projektuje sie wyktadziny trwale antyposlizgowe w catym przekroju.

Wykfadzina specjalistyczna, trwale antyposlizgowa w catym przekroju (przez caty okres
eksploatacji). Z warstwa uzytkowa z 100% PCV powyzej 1mm. Wyktadzina heterogeniczna z warstwa
uzytkowg homogeniczng: barwiong w masie z gteboko i gesto osadzonymi chipami z czystego PCV,
tworzagcymi efekt tréjwymiarowosci. Wyktadzina trwale zabezpieczona fabrycznym zabezpieczeniem
poliuretanowym utatwiajgcym czyszczenie i nie wymagajacym naktadania dodatkowych powiok
ochronnych.

Brak zawartosci korundu dajac mozliwos¢ recyklingu. Wyktadzina zawiera szlifowane mineraty dajace
antyposlizgowos¢ a dodatkowo efekt tréjwymiarowosci.

Zastosowana kolorystyka:
? - v ¥

- Poddasze pomieszczenia 1.11, 1.12, 1.13, 1.14

45



Dane techniczne:

Grubos¢ catkowita EN 428 2 mm
Grubos¢ warstwy uzytkowej wg. EN 429 1,16 mm
Waga EN 430 2610 g/m?
Szerokos¢ rolki EN 426 200 cm
Dlugos¢ rolki EN 426 20 mb
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 34-43 klasa
Klasa ogniowa EN 13501-1 Bfl-s1 klasa

Antystatycznos¢ EN 1815 kV < 2

Przewodnosc¢ tadunkow elektrycznych
Antyposlizgowos¢: test rampy z olejem DIN 51 130
Antyposlizgowos¢: test rampy z woda DIN 51 097

(antystatyczny) EN1815 klasa AS
klasa R10
klasa B

Antyposlizgowos$¢ na sucho (wspotczynnik tarcia) EN 13883 klasa DS

Antyposlizgowos¢ sucha : test pochylni BS 7976 PTV > 36
Antyposlizgowos¢ EN 13 845 Annex C ESf klasa
Chropowatos$¢ powierzchni Rtm - pm Rz =2 20
Odpornos¢ na scieranie EN 660.2 <2 mm3
Grupa Scieralnosci EN 649 T
Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % <0.40
Wgniecenia resztkowe EN 433 mm <0.10

Wiasciwosci akustyczne EN ISO 717-2
Przewodnosc¢ termiczna EN 12524)

dla wyktadzin twardych min. 4db
0.25 W/(m.K

Odpornos$¢ barw na swiatto EN 20 105 - B02 > 6 stopni
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

Zabezpieczenie antybakteryjne i przeciwgrzybiczne wymagane
Zabezpieczenie powierzchni wymagane

UWAGTI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér powinny nastgpi¢ na podstawie obowigzujacych warunkéw technicznych oraz
Europejskich badz Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich Norm.
Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone
(Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

Opis podtoza pod wyktadziny

Podloze powinno byé: stabilne (=wytrzymate), réwne, gtadkie (bez peknie) , suche, czyste
(odttuszczone i oczyszczone z wszelkich zabrudzen). Podioze powinno by¢ przygotowywane zgodnie
Z przepisami budowlanymi.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas samopoziomujgcych (wygtadzajacych)
przeznaczonych do stosowania pod wykfadziny elastyczne. Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko
masy wodoodporne. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 2% dla podtozy cementowych.

Technologia uktadania wyktadzin:

Do montazu wykladziny mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano-
instalacyjnych  (w  szczegdlnosci prac  mokrych) ze  wszystkimi otworami  okiennymi
i drzwiowymi, zamykanymi i szcelnymi wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji CO. Temperatura
w pomieszczeniu w ktérym uktadamy wyktadzine nie powinna by¢ mniejsza niz 17°C i nie wieksza niz
25°C. Natomiast temperatura podtoza powinna miesci¢ sie w przedziale 15°C - 22°C a wzgledna
wilgotno$¢ powietrza wynosi¢ max. 75%. Rolki wykfadziny powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniu w ktorym beda instalowane przynajmniej 24 godz. przed montazem przy min.
temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C. Wyktadzine przyklejamy na catej powierzchni do podtoza,
opisanego powyzej tj., gtadkiego, czystego i odpylonego. Poszczegdine bryty wyktadziny tgczymy ze
sobg za pomocg spawania na gorgco. Wyktadzine wywijamy na $ciane w formie cokotu co najmniej
10cm i koniecznie stosujemy listwy wyobleniowe.
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8.11.3.3 Taras

Taras wykonczy¢ z ptyt tarasowych 60x60 cm, grubo$ci 2cm w kolorze RAL7012 ukfadanych na
wspornikach dystansowych z regulowang wysokoscia.

Widok pogladowy — systemu montazowego
8.11.3.4 Wycieraczki aluminiowe detal rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowq
opracowania

Przed kazdym wejsciem do budynku klubowego nalezy zamontowac aluminiowg wycieraczke
zewnetrzng oraz wewnetrzng.

Informacje ogoéine

Wycieraczka z wktadem szczotkowym czarnym . Wysoki profil 22mm montowana w posadzce
na ramie aluminiowej. Ramka powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomoca kotkdw rozporowych,
lub nalezy wbetonowac dotaczone “wasy”.

Podtoze pod wycieraczke musi by¢ réwne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca sie ich
wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujacej.

Otwor wypustowy nalezy ograniczy¢ dedykowang ramka montazowg lub wykonac jg z katownika
25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego.

Katownik nalezy montowac w taki sposdéb by poziome ramie 25mm licowato sie z powierzchnig
podioza, a pionowe ramie nie wystawato ponad powierzchnie podtogi.
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8.12 WYPOSAZENIE

Wyposazenie obiektéw zgodnie z zatgcznikami:

1 - Zestawienie wyposazenia i mebli

2 - Zestawienie urzadzen sanitarnych

3 - specyfikacja windy

4 - specyfikacja okna napowietrzajacego i klapy dymowej

8.12.1 Klapa dymowa

Dla klatki schodowej K1:

Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydtowa:

-wymiar w $wietle dotu podstawy 110x160cm

-powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicg 1,40m2

Dla klatki schodowej 2:

Klapa oddymiajgco-wentylacyjna jednoskrzydiowa:
-wymiar w $wietle dotu podstawy 2 x 160x280cm

-powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami i kierownicg 2x 3,32m2

-podstawa prosta sktadana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, o wysokosci catkowitej

z wiencem 50cm, malowana od wewnatrz RAL9010

-przygotowana do ocieplenia o gr. 50mm

-wypetnienie: ptyta z poliweglanu komorowego gr. 16mm, kolor mleczny, (PCA16)
-oddymianie i wentylacja sterowane elektrycznie 24V, 1x4A

-klasyfikacja SL 550

-klasyfikacja WL 1500

-elementy uktadu sterujgcego schowane w podstawie

-klapa oznakowana CE zgodnie z EN 12101-2

-wspotczynnik przenikania ciepta Urc=1,1W/m2K

-klape nalezy ztozy¢ na budowie zgodnie z instrukcjg w DTR

-klapa po zamontowaniu powinna wystawa¢ 30 cm ponad wykonczong pota¢ dachu
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Przyktadowe zdjecia
Szczegoty zgodnie z rysunkami w zatgczniku nr ...

8.12.2 Okno napowietrzajace

Dla klatki schodowej K1:
Drzwi petnigce funkcje napowietrzania o wymiarze zewnetrznym ramy (BxH)
-wymiar w $wietle 140x235cm

Dla klatki schodowej 2:
Drzwi i okno petnigce funkcje napowietrzania o wymiarze zewnetrznym ramy okiennej (BxH)
-drzwi wymiar w Swietle 180x210cm

-okna napowietrzajace 4,8m2

-skrzydto okien uchylne géra na zewnatrz pomieszczenia

- drzwi rozwierane na zewnatrz

-profile aluminiowe w kolorze RAL zgodny z kolorystka zestawienia stolarki

-wypetnienie skrzydta: szyba bezpieczna (4-18-4-18-33.1) Ug = 0,50 W/m2*K

-sterowanie: dwa sitowniki wrzecionowe 2xG40H-830 (2 x 4 A, 24V), montaz na bocznych, pionowych
profilach okna, sitownik w kolorze naturalnego aluminium, konsole montazowe w kolorze profili okna
-zestaw ryglujacy: elektrorygiel, interfejs

-kat otwarcia: 90 °

-powierzchnia geometryczna Ag=2,21m2

-powierzchnia napowietrzania Anap=2,21m?2

-okno oznakowane CE zgodnie z EN12101-2

-wspétpracuje z centralg mcr9705 /mcr SVM/mcr SV

8.13 DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI
A. Budynek wielofunkcyjny

o Obiekt niepodpiwniczony, trzykondygnacyjny

o Obiekt wyposazony w dwie klatki schodowe z windami przystosowanymi dla oséb

niepetnosprawnych obstugujaca wszystkie kondygnacje

. Z poziomu terenu dostepno$¢ zapewniona dla parteru i dla I pietra

. Parametry techniczne dojs¢ i pomieszczen uwzgledniajgce mozliwe korzystanie przez osoby
niepetnosprawne

o Wyznaczone toalety na wszystkich kondygnacjach dla oséb niepetnosprawnych

. Wyznaczona szatnia przystosowana dla oséb niepetnosprawnych

. Brak barier —przejscia i dojscia bezprogowe.
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9 UWAGI KONCOWE

. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okresSlonego zastosowania.
. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow

higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych
wymaganych certyfikatow.

o Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcoéw poszczegolnych
robot budowlanych obowigzuja: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane

i stosowne instrukcje ITB, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentaciji.

. W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

. Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z projektantem.
o W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydujgca o zmianie

przejmuje na siebie odpowiedzialno$¢, nie tylko za wybrany fragment, ale za catg inwestycje, gdyz
proces budowlany jest ztozony i z pozoru btahe decyzje moga miec istotne konsekwencje w innym
miejscu.

. Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami oraz uwzglednia¢ SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT sporzadzona dla catosci
przedsiewziecia.

. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzordéw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

. Obiekt wyposazy¢ w tabliczki informujgce o zakazie przebywania i uzytkowania boiska w czasie
burzy.
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