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I ETAP - BUDYNEK RCS - zestawienie fasad

Projekt Techniczny A 11
Nr rysunku: Nr egz.:

Data:

Inwestor:

Skala:

Faza proj.:

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie
dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

Marzec 2024r.

Nazwa projektu/Obiekt:

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000

www.primtech.pl

Lokalizacja:

Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień
Podpis

Projektował br.konstr.

Sprawdził br.konstr.

Projektował br.arch.

Sprawdził br. arch. mgr inż. arch. Leszek Horzela 15/98

Gmina Rzepin
ul. Plac Ratuszowy 1

69-110 Rzepin

ul. Północna,   69-110 Rzepin

Nazwa rysunku:

mgr inż. Szymon Kita SKL/4918/PBKb/16
mgr inż. Daniel Klimek SKL/2757/POOK/09

mgr inż. arch. Marta Nowak 170/POOKK/IV/2016
4/SLOKK/2019 mgr inż. arch. Magdalena Dornik-Morawiec
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ILOŚĆ  SZTUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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WYMIARY ELEMENTU
(wymiar z zewnątrz) 560×1 090 580×195 560×250 745×297 200×297 500×295 165×715 120×715 743×260

opis ogólny Fasada szklana półstrukturalna, podziały wg rysunku, Umax = 0,9 W/m2*K,  rama aluminiowa w kolorze RAL 7016, szkło trójszybowe, od wewnątrz szyba bezpieczna, jak 0F1 jak 0F1 jak 0F1 jak 0F1 jak 0F1 jak 0F1 jak 0F1 jak 0F1

opis ppoż drzwi dwuskrzydłowe, wyposałone w samozamykacz, min. szerokość w świetle przejścia skrzydła min 90cm, prawe skrzydło blokowane, łączna szeropkość w przejściu
180cm

drzwi dwuskrzydłowe, wyposałone w samozamykacz, min. szerokość w świetle przejścia skrzydła min 90cm, prawe skrzydło blokowane, łączna szeropkość w
przejściu 150cm

drzwi dwuskrzydłowe, wyposałone w
samozamykacz, min. szerokość w świetle przejścia

skrzydła min 90cm, prawe skrzydło blokowane,
łączna szeropkość w przejściu 150cm

UWAGA ---- WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ NA RYSUNKACH ZESTAWIENIOWYCH ORAZ
RZUTACH KONDYGNACJI SĄ WYMIARAMI OTWORÓW (OŚCIEŻY) W PRZEGRODACH
BUDOWLANYCH W STANIE SUROWYM I OD POSADZKI WYKOŃCZONEJ NA GOTOWO ---
STOLARKĘ OKIENNĄ POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ --- INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
ZESTAWIEŃ SĄ RZUTY BUDYNKU ORAZ BRANŻOWE WYTYCZNE BUDOWLANE ---
DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z POROJEKTAMI
BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW --- PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STOLARKI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ WSZYSTKIE
WYMIARY, ILOŚĆ ASORTYMENTU ORAZ ORIENTACJĘ SKRZYDEŁ --- WSZELKIE ZMIANY I
KOREKTY PROJEKTOWE SĄ MOŻLIWE TYLKO W POROZUMIENIU I ZA ZGODĄ PROJEKTANTA

PO DOKONANIU WYBORU PRODUCENTA STOLARKI NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU
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