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OSWIADCZENIE AUTORA PROJEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z

péZniejszymi zmianami) oswiadczam, Zze projekt pn.:

»PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CZACHOROWO”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant inz. Jakub Pietraszek drogowa WKP/0©108/P0O0D/15
Sprawdzajacy mgr inz. Jakub Starczewski Drogowa WKP/©306/P0O0D/13
Projektant mgr inz. Maciej Zdziabek instalacyjna WKP/0©360/PWOS/12

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof Wojciech instalacyjna WKP/0167/PWOS/13




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-28/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust. 1,2 i 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z poZn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)
w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
0 zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Pietraszek

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 lutego 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0108/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Joeine

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Pietraszek

Jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprdcz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w  sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, uprawnienia
do projektowania bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....

/

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyﬁski:.......q

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel PawlicKit........o.-foeotsiechn evee b

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Pietraszek
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Englerta 17a/17
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1£BA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALINIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0034-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzaduch zawodowych architektow,
inzynisréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 pdzn. zm.} { art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. | pki 2a ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlans ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z posn. #m.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych [unkeji technicznych w
budownictwic (D« U, Nr 83 poz. 578 z pdZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projcktowania i kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien hudowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouvzenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technieznyeh w budownictwic stunowi wpis do centrulnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste eztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninigjszej deeyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budowniclwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskigj

Okrerowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 doi od daty jej dorgczenia

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILIB

A
1 17 \ \
\ VA A
dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust. | pkt 1, 2, 3. 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Milosz Starezewski jest upowazniony w specjalnodei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow hudowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg Iub innvmi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie « § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obieklu budowlanego i kierowania robotarmi
budowlanymi zwigzanymi z obicklem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oproce przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz prrepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Iransportu © Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadeania projeklu zagospodarowania dziallkd
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzckajaey
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczgey — dr inz. Danicl Pawlicki: ... LA B O

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczanski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0krcgowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ata




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

|
\

dr inz. Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Macie;j
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwe}]iﬁgkagyjpej. ‘
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: L ......... \ .........
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski......... £ e .
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...f frf’r'!{" .....

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-54/2013 Poznan, dnia 11 czerweca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Jan Wojciech

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 24 lipca 1981 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0167/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Krzysztof Jan Wojciech jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i  urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ......iobeoneeieiiiiennnn.

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... /

Cztonek Komisji — mer inz. Szczepan Mikurenda:... .......... 1.

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Jan Wojciech
64-100 Leszno ul. Luzycka 28
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA
I Z B A
INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WKN-LP5-QX4 *

Pan Jakub Pietraszek o numerze ewidencyjnym WKP/BD,/0335/10

adres zamieszkania ul. J.Englerta 17 a/17, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKHA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TYM-CDM-WIA *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-16 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Podpis jest pragidiowy

@ POLSKA
I Z B A

WVF

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-S1L-6SB-GX5 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0123/13

adres zamieszkania ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

14



Podpis jest pragidiowy

@ POLSKA
I Z B A

WVF

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PJJ-GPQ-EXK *

Pan Krzysztof Jan Wojciech o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0360/13

adres zamieszkania ul. tuzycka 28, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-18 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- Pomiary w terenie,

- Uzgodnienia z Inwestorem w sprawie rozwigzan projektowych.

Nazwa i adres obiektu:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowo$ci Czachorowo,
- Miejscowo$¢ Czachorowo,

- Gmina Gostyn,

- Powiat gostynski,

- Wojewédztwo wielkopolskie,

- Obreb 0003 Czachorowo, dz. nr ewid.: 13, 15.

. Nazwa zamawiajacego:

- Gmina Gostyn, ul. Rynek 2, 63-800 Gostyn.

. Nazwa jednostki projektowej:
- 1inz. Jakub Pietraszek, Pracownia Ustug Drogowych ,,KUBA”,

- ul. J. Englerta 17A/17, 63-900 Rawicz.

. Projektant - branza drogowa:
- inz. Jakub Pietraszek,
- specjalno$¢ inzynieryjna drogowa,

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©108/P0O0D/15.

. Projektant - branza instalacyjna:
- mgr inz. Maciej Zdziabek,
- specjalnos$¢ - instalacje sanitarne,

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©360/PW0S/12.

. Sprawdzajacy - branza drogowa:
- mgr inz. Jakub Starczewski,
- specjalnos¢ drogowa,

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/©306/PO0OD/13.

. Sprawdzajacy - branza instalacyjna:
- mgr inz. Krzysztof Wojciech,
- specjalno$¢ instalacje sanitarne,

- uprawnienia numer ewidencyjny WKP/0167/PW0OS/13.
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10.

11.

12.

13.

. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w
Czachorowie polegajaca na budowie chodnika oraz zjazddéw indywidualnych do posesji, poszerzenia
jezdni oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie montaz oswietlenia ulicznego (opracowanie wg odrebnego

opracowania).

Dane charakterystyczne istniejgcego obiektu:

Bedacy przedmiotem opracowania zakres obejmuje droge gminng w miejscowosci Czachorowo. Droga
posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci od 3,0 m do 4,0 m.

Brak chodnika, zjazdy indywidualne gruntowe. Istniejaca kanalizacja deszczowa @ 60© mm.

W pasie drogowym zlokalizowano: sie¢ gazowa, siec¢ kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa przebudowa nie wptynie na istniejace sieci.

Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci uzbrojenia terenu nie wykazanych na mapie.

Charakterystyka przewidywanych do wykonania robét.

Zamiarem inwestora jest poprawa warunkéw komunikacyjnych, a tym samym zapewnienie
bezpieczenstwa ruchu wszystkich jego uczestnikéw. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie chodnika
i zjazdéw oraz poszerzenie jezdni bitumicznej. Zakres obejmuje ustawienie kraweznikdéw wzdiuz
przedmiotowego odcinka oraz obrzeza betonowe jako obramowanie chodnikéw. Wszystkie elementy
obrysowe zostang wbudowane na tawie betonowej z oporem.

W zakresie odwodnienie zakres robdt obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie projektowanego odcinka do projektowanych wpustéw ulicznych wtgczonych do KD.

Wptyw inwestycji na Srodowisko:

Z uwagi na realizacje przedsiewziecia na terenie juz zainwestowanym w wyniku realizacji
przedsiewziecia nie nastapi Zadna zmiana w zakresie sposobu wykorzystywania terenu w stosunku
do stanu istniejacego oraz nie bedzie miato negatywnego wpiywu na Giéwne Zbiorniki Wod
Podziemnych, wrazliwych na zanieczyszczenie.

Projektowana inwestycja wykorzystuje elementy istniejacego uktadu komunikacyjnego, poprawiajac
warunki ruchu pojazdéw i pieszych. Nie niszczy walordw istniejgcego sSrodowiska przyrodniczego.
Nie istnieje zagrozenie odnosnie zmiany warunkéw gruntowo wodnych, obnizenia poziomu wdd
gruntowych wzglednie zablokowania lub utrudnienia sptywu wdéd gruntowych wskutek realizacji
inwestycji. Konsekwencjag projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie ani

zaistnienie nowych czynnikéw wptywajacych degradujgco na Srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu o ktérym
mowa w art. 3 pkt. 20 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (opracowano na
podstawie: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.): Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja
1999 r.).

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosSci na dziatkach, na ktérych zostal

zaprojektowany oraz zaznaczony na rys. 2 - Plan zagospodarowania terenu. Ponadto inwestycja nie

17



14.

15.

spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania, jak réwniez zmian w sposobie uzytkowania

terenu oraz nieoddziatywujgca na dziatki sasiednie.

Warunki gruntowo - wodne:

Podstawowe parametry gruntowo-wodne dla niniejszego opracowania:

Nawiercone rodzime grunty mineralne: piaski i gliny, sg nosne.

W czasie prac ziemnych po wystgpieniu obfitych opaddéw deszczu moze by¢ konieczne odwodnienie
wykopu igtofiltrami w obsypce piaskowej. Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste. Przyjeto

I kategorie geotechniczng.

Uwagi:

1. Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o opisy wymiardw, ktére s3a wazniejsze od odczytéw ze
skali rysunkoéw.

2. Przed przystgpieniem do realizacji zadania, nalezy w celu zapobiezenia wystgpienia zagrozen,
uszkodzenia urzadzenn obcych badz ich dewastacji, bezwzglednie - z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym powiadomi¢ wszystkie jednostki branzowe odpowiedzialne za organizacje oraz
bezpieczenstwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urzadzeniami obcymi zlokalizowanymi w
obrebie pasa drogowego - stosownie do bedacych integralng czescig dokumentacji uzgodnien.

3. Na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczacego zabezpieczenia robdt, w oparciu
o zatwierdzony projekt organizacji ruchu, nalezy powiadomié¢ organ zarzadzajacy ruchem oraz
wtasciwego Komendanta Policji o rozpoczeciu robét podajac date ustawienia oznakowania oraz date
przywrdécenia lub wprowadzenia statej organizacji ruchu na drodze.

4. Sprzet i pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie w
urzadzenia oraz elementy zabezpieczajgce oraz ostrzegawcze pozwalajgce na zapewnienie warunkdéw
koniecznych i niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robdét oraz zapewnienia bezpiecznych
warunkéw uzytkownikéw drogi pozostajgcych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepisoéw.

5. Przed przystapieniem do realizacji robét, w porozumieniu z Inwestorem, kierownik budowy na
podstawie rozporzadzenia Ministra wtadciwego do spraw architektury i budownictwa sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, majac na uwadze stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegdlne

ich rodzaje.
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I. BRANZA DROGOWA

1. Podstawowe wskazniki projektowania:

— Klasa drogi - D (dojazdowa),

— Kategoria drogi - gminna,

— Kategoria ruchu - KR3,

— D2ugos¢ odcinka do przebudowy - 150,61 m,

— Przekréj - uliczny,

— Szerokos¢ jezdni - 5,5m-6,8m,

— Spadek poprzeczny jezdni - 2% daszkowy (na tuku 2% jednostronny),
— Szerokos¢ chodnika - 2,0m,

— Spadek poprzeczny chodnika - 2,0 %,

— Szerokos$¢ zjazddéw indywidualnych - 5,0m.

2. Konstrukcja chodnika:

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy szarej.

3 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm | Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa tamanego ©/31,5 mm.

Jako opornik zastosowano obrzeze betonowe 30x8 cm na tawie betonowej C 8/10 z oporem o wymiarach

20x10+10x10 cm wystajace 2 cm ponad poziom nawierzchni chodnika.

3. Konstrukcja zjazdéw:

8 cm Kostka brukowa, betonowa, barwy grafitowej.

5 cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego ©/31,5 mm.

15 cm | Podbudowa pomocnicza - mieszanka kruszywa zwigzanego cementem Cs;4 <6,0 MPa.

Na catej diugosci przedmiotowego odcinka kraweznik betonowy, najazdowy, 15 x 22 cm na tawie
betonowej C12/15 z oporem o wymiarach 30x15 + 15x10 cm wystajacy 6 cm ponad nawierzchnie jezdni
od strony chodnika. Z przeciwnej strony oraz na zjazdach kraweznik wystajacy 2 cm ponad
nawierzchnie jezdni bitumicznej

Jako zakonczenie zjazdu od strony posesji jako opornik zastosowano obrzeze betonowe 30x8 cm na
tawie betonowej C 8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10 cm wtopione 1 cm ponizej nawierzchni

zjazdu.

4. Jezdnia - naktadka:

4 cm Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.

0,2 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W (Srednio 79,5
kg/m?)

0,2 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.

3 cm Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej ($rednia grubosc).

19



5. Jezdnia - poszerzenie jezdni:
4 cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3.
0,2 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
5 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W KR3.
0,4 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
7 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC20P.
0,4 kg/m? | Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa.
20 cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego ©/63 mm Cog/3.
15 cm Podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Csss <6,0 MPa.
Na potgczeniu istniejacej jezdni z poszerzeniem, geosiatka o wytrzymatosci wzdiuznej/poprzecznej
wiekszej niz 100 kN/m o szerokos$ci 1,0 m.
6. Niweleta:

Niwelete projektowanego odcinka nawigzana do istniejgcej jezdni oraz przylegtego terenu.

7. Materiaty:

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do budowy powinny speinia¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych 1lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robdét powinny byc¢ zgodne z Dokumentacja Projektowag, opisem
technicznym i rysunkami. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

Materiaty stosowane powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci
przedsiewziecia.

Materiaty powinny odpowiadac¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢

zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

8. Charakterystyka podstawowych elementdéw przedsiewziecia:

1 | Dtugos$¢ odcinka 150,61 m
2 | Powierzchnia chodnika 262,0 m?
3 | Powierzchnia zjazddw 66,0 m?
4 | Powierzchnia jezdni 851,0 m?

9. Oznakowanie:

Stata organizacja ruchu nie zostanie zmieniona.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajgcym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robdt

zostanie opracowana i wprowadzona przez Wykonawce robdt.

Opracowat:
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II. BRANZA SANITARNA

1. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej, dla przebudowywanego pasa drogowego rogi gminnej w miejscowosci Czachorowo. Sied
kanalizacji deszczowej zaprojektowano wigcznie z wpustami ulicznymi oraz przykanalikami do sieci.
Istniejacg sie¢ deszczowg dla zakresu przebudowy drogi, nalezy zdemontowa¢ oraz wywiezé¢ na
sktadowisko odpaddw.

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej obejmuje:

= siec¢ kanal. deszczowej z rur bet. Wipro, SN8, DN 600 mm - 128,5 mb
= przykanaliki kanal. deszcz. z rur PVC litych, SN8, @ 160mm - 23,5 mb
0GOtEM 152,0 mb
= studnia rewizyjna bet. DN120©@ mm - 4 kpl.
= wpusty uliczne przykraweznikowe bet. DN500 mm - 6 kpl.

2. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczonedo stosowania w budownictwie. Materiaty

stosowane do budowy powinny speiniaé¢ wymagania norm krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez

normy europejskie lub techniczne aprobaty europejskie. W przypadku braku norm krajowych 1lub
technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiadaé¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

Materiaty stosowane do wykonania robdét powinny by¢ zgodne =z Dokumentacjg Projektowa, opisem

technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca sie stosowac wyroby

jednego producenta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaitu nie moze by¢ pdzniej zmieniony

bez zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i

nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem za wykonang prace.

Do przebudowy sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowal nastepujgce materiaty:

e rury i ksztattki kielichowe betonowe typu Wipro Srednicach nominalnych DN60@ mm, bet. min. C35/45,
deklarowana wartos$¢ sity niszczgcej min. 26 kN/mb, zgodnych z normg PN-EN1916:2005, t3aczone na
uszczelke gumowy, ktdéra dostarcza producent rur.

e rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o S$rednicach zewnetrznych ¢160 mm, o
Sciance litej i sztywnosci 8 kN/m?, zgodnych z norma PN-EN1401-1, %jczone na uszczelke gumowg,
ktéra dostarcza producent rur.

e studnie kanalizacyjne rewizyjne o Srednicy DN 1200 mm, wykonane z materiatéw zapewniajacych ich
catkowity szczelnosé, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos$¢ do 4%, 1aczone na uszczelke z kompletng: dennica, kinetg, komin wiazowy ze stopniami
ztazowymi Zzeliwnymi w powloce z tworzywa sztucznego, piyta pokrywowa betonowa DN1200/600 mm;
wtazy zeliwne z wypeinieniem betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000;

e przejsScia szczelne dla rur betonowych z uszczelka;

e tuleje ochronne z uszczelka, kroétkie (dla przejscia szczelnego przez $cianki betonowe studzienek)
z PVC,

e piasek,

e woda do betonu i zapraw,
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e zaprawy cementowe.
e materiaty izolacyjne,
- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,
- papa izolacyjna.
Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢ zatwierdzona

przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. Transport materiatow.
Transport rur PVC, betonowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich sSrodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzenn i odksztaicen przewozonych materiatdéw. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie
z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewdz rur samochodami uregulowany jest odnosnymi przepisami
ruchu kotowego po drogach publicznych. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speinié nastepujace
dodatkowe wymagania:
- przewdz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci, tak
aby wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr,
- jezeli rury nie sg fabrycznie zapakowane, to przy uktadaniu ich w stosy obowigzujg te same zasady
co przy sktadowaniu, z tym, ze wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 metra,
- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu,

- przewdéz powinien odbywaé sie przy temperaturze otoczenia od -5BC do +30EC.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem

w czasie ruchu pojazdu. Rury powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktadac

na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod skrajne rury.

Bezpieczny i prawidiowy transport to:

- podparcie tadunku na catej diugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,

- wlasciwie wysuniete kielichy poza korice bose rur.
Transport kregoéw

Transport kregdéw powinien odbywaé¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
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ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementéw nalezy uzyé¢ hakédw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541, OKN, BK, BKL o
szeroko$ci "gardzieli" 25-30 mm i udZwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie nieodpowiednich hakéw moze
spowodowaé¢ uszkodzenie przenoszonych elementdw. Zaleca sie przewozié¢ prefabrykaty w pozycji
ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwosciag
zachwiania réwnowagi srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na
kotowym srodku transportowym prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych
w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwo$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie
W sposob zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na Srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu
i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatéow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montaZzowymi.
Prefabrykaty posiadajace prosta ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny byc

ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

Transport wtazéow kanatowych.
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Transport mieszanki betonowe.
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja

segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 0dbior materiatdéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokdtami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosSci
z danymi producenta. Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.
Z kolei Odbiorca ma obowigzek sprawdzié, czy nie wystepuja zadne braki i uszkodzenia powstate w czasie
transportu.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci ich, jakosci przed wbudowaniem nalezy poddad

badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

5. Roboty ziemne i montazowe na trasie kanalizacji.
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Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopéw nalezy wykona¢ przekopy préobne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesié¢ na szerokos$ci wykopu.
Aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami, zasypke zageéci¢ do Is min. 0,98 zmodyfikowanej wartosci
Proctora.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gitebokosdci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m. W miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem istniejgcym, typu sieé gazowa, kable NN i telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie
po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewngtrz sSciany obudowy powinna
by¢ dostosowana do kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanaitu na
powierzchni i uktadania catych ciagdéw rur w wykopie.

Wykopy nalezy wykonaé¢ w nastepujacy sposdb:

1) Wykop rozpoczaé¢ od najnizszego punktu.

2) Spéd wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustalié na poziomie okoto 20 cm wyzszym
o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju gruntu, a nastepnie pogtebié, najlepiej recznie do
wtasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego. Nie wolno dopuscié¢ do przekroczenia
projektowanej gtebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w
projekcie - rysunki profildw.

4) W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego w dnie
wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usungc¢ z dna wykopu zastepujac je wykonaniem poditoza wzmocnionego w postaci
zageszczonej tawy piaskowej o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm. Tak samo nalezy postapi¢ w przypadku,
gdy doszto do przegiebienia dna wykopu.

6) Podloze wraz z warstwg wyrdwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkdéw rur.
Podsypke wykona¢ z piasku grubo-, Srednioziarnistego, bez frakcji pylastych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robdét oraz
przebywanie o0s6b niezatrudnionych. W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescié napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach
nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad
terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w
deske kraweznikowag wysokos¢ ©,15 m oraz by¢ zaopatrzone w Swiatio ostrzegawcze koloru czerwonego.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami
lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym s3 wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien
zapewnié¢ staty dozér.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieé szerokos¢ co najmniej 1,2m
a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej ©,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowac

sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10m i deska kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.
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6. Roboty instalacyjno-montazowe.
Rury powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych producentéw.

7. Kanaty PVC i betonowe.
Kanaty deszczowe wykonac¢ z rur i ksztattek kielichowych betonowych typu Wipro srednicach nominalnych

DN700 mm mm, bet. min. C35/45, deklarowana warto$¢ sity niszczgcej min. 26 kN/mb, zgodnych z norma
PN-EN1916:2005, 13czone na uszczelke gumowg, ktdéra dostarcza producent rur. Przykanaliki deszczowe
nalezy wykona¢ z rur PVC-U o Srednicach zewnetrznych 200 mm, @¢160 mm, o Sciance litej i sztywnosci
8 kN/m?2, zgodnych z normg PN-EN1401-1, *3czone na uszczelke gumowg. Montaz przewodéw z PVC prowadzic
nalezy przy temperaturze otoczenia od OBRC do +30EC. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe
kanatéw prowadzi¢ z projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyrdéwnywanie spadkdw
rury przez podktadanie kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzdéw jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia
na catej dtugosci. w miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykonywa¢ dotki montazwe o gtebokos$ci 10
cm, dla umozliwienia wepchniecia bosego konica rury lub ksztaittki w kielich rury. Sposéb montazu
przewoddow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy
sieci moga byc¢ zastosowane tylko rury i ksztattki z PVC i betonu nieposiadajace wgniecen, peknie¢,
rys oraz innych uszkodzen.

Sie¢ prowadzi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy profilowac¢ w miare uktadania odcinkéw
rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej ditugosci, w co najmniej
% swego obwodu.

Montaz prowadzié¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagiebieniu. Przed zakoriczeniem
dnia roboczego badZz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Potgczenia kanatdéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaitéw doptywowego
i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé sie w granicach od 45 do 9e°.

Uszczelnienia ztgczy przewoddéw rurowych nalezy wykonac:

— poprzez specjalnie fabrycznie montowane uszczelki,

— rury kanatlowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

8. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, beton C35/45.

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne dla kanaidéw nalezy wykonaé¢ jako betonowe o $rednicy wewnetrznej
1,20 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

e studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

e studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,80 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe (z kaskada zewnetrzng).

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych”
opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki prefabrykowane sktadajg sie z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

—komina wtazowego,
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—zwezki betonowej

—dennicy studzienki wraz z kineta, stanowigcg monolit,

—wtazu kanatowego osadzonego w piycie Zelbetowej,

—stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mieé¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich, (kiedy gtebokosc
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory
nalezy wykonac¢ przy uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z
dokumentacja projektows.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o gtebokosci przekraczajacej 3,0 m z kregow
betonowych lub Zelbetowych. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie Zelbetowej przejsSciowej w
takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni. Dno
studzienki prefabrykowane w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinets.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wtaz zeliwny typu ciezkiego, z wypeinieniem betonowym.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny. W Scianie komory roboczej oraz komina
wtazowego nalezy =zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe zeliwne w powtoce ochronnej z tworzywa
sztucznego, w dwéch rzedach, w odlegtosSciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30

m.

9. Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Nalezy zachowac¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegiym przewoddw i

skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne wykonac¢ recznie. Przed przystgpieniem do
rob6t wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt nalezy zgtosic
odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzié¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub rdéwnolegte
do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwieszac do
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdét. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypeinic¢ mieszanky zwirowo-piaskowa.
W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme PN-76/E-05125 oraz

zastosowa¢ sie do uzgodnien branzowych dotgczonych do projektu.

10. Zasypywanie i zageszczanie gruntu
1) Do wykonania zasypki nalezy przystapic¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci, rurociagu.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwéch warstw tj.: warstwy ochronnej rury - obsypki oraz warstwy wypeiniajacej
- zasypki

3) Obsypke wykonywaé¢ warstwami o grubos$ci ©,1 - 0,15 m, zageszczajac kazda warstwe.

4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci ©,3 m ponad wierzch rury. Nalezy
zwrécié¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas obsypywania i zageszczania.
5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypeiniat przestrzen pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakow,
np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosié¢ 30 cm.

6) Uzupeinienie obsypki wzdiuz rury wykonywa¢ podajac grunt z najmniejszej mozliwej wysokosci.
Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewnié odpowiednie podparcie rur po bokach.
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8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury. Pierwsze
warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie, aby unikngé¢ uniesienia rury.

9) Po wypeitnieniu wykopu do % wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiega¢ w kierunku
od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé, gdy nad jej wierzchem wykonana jest warstwa
obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proéby szczelnosci przewodu, zigcza powinny by¢ odstoniete. Po pozytywnej
prébie szczelnosSci, ztgcza zasypad, stosujac powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i réwnomiernie wypeinié¢ i zagescié¢ gérng czes$é¢ przy studni.

opracowat :

mgr inz. Maciej Zdziabek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.

Adres obiektu

Miejscowos¢ Czachorowo
Gmina Gostyn

Powiat gostynski
Wojewddztwo wielkopolskie

Nr geodezyjny
dziatek

Obreb 0003 Czachorowo dz. nr ewid.: 13, 15

Kategoria
obiektu
budowlanego

XXV, XXVI

Kody i nazwy

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow
budowlanych, roboty =ziemne

45230000-8 - Roboty w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych

cpv i  elektroenergetycznych, autostrad drég, lotnisk o
kolei; wyrdéwnywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, droég
Branza DROGOWA
Gmina Gostyn
Inwestor Rynek 2
63-800 Gostyn
Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Bud. Podpis
Opracowal inz. Jakub Pietraszek inzynieryjna WKP/©108/P0O0OD/15
drogowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONA ZDROWIA.

Zakres robdt.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Odtworzenie trasy i punktédw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi.

Rozbiérka elementdéw drog.

ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdw.

ODWODNIENIE

Elementy kanalizacji deszczowej.

PODBUDOWA.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podto:za.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego.

Podbudowa z BA.

Skropienie emulsjg asfaltowag

Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchnia z betonowej, kostki brukowej.

Nawierzchnia z BA.

ELEMENTY ULIC.

Krawezniki betonowe.

Obrzeza betonowej.

OZNAKOWANIE DROG

Ustawienie na czas realizacji robét tymczasowej organizacji ruchu oraz jej demontazu po
zakonczeniu robét.

Obstuga geodezyjna podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W bezposrednim obrebie robdét drogowych zlokalizowane s3:

e Siec¢ gazowa,

e Sie¢ kanalizacji deszczowej,

Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajgcych z realizacji robét budowlanych.

Zagrozenie uszkodzenia sieci.

Zagrozenie przy robotach rozbidérkowych.

Zagrozenie przy robotach ziemnych.

Zagrozenie obsuniecia sie materiatdéw luznych i elementdéw sztukowych przy zatadunku, roztadunku
i wbudowaniu materiatéw.

Zagrozenia przy wykonaniu elementéw KD.

Zagrozenie przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego.
Zagrozenie przy skropieniu emulsja asfaltowa.

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.

Zagrozenie przy wykonaniu nawierzchni z BA.

Zagrozenie przy uktadaniu kraweznikéw, obrzezy.

Zagrozenie przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
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Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Zagrozenie wynikajace z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdéw.
Zagrozenie wjazdu na budowe 0s6b nieupowaznionych.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robdt.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa pracy w obrebie sieci.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa przy robotach rozbidérkowych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wykonywaniu elementéw kanalizacji deszczowej.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu materiaidw
znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa
niezwigzanego.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczernstwa przy wykonaniu skropienia emulsjg asfaltows.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementdéw ulic - krawezniki, obrzeza.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczerstwa przy wykonaniu nawierzchni z BA.

Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczeristwa przy montazu i demontazu oznakowania pionowego.
Instruktaz dotyczacy pozostatych robdét drogowych.

Instruktaz dotyczacy pracy sprzetu wibrujacego przy zageszczaniu elementéw konstrukcyjnych.
Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdéw i maszyn.
Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.
Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu zapewniajacy
oznakowanie i zabezpieczenie robdét na czas realizacji zadania.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcag szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Organizacja ruchu i sposdb zabezpieczenia miejsca robodt.

Czasowa organizacja ruchu.

Zastepcza organizacja ruchu wprowadzona zostanie przed rozpoczeciem robdét, zgodnie z opracowanym
projektem organizacji ruchu.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgtoszenia robdét prowadzonych w pasie drogi
gminnej. Oznakowanie i prowadzenie robdét nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt oznakowania i
zabezpieczenia budowy. O terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wykonujacy roboty ma
obowigzek powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i najblizszego Komendanta Policji z siedmio
dniowym wyprzedzeniem.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewnic¢ sprawng 1 bezpieczng realizacje zadania przez
wykonawce, spowodowac wiasciwy nadzér jednostek odpowiedzialnych za bezpieczenstwo i organizacje
ruchu na drodze oraz zapewni¢ bezpieczenstwo bezposrednich uczestnikéw ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujgcych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowac¢ i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia bezpieczernstwa
robét oraz unikniecia ewentualnych uszkodzen urzadzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robdét realizowanych w bliskim sasiedztwie uzbrojenia

podziemnego.
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W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawié punkt zaopatrzony
w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowa¢ podczas robot bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i materiaty budowlane speiniajgce wymogi wiasciwych norm moga by¢ stosowane przy

realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ warunkéw technicznych i
technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych okreslonych w przepisach

Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z uwzglednieniem warunkéw BHP.

Opracowat:

Rawicz, ©7.05.2020r.
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