SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1

N

Plantowanie przylegtych terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw.
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8 cm|Kostka brukowa, betonowa, szara.

3 cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

Plantowanie przylegtych terendw zielonych wraz z obsianiem mieszanka traw.

22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x10cm.

2

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m?.

Na potaczeniu istniejacej jezdni z poszerzeniem geosiatka o wytrzymatosci
wzdtuznej/poprzecznej wiekszej niz 100 kN/m o szerokosci 1,0 m.

7 cm

Podbudowa zasadnicza z betonou asfaltowego AC20P.

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m?.

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cy 5.

15cm

Podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa.
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4 cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,2 kg/m?.

5cm

S~

4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S.
- Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w iloéci 0,2 kg/m?. 22 cm | Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.
5 cm|Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W. 15 cm | tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x10cm.
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8 cm|Kostka brukowa, betonowa, grafitowa.

3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4.

15 cm|Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm.

15 cm|Podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa.

Warstwa wigzaca z betonou asfaltowego AC16W. 22 cm

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm.

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m?.

15cm

tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x10cm.

Na potaczeniu istniejacej jezdni z poszerzeniem geosiatka o wytrzymatosci
wzdtuznej/poprzecznej wiekszej niz 100 kN/m o szerokosci 1,0 m.

7 cm

Podbudowa zasadnicza z betonou asfaltowego AC20P.

Wigzanie miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,4 kg/m?.

20 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/63,0 mm Cg ..

15cm

Podbudowa pomocnicza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C3/4 <6,0 MPa.

30 cm | Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

10 cm | Lawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.

30 cm

Obrzeze chodnikowe, betonowe 30x8x100cm.

10 cm

tawa betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 20x10+10x10cm.
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Nazwa zadania

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Czachorowo.

. Miejscowo$¢ Czachorowo; Gmina Gostyn;
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