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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Nazwa Kosztorysu
1 Rozbiorki i wyburzenia
1.1|KNR-W 4-01 |Rozebranie stropdw ceramicznych gestozebrowych m2
0350-0400
P-1 1,56*2,78 m?2 4,337
RAZEM 4,337
1.2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie wapien- |m3
0331-0300 |nej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,65*1,3*0,2+0,65*0,65%1,45+0,59*0,29*2,1+0,6*0,78*0,4+0,6*0,89*0,4+0,65* |m3 3,935
0,95*0,43+0,83*0,98*0,25+0,75*1,04*0,4+0,64*1,2*2,1
RAZEM 3,935
1.3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych,samochodami samo- |m3
0109-1700 |wyladowczymi na odlegtosé do 1 km. Wraz z utylizacjg odpadéw (kod 17 01
07).
stropy 0,24*4,337 m3 1,041
wykucia 3,935 m3 3,935
otworéw w
$cianach
RAZEM 4,976
1.4|KNR-W 4-01 |Dodatek za wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej m3
0109-2000 |konstrukcji,samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 19
4,976 m3 4,976
RAZEM 4,976
2 Roboty zelbetowe
21 Piyty zelbetowe P
2.1.1|KNR-W 4-01 |Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych,w wysokos$ci do 4 m de- |m?2
0201-0100 |skowan konstrukcji
P-1 (1,12+1,5)*2*2,78 m?2 14,567
RAZEM 14,567
2.1.2|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej ptyt stropowych i dachowych |m?2
0201-0600
P-1 1,56*2,78-0,76*1,89+0,24*2*(0,76+1,89) m?2 4,172
RAZEM 4,172
2.1.3|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych stali A-IlIN (kg
0202-0301  |o $rednicy 8-12 mm
P-1 103,7 kg 103,700
RAZEM 103,700
2.1.4|KNR-W 4-01 |Uzupetienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego |m3
0203-0800 |C16/20 ptyt stropowych
P-1 0,24*1,56*2,78-0,24*0,76*1,89-0,09*0,86*1,89 m3 0,550
RAZEM 0,550
2.1.5|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna m2
0608-0300 |warstwa izolacji z ptyt styropianowych XPS gr. 6cm na sucho
P-1 0,86*1,89 m?2 1,625
RAZEM 1,625
2.1.6|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukcji.Kazda |m?2
0608-0400 |nastepna warstwa izolacji z ptyt styropianowych XPS gr. 3 cm na sucho
P-1 0,86*1,89 m?2 1,625
RAZEM 1,625
3 Nadproza stalowe
3.1 Nadproza NS
3.1.1|KNR-W 4-01 |Stemplowanie elementéw betonowych i zelbetowych,w wysokos$ci do 4 m de- |m?2
0201-0100 |skowan konstrukcji
5,45*3,7/2+1,58*2,7+1,58*1,5+2,7*2,8+5,5*3,9/2+5,5*4/2+1,5*3,84/2+1,5* m?2 96,299
2,73+1,55%*6+2,45%6+3,5%(4,56/2+1,74+1,5)
RAZEM 96,299
3.1.2|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych,w $cianach z cegiet |szt.
0347-0300 |na zaprawie cementowo-wapiennej
2*5+2*2*2+2*3*10+2*4*2 szt. 94,000
RAZEM 94,000
3.1.3|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggéw - desko- |m2
0201-0500 |wanie poduszki pod oparcie belki
analogia
2%(0,06%(5*2*0,13+2*0,17+2*0,14+0,1)+0,09*(2*0,13+0,53)+0,09*(2*0,21+0,66) | m2 2,399
+0,09%(9*2*0,13+0,6*2+0,65*2+0,63+0,59+0,65*2+0,65)+0,09%(2*2*0,13+0,75+
0,83))
RAZEM 2,399
3.1.4|ZKNR C-2.1 |Roboty montazowe. Wykonanie podlewek o grubosci 50 mm. m2
0702-0300
2%0,13*(2*0,17+2*0,14+0,1+0,53+0,6*2+0,65*2+0,63+0,59+0,65*2+0,65+0,75+ |m2 2,487
0,83)+2%0,21*0,66
RAZEM 2,487
3.1.5/ZKNR C-2.1 |Roboty montazowe. Wykonanie podlewek, dodatek za kazdy 1 mm grubosci  |m2
0702-0400 |do 100 mm.
Krotnos¢ = 30
2*0,13*(0,53+0,6*2+0,65*2+0,63+0,59+0,65*2+0,65+0,75+0,83)+2*0,21*0,66 |m?2 2,300
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RAZEM 2,300
3.1.6|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1x1 cegty,w $cianachz  |m
0338-0700 |cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,1*2+1,7+1,14+2+2%(1,3+2,15)+3%(0,98+1,09+1,15+1,23*2+1,4+1,17+0,85)+ |m 50,880
4*(1,23+1,18)
RAZEM 50,880
3.1.7/KNP 18-90 |Wiercenie otworéw o $rednicy do 20 mm w stali, wiertarkg elektryczng szt.
4571-2108
2%(5+7)+3*(4*4+5+4+3+6+4)+4*4*2 szt. 170,000
RAZEM 170,000
3.1.8/ KNP 18-90 |Wiercenie otworéw o $rednicy do 20 mm w murze, wiertarkg elektryczng szt.
4571-2102
4+6+3*4+4+3+2+5+3+3*2 szt. 45,000
RAZEM 45,000
3.1.9]KNR 23-01 |Spawanie konstrukcji stalowych,reczne tukowe spoing pachwinowg jednostron-|m
0902-0100 |ng ciggta w pozycji pionowej i putapowej,elektrodami stal.R o grub.spoiny do 4
mm
(4+6)*(2*0,08+4%(0,12-0,03))+(3*4+4+3+2+5+3)*(2*0,08+4%(0,12-0,03)+0,12)+ |m 28,320
3*2%(2*0,08+4*(0,12-0,03)+2%0,12)
RAZEM 28,320
3.1.|ZKNR C-2.1 |Roboty montazowe. Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otwo- |szt.
10{0702-0500 |réw montazowych o objetosci wypetnienia do 10 [dm3].
5+2*2+3*9+4*2 szt. 44,000
RAZEM 44,000
3.1.|M Elementy stalowe: ksztattownik IPE100, stal S235 m
11
1,1*2+1,7+1,14+2 m 7,040
RAZEM 7,040
3.1.|M Elementy stalowe: ksztattownik HEA120, stal S235 m
12
2%1,3+3*(0,98+1,09+1,23*2+1,4+1,17+0,85+1,15)+4*(1,23+1,18) m 39,540
RAZEM 39,540
3.1.|M Elementy stalowe: ksztattownik HEA160, stal S235 m
13
3*1,58 m 4,740
RAZEM 4,740
3.1.|M Elementy stalowe: ksztattownik IPE200, stal S235 m
14
22,15 m 4,300
RAZEM 4,300
3.1.|M Elementy stalowe: blacha stalowa gr. 8mm, stal S235 kg
15
2*8,164*5*0,095 kg 7,756
RAZEM 7,756
3.1.|M Elementy stalowe: blacha stalowa gr. 6mm, stal S235 kg
16
3,768*(4*0,37+6*0,5+3*0,44*2+3*0,49*2+4*0,47+3*0,43+2*0,49+5*0,49+3* kg 77,018
0,59+3*0,67)
RAZEM 77,018
3.1. /M Elementy stalowe: blacha stalowa gr. 10mm, stal S235 kg
17
10,205*2*(5%0,095+0,47+0,54*2+0,59*2+0,57+0,53+0,59+0,69+0,77)+13,345"* |kg 157,361
0,59+16,485*2*0,6
RAZEM 157,361
3.1.|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek,bez wzgledu na rodzaj belki- |m
18|0703-0300 |stalowe,prefabrykowane
1,1*2+1,7+1,14+2+2%(1,3+2,15)+3*(0,98+1,09+1,23*2+1,4+1,17+0,85+1,58+ |m 55,620
1,15)+4%(1,23+1,18)
RAZEM 55,620
3.1.|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagow m?2
19/0201-0500
NS-1 9,331 <2*1,16*(2*0,16+0,17)+1,76*(2*0,16+0,14)+1,2*(2*0,16+0,1)+2,06*(2*  |m2 9,331
01,6+0,14)>
NS-2 1,36%(2*0,17+0,53)+2,21*(2*0,17+0,66) m?2 3,393
NS-3 1,04*(2*0,17+0,6)+1,15%(2*0,17+0,6)+2*1,29%(2*0,17+0,65)+1,46*(2*0,17+ m?2 10,983
0,69)+1,23*(2¥0,17+0,59)+0,91*(2*0,17+0,65)+1,64*(2*0,17+0,65)+1,21*(2*
0,17+0,65)
NS-4 1,29*(2*0,17+0,75)+1,24*(2*0,17+0,83) m?2 2,857
RAZEM 26,564
3.1.|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego |ms3
20|0203-0700 |belek podciggdéw i wiencow
analogia
NS-1 2%1,16*0,1*0,17+1,76*0,16*0,14+1,2*0,16*0,1 m3 0,098
NS-2 1,36*0,17*0,53+2,21*0,17*0,66 m3 0,370
NS-3 1,04*0,17*0,6+1,15*0,17*0,6+2*1,29*0,17*0,65+1,46*0,17*0,69+1,23*0,17* m3 1,219
0,59+0,91*0,17*0,65+1,64*0,17*0,65+1,21*0,17*0,65
NS-4 1,29*0,17*0,75+1,24*0,17*0,83 m3 0,339
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RAZEM 2,026
Roboty murowe
4.1/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 2 cegiet na zaprawie cementowo-wa- |szt.
0335-1100 |piennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach o grubosci 2 1/2 cegly na zaprawie cementowo- |szt.
0335-1200 |wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4.3|ZKNR C-2.1 |Wklejenie pretow zbrojeniowych nad wykute otwory z murze - Roboty monta-  |szt.
0702-0500 |zowe. Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otworéw montazo-
kalkulacja wych o objetosci wypetnienia do 10 [dm3]. Wklejenie 4 pretow $r. 12mm, na
witasna zaprawe montazowg bezskurczows.
6+8 szt. 14,000
RAZEM 14,000
4.4/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropach ceramicznych (w pustakach cermiacznych, po- |szt.
0333-2100  |miedzy zebrami)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4.5/KNR-W 4-01 |Obrobienie osciezy wykutych i przebitych otworéw - Uzupetnienie nowych tyn- |szt.
0709-0501  |koéw kat.lll z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na podfozach z cegty,pusta-
kéw ceram.betonu,na scianach w jednym miejscu do 0,26-0,5 m2
wykucia 9 szt. 9,000
otworéw
przebicia 6+8 szt. 14,000
otworéw
RAZEM 23,000
5 Nadproza prefabrykowane
5.1 Nadproza prefabrykowane L-19
5.1.1|KNR-W 2-02 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 m
0132-0500
5*1,2 m 6,000
RAZEM 6,000
5.1.2|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciagow m2
0201-0500
4*1,2*(2*0,2+0,12) m?2 2,496
RAZEM 2,496
5.1.3|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych niezbrojonych z betonu monolitycz- |m3
0203-0200 |nego $cian o grubosci do 20 cm - uzupetnienie betonem klasy C 12/15 nadpro-
analogia zy L-19
51,2 m3 6,000
RAZEM 6,000
6 Konstrukcje stalowe
6.1 Belki stalowe BS
6.1.1|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegly dla belek stalowych,w $cianach z cegiet |szt.
0347-0300 |na zaprawie cementowo-wapiennej
BS-1 2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.1.2|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggéw - desko- |m2
0201-0500 |wanie poduszki pod oparcie belki
analogia
BS-1 2*2*0,1*0,13 m?2 0,052
RAZEM 0,052
6.1.3|ZKNR C-2.1 |Roboty montazowe. Wykonanie podlewek o grubosci 50 mm. m2
0702-0300
BS-1 2%0,13*0,19 m?2 0,049
RAZEM 0,049
6.1.4|ZKNR C-2.1 |Roboty montazowe. Wykonanie podlewek, dodatek za kazdy 1 mm grubos$ci  |m?2
0702-0400 |do 100 mm.
Krotnos¢ = 30
BS-1 2%0,13*0,19 m?2 0,049
RAZEM 0,049
6.1.5|ZKNR C-2.1 |Roboty montazowe. Montaz elementéw konstrukcyjnych z wypetnieniem otwo- |szt.
0702-0500 |row montazowych o objetosci wypetnienia do 10 [dm3].
BS-1 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6.1.6 Elementy stalowe: ksztattownik IPE200, stal S235 m
BS-1 2*3,1 m 6,200
RAZEM 6,200
6.1.7 Elementy stalowe: blacha 10x130, stal S235 m
BS-1 2*2*0,19 m 0,760
RAZEM 0,760
7 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
71 Zabudowy nad otworami drzwiowymi
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7.1.1|KNR-O 9-09 |Zabudowa nad drzwiami - szkielet metalowy pojedynczy, oktadzina jednowarst-|m2
0401-0301 |wowa grubosci 125 mm, ptyta GKB 12,5 mm. Plyty spoinowane masg z tasma
zbrojaca.
0,89*0,3 m?2 0,267
RAZEM 0,267
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