VIATRAKT Lukasz Kitowski

Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Lesna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com
NIP: 589 175 5291 REGON: 363570680

PRZEDMIAR ROBOT
ETAP NR 1 0+000 - 1+650

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G
w miejscowosci Kozliny gmina Suchy Dab.

Adres obiektu: Kozliny, 83-022 Suchy Dab

Nr dziatek / obreby: obreb: 220407_2.0007 Kozliny
48, 237/8 237/6, 239/1
obreb: 220407_2.0003 Krzywe Koto
258, 217

Inwestor: Powiat Gdanski
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
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KLAUZULA INFORMACYJNA

W zwigzku z etapowaniem zadania inwestycyjnego opracowanie
projektowe podzielono na trzy etapy. Etap nr 1 stanowi odcinek od km 0+000 do km
1+650.

Catos¢ zadania inwestycyjnego polega na przebudowie drogi powiatowej nr
2226G w miejscowosci Kozliny na dtugosci ok. 3,5km. Zaklada sie wykonanie
naktadki z poszerzeniami z SMA1ll. Zjazdy zaprojektowano z kostki betonowej
grafitowej i betonu asfaltowego. Chodniki majg nawierzchnie z kostki betonowej
szarego. Ponadto zaktada sie wykonanie statej organizacji ruchu, uporzadkowanie
istniejgcego odwodnienia, regulacje urzadzen technicznych. Konstrukcje oparta na
podbudowach z KtSM, kruszywa stabilizowanego cementem. Na catosci zadania
zastosowano siatki zbrojeniowe.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje sie wykonanie kanatu
technologicznego na catej dtugosci drogi.
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI (CALOSC ZADANIA)

1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 1.
(zakres nakladki - w $ladzie istniejacej konstrukcji 0+000 - 1+800)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 5cm Warstwa $cieralna
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc
2. |min. 120kN/m wszerz i wzdluz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
3. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 $r. gr. 3cm | Warstwa wyréwnawcza
4. |Istniejgca konstrukcja z BA zZm. Podbudowa zasadnicza

2. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 2.
(zakres nakladki - w $ladzie istniejacej konstrukcji 1+800 - 3+425)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc
3. |min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
4. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 $r. gr. 3cm | Warstwa wyréwnawcza
5. |Istniejgca konstrukcja z BA zm. Podbudowa zasadnicza

3. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP1a.
(poszerzenie jezdni 0+000 - 1+800)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 5cm Warstwa Scieralna
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc

2. |min. 120kN/m wszerz i wzdluz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)

3. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 7cm Warstwa wigzaca

4 Kruszywo famane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C90/3
Kruszywo naturalne stabilizowane .

5. 20cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa
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4. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 2a.
(zakres nakladki - w $ladzie istniejacej konstrukcji 1+800 - 3+425)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa $cieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc
3. |min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
4. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5¢cm Warstwa wigzaca
5. Kruszywo famane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C90/3
Kruszywo naturalne stabilizowane .
6. 20cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
5. Konstrukcja zjazdow TYP 1.
1 Kostka betonowa prostokatna 10/20 8em Warstwa &dieralna
fazowana koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
3. Kruszywo famane stabilizowane 10em Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C50/30
4 Kruszywo naturalne stabilizowane 15em Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
6. Konstrukcja zjazdow TYP 2.
1. | Beton asfaltowy AC8S KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
2. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
3. Kruszywo famane stabilizowane 10em Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C50/30
Kruszywo naturalne stabilizowane .
4, 15cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa
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7. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

1 Kostka betonowa prostokatna 10/20 8em
" | fazowana koloru szarego

Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podsypka

3 Kruszywo tamane stabilizowane 15em
" | mechanicznie 0/31,5 C50/30

Podbudowa zasadnicza

8. Konstrukcja azylu dla pieszych

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo famane stabilizowane .

3. 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5 C50/30

Kruszywo naturalne stabilizowane
4. 15cm
cementem Rm=2,5MPa

Podbudowa pomocnicza

9. Konstrukcja wyspy segregacyjnej ruch.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru czerwonego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
3 Kruszywo famane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza
" | mechanicznie 0/31,5 C50/30

10. Konstrukcja pobocza.

1 Kruszywo tamane stabilizowane 10em
" | mechanicznie 0/31,5 C50/30

Pobocze
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11. Konstrukcja ptytek integracyjnych.

1 Ptytka integracyjna z guzkami w kolorze 8cm
~ | z6tym 30/30

Warstwa Scieralna

2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

Podsypka

Kruszywo famane stabilizowane 15em
mechanicznie 0/31,5 C50/30

Podbudowa zasadnicza




Konstrukcja nawierzchni TYP1

Rozbiérka chodnika z ptytek 50/50

Konstrukcja nawierzchni TYP2

Rozbiérka chodnika z kostki betonowej 10/20 — odzysk 20%

Konstrukcja nawierzchni TYP3

Rozbiérka zjazdéw z kostki betonowej

Konstrukcja nawierzchni TYP4

5 m?2 408
Rozbiérka zjazdéw z MMA
Elementy ulic

6 m 85
Krawezniki betonowe 15cmx30cm
Elementy ulic

7 m 1085

Obrzeza betonowe 8cmx25cm

9 Typ A, B, C, D —mate szt. 25
10 Stupki stalowe @ 70mm szt. 27
1" Tabliczki T szt. 4

Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il z wywiezieniem urobku na wysypisko do 2km 900 m?®

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie. 24 m?

“- Regulacja studni kanalizacji deszczowej z regulacjg wpustu deszczowego “

Profilowanie i zageszczanie podioza pod konstrukcje n 1718

16 Pobocza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm C50/30 m? 3315
17 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C50/30 m? 1761
18 Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm C90/3 m? 650

19 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (istniejgca konstrukcja) jezdnia m? 8768
20 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z BA (warstwa wyréwnawcza) jezdnia m? 8768
21 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm m? 2449
22 Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm m? 650




D-04.08.01

'Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi

D-05.03.00

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. 3cm AC11W KR3-4

NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

697.8

D-05.03.01

zchnia z kostki kamiennej

Wykoriczenie wpustéw deszczowych:

w-wa $cieralna — kostka kamienna 9/11

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Jezdnia:

W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 7cm AC16W KR3-4

650

D-05.03.13

zchnia z y gry g SMA

Jezdnia:

Warstwa $cieralna z mastyksu grysowego gr. 5cm SMA11 KR3-4

9418

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Zjazdy:

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru grafitowego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

1068

Wyspa segregacyjna:

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

Chodnik (kostka z odzysku):

w-wa Scieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm odzysk 20%

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

351

Chodniki:

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

1405

Zatoka (kostka do przetozenia):

w-wa $cieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm odzysk

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

Oznakowanie przej$¢ dla pieszych

w-wa $cieralna — ptytka integracyjna

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

D-05.03.26

'Wzmocnienie potaczenia nawierzchni bitumicznej

D-06.01.01

Siatka z wiokien szklanych min. 120kN/m wszerz/wzdtuz przesgczona wstepnie asfaltem

Umochnienie powierzchniowe skarp i rowéw

9418

Humusowanie gr. 5cm wraz z wysiewem nasion traw

m2

828

D-07.01.01

Przetozenie istniejacego korytka pétokragtego z ewentualng wymiang na nowe na podbudowie C12/15 gr. 7cm

Oznakowanie poziome

134

Mal lie ozr lia i —ci

P 9

Znaki podtuzne — biate

Znaki poprzeczne — biate

267




D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

37 Typ A, B, C, D —mate szt. 25
38 Typ D42/D43 szt. 2
39 Stupki stalowe @ 70mm szt. 27
40 Tabliczki T szt. 4
M Tabliczki U5sa szt. 2

D-08.01.01  |Krawezniki betonowe 15cmx22cm
42 tuk 0<R<=10 1
m
43 na prostej 518
44 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 40
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe 15cmx30cm
45 tuk 0<R<=10 5
m
46 na prostej 4
47 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 1
D-08.01.01 |Oporniki betonowe 12cmx25cm
48 na prostej m 550
49 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 m? 47
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
50 obrzeze betonowe 8cmx25cm m 1577
51 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,065m2 m? 103

ZN-97/TP S.A.-040|

52 Regulacja zasuw szt. 5
53 Wykonanie rury dwudzielnej ostonowej na istn. infrastrukturze fi 110 m 39
54 Frezowanie karpin drzew szt. 22
55 Nasadzenia rekompensacyjne (lipa drobnolistna obwéd 12-14cm opalikowana) szt. 22
56 Frezowanie — dopasowanie spadéw poprzecznych do projektowanych kpl. 1

57 0102-01 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1. m 1663
2.52.2.14.9902-01

58 ZN‘gzg('; %ZA"O‘m Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii 1. szt. 11

59 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie m 1663

kategorii IV przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w warstwie = 2 i liczbie otworéw w ciggu kanalizacji = 4 - RHDPE 40/3.7

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencji oséb nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych,
60 pokrywa dodatkowa z petami, rama cigzka lub lekkg Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb szt. 11
nieuprawnionych w istniejacych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z petami, rama cigzka lub lekka

61 'Wykonano przecisku pod istniejgcym drogami celem przejscia kanatu technologicznego w rurze stalowej kpl. 3

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postepowaniu przetargowym
- w przedmiarze nie ujgto kosztéw tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzysta¢ wtasng organizacje ruchu)
- odhumusowanie ujeto w wartosci wykopéw



