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Opis techniczny

Projekt wykonawczy dla przebudowy powiatowej nr 2228G wraz z budowg
kanatu technologicznego w miejscowosci KoZliny.
ETAP NR 2 1+650 - 2+800

1. DANE WYJSCIOWE

> Umowa zawarta pomiedzy: Powiatem Gdanskim z siedzibg przy ul. Wojska
Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdanski, reprezentowang przez p. Mariana Cichonia
— Staroste Gdanskiego, a firmg VIATRAKT tukasz Kitowski z siedzibg przy ul.
Lesnej 1A/1, 83-300 Kartuzy reprezentowang przez p. tukasza Kitowskiego,

> Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
obejmujgca obszar opracowania wykonana przez Biuro geodezyjne ,Geoexpert”
Jan Kicinski,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w Sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych,

» Prawo o ruchu drogowym,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w Sprawie
przepisdw techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — Zataczniki nr 1-4,

» Badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez firme
Przedsiebiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba z siedzibg przy ul. Potudniowej
28 Jagatowo, 83-110 Straszyn.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla
przebudowy drogi powiatowej nr 2228G wraz z budowg kanatu technologicznego
w miejscowosci Kozliny w gminie Suchy Dab. Realizacja zadania inwestycyjnego
bedzie przebiegata w oparciu o zgtoszenie robot budowlanym jako przebudowa drogi
publicznej na dziatkach o uzytku DR w zakresie istniejgcego pasa drogowego drogi
powiatowe].

W zwigzku z etapowaniem zadania inwestycyjnego opracowanie
projektowe podzielono na trzy etapy. Etap nr 2 stanowi odcinek od km 1+650 do km
2+800.
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3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DANE OGOLNE

Droga powiatowa nr 2228G na analizowanym odcinku ma dtugos¢ okoto 3,5km
i szerokos¢ réwng od 5m do 5,5m. Droga posiada pobocza gruntowe oraz chodniki
odsuniete od jezdni.

Droga powiatowa z uwagi na wieloletni ruch pojazdéw wyczerpata swoija
no$noS¢. Na catym odcinku wystepuja wyboje, spekania podiuzne oraz siatkowe.
Odcinkowo wystepujg tzw. taty ktére réwniez sg w ztym stanie technicznym. Ze
wzgledu na stan nawierzchni droge powiatowg nalezy podzieli¢ na dwa odcinki.

Na pierwszym odcinku od granicy powiatu do szkoty podstawowej
nawierzchnia posiada deformacje, spekania, jednak ogodlny stan techniczny jest
wzglednie dobry.

Drugi odcinek zaczyna sie od szkoty podstawowej i prowadzi w kierunku
potnocnym. Na tym odcinku kilka lat temu wykonano naktadke na zimno, stan
nawierzchni, w szczegdlnosci krawedzi jest bardzo zty. Liczne spekania, deformacje,
wyboje oraz obtamania krawedzi wystepujg praktycznie na catej szerokosci jezdni.

Wzdtuz drogi powiatowej w miejscowosci Kozliny wystepujg chodniki oraz
liczne przejscia przez jezdnie. Chodniki posiadajg nawierzchnie z kostki betonowej
oraz z ptytki chodnikowej. W zakresie chodnikdéw wystepujg deformacje strukturalne.
Najwiekszym mankamentem chodnikdw jest ich niewielka szerokos¢, ktora wynosi od
1m do 1,5m, co jest niezgodne z minimalng wymagang przepisami szerokoscig
chodnika réwng 1,8m netto.

Na odcinku szlakowym, do miejscowosci Kozliny oraz od niej, wystepuje
szpaler drzew.
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Zdjecie nr 2 Droga powiatowa nr 2228G.

CzeS¢ projektowanego odcinka znajduje sie w terenie zabudowanym, gdzie
dodatkowo wprowadzono ograniczenie predkosci do 40km/h z uwagi na tuki
poziome oraz sgsiedztwo szkoty podstawowej. Droga posiada przebieg potudnie —
potnoc zgodnie z przyjetym lokalnym kilometrazem. W otoczeniu drogi dominuje
zabudowa domoéw jednorodzinnych. W miejscowosci Kozliny wystepujg przystanki
autobusowe na zadanie oraz state, wyposazone w zatoki autobusowe.

W zakresie projektowanego odcinka wystepujg liczne zjazdy na posesje
prywatne oraz drogi wewnetrzne.

Zdjecie nr 3 Droga powiatowa nr 2228G.

System odwodnienia drogi oparty jest na odcinku szlakowym o rowy drogowe
oraz odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone. W miejscowosci Kozliny lokalnie
wystepuje kanalizacja deszczowa, ktdéra dodatkowo wspierana jest przez system
Sciekdw potokragtych.
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W km lokalnym 2+050 wystepuje poprzeczny przepust drogowy, ktorego nie
zakltada sie wymiany. Na koncowym odcinku wystepujg krotkie przepusty pod
istniejgcym chodnikiem, ktére nalezy odmuli¢ lub w przypadku zatamania rury
wymieni¢ na rure HDPE 300 sn8.

W zakresie zieleni wystepuje kolizja z drzewostanem. Konieczne jest wyciecie
52szt. drzew, ktore zlokalizowane sg w skrajni drogowej albo wystepujg w kolizji z
projektowanym kanatem technologicznym Iub poszerzeniami jezdni. Odcinkowo
nalezy wykonac ciecia sanitarne. W przypadku, gdy po wytrasowaniu jezdni i
poszerzeniu jej do normatywnej szerokosci 5,5m czeS¢ drzew zostanie zlokalizowana
w skrajni drogowej nalezy zastosowaC oznakowanie U9b. Wskazano 52szt. drzew
przeznaczonych do wycinki na dzien inwentaryzacji zieleni.

W zakresie jezdni lub jej bezposrednim sasiedztwie wystepuje uzbrojenie
terenu w postaci:

- wodociag,
- gazociag,
- sie¢ teletechniczna,
- sie¢ elektroenergetyczna,
- o$wietlenie uliczne.
Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:
° nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spekania i wyboje,
e  brak odpowiedniej szerokosci chodnikdw,
e  brak elementdw bezpieczenstwa ruchu na przejsciach dla pieszych pod katem
0sdb niepetnosprawnych.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Zalozenia techniczne.
Dla rozwigzania projektowanego ukfadu drogowego przyjeto nastepujgce
parametry techniczne:
Droga powiatowa nr 2228G
od km 0+000,00 do 3+425,04:
- Szerokos$¢ jezdni 5,5m,
- Odwodnienie do istniejgcych rowoéw drogowych i kanalizacji deszczowej,
- Pobocze 0,75m,
- Pochylenie dwustronne 2% oraz jednostronne 2%-3%,
- Predkosc¢ projektowa 30-40km/h,
- Klasa L1/2,
- Kategoria droga powiatowa,
- Chodniki 2,16m.

Kanat technologiczny parametry
Dane:

- Dhugosc¢ sieci ok. 3,5km

- IloS¢ studni KT 22szt.

4.2. Projektowany ukiad sytuacyjny.

Projektowana droga posiada dtugos¢ ok. 3 425mb. Przyjeto szerokoS¢ jezdni
rowng 5,5m. Na tukach poziomych nie poszerzono jezdni, gdyz promienie tukdw nie
wymagajg tego.

W zakresie jezdni zastosowano nawierzchnie z SMA 11 KR3-4.

W celu podniesienia warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszych wprowadzono
chodniki o szerokosci 2,16m. Chodniki prowadzone sg w odsunieciu od jezdni, co
zwieksza bezpieczenstwo pieszych. Zaktada sie wykonanie 20% chodnikdw z kostki
pochodzgcej z rozbiorki istniejgcych chodnikédw. W zakresie chodnikéw zastosowano
kostke betonowg 10/20 koloru szarego grubosci 8cm.

W miejscach istniejgcych zjazddw zastosowano zjazdy szerokosci 3,5-5,5m w
obraméwce z opornika betonowego 12/25. Nie nalezy ustawia¢ opornika na styku
chodnika oraz zjazdu. Nawierzchnie zjazdu stanowi kostka betonowa 10/20 koloru
grafitowego grubosci 8cm. Zastosowano skosy 1,5:1,5. W zakresie zjazdow
zastosowano krawezniki najazdowe ze Swiattem 2cm. Zaprojektowane zjazdy
stanowig odwzorowanie istniejgcej geometrii zjazdow zastanych. W przypadku
rozbieznosci stanu projektowanego do stanu faktycznego nalezy dopasowaé
lokalizacje zjazdow do elementdw statych typu bramy.

W ramach prac kontraktowych nalezy wyregulowac lub przetozy¢ Sciek
zlokalizowany w miejscowosci Kozliny. Dostosowanie $cieku do uktadu projektowego
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zwigzane jest z regulacjg szerokosci drogi oraz wykonaniu nakfadek bitumicznych. W
przypadku przejscia Scieku przez przejscie dla pieszych nalezy zastosowac
odwodnienie liniowe typu ACODRAIN o szeroko$ci min. 15cm z rusztem Zeliwnym.
Zatozono wymiane 50% korytek odwodnieniowych.

Przed przystgpienie do wykonania robét nawierzchniowych nalezy odcinkowo
wykonac¢ frezowanie nawierzchnie dostosowujgc spadki poprzeczne jezdni istniejacej
do wymagan projektu. Zasadniczo przyjeto utrzymanie istniejgcych spadkow
poprzecznych. Wyjatkiem jest odc. ok 0+900 — 04980, gdzie podjeto decyzje o
zmianie kierunku spadku poprzecznego na tereny zielone, aby zlikwidowac istniejgce
zastoiska wody deszczowe].

Na odcinku ok. 40mb konieczne bedzie przestawienie ogrodzenia.

W ramach prac kontraktowych nalezy wyregulowaé wszystkie urzadzenia
infrastruktury technicznej w postaci zasuw, studni, kratek deszczowych. Rejon kratek
deszczowych nalezy obrukowalé w postaci kopert. W przypadku stwierdzenia
koniecznosSci  korekty geodezyjnej reperdw osnowy panstwowej nalezy je
zabezpieczy¢ wykonac ich regulacje.

Projekt zaklada zastosowanie segmentowych wygrodzen dla pieszych koloru
z6ltego bez szczebelek w miejscach wskazanych na projekcie. Jednoczesnie nalezy
oczyscic istniejgce segmentowe wygrodzenia dla pieszych i dostosowac ich lokalizacje
do projektowanych chodnikdw.

Droga na catej dtugosci tagcznie z zjazdami zostata wyposazona w pobocza z
kruszywa tamanego szerokosci 0,75m.

W km 04770 zastosowano wyspe segregacyjng jako element regulacji
predkosci pojazdéw. Zastosowano skosy 1:10 przy szerokosci wyspy 1,5m i dtugosci
2m.

W miejscowosci Kozliny na wysokosci szkoty zaprojektowano azyl dla pieszych
szerokosSci 2m. W rejonie wszystkich przej$¢ dla pieszych nalezy stosowac ptytki
integracyjne koloru zottego w dwdch rzedach odsuniete o 50cm od kraweznika.

Prace bitumiczne nalezy poprzedzi¢ odcinkowym frezowaniem nawierzchni,
aby dopasowaC pochylenia poprzeczne istniejgce do projektowanych. Spadki
poprzeczna wskazano na rys. Przekroje normalne. W zakresie robdt bitumicznych
nalezy stosowac siatke z widkien szklanych o wytrzymatosci min. 120kN/m wszerz i
wzdtuz powleczong wstepnie asfaltem. Siatki nalezy stosowac na catej szerokoSci w
zaleznosci od odcinka po warstwe wigzacg lub Scieralna.

W miejscach, gdzie nie uzyskano istniejgcej szerokosSci jezdni 5,5m
zastosowano poszerzenie konstrukcji drogowej zgodnie szczegdtami ujetymi w czesci
rysunkowej opracowania. Minimalna szerokoS¢ poszerzenia wynosi 1m. Szczegotowe
rozwigzanie wzmochien na poszerzeniu oraz krawedziowych znajduje sie na rys. nr 3
Przekroje konstrukcyijne.
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Projekt zaktada wykonanie dojs¢ do furtek, konieczne jest czeSciowe
przetozenie zatoki autobusowej oraz parkingu przy sklepie. W projekcie przyjeto
nasadzenia rekompensacyjne obw. 12-14cm z lipy drobnolistnej z opalikowaniem.

Szczeg6towe rozwigzanie zostato pokazane na rysunku nr 1.4 — 1.6 - ,Plan
sytuacyjny”.

4.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Opracowanie projektowe dotyczy przebudowy drogi powiatowej polegajacej na
wykonaniu poszerzenia oraz nakladek na istniejgcej jezdni, stad rozwigzanie
wysokosciowe jest SciSle dowigzane do uktadu istniejgcych rzednych.

Utrzymano zblizone do istniejgcych spadki poprzeczne. Jesli zajdzie taka
konieczno$¢ to odcinkowo nalezy wykonac frezowanie nawierzchni nadajgc spadki
poprzeczne umozliwiajgce swobodny przeptyw wody. W km 04900 — 0+980 nalezy
zastosowaC jednostronne pochylenie poprzeczne réwne 2% w kierunku dziatki nr
292. W przypadku realizacji zadania z uwzglednieniem uktadu kanalizacji deszczowej
ujetej jako sieci RUDP na mapie do celdw projektowych spadki poprzeczne nalezy
utrzymaé zgodnie ze stanem istniejgcym, w kierunku projektowanych kratek
deszczowych. Miejsca charakterystyczne wskazano na rys. nr 2 Przekroje normalne.

Realizacja zadania ma charakter prac remontowych, stad obowigzujgcym
rozwigzaniem wysokosciowym jest stan istniejgcy z korektami wynikajgcymi z
stosowania warstw naktadkowych oraz wskazanych na rys. Przekroje normalne.
Nalezy dazy¢ do maksymalnego utrzymania grubosci istniejgcych warstwa z MMA.

4.4. Odwodnienie.

W zwigzku z faktem, Ze droga na dzien dzisiejszy posiada drozny system
odwodnienia nie zaktada sie jego przebudowy. W ramach prac przewidziano regulacje
istniejgcych korytek potokragtych z wymiang 50% oraz regulacje i zabrukowanie
istniejgcych studzienek dn500. Zadanie inwestycyjne nie obejmuje korekty
istniejgcego systemu odwodnienia, ktéry polega w wiekszosci na funkcjonujacych
rowach drogowych powigzanych z systemem melioracyjnym Zutaw oraz w bardzo
niewielkim zakresie kanalizacji deszczowej. Rozwigzanie projektowane na odcinku
0+900 — 0+980 zaleze¢ bedzie od tego, czy ramach prac przewidziana bedzie
realizacja odcinka projektowanej wg odrebnego opracowania kanalizacji deszczowej.

W ramach prac przewidziane jest odmulenie oraz wyprofilowanie istniejgcych
rowow drogowych oraz ewentualne przeprofilowanie (Sciecie) terenu zielonego
miedzy krawedzia pobocza a krawedzig skarpy rowu, aby umozliwi¢ swobodny
przeptyw wody opadowej do rowu. taczna dtugos¢ rowdw drogowych podlegajgcych
odmuleniu, obkoszeniu i regulacji wynosi 1,9km.
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4.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne realizowane w zakresie zadania inwestycyjnego nalezy
wykonac zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze potowa projektowanych nasypdw zostanie zbudowana z piasku
Sredniego z dokopu, ktdrego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @
30°, spdjnosc c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m?.

Stopien zageszczenia gruntu w miejscach wykopdw oraz miejscach zerowych
robdt ziemnych do gtebokosci 0,2m nie powinien by¢ mniejszy niz Is=1,00, zas na
gtebokosci od 0,2m do 0,5m nie mniejszy niz Is=0,97.

Roboty ziemne nalezy realizowaé w suchej porze roku. Nalezy zadbad o
prawidtlowe odwodnienie wykopu oraz w Zzadnym wypadku nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu, na ktdrym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja
nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy niezwtocznie osuszy¢ podtoze
przed rozpoczeciem dalszych robot. W miejscach, gdzie wystepujg sieci uzbrojenie
podziemnego nalezy wykonac reczne przekopy prébne, aby zweryfikowac faktyczng
lokalizacje infrastruktury podziemnej.

4.6. Konstrukcje nawierzchni.

Dla projektowanego uktadu drogowego, konstrukcje nawierzchni przyjeto w
oparciu o Katalog typowych konstrukcji podatnych i pdtsztywnych GDDKIA
Politechnika Gdanska 2014r.:

1. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 1.
(zakres nakladki - w sladzie istniejacej konstrukcji 0+000 - 1+800)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 5cm Warstwa Scieralna
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc
2. |min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
3. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 $r. gr. 3cm | Warstwa wyrownawcza
4. | Istniejgca konstrukcja z BA zm. Podbudowa zasadnicza
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2. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 2.
(zakres nakladki - w $ladzie istniejacej konstrukcji 1+800 - 3+425)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa Scieralna
2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc
3.|min. 120kN/m wszerz i wzdtuz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
4. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 $r. gr. 3cm | Warstwa wyrownawcza
5. | Istniejgca konstrukcja z BA zm. Podbudowa zasadnicza
3. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP1a.

(poszerzenie jezdni 0+000 - 1+800)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 5cm Warstwa Scieralna
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc
2. |min. 120kN/m wszerz i wzdluz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)
3. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 7cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane .
4, mech;’nicznie 0/315 C90/3 15cm Podbudowa zasadnicza
Kruszywo naturalne stabilizowane .
5. 20cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa

4. Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej TYP 2a.
(zakres nakladki - w $ladzie istniejacej konstrukcji 1+800 - 3+425)

1. | Mastyks grysowy SMA11 KR3-4 4cm Warstwa $cieralna

2. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Siatka z widkien szklanych wytrzymatosc

3.|min. 120kN/m wszerz i wzdluz (siatka - Siatka
przesgczona wstepnie asfaltem)

4. | Beton asfaltowy AC16W KR3-4 5cm Warstwa wigzaca

5. Kruszywo tamane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5 C90/3

6. Kruszywo naturalne stabilizowane >0cm Podbudowa pomocnicza

cementem Rm=2,5MPa
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5. Konstrukcja zjazdow TYP 1.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y 10cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5 C50/30

Kruszywo naturalne stabilizowane

4, 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

6. Konstrukcja zjazdéw TYP 2.

1. | Beton asfaltowy AC8S KR3-4 4cm Warstwa wigzaca

2. | Beton asfaltowy AC11W KR3-4 4cm Warstwa wigzaca
Kruszywo tamane stabilizowane .

3. 10cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5 C50/30

Kruszywo naturalne stabilizowane

4, 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa

7. Konstrukcja nawierzchni chodnika.

Kostka betonowa prostokatna 10/20 , .
1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
3 Kruszywo tamane stabilizowane 15em Podbudowa zasadnicza
| mechanicznie 0/31,5 C50/30

8. Konstrukcja azylu dla pieszych

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru szarego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. Y 15cm Podbudowa zasadnicza

mechanicznie 0/31,5 C50/30

Kruszywo naturalne stabilizowane

4, 15cm Podbudowa pomocnicza
cementem Rm=2,5MPa
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9. Konstrukcja wyspy segregacyjnej ruch.

Kostka betonowa prostokatna 10/20

1. 8cm Warstwa Scieralna
fazowana koloru czerwonego
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm Podsypka
Kruszywo tamane stabilizowane
3. " zyw- . ZOW 15cm Podbudowa zasadnicza
mechanicznie 0/31,5 C50/30
10. Konstrukcja pobocza.
Kruszywo tamane stabilizowane
1. 10cm Pobocze
mechanicznie 0/31,5 C50/30

W rejonie studni kanatu technologicznego zatozono wykonanie umocnienia z
ptyt azurowych typu MEBA gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 10cm.

W zakresie chodnikéw przyjeto, ze 20% kostki betonowej zostanie odzyskane i
ponownie wbudowane z istniejgcych chodnikdw. W zakresie korytek potokragtych do
regulacji zakfada sie wymiane 50% na nowe.

W miejscach, gdzie zaprojektowano przejscia dla pieszych konieczne jest
wykonanie odwodnienia typu ACODRAIN w miejscu wystepowania korytka
potokragtego. Nalezy stosowa¢ odwodnienie liniowe o szerokoSci min. 15cm z
rusztem zeliwnym.

W ramach projektu zastosowano krawezniki 15cmx30cm o $wietle 10cm. Dla
zjazddw zastosowano krawezniki wtopione 15cmx22cm o Swietle 2cm.

Jako obramoéwke zjazdow nalezy stosowal opornik 12/25 Swiatto Ocm. Dla
chodnikéw zaprojektowano obrzeza 8/25.

Jako zbrojenie nawierzchni zaprojektowano siatke z widkien szklanych
montowang pod warstwe Scieralng lub wigzaca. Siatka musi posiada¢ wytrzymatosc
min. 120kN/m wszerz i wzdtuz. Zaprojektowano siatke powleczong bitumem w catej
objetosci. Siatka stosowana pod warstwe $cieralna powinna posiadaé stosowne DWU
potwierdzajgce mozliwos$¢ zastosowania pod warstwe Scieralna.

W miejscach, gdzie nie jest planowane poszerzenie jezdni konieczne jest
wykonanie wzmocnienia krawedziowego, aby uzyska¢ mozliwos¢ wykonania odsadzek
technologicznych na warstwach MMA. Zaktada sie wykonanie wzmocnienia szerokoSci
50cm z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm. Warstwe
wyréwnawczg w zaleznosci od konstrukcji nalezy wyprowadzi¢ 15cm lub 20cm poza
krawedz warstwy Scieralnej.
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4.7. Zielen.

W ramach planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego konieczne bedzie
wyciecie drzew na dziatkach objetych istniejgcym pasem drogowym. Przy wycinaniu
roSlin nalezy pamietaC o wyznaczeniu i oznakowaniu stref niebezpiecznych,
wilasciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu zasad BHP oraz wytycznych
planu BIOZ. Drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z inwentaryzacjg z 2022r.:

Lp. Obwad pnia drzewa Nr dziatki Gatunki chronione Gatunek drzewa
(cm) na wys. 130cm
1 282 48 brak klon
2 190 48 brak klon
3 268 48 brak klon
4 249 48 brak klon
5 312 48 brak klon
6 281 48 brak klon
7 218 48 brak klon
8 288 48 brak klon
9 230 48 brak klon
10 220 48 brak klon
1 242 48 brak klon
12 263 48 brak klon
13 248 48 brak klon
14 298 48 brak lipa
15 184 48 brak klon
16 344 48 brak lipa
17 280 48 brak klon
18 250 48 brak lipa
19 196 48 brak lipa
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20 231 48 brak lipa
21 468 48 brak jesion
22 229 48 brak lipa
23 184 48 brak klon
24 238 48 brak lipa
25 306 48 brak lipa
26 305 48 brak brak
27 256 48 brak brak
28 221 48 brak brak
29 258 48 brak klon
30 208 48 brak klon
31 248 48 brak klon
32 276 48 brak klon
33 236 48 brak klon
34 366 48 brak klon
35 268 48 brak klon
36 216 48 brak klon
37 230 48 brak klon
38 266 48 brak klon
39 326 48 brak klon
40 160 48 brak klon
41 238 48 brak klon
42 220 48 brak klon
43 296 48 brak klon
44 216 48 brak klon
45 226 48 brak klon
46 246 48 brak klon
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47 246 48 brak klon
48 244 48 brak klon
49 206 258 brak klon
50 140 258 brak klon
51 156 258 brak klon
52 148 258 brak klon

W trakcie prac projektowych przeanalizowano rdézne warianty przebiegu
poszerzen jezdni i wybrano wariant najmniej ingerujgcy w istniejgcy stan
drzewostanu. Lokalizacje drzew ustalono w terenie na tyle na ile byto to mozliwe. Po
wykonaniu trasowania krawedzi jezdni nalezy zweryfikowac, czy poza wskazanymi
52szt. drzew nie wystepujg inne kolizje z drzewostanem. Zatozono wykonanie
nasadzen zastepczych w ilosci 52szt. z lipy drobnolistnej. Dopuszcza sie zmiane
lokalizacji nasadzen zastepczych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W zwigzku z przesunieciem terminu realizacji prac Zamawiajgcy podjat decyzje
0 wycince drzew w ramach prac poprzedzajgcych realizacje przebudowy drogi. W
wyniku prac wycieto wszystkie kolidujgce drzewa. W zakresie wykonawcy pozostanie
usuniecie karpin. W przypadku bezposredniego sgsiedztwa z konstrukcjg jezdni nie
dopuszcza sie wyrywania karpin koparkg, a wymaga sie stosowania gtebokiego
frezowania pni.

4.8. Kanat technologiczny.

W ramach zadania inwestycyjnego zaktada sie budowe kanatu technologicznego.
Zostanie zastosowany kanat technologiczny KTul( wersja minimalna ) w pasie
drogowym drogi powiatowej, tj. kanalizacja z rur fi 110mm, rurociggdw kablowych fi 40
oraz z wigzki mikrorur.

Kanaly technologiczne zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
Przekrdj kanatu technologicznego dla drogi to profil KTu:

- RO (rury ostonowe) - fi 110 — 1szt.

- RS (rury $wiattowodowe) - fi 40 — 2szt.

- WMR (wigzki mikrorur) - fi 40 — 1szt.
Nalezy stosowac¢ rury RHDPE 40/3.7 dla RS, RHDPE 110/95 dla RO, 1xWMR
40+7x10/8.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2228G w msc. Kozliny.
PROJEKT WYKONAWCZY ETAP NR 2
16




Rury wykonane z polietylenu wysokiej gestosci nie mniejszej niz 940kg/m3,
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m2 oraz szczelnosci potgczen IP54.
Rury kanalizacji zostang utozone na gtebokosci 0,8m ponizej poziomu gruntu.
W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi - rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich
posadowienia, aby gdérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,50
m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz jednoczesSnie nie mniej niz:
- 1,2 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi klasy A i S,
- 1,0 m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drdég nizszych klas.
Na pozostatym terenie wymagana gtebokoS¢ utozenia/posadowienia
projektowanych przepustéow ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza
niz:
- na terenach zielonych i polach uprawnych - 1,0 m,
- w poboczu drog - 1,0 m,
- na pozostatym terenie pasa drogowego - 1,0 m,
mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a odpowiednio: istniejgcg lub docelowg
rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg lub istniejaca
rzedng pobocza drog i pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz
projektowang rzedng docelowg dna rowu lub istniejgca rzedna.

Pod istniejgcymi drogami oraz rowami przejécia nalezy wykona¢ metoda
bezwykopowg (przecisk lub przewiert sterowany). Dla drédg dotyczy to miejsc, gdzie
wystepuje istniejgca nawierzchnia utwardzona. W_miejscu przejS¢ przez istniejgce
nawierzchnie bitumiczne nalezy wykonac przecisk jesli terenowo bedzie to mozliwe
lub przewiert na gtebokosci 1,5m od rzedne gérnej jezdni. Powyzsze jest konieczne z
uwagi na przejécie w rejonie sieci gazowej.

Rury kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej 5cm. Utozone
warstwy rur nalezy przesypaC warstwg piasku gr. 5cm ponad poziom rury, a
nastepnie uzupetni¢ gruntem rodzimym.

Dla celéw lokalizacyjnych na catej dtugosci kanatu technologicznego nalezy
stosowac tasme koloru pomaranczowego z wktadka stalowa, ktérych konce i poczatki
nalezy lokalizowa¢ w studniach. W zakresie studni KT nalezy zastosowac oznaczenie
gestora kanatu technologicznego tj. powiatu gdanskiego w postaci trwatych
elementow na pokrywie studni.

W przypadku prowadzenia ciggdw kanatdow technologicznych pod
przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni) rury $wiattowodowe oraz wigzke
mikrorur nalezy umiesci¢ w rurze ostonowej fi110.

W zakresie kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKR1 zgodnie z
wymiarami norm operatoréw. Klasa obcigzenia studni B125 — Sciezki rowerowe,
strefy ruchu pieszego, parkingi, trawniki obcigzenie statyczne 125kN/cm2 (12,5t).

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2228G w msc. Kozliny.
PROJEKT WYKONAWCZY ETAP NR 2
17



Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie — korpus studni kablowej
zamontowanej zgodnie z instrukcjg, bez wprowadzenia rur kanalizacji i bez zakopywania
W gruncie powinien wytrzymac przez 5 minut bez uszkodzen nacisk 85kN.  Studnie
kablowe wraz z osprzetem powinny by¢ umieszczane w $rodowisku nieagresywnym.
Przed umieszczeniem studni w wykopie nalezy wykonaé niwelacje dna wykopu i
utozy¢ podsypke w piasku grubego gr.10cm a nastepnie po wykonaniu zageszczenia
posadowic studnie.

Wszystkie studnie kablowe wyregulowaé do rzednych istniejgcych Iub
projektowanych terenu. Uszkodzone w trakcie montazu ramy i inne elementy
podlegajg wymianie.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ za pomocag elementéw mechanicznej ochrony
przed ingerencjg 0s6b nieuprawnionych na trwate potgczone z korpusem studni.

Sciany, strop catkowicie zamontowanej studni kablowej z wprowadzonymi
rurami kanalizacyjnymi powinny by¢ szczelne w takim stopniu, aby wystepowaty
przecieki wody gruntowej i zamulenie studni. Zewnetrzne powierzchnie studni
powinny mie¢ uszczelniajgce i ochronne pokrycie bitumiczne.

Rama wtazu powinna by¢ silnie potgczona z korpusem wtazu i otoczona
betonowym obramowaniem. Pokrywa powinna mie¢ oprawe wyposazong w prety
zbrojeniowe i wypetniong betonem. Gérna i dolna powierzchnia betonu powinna byé
gtadka i rowna z krawedziami oprawy. Prety zbrojenia powinny by¢ catkowicie
ukryte w betonie.

W pokrywie z oddzielnym wietrznikiem, wietrznik powinien by¢ — przed
zabetonowaniem — powigzany drutem do zbrojenia lub zebrowania oprawy.

Pokrywa powinna by¢ wyposazona w uktad zasuwno — ryglowy przystosowany do
blokowania zamkiem przemystowym.

Studnie SKR1 posiadajg na dwdch przeciwnych krétkich scianach o jednym
otworze do wprowadzenia kanalizacji fi110 w sposdb przelotowy oraz dwa
zaslepione otwory (tylko na scianie bocznej) do wykonania odgatezienia pod katem
90 stopni.

Schemat studni SKR1:
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Wymiary podane jako przykladowe studni SKR1 — w zaleznoéci od producenta moga sie nieznacznie réznié

Kanat technologiczny parametry
Dane:

- Dtugosc sieci ok. 3,5km

- Tlo$¢ studni KT 22szt.

CatoSC robot objetych niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi oraz wymogami obowigzujgcych norm i przepisow
uwzgledniajac uwagi zawarte w klauzulach i uzgodnieniach.

» ZN-93/TPSA-001. Kablowe linie optotelekomunikacyjne
» ZN-96/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
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o Z\N-96/TPSA-004. ZbliZzenia i skrzyZowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogoine

wymagania techniczne.

o ZN-03/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane swiattowodow
Jjednomodowych.

Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki swiattowodowe i kable
stacyjne. Wymagania

/ badania.

o ZV-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i
badania.

o Z\N-96/TPSA-009. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetagcznice
Swiattowodowe. Wymagania i

badania.

e ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacjia kablowa. Ogdine wymagania
techniczne.

o ZN-96/TPSA-012. Kanalizacia kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
o Z\N-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania

/ badania.

o ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK).
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i
badania.

o Z\N-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej, Wymagania i badania.
o ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztgczowy. Wymagania i badania.

» ZN-99/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze I ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i
badania.

o ZN-06/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe

o Z\N-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-028. Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i
badania.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2228G w msc. Kozliny.
PROJEKT WYKONAWCZY ETAP NR 2
20



o Z\N-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione.

Wymagania i badania.

o ZN-05/TPSA-030. taczniki Zyt. Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-031. Ztgczowe ostony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione.
Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-032. taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

e ZN-05/TPSA-033. Obudowy zakoriczeri kablowych. Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-034. taczowki i zespoty taczowkowe przetagcznicowe. Wymagania i
badania.

e ZN-12/TPSA-035. Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i
badania.

o ZN-10/TPSA-036. Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i
przetezeniami

(ochronniki). Wymagania i badania.

» ZN-96/TPSA-037. Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania
/ badania.

o ZN-05/TPSA-041. Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni
kablowych

e ZN-05/TPSA-044. Ztacza roztaczalne dla swiattowodow jednomodowych.

- ZN-05/TPSA-045. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar w
sieciach

Jjednomodowych.

e PN-EN 61386-21 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc
21: Wymagania

szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

e PN-EN 61386-1 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czesc 1:
Wymagania

ogoine.

e PN-EN 124 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i

kofowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

e PN-EN 206-1 - Beton. Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
 Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010
r. (Dz. U. Nr 106,

poz. 675).

e Rozporzgadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w
sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.
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5. UWAGI WYKONAWCZE

- dopuszcza sie stosowanie kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
pozyskanego z przekruszenia otoczakéw i gtazédw narzutowych. Warunkiem
podstawowym jest wskaznik przekruszenia wskazanym w projekcie wykonawczym
czesci rysunkowej,

- Wymagany modut wtorny z badania VSS na podbudowie z kruszywa famanego na
poszerzeniu jezdni musi wynosi¢ co najmniej 160MPa przy stosunku modutow
E2/E1<2,2,

- No$nos$¢ zjazdow i chodnikdéw nalezy weryfikowac ptytg dynamiczng — wymaganie
Evd>50MPa,

- W zakresie robdt bitumicznych pofgczenia stykow roboczych oraz potaczenie z
istniejgcg jezdnig nalezy przesmarowac asfaltem lub zastosowaé tasmy laterbitowe.
Zabrania sie smarowania stykow roboczych jedynie emulsjg asfaltowg,

- Nie wyklucza sie uzbrojenia podziemnego terenu nie wykazanego na mapie,

- W przypadku rozbieznosci lokalizacji zjazddw w terenie nalezy dopasowac
lokalizacje do warunkdéw terenowych,

- Proces zamulania kostki betonowej piaskiem nalezy prowadzi¢ do czasu znikniecia
wszystkich szczelin,

- Nie dopuszcza sie fug wiekszych niz 1cm miedzy kraweznikami. Jesli dany odcinek
kraweznika przebiega po tuku to w celu zlikwidowania fugi nalezy wykonac ciecie
katowe kraweznika lub stosowac krawezniki tukowe,

- Nalezy stosowac krawezniki przej$ciowe na zjazdach z 15/30 na 15/22,

- Jezeli prace prowadzone sg w okresie wysokich temperatur to szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na pielegnacje i zabezpieczenie oporéw betonowych,

- Dla promieni R<6m nalezy stosowac krawezniki tukowe,

- Duzag uwage nalezy zwroci¢ na wykonanie wzmocnien krawedziowych nawierzchni z
kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa.

Opracowat:
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