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Ninigsze opracowanie w formie ,Dokumentacji geotechniczng, dla
projektu rozbudowy oczyszczalni ciekéw w Zywcu.”

Zgodnie z obowiazujacym ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ,ustalania
geotechnicznych ~ warunkOéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych”,
projektowany obiekt w porozumieniu ze Zleceniodawca , zostat zaliczony do
»pierwsze kategorii geotechniczng)”. Warunki gruntowe budujace podtoze
budowlane projektowanego obiektu, po rozpoznaniu otworami badawczymi,
przynaleza do ,,prostych warunkow gruntowych”.

Z uwagi na powyzsza ,kategori¢ i warunki”, wyniki prac wiertniczych
zestawiono w formie dokumentacji geotechniczng.

2.0PISPRAC TERENOWYCH
a) prace wiertnicze

W ramach prac wiertniczych wykonano 32  otwory badawcze do
gtebokosci 6.0mppt.llos¢ otworow badawczych , ich gtebokos¢ i lokalizacje
okreslit  Zleceniodawca. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych
przedstawia zat.nr 1 w postaci mapy dokumentacyjng w skali 1: 500.

Prace wiertnicze wykonano w miesiacu lutym 2006r, wiertnica
mechaniczna H-25S pod nadzorem autora opracowania. Podczas prac
wiertniczych na biezaco prowadzono analize nawiercanych gruntéw.

b) prace geodezyjne

Otwory badawcze zostaly wytyczone na podstawie mapy
dokumentacyjng w skali 1:500,dostarczone przez Zleceniodawce w nawiazaniu
do stalych obiektéw. Rzedne wysokosciowel otworow badawczych zostaly

odczytane metoda interpolacji liniowe. z mapy pomocniczej w skali 1:500
dostarczong przez geodetow opracowujacych mape do cel 6w projektowych.

3.BUDOWA GEOLOGICZNA
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Omawiany teren rozpoznano max. debgikasci 6.0mppt.Stwierdzono
grunty nasypowe i grunty rodzime okresu czwakiduz

Grunty nasypowe

Nasypy budowlane w postaci ptyty aurowej wystpujacej w rejonie
otworow 1 i 2 oraz w postaci ptyty betonowej w r@gotworu nr 4.

Nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu przemieszanego z
kamieniami i miejscami z gruzem pokrywapowierzchm catego badanego
terenu.

Grunty rodzime

Podize badanego terenu budujutwory pochodzenia rzecznego
charakterystyczne dla rzek z rejonéw gorskichtdwiry z otoczakamizwiry
gliniaste z otoczakami i gliny z otoczakami. Twpone zasadnicza warsiw
badanym podizu . Miejscami na ich stropie wygluja grunty spoiste w postaci
niewielkich warstw lub soczeweka$o gliny typu mady o charakterystycznej
ciemnobazowej barwie lub namuty gliniaste barwy ciemno sgar

Uklad przestrzenny oraz a#iszgci nawierconych — gruntow
przedstawia zahczniki nr 2 i 4.

4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas wykonywania wiengedo gkbokasci 6.0mppt  stwierdzono
jeden poziom wod gruntowych zwiany z utworamizwirowymi. Woda
wystepuje na gtbokasci od 1.6 — 3.7mppt co odpowiadadnej wysokdciowej
339.1 — 340.5mnpm.

Poziom wdéd gruntowych nie wykazywa wahnkcia sezonowe +£1.0m
od poziomu udokumentowanego w zalesci od warunkéw atmosferycznych tj.
okreséw suszy, opadow itp. oraz od poziomow stamdd w potokach
okalapcych badany teren, a tak od stanu wody w zbiorniku retencyjnych
sasiadupcym z badanym terenem.

Podczas wykonywania wientez otworu nr 22 pobrano prébwody
gruntowej i dostarczono do badkboratoryjnych na oznaczenie agresysano
wzgledem betonu i konstrukcji stalowych. Woda z tereada wykazuje stab
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( lap) agresywné& weglanows. Pozostaltych rodzajow agresywob nie
wykazuje. Doktadne wyniki tych bafi@rzedstawia zatznik nr 5.
5.WARSTWY GEOTECHNICZNE

Podczas wykonywania wiengestwierdzono grunty nasypowe i rodzime.
Wydzielono nasipujace warstwy geotechniczne:

Grunty nasypowe

Warstwa | - nasypy budowlane w postaci plyty zuaowe]
wystepuja w rejonie otworu nr 1 i 2 (przekréj 1) oraz wgtaci ptyty betonowej
w otworze nr 4 (przekréj nr 1). &czna miazsza¢ nasypow wraz z podbudaw
05 -0.7m.

Stan techniczny nasypow, bardzo gaagzoned >0.8.

Warstwa la - nasypy niekontrolowane zbudowane z humusu z
kamieniami miejscami przemieszane z gruzem gpygi na powierzchni catego
badanego terenu. Wisza¢ nasypow zréenicowana od min. 0.5m do max.1.3
— 1.7m w rejonie otworow nr 13,14 i 28-32.% nasypy zleale o stanie
technicznym na pograniczuzuych isrednio zagszczonych..

Stan techniczny nasypow zue isrednio zagszczoned = 0.35

Grunty rodzime

Warstwa - namuty gliniaste barwy ciemno szare] twoe
niewielkie soczewki lzce na stropiezwirOw z otoczakami lubzwirow
gliniastych z otoczakami. Wygiuja ponizej nasypoéw w otworach nr 1112 w
strefie 0.8 — 1.8mppt vide przekroj I, oraz wamije otworow nr 23,251 26 w
strefie 0.5 — 1.7mppt vide przekroje VI, VI XIIXIII.

Stan techniczny plastyczne< 0.30

Orientacyjne dopuszczalne ofganie k = 0.8kG/ch(0.08MPa)

Warstwa lll - gliny i gliny pylaste typu mady o charakterystyej
barwie ciemno kyzowej pochodzce] od niewielkiej ildci (ok. 2%) substancji
organicznych. Wyspuja na stropiezwirOw z otoczakmi zwiréw gliniastych z
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otoczakami lub glin z otoczakami. Wyptija ponizej nasypdw na stropie glin z
otoczakami w rejonie otworéw 4-7 w strefie 0.8.4r8@ppt, vide przekroj II. W

rejonie otworéw nr 9 i 10 w strefie 0.9 — 1.7mpmizekrdj 1ll. Oraz w rejonie

projektowanego zbiornika w otworach nr 15-18,286i,vide przekroje nr V-VII

i XI'i XIl. Jedynie w otworze nr 26 wygpuja ponizej namutdéw gliniastych w
strefie 1.3 — 4.5mppt, vide przekroje nr VIl i XI|

Stan techniczny twardoplastyczne=10.25

Orientacyjne dopuszczalne ofgainie k =1.8kG/cih, (0.18MPa)

Warstwa IV - gliny z kamieniami nawiercone jedynie w otworagh
1,2 i 4-8.Wystpuja poniej nasypow bdz glin lub glin pylastych. S ich
oskgnigto w otworze nr 2 na g¢hokasci 3.7mppt i w otworze nr 8 na
gtebokasci 2.2mppt.W pozostatych otworach do¢lgbkasci rozpoznania
t].6.0mppt nie zostaty przewiercone.

Stan techniczny twardoplastyczne=10.20

Orientacyjne dopuszczalne ofganie k =3.0kG/ch, (0.30MPa)

Warstwa lll - zwiry z otoczakami izwiry gliniaste z otoczakami
nawodnione, tworre warstw ciagta we wszystkich otworach, nie
przewiercone do gbokadsci rozpoznania t).6.0mppt..Strop ich wystje
najptycej bezpérednio pod nasypami naetpokasci 0.5mppt w otworach nr
19,20,22 i 24, najgbiej w otworze nr 26, ponej warstwy lll, na gtbokasci
4.5ppt przekroje nr VIl i XIlI.

Stan technicznyrednio zagszczoned = 0.40

Orientacyjne dopuszczalne ofganie k = 4.0kG/ci(0.40MPa)

Uktad przestrzenny wydzielonych warstw geotechnychn obrazu
przekroje geotechniczne od | do XIlI zat.nr 2.

Stan techniczny gruntow sypkich w postaci stop@g:szczenia @),
okreslono na podstawie oposwidra podczas wykonywania wiettceNatomiast
stopier plastycznéci (1) gruntdw spoistych okéeono metod wateczkowa.

6.WNIOSKI

a) Podilee budowlane badanego terenu, badyjunty nasypowe w postaci
nasypow budowlanych w rejonie otworow nr 1,2 i 4dasypow
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niekontrolowanych pokrywagych w catdci badany teren oraz grunty
rodzime w postaciwiréw z otoczakami zwirOw gliniastych z otoczakami
i glin z otoczakami na stropie ktorych wystija niewielkie warstwy lub
soczewki glin typu mady lub namutéw gliniastych.

b) Grunty nasypowe warstw | i la oraz namuly glgtea oznaczone na
przekrojach jako warstwa IlI, nale w catagci usm¢ z podiea, a w
miejscach przegbien zasipi¢ podsypls pospoiki, ktdg nalery zag:scic
dolp>0.7.

c) Kontrok zag:szczenia powierzyuprawnionemu geologowi i potwierdzi
to wpisem do dziennika budowy.

d) Pozostate grunty warstwy IlI-V as wystarczagjco ncne dla
projektowanych  obiektéw, przy  uwzglnieniu parametréw
geotechnicznych zestawionych waniku nr 3.

e) Na badanym woda gruntowa wymtje na gtbokasci 1.6 — 3.7mppt co
odpowiada rgdnej wysokdciowej 339.1 — 340.2mnpm.

f) Woda z terenu badavykazuje stab (| & ) agresywnét weglanows.

Opracowat:
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