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Zdjecie budynku

Budowa budynku komunalnego

84-300 Lebork PI. Piastowski

Gmina Miasto Lebork

ul. Armii Krajowej

84-300, Lebork

316,60

125,80

2676,10

Lebork, 2018-03-12
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody sciany zewnetrzne

Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
2e c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,20 0,23 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
Wsp.U, wg WT 2017 Warunek
2e c
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?2+K] [W/m2+K] spefniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,18 0,28 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
2e c
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?2eK] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\//var?ﬂL(J] Wsp. g WT 2017 W_T_pz%r\;g
[W/m2eK] 9
1 Okno zewnetrzne 0Z 1 1,00 0,70 1,00 0,35 Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzyteczno$ci publicznej
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 59.90m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] 0 ’
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnac;ji _ 2
. . e A, =582,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 75,00m?
Graniczna warto$¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03-A,, = 89,55m?2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; i, dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; min dla przegréd: SZ 1, SZ 2, STZ 1

Miesigc frei.min[W/m2-K]
1 Styczen 0,687
2 Luty 0,709
3 Marzec 0,697
4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,270
6 Czerwiec -0,344
7 Lipiec -1,039
8 Sierpien -0,286
9 Wrzesien 0,155
10 Pazdziernik 0,472
11 Listopad 0,642
12 Grudzien 0,675

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frg; max=0,71
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fgg; i, dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegrod: PG 1

Miesiac freimin[W/m2-K]
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,84
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdéinych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol o Z[V}\éﬁm fRS‘ZE\},(V);(m [L;/“}?rﬁszi;";;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,974 0,974 > 0,709 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna SZ2 0,20 0,974 0,974 > 0,709 Spetniony
3 | Podloga na gruncie PG 1 0,29 0,962 0,962 > 0,836 Spetniony
4 Strop zewnetrzny STZ 1 0,18 0,977 0,977 > 0,709 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 316,6| m?2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 0,0 W
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 52239000| J/K
Stata czasowa budynku T 32,2 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHlim 1,3| -
- ay 3,1 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy 4, KWh/m-c

Miesigc I I 1] v \Y \ VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu t, h 744 672| T744| T720| 744| 720| 744| 744| T720| 744| T720| 744

1,1 -0,3| 05| 63| 11,9 156| 17,1| 154| 13,0 88| 35| 1,8

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Qp,1n=103H;*(6-0¢ )ty
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,00 0,00] 0,00| 0,00, 0,00{ 0,00| 0,00
QH,Zy=1 03 sz.(ei'ei,yz).tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu =Qu +Qp 2y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Q.,, KWh/m-c 634| 667| 1371| 1938 | 2784 | 3029| 3036| 2491 | 1648 | 1088| 593| 578

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qj,=Qin*103t,, KWh/m-c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Miesieczne zyski ciepta 4615| 4178 | 4689 | 4599 | 4830 | 4708 | 4855| 4801 | 4570 | 4661 | 4464 | 4610
Qi gn=Qso+ Qint KWh/m-c 7 4 4 2 7 3 8 3 2 0 7 1
Y= Qi gn/ Qi e 7,29| 6,81| 7,18/10,36(17,81|33,03(50,01|31,18|20,15/12,43| 8,35| 7,57
YH.1 7,05| 6,99| 6,99| 8,77(14,09( 0,00( 0,00 0,00(16,29/10,39| 7,96| 7,43
YH.2 7,43| 7,05| 8,77|14,09(25,42| 0,00( 0,00| 0,00|25,66|16,29|10,39| 7,96
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from 0.00| 0,00| 0,00] 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00] 000 000 0,00 0,00 000
Wspotczynnik wykorzystania | 44| o 151 044| 0.10| 0,06 003| 002 003| 005 008 012] 013
zyskow ciepta, n gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energig¢ Qungn=Qunt - 10,45(12,46|11,29| 2,54| 0,29| 0,02| 0,00/ 0,03| 0,17| 1,23| 5,88| 9,02
nH,gn.QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=Z(Qgn ng n), KWh/rok 53,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A ' 0; QH,F:d P
strefy
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa O1 316,60 2676,10 20,0 53,40
Calkowite zapotrzebowanie strefy 2Qy, ,q [kKWh/rok] 53,40
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, 6y °C
Temperatura zimnej wody, 64 10 °C
Wspodtczynnik korekceyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 316,60 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy, 1,60 dm?3/(m?2edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 8715,46 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z kogeneracji - Biomasa

Wspotczynnik W

0,15

Wspodtczynnik W,

3,00

Energia uzytkowa Qy o4

53,40

kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudows, o

mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,98

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnosc¢ regulacji ny e

0,77

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawno$c¢ przesytu ny 4

0,90

Wybrany wariant akumulac;ji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny

0,68

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg yom 1y

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik W, 1,10 -
Wspodtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 8715,46 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nyy 4

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z
pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu ny 4

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos$¢ akumulacji nyy ¢ 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg yomwe 136,05 kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta QU,H QK,H Qp’H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédto ogrzewania 53,40 78,62 -
Suma 53,40 78,62 -

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrédto cieptej wody 8715,46 |9683,84 |11060,37
Suma 8715,46 |9683,84 |11060,37
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy y+Quw) / As 27,70 KWh/(m?2srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg y*+Qxw*Eeipom) / As - KWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp - kWh/rok
dRoczny w§kaznik oblig;gniowy zapotr;ebpwaqia na nieodnawialna.energ_ie pierwotng ) KWh/(m?srok)
0 ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 316,60 m 2
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 85,00 kWh/(m 2erok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne

obhcz_emqwe zapotrzebowanie pudynku na IrlwleodnaW|a.Ina EP,.. 85.00 KWh/(m 2srok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(mZ2srok) EP nax KWh/(m 2erok) Uwagi

72,35 < 85,00 W arunek spetniony

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 16
Licencja dla: Szpilewicz Architekci [LO1]

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

l Oceniany budynek

L ,50 ,100 150 200 ,250 ,300 ,350 400 450 00 >500

Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EP, .« Tak

Warun_ek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

11) Bilans mocy

. Zapotrzebowanie na moc .

Lp. Branza Eoom [KWh/rok] Uwagi
1 Przygotowanie cieptej wody 136,05
2 Przygotowanie cieptej wody 136,05
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