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1. Wstep

1.1. Zatozenia projektowe

Wykonanie prac terenowych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej zostato
zlecone przez firme Szpilewicz Architekci Maciej Szpilewicz z siedzibg w Leborku przy ul.
Wolnosci 44/2. Inwestorem jest Gmina Miasto Lebork z siedzibg w Leborku przy ul. Armii
Krajowej 14.

Na podstawie wykonanych w terenie prac, miaty by¢ w niej okreslone warunki
gruntowo-wodne w podtozu przewidzianym do budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w Leborku, wojewédztwo pomorskie.

Sposéb wykonania budowy budynku zostanie dostosowany do stwierdzonych w

dokumentacji warunkéw gruntowo-wodnych.

1.2. Zakres planowanych prac i badan

Zleceniodawca okreslit, iz w celu uzyskania rozpoznania, nalezy wykonac:

- 6 otworéw do gtebokosci 3,0 m,

-opisac litologie gruntéw, okresli¢ ich stan,

Lokalizacja otwordéw zostata wyznaczona przez Zleceniodawce.

Na podstawie badan terenowych dokumentacja miata zawiera¢ opis warunkéow
gruntowo - wodnych dla wtasciwego zaprojektowania i wykonania budowy budynku

mieszkalnego.

2 Podstawa prawna wykonania prac

Podstawa prawng wykonania dokumentacji jest:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie warunkdéw ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 0, poz. 463),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) ze zmianami.

Niniejsza dokumentacja jest zgodna z nastepujagcymi normami:

- PN-B-04481:1988 — Grunty budowlane; Badania prébek gruntu,

- PN-B-04452:1988 - Geotechnika; Badania polowe,

- PN-B-02479: 1998 — Geotechnika; Dokumentowanie geotechniczne; Zasady ogdlne,

- PN-B-06050: 1999 - Geotechnika; Roboty ziemne; Wymagania ogélne.
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3. Zakres wykonanych prac i badan

3.1. Prace geodezyjne

Otwory geotechniczne wyznaczone zostaty metodg domiaréw prostokatnych w
nawiazaniu do najblizszych istniejgcych obiektéw terenowych.

Rzedne terenu w miejscu wykonania otworéw geotechnicznych odczytano z mapy
sytuacyjno — wysokosciowej dostarczonej przez Zleceniodawce.

Lokalizacje  wykonanych otworéw geotechnicznych naniesiono na mape

dokumentacyjng w skali 1: 500 (zatacznik 1).

3.2. Badania terenowe

Badania podtoza gruntowego przeprowadzono w dniu 1 czerwca 2017 r. pod
nadzorem mgr Karoliny Nowakowskiej. W trakcie przeprowadzonych prac wykonano
zestawem recznym 6 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0.

W trakcie wiercen okreslono makroskopowo rodzaj i stan gruntéw.

W sasiedztwie otworu nr 2 przeprowadzono sondowanie lekka sonda dynamiczng DPL
w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw piaszczystych.

Otwory geotechniczne zostaty zlikwidowane urobkiem.

3.3. Prace dokumentacyjne

Na podstawie wynikéw prac terenowych wykonano mape dokumentacyjng z
naniesiong lokalizacja otworéw geotechnicznych. Sporzadzono karty otworéw
geotechnicznych oraz przekroje geotechniczne, na ktérych grunty o podobnych
wtasciwosciach fizycznych i mechanicznych (odksztatcalnosci i wytrzymatosci) pogrupowano w
pakiety.

Dokumentacje geotechniczng sporzadzono w czterech egzemplarzach, ktére zostaty

przekazane Zleceniodawcy.

4. Lokalizacja terenu badan

Obszar wykonanych robét geologicznych znajduje sie w miejscowosci Lebork
(wojewddztwo pomorskie), w jej poétnocnej czesci.
W bezposrednim otoczeniu znajduje sie obecnie zabudowa mieszkalna wielorodzinna i

ustugowa.
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5. Morfologia i hydrografia

Pod wzgledem morfologicznym obszar objety rozpoznaniem jest potozony w obrebie
rozlegtej pradoliny rzeki teby zbudowanej gtéwnie z osadéw pochodzenia rzecznego.

Rzeka teba na tym obszarze stanowi gtéwna baze drenazu wéd podziemnych i
powierzchniowych. Uchodza do niej liczne kanaty melioracyjne odwadniajace nisko potozone
sasiednie tereny.

Powierzchnia terenu w miejscu przeprowadzonego rozpoznania jest mato
zréznicowana. Deniwelacja powierzchni terenu w miejscu przewidzianym do budowy budynku
mieszkalnego wynosi okoto 0,8 m przy rzednych zmieniajacych sie od okoto 18,00 m n.p.m. do

okoto 18,80 m n.p.m.

6. Budowa geologiczna

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mato zréznicowanych parametrach
geotechnicznych.

Na podstawie wykonanych prac terenowych ustalono, iz strefa przypowierzchniowa
jest lokalnie utwardzona warstwa niekontrolowanych nasypéw utworzonych z gleby
piaszczystej, piasku Sredniego, gruzu i kamieni o migzszosci dochodzacej do 1,7 m.

Pod nasypami nawiercono piaski srednie i grube, ktére nie zostaty przewiercone do

gtebokosci 3,0 m.

7. Warunki wodne

Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng przy S$rednich stanach wéd
podziemnych nawiercono wody o swobodnym zwierciadle. Ich zwierciadto stabilizowato sie na
gtebokosci od 1,60 m do 2,30 m (rzedne 16,10 - 16,60 m n.p.m.).

Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane
byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw
i/lub tajania $niegéw.

Nie przewiduje sie agresywnego charakteru wéd podziemnych (XA1- XA2) w stosunku

do betonu i materiatéw konstrukcyjnych.
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8. Geotechniczna charakterystyka podtoza

Warunki geotechniczne okreslono w oparciu o analize warunkéw terenowych i ich
interpretacje. Przekroje geotechniczne przedstawiono zgodnie z polskimi normami, na
podstawie genezy, litologii oraz parametrow identyfikacyjnych gruntu, okreslonych podczas
prac terenowych.

Dla wystepujacych w podtozu gruntéw okresSlono parametry identyfikacyjne. Dla
gruntow niespoistych byt to stopien zageszczenia Ip.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 pakiety (la i lllb) réznigcych sie miedzy soba

wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi, wyksztatceniem litologicznym i geneza.

8.1. Podziat na pakiety geotechniczne

Pakiet la - zaliczono do niego warstwe niekontrolowanych nasypéw. S3 to grunty
pochodzenia antropogenicznego, o zmiennym i trudnym do przewidzenia sktadzie
litologicznym. Grunty te nie moga wystepowa¢ w podtozu budowanego budynku
mieszkalnego.

Pakiet IlIb - zostat wyodrebniony w oparciu piaski srednie i grube, lokalnie z
domieszkami zwiréw. Sa to niewysadzinowe rodzime grunty mineralne, wystepujace w stanie
sredniozageszczonym (pakiet lllb - Ip = 0,41), charakteryzujace sie $rednig nosnoscig i
Scisliwoscia. Wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych pakietu mozna okresli¢ przy

pomocy wspotczynnika materiatowego:

PAKIET WARTOSC yi,
b 0,90

Szczegétowe rozmieszczenie wszystkich pakietéw naniesiono na przekroje
geotechniczne (zatacznik nr 4), natomiast parametry geotechniczne wydzielonych warstw

przedstawia tabela parametréow geotechnicznych (zatacznik nr 3).

Wartosci wspétczynnika filtracji k dla tych gruntéw wynosza:

. . " ] . . o Charakter
Litologia gruntu Wartos¢ wspotczynnika Filtracji k przepuszczalnosci
Piaski $rednie, grube 10%-10"m/s dobry
Zrédto: ,Hydrogeologia ogélna”, Z. Pazdro, Wyd. Geologiczne, W-wa 1990 r.
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9. Podsumowanie i wnioski

9.1. Dokumentowane prace zostaty przeprowadzone w poétnocnej czesci Leborka, przy
Placu Piastowskim.

9.2. Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem,
wystepuja grunty jednorodne genetycznie i litologicznie o mato zréznicowanych parametrach
geotechnicznych.

9.3. Grunty piaszczyste posiadaja dobry charakter przepuszczalnosci.

9.4. Gteboko$¢ przemarzania gruntéw na terenie Leborka wynosi 0,8 m. W strefie tej
wystepuja wysadzinowe niekontrolowane nasypy oraz nie wysadzinowe piaski srednie.

9.5. Podczas prac terenowych prowadzonych wiosng przy $rednich stanach wéd
podziemnych nawiercono wody o swobodnym zwierciadle. Ich zwierciadto stabilizowato sie na
gtebokosci od 1,60 m do 2,30 m (rzedne 16,10 - 16,60 m n.p.m.).

9.6. Gtebokos¢ wystepowania wody gruntowej odnosi sie do dnia, w ktérym
wykonywane byty wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku,
intensywnosci opadéw i/lub tajania Sniegéw.

9.7.Nie przewiduje sie agresywnego charakteru wéd podziemnych (XA1- XA2) w
stosunku do betonu i materiatéw konstrukcyjnych.

9.8. Ze wzgledu na wystepowanie w strefie przemarzania (do gtebokosci 0,8 m)
utworéw wysadzinowych zaleca sie ich usuniecie z bezposredniego podtoza budowanego
obiektu i zastgpienie ich odpowiednio zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowa,

ewentualnie wmocniong geosyntetykiem.

Opracowata: mgr Karolina Nowakowska
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