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Nazwa zadania:

Modernizacja drég wewnetrznych na terenie szkoty

Zamawiajacy:

Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im.
Stanistawa Szumca w Bielsku-Biatej

Adres: ul. Akademii Umiejetnosci 1, 43-300 Bielsko-
Biata

Adres obiektu
budowlanego:
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Nazwa jednostki ewidencyjnej: 246101 _1 Bielsko-Biata
Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0032 Lipnik
Numery dzialek ewidencyjnych: dz. nr. 214/197,
214/215

Opracowat:

Nazwy i kody CPV:

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 — Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacijg

45000000-6 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w z
ziemne
45310000-3 - Roboty w z

akresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

akresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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l. Strona tytutowa
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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamodwienia jest:
- przebudowa drég wewnetrznych z wykonaniem ciggow pieszojezdnych,

- opracowanie koncepciji projektowej i uzgodnienie z Inwestorem (z
przedstawieniem m.in. zakresu oraz pomiar powierzchni drogi)

- opracowanie kompleksowej dokumentac;ji projektowej wraz z niezbednymi
decyzjami/zgtoszeniem na przebudowe drég wewnetrznych na terenie szkoty wraz z
robotami towarzyszgcymi,

- realizacje/wykonawstwo przebudowy w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej wraz z niezbednymi odbiorami i przekazaniem do uzytkowania,

Inwestycja przebudowy drog zrealizowana zostanie na dziatce nr 214/197;
214/215 obreb Lipnik w Bielsku-Biatej przy ul. Akademii umiejetnosci 1.

Przedmiotowe dziatki objete sg m. in. Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego :

1) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie
mieszkalnictwa i ustug obejmujgcego tereny potozone w gminie katastralnej Lipnik
pomiedzy ulicami Akademii Umiejetnosci, Lipnicka, Kiepury, Tuwima, Lelewela
zmieniajgcego miejscowy plan ogolny zagospodarowania przestrzennego
Bielska-Biatej. (Uchwata nr. X1V/322/20113 Rady Miejskiej Bielska-Biatej z dnia 15
lipca 2003 roku). Przedmiotowa dziatka oznaczona jest na planie jako 1UO,UZ,U
o funkcji podstawowej: ustugi oswiaty. Fragment MPZP przedstawiono na
ponizszym rysunku.

2) Uchwata Nr XXXI1/766/2021 z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego w rejonie ulic
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Akademii Umiejetnosci, Lipnickiej, Marii Sktodowskiej-Curie. Przedmiotowa
dziatka oznaczona jest na planie jako 225 UO o przeznaczeniu: zabudowa ustug
oswiaty i edukacji oraz zabudowa zwigzana z dziatalnoscig dydaktyczng szkoty
ogrodniczej Fragment MPZP przedstawiono na ponizszym rysunku.

Jus
[

‘000000000

Nalezy zaprojektowaé droge w formie przebudowy ,bez barier
architektonicznych” i umozliwi¢ dostep osobom niepetnosprawnym (niski kraweznik).
Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie istniejgca sie€ kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczna, gazowa, cieptociag, latarnie.

Projektowang przebudowe drogi nalezy wykonac przy uwzglednieniu
istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Przedmiotem zamdwienia jest:

e Opracowania inwentaryzacji budowlanej, w zakresie niezbednym do realizacji
inwestycji, projektami technicznymi, projektami przektadek oraz dokumentacjg
powykonawczg

e Opracowanie projektu budowlanego, projektow technicznych w zakresie
niezbednym do realizacji inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia

e Sporzadzenie kosztorysow i STWIOR

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji

e Nadzor kierownika budowy nad inwestycjg

e Wykonanie robo6t budowlanych i instalacyjnych na podstawie opracowanego
projektu budowlanego

e Wykonanie niezbednych rozbidrek i przeniesienia ( latarni, dostosowania
wiazow/krat studzienek, przyciecie zieleni)

e Wykonanie zabezpieczen przed uszkodzeniem (istn. elementéw :murkow
oporowych, skarp zielonych, drzew krzewow itp).
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e Wykonanie rozbiorki terendw drog i chodnikow wraz z poszerzeniem drogi dla
wykonania ciggu pieszo jezdnego

¢ \Wykonanie robét budowlanych przebudowy drég wewnetrznych,

e Wykonanie przekfadek sieci, instalacji wewnetrznych, studzienek, latarni w
zwigzku z ewentualng kolizjg

e Uzyskanie wszelkich koniecznych odbioréw technicznych, branzowych i
formalnych w ramach przekazanego petnomocnictwa od Inwestora

¢ Wykonanie niwelacji terenu, nawiezienie ziemi czarnej, obsianie trawg

e Opracowanie dokumentacji powykonawczej

e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia robot (
dokumentacje odbiorowg Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie i na swoj
kosz)

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢, zakres robot
budowlanych

Projektowana przebudowa drogi:

- przebudowe wykonac¢ zgodnie z zatgczonym szkicem z zaznaczonym zakresem
inwestycji,

- Wykonawca wykona przebudowe drég wewnetrznych w zakresie:
- powierzchni oznaczonej w zatgczniku graficznym,

- utwardzenia terenu wyniesie min. 1140m? lub wiecej wykonujgc pomiar powierzchni
drogi bez kraweznikéw drogowych obnizonych,

- zakonczenie robot nalezy wykonac poprzez dostosowanie potozenia kraweznika
poprzecznego w miejscu konca zakresu 2,

- droge nalezy zaprojektowac i wykonac jako cigg pieszo jezdny o szer. 5m pomiedzy
kraweznikami obnizonymi w kolorze szarym,

- czesS¢ pieszg nalezy od czesci jednej oddzieli¢ wyniesieniem krawedzi np.
kraweznika najazdowego oraz zastosowac kolor czerwony,

- droge wewnetrzng catej jej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem drogowym
obnizonym.

- spadek poprzeczny drogi wewnetrznej 2%,

- w bezposredniej lokalizacji projektowanej drogi znajdujg sie latarnie, kraty/wtazy
studzienek odptywowych, krzewy oraz drzewa,

- droge wewnetrzng nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem obnizonym poprzecznym na
zakonczeniach drogi zlicowanym z poziomem gory nawierzchni,
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- Zwraca sie uwage na roboty budowlane, ktore sg prowadzone rownolegle do
zadania przebudowy drogi. Wykonawca przeprowadzi uzgodnienia techniczne w
ramach koordynowania wykonawstwa w zakresie terminGw oraz rozwigzan
technicznych.

1.2. Zakres, opis prac projektowych, rob6t budowlanych drogowych

1.2.1. Zatozenia do PZT i rob6t budowlanych

ZALOZENIA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

/| LEGENDA/OZNACZENIA :
-droga wewnetrzna
s 0286 piesza
-kraweznik najazdowy drogowy
b -linia faczenia odrebnego zakresu
(faczenie i poziomy niwelety drogi
nalezy uzgodni¢ z Wykonawca na
etapie projektowym)
- *% . -wymiar projektowany (bez kraweznikow)
Sx - -wymiar istniejacy
—a -zakoriczenie robot poprzez poprzeczny
kraweznik zlicowany z poziomem
drogi

I

1.2.2. Prace projektowe i towarzyszace

e Wykonanie wstepnego projektu zgodnego z PFU oraz przepisami
technicznym, warunkami technicznymi przy uwzglednieniu obowigzujgcych
norm

e Wykonanie PZT wraz z profilami poprzecznymi i podtuznymi drogi,

e Uzgodnienie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu
zagospodarowania terenu wraz ze zmiang lokalizaciji latarni, regulacjg studni

e Wykonanie przektadek sieci lub ich zabezpieczenia w przypadku kolizji

¢ \Wprowadzenie i naniesienie na projekcie zagospodarowania terenu
ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce
uzgodnien i uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
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e Uzyskanie niezbednych opinii i decyzji administracyjnych, zgtoszenia
rozpoczecia robot budowlanych, pozwolenia na budowe, pozwolenia na
uzytkowanie

1.2.3. Projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania
terenu
e Sporzadzenie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe/zgtoszenia
e Zlozenie wniosku o pozwolenie na budowe / zgtoszenie rozpoczecia robot
e Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenia
rozpoczecia robét budowlanych

1.2.4. Projekt techniczny
e projekt konstrukcyjny drogi
e projekty zmiany lokalizacji latarni oraz innych elementow
zagospodarowania

W ramach opracowania projektu nalezy sporzgdzi¢ przedmiar roboét (dla
wszystkich elementéw inwestyciji) i kosztorysy oraz STWIOR.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Roboty drogowe:

- zastosowacC konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR2. Warstwa
Scieralna z kostki betonowej gr.8cm bezfazowej koloru szarego, cigg pieszy
oddzieli¢ kolorystycznie oraz wyniesienie krawedzi (kraweznikiem najazdowym).
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o CBR>80%
(E2>=160MPa). Konstrukcje nawierzchni nalezy posadowi¢ na podfozu
doprowadzonym do kategorii nosnosci G1 (E2>=80MPa).

- w przypadku nieosiggniecia wymaganej nosnosci nalezy wykonac¢ badania
podtoza w celu okreslenia sposobu wzmocnienia i doprowadzenia nosnosci
poditoza do kategorii G1 w ramach podpisanej umowy. Przy doborze sposobu
wzmocnienia istniejgcego podtoza nalezy wzig¢ pod uwage
koniecznos$c¢ spetniania warunkow odpornosci na wysadziny,

- krawezniki drogowe nalezy wykonac jako obnizone lub zlicowane z
nawierzchnig drogi na tawach betonowych

- teren zielony za kraweznikami nalezy wyréwnac ziemig czarng i obsiac trawg
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Opis warstw / nosnosci drogi:

Opisowy uktad warstw (grubosci warstw dobra¢ na etapie projektu):
-kostka brukowa 8cm

-warstwa wysiewki zageszczonej ( gr. min. 4cm)

-uzyskanie nosnosci 160MPa

-wykonanie podbudowy zasadniczej (gr. min 35cm)

-uzyskanie nosnosci 80 MPa

-warstwa geowtokniny wzmacniajgcej (1 warstwa)

-grunt rodzimy

e warunki wykonania i odbioru robét

Projektowanie i prowadzenie budowy
e Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem
niezbednych uzgodnien
e Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe / zgtoszenia
e Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowania / zakonczenia robét

Roboty budowlane

Przystgpienie do robo6t budowlanych jest mozliwe po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego i po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Na wszystkich etapach robét teren budowy powinien byé nalezycie
odwodniony tak, aby nie tworzyty sie zastoiska wody opadowej.

Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do pozostawienia, powinny byc¢
zachowane i chronione.

Ochrona drég

Transport materiatow i wyposazenia wymagajacy przekroczenia skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskéw na o$ wymaga od Wykonawcy
stosownych zezwolen.

Drogi nalezy utrzymac w pierwotnym stanie technicznym (sprzed
rozpoczecia realizacji Umowy). Na biezgco nalezy oczyszczac drogi
dojazdowe z btota i brudu.

Istniejgce instalacje

W przypadku, gdy na terenie budowy wykonywane sg roboty, ktére mogag
mie¢ wptyw na istniejgce instalacje podziemne, Wykonawca jest
zobowigzany do skontaktowania sie z przedstawicielami wszystkich
instytucji odpowiedzialnych za poszczegodlne instalacje i utrzymywac z nimi
wspoOtprace przez caty okres trwania robét w tym rejonie.
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2.5. Tablica informacyjna
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej w widocznym miejscu.

2.6. Dokumenty budowy
Dokumenty budowy winny by¢ zabezpieczone w nalezyty sposéb przed
utratg lub zniszczeniem. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢
Zamawiajgcemu dostep do wszelkich dokumentow budowy.

2.7. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy to podstawowy dokument prawny obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku realizacji robot. Sposdb prowadzenia
Dziennika Budowy uregulowany jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2.8. Dokumenty potwierdzajace jakos¢
Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢
wykonanych robét bedg tworzone i przechowywane w formie uzgodnione
W programie zapewnienia jakosci

2.9. Odbiér robot

Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych przewidzianych Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wymagane przepisami organy o
zakonczeniu budowy, terminie formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do
uzytkowania obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ do wtasciwego urzedu wniosek o pozwolenie
na uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia roboét i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pozwolenie na uzytkowanie dla przedmiotowego obiektu.

2.10. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z
naniesionymi wszelkimi zmianami a takze geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu petnej dokumentacji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

2.11. Wymagane gwarancje
Zgodnie z wymaganiami Inwestora

CZESC INFORMACYJNA
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2. Zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z zapisow
MPZP,

3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego,

Projekt budowlany i wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o
obowigzujgce Ustawy, Rozporzgdzenia oraz obowigzujgce Polskie Normy, m. in.

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r. wraz z pézniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego wraz z pozniejszymi
zmianami

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



