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Budowa zbiornika wody czystej.

Opis techniczny

L. Przedmiot opracowania:

- Projekt technologiczny
Budowa zbiornika wody czystej.

lI. Dane ogodlne:

2.1 Inwestor: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zyweu
ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

2.2 Lokalizacja: Zywiec
dziatki nr 8272 — obreb ewidencyjny Zywiec, jednostka ewidencyjna
Zywiec.

2.3 Jednostka projektowa: Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak
34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2

2.4  Projektant: inz. Michat Adamczyk

upr. w spegj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr
MAP/0452/PWOS/13

lll. Podstawa opracowania
3.1 Uzgodnienia z inwestorem
3.2 Podstawa prawna:
321 Pismo nr 10$- RU.6727.450.2019 z dnia 31.05.2019 — wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Zywiec.
3.2.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. Nr 243 poz. 1623
z dnia 12 listopada 2010r. z pdézn. zmianami).
3.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
3.3 Podstawa merytoryczna:
3.31 Aktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 z naniesionymi granicami dziatek (mapa do

celdéw projektowych).
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IV. Przedmiot opracowania. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

VL

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy dodatkowego zbiornika wody majgcego na celu
zwigkszenie retencji wody pitnej na Stacji Uzdatniania Wody oraz wydituzenie czasu kontaktu
z dezynfekantem, przed bezposrednim podaniem do sieci, wraz z przebudowa rurociggu DN 500
zasilajgcego i kolidujgcej kanalizacji deszczowej. Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazano

na rysunku zagospodarowania dziatki.

Istniejgcy stan:

Zaktad Uzdatniania i Dystrybucji Wody w Zywcu zasilany jest z dwoch ujec: powierzchniowego
(brzegowego) na rzece Koszarawa oraz infiltracyjnego, zasilanego wodg z tej samej rzeki. Ujgcie
brzegowe jest gtownym zrodtem wody dla zaopatrywanego obszaru. Woda ujmowana ujgciem
brzegowym kierowana jest na uklad uzdatniania gdzie poddawana jest kolejno procesom
koagulagii, filtraciji, oraz dezynfekcji a nastepnie magazynowana w zbiornikach wody czystej.

Przy czym po procesie filtracji woda odptywajaca do istniejacych zbiornikbw magazynowych
wody czystej (zbiornik nr 1 i zbiornik nr 2) poddawana jest dezynfekcji promieniami UV
i mieszaning utleniaczy tzw. MIOX. Nastepnie grawitacyjnie odptywa do istniejgcych pompowni

i dalej rurociggami ttocznymi transportowana do odbiorcéw koncowych.

Projektowane rozwiazania. 000
Projektuje sie prostokatny zbiornik magazynowy dla wody czystej o pojemnosci okoto 958 m3
(lub maksymalnej mozliwej do uzyskania ze wzglgdu na poziomy doptywu wody oraz poziomy
zwierciadta w filtrach), monolityczny, w konstrukcji zelbetowej. Na S$cianach przeciwnych
zbiornika zlokalizowana bedzie komora zasuw i komora spustowa. W komorze zasuw projektuje
sie wlot wody zasilajacej oraz wyloty wody czystej do istniejgcych zbiornikow wody czystej,
pompowni I-go stopnia oraz pompowni ll-go stopnia. W komorze spustowej znajdowat sig bedzie
rurociag spustowy potgczony z rurociggiem bedacym przelewem awaryjnym. Wnetrze zbiornika
przedzielone jest szczelng $ciankg o diugosci okoto 20,4 mb, rozdzielajgcg zbiornik. Srodek
zbiornika wykona¢ z materiatéw o nawierzchni (gtadkos$¢ i struktura) uniemozliwiajgcej osadzanie
osadow, neutralnej ze wzgledow higieniczno — sanitarnych dla uzdatnionej wody oraz tatwej do
utrzymania w czysto$ci (w trakcie wykonywania prac przy ptukaniu wnetrza). Przestrzen wolna
pomiedzy zwierciadlem zmagazynowanej wody a stropem zbiornika o wyniesie okoto 1,6 m.
W przestrzeni tej (pod stropem zbiornika) zlokalizowa¢ otwory wentylacyjne umozliwiajgce
poprawng prace zbiornika podczas jego napetniania i oprozniania. Otwory te zabezpieczy¢ przed
dostepem drobnych ssakow, ptakéw i owadoéw oraz zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikow

atmosferycznych.

Zasilanie projektowanego zbiornika projektuje sie z istniejgcego przewodu stalowego DN 500
zeliwnego taczacego odptyw z filtrow z istniejacymi zbiornikami wody czystej, ktory nalezy
przebudowac na catej dtugosci L = 26,0m (od W1 do W), na rurocigg @ 500 PE-HD SDR11
z atestem PZH na wykorzystanie do kontaktu z wodg pitng. W miejscach W1 i W5 potgczyc
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istniejgce  koncowki  rurociggu  zeliwnego za  pomocg  potgczen  kotnierzowych

z nowoprojektowanym rurociggiem. W miejscu W2 od rurociggu zasilajgcego zbiorniki nalezy
odcigé i za$lepi¢ rurocigg wéd infiltracyjnych, w miejscu jak przedstawionym rysunku PZT.
W weztach W3 i W4 projektuje sie montaz zeliwnych trojnikéw kotnierzowych redukcyjnych
@ 500/400 PN 16 z wstawka regulacyjng (montazowo - demontazowg). Pomigdzy wezlami
nalezy zamontowac zasuwe zeliwna, miqkkouézczelniajacq klinowa DN500 PN 16, odcinajaca
dolot do zbiornikdw istniejgcych zbiornikéw wody czystej w miejscu jak przedstawiono na rysunku
PZT. Do operowania zasuwg zastosowac trzpien z kapturem wyprowadzony na powierzchni
terenu, zabezpieczony skrzynkg zeliwng, Skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ na fundamencie

betonowym.

Celem zachowania cigglo$ci pracy stacji w przypadku awarii istniejacych zbiornikow koniecznoséci
ich czyszczenia, projektuje sie wykonanie potaczen nowobudowanego zbiornika z pompownig
I-stopnia oraz pompownig ll-stopnia za pomocg rurociggéw odpowiednio @ 400 i 315 PE-HD
SDR11. Rurocigg @ 400 PE-HD SDR11 (o dlugosci ok. 17m) wyprowadzony z nowobudowanego
zbiornika potaczy¢ z rurociggiem DN400 zeliwnym zasilajgcym pompownie |-stopnia w weZle
W6 za pomocy zeliwnego trdjnika Kkotnierzowego rownoprzelotowego DN400 z wstawkg
regulacyjng (montazowo-demontazowa), natomiast rurociag @ 315 PE-HD SDR11 (o diugosci
okoto 32m) wyprowadzony z nowobudowanego zbiornika poltaczy¢ z rurociggiem DN400
zeliwnym zasilajgcym pompownie ll-stopnia w wezle W7 projektuje sig zamontowanie Zeliwnego

trojnika kotnierzowego redukeyjnego @ 400/300 z wstawka regulacyjng (montazowa).

Potaczenia kolnierzowe zabezpieczyé folia termokurczliwa.

Inne potgczenia rur nalezy wykonaé przez zgrzewanie doczotowe lub przy pomocy ksztattek
elektrooporowych.

Na rozgatezieniach rurociggu, nalezy zastosowac blok oporowy — wg normy BN-81/9192-05,
ktéry nalezy oddzieli¢ od rurociggu gumowa podktadkg grubosci min. 5 mm.

Przed przystgpieniem do wykonywania bloku oporowego nalezy sprawdzi¢ szczelno$c zigezy.
Przy probie szczelnosci zlgcze wymaga zabezpieczenia tasma samoprzylepng przed

przenikaniem zaprawy betonowej do wnetrza ztgcz.

Komora zasuw:

W projektowanym pomieszczeniu znajdowac sie bedg 4 rurociagi, rurocigg zasilajgcy nowy
zbiornik oraz rurociagi odprowadzajace wode kolejno do zbiornikéw wody czystej, pompowni I-go
stopnia oraz pompowni ll-go stopnia wraz z uktadem sterowania (wg odrebnego opracowania).

. Rurocigg zasilajacy nowy zbiornik wody czystej (po filtrach) — doptyw z wezta W3 - rurociag
wykonac z rur DN 400 PE-HD 100 SDR 11, na rurociggu zamontowac przepustnice kotnierzowg
odcinajgco-regulacyjng z napedem elekirycznym oraz z wstawkg montazowo - demontazowa,

. Rurociag odprowadzajacy wode czystg z nowego zbiornika do istniejgcych zbiornikow wody
czystej — doptyw do wezta W4 — wykona¢ z rur DN 400 PE-HD 100 SDR 11, na rurociggu
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zamontowa¢ przepustnice kotnierzowa odcinajaco-regulacyjng z napedem elektrycznym, wraz
z wstawkg montazowo - demontazowsa. Rurocigg w zbiorniku zakonczy¢ wylewka typu dyfuzor
(rozszerzenie rury do srednicy DN600 — DN800). Krawedz przelewu wypoziomowaé na poziomie
367,50 m n.p.m.

. Rurocigg odprowadzajacy wode czysta z nowego zbiornika do pompowni |-go stopnia — doptyw
do wezta W6 — rurocigg wykonac z rur DN 400 PE-HD 100 SDR 11, na rurociggu zamontowac
przepustnice kotnierzowa odcinajaco-regulacyjng z napedem elektrycznym, wraz z wstawkg
montazowo - demontazowa.

. Rurociag odprowadzajgcy wode czystg z nowego zbiornika do pompowni ll-go stopnia — doptyw
do wezta W7 — wykona¢ z rur DN 315 PE-HD 100 SDR 11, na rurociggu zamontowac
przepustnice kotnierzowg odcinajgco-regulacyjng z napedem elektrycznym, wraz z wstawkag

montazowo - demontazowa.

Zbiornik gféwny:

W projektowanym pomieszczeniu znajdowac sie bedzie 6 rurociggéw technologicznych:

- rurociag DN 400 PE-HD 100 SDR 11 zasilajacy, zlokalizowany po jednej strony przegrody,
zakonczony wylewkg typu dyfuzor (rozszerzenie rury do srednicy DN600 — DN800). Krawedz
przelewu wypoziomowana na poziomie 367,50 m n.p.m.

- rurocigg DN 400 PE-HD 100 SDR 11 odprowadzajacy wode czystg z nowego zbiornika do
istniejacych zbiornikéw wody czystej — doplyw do wezla W4. Rurociag lokalizowany po
przeciwnej stronie przegrody wzgledem rurociggu zasilajgcego, zakonczony wylewka typu
dyfuzor (rozszerzenie rury do $rednicy DN600 — DN800). Krawedz przelewu wypoziomowana na
poziomie 367,50 m n.p.m.

- rurociag DN 400 PE-HD 100 SDR 11 odprowadzajgcy wode czystg z nowego zbiornika do
pompowni I-go stopnia — doplyw do wezta W6. Rurocigg lokalizowany po przeciwnej stronie
przegrody wzgledem rurociggu zasilajgcego.

- rurocigg DN 315 PE-HD 100 SDR 11 odprowadzajgcy wode czystg z nowego zbiornika do
pompowni |l-go stopnia — doptyw do wezta W7. Rurociag lokalizowany po przeciwnej stronie
przegrody wzgledem rurociggu zasilajgcego.

- rurocigg spustowy DN 315 PE-HD 100 SDR 11 pozwalajacy oprdznic¢ zbiornik, lokalizowany po
przeciwnej stronie zbiornika, zainstalowany w jak najnizszym punkcie zbiornika.

- rurocigg awaryjny (przelew) DN 315 PE-HD 100 SDR 11 wyposazy¢ we wlewke typu dyfuzor
(rozszerzenie rury do srednicy DN400 — DN600). Krawedz przelewu wypoziomowana na

poziomie 367,60 m n.p.m.

Celem mocowania zastosowac¢ uchwyty z obejmg ze stali nierdzewnej z atestem PZH do
kontaktu z wodg pitng. Uchwyty dla rurociggéw odpltywowych ze zbiornika mocowac w $cianie
zbiornika, natomiast dla rurociggu doptywowego zamontowac stup @ 200 ze stali nierdzewne;j

z atestem PZH do kontaktu z wodg pitng, ktéry nalezy zakotwi¢ w dnie i stropie zbiornika do
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ktorego przymocowac rurocigg. Ponadto celem stabilizacji w/w rurociggéw zastosowac podparci
z betonowych blokow oporowych.

W przestrzeni wolnej ponad zwierciadtem wody, zamontowa¢ kominy wentylacyjne do
odpowietrzenia zastosowaé 10 szt. wywietrznikdw z filtrem weglowo-tkaninowym z mozliwoscig
odprowadzenia skroplin na zewngtrz. Filtry zamontowa¢ pod stropem w $Scianie zbiornika.
Przejscie przewodu przéz $ciane zbiornika wykonac jako szczelne. Urzadzenia powinny
zabezpieczaé¢ przed dostepem drobnych ssakéw, ptakéw i owadéw oraz zabezpieczaé przed
wptywem czynnikow atmosferycznych. Przej$cia przewodéw przez ciang zbiornika wykonac jako

szczelne.

Komora spustowa:

W projektowanym pomieszczeniu znajdowaé sie bedzie rurocigg spustowy DN 315 PE-HD 100
SDR 11 pozwalajgcy oprézni¢ zbiornik oraz rurociag awaryjny (przelew) DN 315 PE-HD 100 SDR
11, ktory nalezy potgczy¢ z rurociggiem spustowym trojnikiem rownoprzelotowym, kat 45°. Na
rurociggu spustowym przed potgczeniem z rurociggiem awaryjnym projektuje sig montaz
mechanicznego wodowskazu, pozwalajgcego odczyt poziomu napetnienia zbiornika oraz zasuwg
odcinajgca z ksztattkg montazowo-demontazowa. Nastepnie rurocigg spustowy odprowadzi¢ do
projektowanej studni SP @ 1200 betonowe] i wiaczy¢ na kaskadg (zgodnie z rys. nr &), z ktdrej za
pomocg pompy i rurociggu @ 63 PE, wode przepompowaé do istniejacej kanalizacji deszczowej,
na ktérej zabudowaé studnie S @1000 beton, jak przedstawiono na rysunku PZT.

Poniewaz rurocigg awaryjny pozostaje ,stale otwarty” i nie ma zamontowanej armatury zaporowe;j
musi by¢ nalezycie zabezpieczony_ przed przedostawaniem sie do zbiornika wszelkich zwierzat

i zanieczyszczen.

. Rurociag spustowy umoZzliwiajgcy oproéznienie nowego zbiornika wody czystej — doptyw do studni
SP @ 1200 beton — rurocigg DN 315. Na rurociagu zamontowa¢ mechaniczny wodowskaz oraz
zasuwe odcinajacq z wstawka montazowo-demontazowa,.

. Przelew awaryjny potgczony z rurociggiem spustowym w komorze spustowej za pomocg trojnika
segmentowego réwnoprzelotowego kat 45 — rurocigg DN 315, wyposazy¢ we wlewke typu
dyfuzor (rozszerzenie rury do $rednicy DN400 — DN600). Krawedz przelewu wypoziomowana na

poziomie 367,60 m n.p.m.

Komory nalezy wyposazy¢ w pompki odwadniajace z pltywakiem — umieszczone w rzapi do
odwadniania komar do istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomocg rur @ 32 PE.

Wszystkie przejécia przez Sciany zbiornika i komor wykona¢ jako szczelne (np. za pomocg
tancuchow integra).

Przewody uktada¢ z minimalnym przegtebieniem 1,5m, na podsypce i podsypce piaskowej 20cm.
Wszystkie potaczenia poza kotnierzowymi wykona¢ doczotowo.

W celu stabilizacji utozonego w wykopie rurociggu wodociggowego, a w szczegolnosci armatury

zabezpieczenia przed wysunieciem sig bosego konca rury z kielicha, przy tukach, kolanach,
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réjnikach, uzbrojeniu i korkach na koficu rurociagu zastosowaé bloki oporowe prefablykowa
lub wykonywane na miejscu budowy.

e Wykopy pod wodociag wykona¢ zgodnie z normami PN-83/8836-02 i PN 86/B-0248. Przed
rozpoczeciem prac trase rurociggéw oznaczy¢ palikami. Odlegto$¢ wykopanej ziemi od krawedzi
wykopu powinna wynosi¢ ok. 50cm. Przy robotach ziemnych nalezy szczegolnie ostroznie kopac
gdzie zaloZzone sg inne urzadzenia podziemne. Szeroko$¢ wykopu powinna by¢ o 40 cm wigksza
niz zewnetrzna srednica przewodu. Po wykonaniu pomiaréw powykonawczych, nalezy zasypac
rurociag obsypkg piaskowa o grubosci 20 cm, a nastepnie gruntem rodzimym warstwami 30 cm z

mechanicznym zageszczeniem.

UWAGA:

W zwigzku z tym, e prace zwigzane z budowg nowego zbiornika prowadzone bedg przy ciggtej
pracy istniejacej instalacji, harmonogram prac nalezy uzgodni¢ i zatwierdzi¢ u kierownika SUW
MPWIK Zywiec.

Na terenie inwestycji mogg istnie¢ rurociggi i urzadzenia niezinwentaryzowane, dlatego podczas

prac ziemnych nalezy zachowaé szczegolng ostroznos¢.

Odwodnienie terenu inwestycji

Istniejgcg  sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora koliduje z planowang inwestycja nalezy
przebudowac poza obrys projektowanego obiektu, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie wigczy¢ do istniejgcej studni Sistn metodg ,in situ”.
Kanalizacje deszczowa wykonac z rur PVC o $érednicy zewnetrznej min. Dz. 315 mm, typ SN8,
struktura lita, ze spadkiem zgodnym z profilem podtuznym rys. nr 6. W miejscu oznaczonym na
planie sytuacyjnym jako S1 projektuje sie zamontowa¢ studzienke kanalizacyjne inspekcyjng,
min. @ 600 mm, z kinetg przelotowg 60°, wtazem zeliwnym typu B-125.

Projektowana dtugos¢ kanalizacji deszczowej @ 315 mm PCV wynosi¢ bedzie tgcznie ok. 23,0 m.
Przewdd nalezy ukladaé na podsypce piaskowej grubos$ci 10 cm i w obsypce o grubosci min.
20 cm, zgodnie z profilem podtuznym przedstawionym na rysunku.

Wody opadowe zbierane z powierzchni dachowych zanieczyszczone gtownie zawiesing
mineralng odprowadzane bedg do istniejacej kanalizacji deszczowej poprzez system rynnowy
oraz czesciowo do gruntu. Wykopy wykona¢ zgodnie z normami PN-83/8836-02 i PN-86/B-0248.
Przed rozpoczeciem wykopu trase rurociggdw oznaczy¢ palikami. Odleglo$¢ wykopanej ziemi
miedzy krawedziami wykopu powinna wynosi¢ 50cm. Przy robotach ziemnych nalezy szczegoélnie
ostroznie kopa¢ w miejscach gdzie zatoZzone sg inne urzadzenia podziemne. Szerokos¢ wykopu
powinna byé o 40 cm wigksza niz zewnetrzna $rednica przewodu. Miejscu wigczenia do
istniejacej sieci wodociagowe] wykopy nalezy poszerzy¢é dla swobodnej pracy montera. Po
wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej przystgpi¢ do zasypania rurociggu obsypka piaskowg
o grubo$ci 20 cm, a nastgpnie gruntem rodzimym, warstwami 30 cm z mechanicznym

zageszczaniem.

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |
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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wkaﬂé#iE robéf"

i odbioru sieci wodociggowo-kanalizacyjnych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Zestawienie rzeczowe:

Rurociagi z rur PE-HD 100 SDR 11, z atestem PZH do kontaktu z wodag pitng.
DZ 500 ~ 26m, DZ 400 ~ 41m, DZ 315 ~ 41m, DZ 63 ~ 7m, DZ 32 ~ 16m.
Rurociggi z rur PCV DN 300mm, SN8 o strukturze litej ~ 23m.

Zasuwy miekko uszczelnione kotnierzowe DN 500 x 1 szt., DN 300 x 1 szt.,

Przepustnica kotnierzowa DN 400 x 3 szt, DN300 x 1 szt., PN16, ze stali nierdzewnej,
przystosowane do zabudowy napedu elektromechanicznego.

Trojnik kotnierzowy redukeyjny zeliwny DN 500/400 x 2 szt., DN 400/315 x 1 szt.

Trajnik kotnierzowy rownoprzelotowy zeliwny DN 400 x 1 szt.,

Ksztaltka montazowo demontazowa DN 500 x 2 szt., DN 400 x 4szt., DN 300 x 2 szt.,

Studnie betonowe @ 1200mm, @ 1000mm, wykonac z elementow prefabrykowanych betonowych
zelbetowych tgczonych za pomoca uszczelek gumowych stozkowych z fabrycznie wykonanymi
przejéciami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz ze stopniami ztazowymi ze stali nierdzewne;
kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powtoka =z tworzywa sztucznego.
Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45, nasigkliwo$ci max 4%,
mrozoodpaorne.

Studnia PE/PCV 600mm, z wkazem zeliwnym B-125.

Rzapie z pompa, ptywakiem i zaworem zwrotnym na rurociggu ttocznym Dz 32 — 2 szt.

Préby i odbiory.

Po utozeniu wodociggu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci przewodow. Probe nalezy
wykonaé¢ na cisnienie prébne P = 1,6 MPa, wg normy PN-B-10725:1997. Probg nalezy
przeprowadzi¢ po przysypaniu przwodu warstwg piasku, pozostawiajac odkryte ztgczenia rur.
Po otrzymaniu pozytywnego wyniku proby wodociagi nalezy przeptukaé i zdezynfekowac. Po

zakonczeniu dezynfekcji wode poddac analizie bakteriologiczne;.

Branza AKPiA i elektryczna

Projekt wg odrebnego opracowania.

Inwentaryzacja geodezyjna, rysunek powykonawczy, oznaczenia.

Po wykonaniu w/w inwestycji nalezy zglosi¢ jej inwentaryzacje powykonawczg uprawnionemu
geodecie. Do odbioru wymaga sig rysunku inwentaryzacji powykonawczej z pieczatkg
Wojewoddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej, rysunku powykonawczego z naniesionym

uzbrojeniem oraz oznaczenia armatury za pomocg tabliczek oznaczeniowych.

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 | _
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X. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o. o.
34 -300 Zywiec, ul. Bracka 66

Rodzaje robot wykonywanych na budowie

e Wytyczenie trasy projektowanych sieci i zabezpieczenie terenu przed dostgpem o0so6b
niepowotanych — oznakowanie terenu robot tablicami ostrzegawczymi lub zapewni¢ staty
dozor

¢ Reczne wykonywanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania
z istniejgcymi sieciami uzbrojenia terenu

o Wykonywanie wykopow liniowych po wyznaczonej trasie

e Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg podziemng

e Wyrownanie dna wykopu z wykonaniem podsypki na podstawie pomiarow niwelacyjnych

e Zabudowa studni rewizyjnych

o Montaz i ulozenie projektowanych przewoddw w wykopie

e Proba szczelnosci kanalizaci

e Wykonanie pomiardw geodezyjnych powykonawczych

e Obsypanie przewodow piaskiem wraz z zageszczeniem gruntu

e Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym

¢ Odtworzenie nawierzchni

o Uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
» Sie¢ wodociggowa
> Kanaly kanalizacji sanitarnej

» Instalacje energetyczna

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Wykonywanie wykopow pionowych bez rozparcia przy przewidywanej
w projekcie gtebokosci oraz prace montazowe w wykopach stanowig zagrozenie przysypanie
ziemig

o Roboty wykonywane w temperaturze ponizej — 10° C

Przewidywane zagrozenia
o  Zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopow
o Whpadnigcie do wykopu lub studzienki na skutek uderzenia itp. (koparki)

e Obsunigcie sie z krawedzi wykopu lub poélizgniecie sie

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 | _
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Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegotowymi. Ponadto bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
» opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania opisanych w/w prac oraz zaznajomieniu
sie z nig pracownikow,
» szczegGtowym poinformowaniu  pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,
» przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia

zycia lub zdrowia.

Techniczno-organizacyjne $rodki zapobiegawcze

1. Oznakowac i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem o0sob postronnych.

2. Zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojscia pracownikow do stanowiska
pracy, dostawy materiatébw budowlanych, zejscia do budynku oraz uwzgledni¢ mozliwosci
ewentualnej] ewakuacji osdb zagrozonych lub poszkodowanych na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

3. Wykonaé umocnienie konstrukcja rozporowa $cian wykopéw. Typ konstrukcji dostosowac do
gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowanie
materiatdw i innych obcigzen w sasiedztwie wykopow.

4. Przy wykopach piytszych (do 1,0 m) i gruncie spoistym wykona¢ sciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu.

Ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna wykopu

6. Zachowa¢ bezpieczng odlegtos¢ wykopdw od innych budowli i obiektow (itp. ogrodzen, drzew,
itp.).

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp i umocnien.

8. Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych za
dany rodzaj sieci.

9. Kierownik budowy lub inna osoba powinna sporzadzi¢ dla inwestycji Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ).

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ dla inwestycji
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |
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AWIATOWE

inz. Michat Adamczyk Zywiec, listopad 2019r.
upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

nr MAP/4052/PWQOS/13

nr cztonkowski izby zawodowej MAP/IS/0036/14

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy Prawo budowlane art.20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami):
- oswiadczam, ze projekt:
Budowy zbiornika wody czystej (CZESC TECHNOLOGICZNA), zlokalizowanego w Zywcu na
dzialce nr 8272- obreb ewidencyjny Zywiec, jednostka ewidencyjna Zywiec, powiat zywiecki
zostat wykoharly zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi, budowlanym normami

i wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

inz. Michat Adamczyk

upr. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
waodociggowych i kanalizacyjnych

nr MAP/4052/PWOS/13

Piecze¢ oraz podpis
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Powiat: Zywiecki

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

aktualna na dzieft 30.01.2019r

Gmina: Zywiec [241701_1]
Obreb: Zywiec [0007]

EUROPROJEKT
Pracownia Geodezyjna
Robert Bak
KOCIERZ MOSZCZANICKI ul. Kreta 7
34-321 tekawica, tel. 698 674 458
NIP 5532239922, REGON 243403149

mgr inz.

GKN.6640.3575.2018 powstala w wyniku aktualizagji Whoe: G E Y D&
mapy zasadnicze] Mmar Nz RO b
wys.: Kronsztadt 86 Fumetis
sekcja: 6.116.32.01.2.3
skala 1:500 ? Zywiec dn 04.02.2019¢

Pomiarem objeto :

- syluacje terenu
- rzezbe terenu
- uzbrojenie

Kolorem zielonym naniesiono granice dzialek
na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia
podziemnego nie zgloszenego do inwentaryzacji
oraz nie zgloszonego przez instytucje branzowe.

tereny o roznym przeznaczeniu
w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

sum smm m s zgkres opracowania

W zakresie akiualizacji wysiepulg Jednostki urbanistyczne planu:
- MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowsj jednorodzinne] z ustugami w budynkach

W—ttereny-mfrastmktutyiechmeznajvwodocnagl
-NT - i'f«euy |N-{£l94'fru[| dry Techuy caue whonel: 06 66 298y . - X — I
Projektowana inwestycja kubaiurowa usyfuowana bedzne w odleglosci 5 E L

wigksze| niz 4.0 m od granicy nieruchomosci sasiedniej.
W KW BB1Z/00016302/0 dzialka nr 8272 nie Jest
obeigzona stuzebnosciaml gruntowymi.

mr 112
nr o m-

Derl be
n20383

[Fobwiadeza slg, 2e niniejszy dokument zostat Opracowany w wyniku prac geodef
ryinyeh | agograficznyeh, ktdrych rezultaly zawiera operat techniczny wpisany
) ewidenyi matenztow pansiwowege zasobu geodezyjnego | karlograficznego

Uryan prowadzacy panstwowy zasob 3

geodezyiny i karlograficzny | STAROSTA 2YWIECKI

Ideniyfikator ewidencyjny maleriaty
zasobu - operatu lechnicznego

Data wpisania operalu lechnicznego

R241]. Po72 555

go ewidencji materiaiow zasobu 7402, 2079
lmig, nazwiska i podpis asoby /
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TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

= pracownia projektowa
[ KBN PROJEKT

LOKALIZACJA:
DZIAtKA NR 8272 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR: MPWIK W ZYWCU RYS. NTR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66

STADUM: R OJEKT BUD.-WYK. | BRANEA SKALA 1:50

SANITARNA
NAZWA RYSUNKU: DATR:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU X 2019r.
JEDNOSTKA mgr inz. Arkadiusz Krzesak 0DPIS:
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pROJEKTOWAL: | inZ. Michat Adamezyk FODPIS:
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Budowa zbiornika wody czystej.

POWIAYOwWE

- PROJEKT TECHNOLOGICZNY - ) ‘N 2y
%ﬁ ASINSKIego 13

34-300 3\
3C Uﬁ YWIEC

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.
OKREGOWA '
| Z B 5 \,,%
INZYNIER
ST BUnonNeTiA

MAP OIIB/KK/0054-0539/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust, 3}
art. 13 ust. 1,3 i4,art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D=. U. = 2003 r.
Nrr 207 poz. 2016 = péin. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), § 3 ust. 1, § 12 ust 1i § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U =z 2005 r. Nr 96, poz. 817) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zni.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz. Michal Dariusz Adamezyk

urodzony dnia 02,11.1978 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0452/PWOS/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogréuiczefl
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz zprzeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Michal
Adamczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

|. Przewadniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej W -
dr inz. Zygmunt Rawicki E\h J \r\w;'\m

2, Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego @M{}

mgrinz MariaDuma Y

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |
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Budowa zbiornika wody czystej.
- PROJEKT TECHNOLOGICZNY -

INZYMNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

MAP-SPN-ES1-2EP *

Pan Michat Dariusz Adamczyk o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0036/14

adres zamieszkania tekawica 20, 34-124 Klecza Gérna

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine do dnia 2021-01-31..

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-01-16 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa,

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 . o podpisle elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwallfikowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

* Weryflkacje poprawnocl danych w ninlejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzl za pomaca numeru weryfikacynego zaswladczenla na
stronie Polskie] lzby Inzynleréw Budownictwa www.plib.org.pl fub kontaktujqc sle z blurem wiasciwe] Okregowe| lzby InZynleréw
Budownictwa.
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