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. Przedmiot opracowania:
- Projekt architektoniczno-budowlany — CZESC ARCHITEKTONICZNA

Budowa zbiornika wody czystej.

Il. Dane ogodlne:

21 Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Zywcu
Ul. Bracka 66, 34-300 Zywiec

2.2 Lokalizacja: Zywiec
dziatka nr 8272 — obreb ewidencyjny Zywiec, jednostka ewidencyjna
Zywiec.

2.3 Jednostka projektowa: Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak
34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2

2.4 Projektant /architektura/: mgr inz. arch. Matgorzata Mazurek

upr. w specj. architektonicznej nr 62/98 BB

2.5 Sprawdzajacy /architektura/: mgr inz. arch. Tomasz Suchy
upr. w specj. architektonicznej nr 10/08-SLOKK

2.6 Projektant /konstrukcja/: mgr inz. Arkadiusz Krzesak
upr. w specj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/2182/PWOK/08

2.7 Projektant /konstrukcja - obliczenia statyczne/: mgr inz. Mariusz Szwed
upr. w spegj. konstrukcyjno- budowlanej nr SLK/4816/PWOK/13

2.8 Sprawdzajacy /konstrukcja/: mgr inz. Pawet Stachura
upr. w specj. konstrukeyjno- budowlanej nr SLK/7316/PWBKb/17

lil. Podstawa opracowania

3.1 Uzgodnienia z inwestorem

3.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami.

3.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3.4 Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

IV. Przedmiot opracowania. Zakres zamierzenia inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany zbiornika na wode pitna,

zlokalizowanego w Zywcu na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kopernika 83a.

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata SIZT_
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6.2
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Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie $lgskim, na, terenie

Zywiec, dziatka nr 8272 — obreb ewidencyjny Zywiec.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazano na rysunku zagospodarowania dziatki.

Zakres calego zamierzenia:

Projekt architektoniczno- budowlany dla budowy zbiornikka na wodg pitng,
zlokalizowanego w Zywcu, w zabudowie wolnostojgcej, zagtebionego w grun.cie wraz z
towarzyszaca infrastrukiura.

W sktad catego zamierzenia wchodzi:

- zbiornik wody czystej, o pojemnoéci czynnej V = 1000 m®,

- komora zasuw,

- komora spustu osadu,

- budowa oraz przebudowa rurociggdw wodociggowych,

- budowa rurociggu spustowego osadu,

- przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji elektrycznej oraz AKPIA.

Istniejgcy stan zagospodarowania:
5.1 Teren dziatki:

dziatka nr 8272 stanowig wtasnos$¢ Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji
w Zywcu Sp. z 0.0., 34-300 Zywiec, ul. Bracka 66.

dziatka zlokalizowana jest w potudniowo- wschodniej czesci miasta Zywiec,

dziatka ogrodzona i zagospodarowana, na w/w dzialce znajduje sig budynek
administracyjny oraz infrastruktura techniczna.

dziatki uzbrojone - przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elekiryczne,

dojazd do dziatki z istniejacej drogi wojewoddzkiej od strony potudniowej,

dojécie do budynku od strony drogi krajowej, od strony zachodniej,

dziatka czeSciowo zadrzewiona, czegsciowo utwardzona,

na dziatkach sasiednich wystepuje zabudowa mieszkalna i ustugowa,

Stan projektowany

Teren dziatki — stan projektowany:

Na przedmiotowej dziatce planuje sig wykonanie nowego obiektu budowlanego.

Obiekt — stan projektowany:

Planowana inwestycja obejmuje:

Wykonanie niezbednych wykopow,

Przebudowe kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycj,
Wykonanie zbiornika na wode wraz z komorami w technologii zelbetowej,
Wykonanie infrastruktury pomocniczej takiej jak schody, barierki itp.,

Wykonanie elewacji

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata SE_
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6.3 Przeznaczenie i program uzytkowy:

Projektowany obiekt to obiekt technologiczny- bedzie miat na celu "Wydiﬁi rnie” czasu
rezerwy wody uzdatnionej oraz czas kontaktu wody z dezynfekantem. Obiekt w zabudowie
wolnostojacej, czeciowo zagtebiony w gruncie. Pojemnoéé czynna zbiornika wynosi¢ bedzie

1000 m°.
llosé kondygnacji: jedna, podziemna

6.4 Forma architektoniczna budynku:
Projektowany obiekt to obiekt cze$ciowo zagtebiony w gruncie, pokryty blachg trapezowa
w czesci nadziemnej, przekryty ptytg stropowa zabezpieczong masg w kolorze szarym.
Lokalizacja, forma architektoniczna oraz kolorystyka, nawigzuje do istniejgcej zabudowy terenu
Stacji Uzdatniania Wody. Budynek bedzie dobrze komponowat sig z otaczajgcym go krajobrazem

i istniejaca zabudowa,.

6.5 Lokalizacja budynku:
Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych strefach oddziatywan srodowiskowych:
e |l strefa obcigzenia wiatrem (PN-B-02011:1977/Az1),
e |l strefa obcigzenia $niegiem (PN-80/B-0210/Az1),

e strefa przemarzania gruntu: 1,2 m ponizej poziomu ferenu.

6.6 Uklad konstrukeyjny projektowanego obiektu budowlanego:
Obiekt zlozony bedzie z komory zelbetowej przedzielonej czesciowo $ciang zelbetowa, jak
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania oraz dwoéch komor zlokalizowanych na obu
krotszych bokach zbiornika.
Uktad konstrukcyjny stanowig: ptyta fundamentowa Zzelbetowa gr. 30cm, sciany Zelbetowe

gr. 30cm (zbiornik), sciany Zelbetowe gr. 26cm (komory) oraz ptyta stropowa gr 25 cm.

Zbiornik wody czystej zaprojektowano w formie prostopadioécianu o wymiarach zewngtrznych
26,41 x 13,91 m. Przy krotszych écianach usytuowano dodatkowo komorg zasuw o wymiarach
zewnetrznych 3,25 x 7,36 m oraz komore odprowadzenia osadu o wymiarach zewngtrznych

3,25 x 3,81 m. Zbiornik zostanie wykonany o konstrukcji zelbetowej monolitycznej.

6.7 Kategoria geotechniczna obiektu projektowanego:
Na potrzeby rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza w miejscu planowanej budowy
obiektu wykonano dokumentacje geotechniczna. ,Opinia geotechniczna” zostata opracowana
w kwietniu 2018 przez firme geologiczng TARGEO mgr inz. Pawta Targosza.
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng dla omawianej inwestycji przyjgto Il kategorie

geotechniczna.

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |
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6.8 Warunkii sposob posadowienia projektowanego budynku:
Projektowane $ciany posadowiono na ptycie zelbetowej grubosci 30 cm i sg z nig potaczone w
sposéb monolityczny.
Szczegotowy opis ukfadu oraz szczegdtowych parametréw poszczegdlnych warstw gruntowych,
warunkéw wodnych wystepujacych w miejscu i'nwestycji ujeto w dokumentacji geotechnicznej

dotgczonej do projektu budowlanego (zatgcznik).

VIl. Dane powierzchniowo — kubaturowe:

L.p. Nazwa Dane
6.1 Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 403,66 m?
6.2 Powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu (zbiornik + 296,99 m? +
komory): 28,65 m?
6.3 1446,34 m3+
Kubatura projektowanego obiektu (zbiornik + komory) :
94,43 m3
6.4 Wysokoéé budynku: 2,15m
Zestawienie powierzchni uzytkowej:
Lp. Pomieszczenie Powierzchnia
uzytkowa
0.1 Komora zasuw 19,65 m?
0.2 Komora zbiornika 296,99 m?
0.3 Komora odprowadzenia osadu 9,00 m?
razem 325,64 m?

VIill. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe:
8.1 Fundamenty:
o Ptyta fundamentowa — betonowa zbrojona, wylewana na mokro na placu budowy z betonu
zwirowego klasy C30/37 (B37) wysokos¢ 30cm, szeroko$¢ 1360cm, na podlewce
z chudego betonu C8/10 grubosci 10cm, 2x papa termozgrzewalna oraz warstwie betonu
ochronnego C8/10 grubosci 3cm. W celu odprowadzenia osadu do rzgpia projekfuje sig
wykonanie na ptycie wylewki spadkowej, zbrojonej (siatki ze stali zbrojeniowej badz
zbrojenia rozproszonego stalowego) z betonu C12/15 o zmiennej grubosci od 5 do 30 cm.
Spad wyprofilowaé zgodnie z rysunkami.
s W czasie wykonywania wykopéw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ Srodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza,

zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |
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8.2 Sciany: ™ —40 -

Zewnetrzne nosne zbiornika— $ciana zelbetowa z betonu C30/37 (B37) grubo$ci 30 cm
zwigzana w sposob monolityczny z ptytg denna. Ocieplona wetng mineralng gr. 10cm.
Okfadzina z blachy fatdowe] powlekanej o profilu TR55/235 gr. 0.63mm, osadzonej na
konstrukgji stalowej — zgodnie z rys nr A-6.

Zewnetrzne nosne komér— $ciana zelbetowa z betonu C30/37 (B37) grubo$ci 25 cm
zwigzana w sposob monolityczny z ptytg denna. Ocieplona wetng mineralng gr. 10cm.
Oktadzina z blachy fatdowej powlekanej o profilu TR55/235 gr. 0.63mm, osadzonej na
konstrukgcji stalowej — zgodnie z rys nr A-6.

Wewnetrzna rozdzielajgca komore zbiornika— $ciana zelbetowa z betonu C30/37 (B37)
grubosci 25 cm, zwigzana w sposob monolityczny z jednej strony ze Sciang zewnegtrzna.
Potaczenie oktadziny z blachy elewacyjnej a gruntem nalezy zakonczy¢ obrobkg
blacharskg — zgodnie z rys nr A-6.

Sciany zewnetrzne zbiornika na gt 1,50 m ponizej terenu nalezy ociepli¢ ptytami
styrodurowymi gr. 10 cm (2x5cm) a nastgpnie zaizolowaé przeciwwilgociowo folig
kubetkowa.

Po wykonaniu konstrukcji zelbetowej $ciany ze strony zewnetrznej zaizolowa¢ dwukrotnie

emulsjami asfaltowymi

8.3 Kominy:

8.4 stropy:

Wentylacyjne — do odpowietrzenia zastosowac 10 szt. wywietrznikéw z filtrem weglowo-
tkaninowym. Filtry zamontowa¢ pod stropem w $cianie zbiornika. Przej$cie przewodu
przez $ciane zbiornika wykona¢ jako szczelne. Urzadzenia powinny zabezpiecza¢ przed
dostepem drobnych ssakow, ptakéw i owadéw oraz zabezpiecza¢ przed wptywem
czynnikdw atmosferycznych. Rozmieszczenie przewodéw przedstawiono w cze$ci

rysunkowej niniejszego opracowania.

» Strop nad komorg zbiornika oraz komorg zasuw- ptyta zelbetowa z betonu C30/37 (B37) gr. 25

cm, zwigzana ze $cianami w sposéb monolityczny. Na plycie warstwa paroizolacji w postaci 1x
papy termozgrzewalnej lub folii. Ocieplenie z ptyt styrodurowych gr. 15 cm. Warstwa betonu
C12/15 grubosci 4cm. 1x papa termozgrzewalna. Warstwa wierzchnia z betonu spadkowego
C16/20 gr. 5-M2cm zbrojonego siatkg polipropylenowg uszczelniona masg.

Strop nad komorg odprowadzenia osadu - ptyta zelbetowa z betonu C30/37 (B37) gr. 25
cm, zwigzana ze $cianami w sposéb monolityczny. Na plycie warstwa paroizolacji
w postaci 1x papy termozgrzewalnej lub folii. Ocieplenie z ptyt styrodurowych gr. 15 cm.
Warstwa betonu C12/15 gr. 4cm. 1x papa termozgrzewalna. Wierzchnig warstwe pokrycia

stanowi 50cm gruntu.

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 | _
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8.5 Schody:

e Schody zewnetrzne na komore zasuw— schody terenowe, wysokos¢ stopnia 16cm,

szeroko$¢ biegu 125cm, gtebokosé 30cm. Schody wykonac z kostki brukowej gr. 6 cm.
e Schody na korone zbiornika — Schody techniczne stalowe (stal ocynkowana, podesty typu
wema) wysoko$¢ stopnia 20cm, szeroko$¢ 80cm.
8.6 Balustrady, drabiny:
o Wewnetrzne — stalowe nierdzewna — zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

e Zewnetrzne — stal nierdzewna — zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

8.7 lzolacje:

8.7.1 Przeciwwilgociowa
o Pozioma na gruncie -2 x papa termozgrzewalna.
oPionowa $cian fundamentowych - izolacja z mas bitumicznych na zimno.
e Pozioma na stropie - 2 x papa termozgrzewalna.

8.7.2 Termiczna
e Strop — styrodur gr. 15cm.
e Podtogi na gruncie (piwnica) — styropian EPS100 gr. 10cm.
o Sciany zewnetrzne: 30 cm nad poziom gruntu — styrodur XPS gr. 10cm, powyzej terenu —

ptyty z wetny mineralnej gr. 10 cm.

IX. Roboty wykornczeniowe:
9.1 Wykonczenie wewnetrzne:
9.1.1 Podtogi i posadzki w zbiorniku:
o Posadzka z betonu spadkowego zacierana na gtadko.
9.1.2 Podtogi i posadzki w komorach zasuw i odprowadzenia osadu:
o Posadzka z betonu spadkowego zacierana na gtadko
9.1.3 Tynkii oktadziny w zbiorniku:
o Sciana betonowa zacierana na gtadko.
9.1.4 Tynkiiokladziny w komorach zasuw i odprowadzenia osadu:
e Sciana betonowa zacierana na gtadko.
9.1.5 Dodatkowo $ciany oraz ptyta denna od strony wewnetrznej wytozona zostanie cementowg
zaprawg uszczelniajgca, posiadajacy atest do kontaktu z wodg pitna.
9.2 Wykonczenie zewngtrzne:
9.2.1  Tynkii oktadziny:
o Oktadzina zewnetrzna z blachy fatdowej powlekanej T55/235 gr. 0.63mm.
9.2.2 Wiazy do zbiornika:
o 2 x Wtaz ocieplony ze stali nierdzewnej 100 x 100 cm
9.2.3 Wiaz do komory zasuw:

o Wiaz ocieplony ze stali nierdzewnej 100 x 100 cm

| Pracownia projektowa KBN Projekt inz. Arkadiusz Krzesak, 34-300 Zywiec, ul. Mata 3/2 |
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9.2.4 Wiaz do komory odprowadzenia osadu: 34-300 ZYWIEC

=40 =

o Wiaz ze stali nierdzewnej 80 x 100 cm
9.2.5 Rynny irury spustowe:

e System rynnowy z tytancynku.

X. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych:

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wodna, elekiryczng i AKPIA.

10.1 Wentylacja:
W budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej. Do odpowietrzenia
zastosowac 10 szt. wywietrznikow z filtrem weglowo-tkaninowym. Filtry zamontowa¢ pod
stropem w $cianie zbiornika. Przejécie przewodu przez $ciang zbiornika wykonat¢ jako
szczelne. Urzadzenia powinny zabezpiecza¢ przed dostepem drobnych ssakdw, ptakow i
owaddw oraz zabezpieczac¢ przed wplywem czynnikow atmosferycznych. Rozmieszczenie

przewodow przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

10.2 Instalacja elektryczna:
Obiekt zostanie zaopatrzony w energie elekiryczng — podtaczenie do istniejace] instalacji na

terenie Stacji Uzdatniania Wody.

10.3 Instalacja wodociggowa:

Instalacja wodociggowa technologiczna.

10.4 Instalacja osadowa:
Odprowadzenie osadow do istniejacej kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanego

przylgcza.

10.5 Instalacja odgromowa.
Istniejgca instalacja odgromowa na budynku filtrow obejmuje swoim zasiggiem projektowang

inwestycje.

Xl. Opis technologiczny
> Obiekt posiada jedna kondygnacje podziemna.

KONDYGNACJA PODZIEMNA:

- komora zasuw, komora na wode, komora odprowadzenia osadu.

» Przeznaczenie i program uzytkowy:
Obiekt bedzie petnit funkcje technologiczna- bedzie miat na celu wydluzenie czasu rezerwy

wody uzdatnionej oraz czas kontaktu wody z dezynfekantem.
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> Wysokosé komory zasuw: 3,35m, wysokos¢ komory zbiornika: 4,87m, wysokdéé komory
odprowadzenia osadu: 3,08m.

Oswietlenie komory zasuw oraz odprowadzenia osadu realizowane bedzie za pomoca zespotu

lamp. Komora zbiornika ze wzgledu na swojq épecyﬁkq nie bedzie oswietlana. Podtogi w

komorach zasuw i odprowadzenia osadu wykonane sg z materiatow tatwo zmywalnych, tatwych

do czyszczenia, dezynfekcji. W komorach zaprojektowano wentylacjg grawitacyjna.

Xll. Ochrona przeciwpozarowa:
12.1 Charakterystyka ogolna:

e Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie w Zywcu przy ulicy Kopernika 83a, na dziatce nr
8272 — obreb ewidencyjny Zywiec. Jest to obiekt jednokondygnacyjny. Powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi 325,64m>.

o Wysokosé budynku wynosi 2,15m. Grupa wysokosci - zalicza sie do budynkow niskich (N).

o QObiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, jest obiektem technologicznym.

e W poblizu obiektu znajduje sie hydrant przeciwpozarowy.

12.2 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.
e Obiekt w zabudowie wolnostojgce] zlokalizowany w odlegtosciach: 51,06m od granicy
z dziatkg nr 8251; 84,86m od granicy z dziatkg nr 6420/7 (droga wojewddzka); 104,20m od
granicy z dziatkg nr 8273/3; 38,38m od granicy z dziatkg nr 8255/2. Obiekt zlokalizowany
w miejscu, gdzie dojazd dla bojowych wozdw strazackich nie jest utrudniony. Obiekt oddalony

0 12,59 m od budynku filtrow oraz 3,33 od budynku komory zasuw.

12.3 Parametry pozarowe wystepujacych materiatow palnych.

e W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych.

12.4 Drogi pozarowe.
o Do obiektu umozliwiony jest dojazd z drogi wojewddzkiej asfaltowej (ul. Kopernika) szerokosci

okoto 7,0m. Lokalizacja obiektu zapewnia odpowiedni dojazd do obiektu.

XIll. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie:
13.1 Emisja zanieczyszczen gazowych — nie wystepuje.
W efekcie =zatozonego programu uzytkowego budynku — obiekt technologiczny,
zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe — nie wystepuja.
13.2 Usuwanie osadow.
Osady bedg odprowadzane do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
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13.3 Dla zalozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg Bﬁjtiydq}(ﬁ\éﬁhjsjg

hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakiécenia.

13.4 Charakter, program uzytkowy i wielkos¢é budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wplywa

negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i

podziemne.

XIV. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia:

Projektowana inwestycja bgdzie realizowana w technologii tradycyjnej i wymaga¢ bedzie

wykonania nizej wymienionych robdt budowlanych.

- roboty zbrojarskie i betoniarskie

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne i wykonczeniowe.

14.1 Zagospodarowanie placu budowy

Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane nalezy:

e odgrodzi¢ i oznakowaé¢ tabliczkami ostrzegawczymi, w widocznym miejscu umiescic
tablice informacyjng prowadzonej budowy,

e do placu budowy nalezy wykona¢ odpowiedni dojazd oraz urzadzi¢ ciagi komunikacji
wewnetrznej do transportu materiatow budowlanych,

e urzadzi¢ przytacza poboru wody i energii elektrycznej,

e materialy budowlane nalezy skladowa¢ w wyznaczonych miejscach z zachowaniem
odleglosci od ciggéw komunikacji wewnetrznej,

o materialy wrazliwe na niekorzystne warunki atmosferyczne sktadowaé w migjscach
zadaszonych lub zabezpieczy¢ przed opadami,

e pracownicy zatrudnieni przy robotach budowlanych powinni mie¢ dostep do urzadzen
sanitarno-higienicznych,

e przygotowaé miejsca na skfadowiska maszyn i urzadzen dla bezposredniej obstugi
procesu budowy,

e udostepni¢ pomieszczenie do przebierania sie w odziez roboczg i spozywanie positkow,

e na budowie ma sie znajdowac apteczka z podstawowymi lekami pierwszej pomocy.

14.2 Sprzet budowlany

Przy robotach budowlanych zostanie uzyty nastepujacy sprzet:

o sprzet mechaniczny i betoniarka, pojazd samochodowy (wywrotka), dzwig, pompa do
podawania betonu.

e narzedzia budowlane: fopaty, kilofy, mtoty, taczki, tomy, siekiery, narzedzia murarskie,
zbrojarskie, ciesielskie, dekarskie oraz narzedzia i sprzet do robét instalacyjnych i
wykonczeniowych,

e narzedzie budowlane kazdorazowo po wykonanych czyscié¢ i utrzymywacé w sprawnym

stanie (nie uzywac narzedzi uszkodzonych),
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mechanicznych oraz konserwowac i zabezpieczy¢ kazdorazowym jego uzyciu,

sprzet o napgdzie mechanicznym i elektrycznym moga obstugiwaé osoby upowaznione i

posiadajgce do tego odpowiednie przeszkolenie.

14.3 Rusztowania budowlane

Przy wykonywanych robotach budowlanych beda uzyte rusztowania na koztach, ktore muszg

spetnia¢ nastepujgce wymogi:

posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla pracownikow oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

posiada¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych obcigzen,

zapewniac bezpieczng komunikacjg pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy,

stworzy¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

14.4 Roboty ziemne

Wykopy wykonywane beda mechanicznie. Urobek z wykopdw nalezy wywiez¢ poza teren

budowy, w miejsce wskazane przez inwestora. Podczas wykonywania wykopow nalezy

przestrzega¢ podstawowych warunkow prowadzenia robdt budowlanych oraz zasad ,bhp" a

mianowicie:

wykonywanie wykopow przez podkopywanie bez zabezpieczenia $cian jest zabronione,
wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed rozparciem scian,

przy wykonywaniu deskowan stosowac nalezy drewno I i IV klasy,

deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawac¢ ponad krawedz wykopu,

schodzi¢ i wychodzi¢ do wykopdw nalezy po drabinach.

14.5 Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Robotami zbrojarskimi i betoniarskimi zostang objete nastepujgce elementy budynku:

fundamenty, stropy nad piwnicg, parterem i pietrem, nadproza, stupy, podciagi oraz wience na

murach konstrukeyjnych budynku. Przy wykonywaniu robot zbrojarskich i betonowych nalezy

przestrzegac podstawowych warunkow prowadzenia robot budowlanych oraz zasad ,bhp" a

mianowicie:

elementy zbrojarskie wykonywac¢ na odpowiednio zorganizowanym stanowisku pracy,
zabrania sie chodzenia po pretach przygotowanych do montazu oraz po zbrojeniu juz
zamontowanym,

podczas betonowania doktadnie sprawdzi¢ rusztowania oraz deskowania, szczegodlnie
pod wzgledem ich wytrzymatosci,

przewozi¢ mieszanke betonowg recznymi srodkami transportu (taczki, japonki) tylko po

specjalnie wyznaczonych torach,
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e nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia sige duzych ilosci rr)reéiiaﬁﬁj; gé{%ﬁéwﬂlwyédnym
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miejscu, moze to spowodowac zatamanie sig deskowan.

14.6 Roboty wykonczeniowe i instalacje
W projektowanej budowie budynku beda wykonywane nastepujace roboty wykonczeniowe:
e posadzki,
e elewacja zewnetrzna,
Roboty instalacyjne:
e instalacja elektryczna,
e instalacja wodno - kanalizacyjna,
e instalacja AKPIA
Przy wykonywaniu wszystkich robét wykonczeniowych i instalacyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ podstawowych warunkow prowadzenia tych robot, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz ochrony zdrowia.
Po zakonczeniu robdét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzadkowac

i zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.

XV. Uwagi realizacyjne dla inwestycji:

o Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic po uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnhieniu sie tej decyzji.

e Teren prac na czas budowy nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla os6b
bezposrednio niezatrudnionych przy robotach budowlanych.

e Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy.

e Whytyczenie budynku oraz ustalenia charakterystyczne poziomow budynku i otaczajgcego
terenu powinien wykonac¢ uprawniony geodeta.

s W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy.

o Wszystkie odstgpstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgoda autorow
projektu.

e Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym zagrozenia dla
uzytkownikow i otoczenia. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie
z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robét budowlanych teren placu budowy nalezy uporzgdkowaé i

zagospodarowac zgodnie z przeznaczeniem.
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Zbrojenie nadbetonu ptyty stropowej

@#6co 10cm

®6co 10cm
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Blacha fatdowa powlekana
TR55/235 gr. 0,63mm

Welna mineralna —10cm
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Stal Dlugos¢ llos¢ Dtlugos¢ taczna (m)
Poz. (cm) (szt) o TS
A-l |A-lIIN 26 214
1 6 1200 262 3144
2 6 312 262 817,44
3 6 80 524 419,20
4 6 1200 286 3432
5 6 382 143 546,26
6 6 1200 286 3432
7 6 366 143 523,38
Dtugos¢ wg $rednic (m) 12315
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22
Masa tgczna wg $rednic (kg) 2710
Ogdtem masa (kg) 2710

BETON: C16/20
STAL ZBROJENIOWA: A-l ( St3S)

OTULINA: 2 cm
TEMAT OPRACOWANIA:
pracownia projektowa
KBN PROJEKT BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
LOKALIZACJA:
DZIALKA NR 8272 - OBREB EWID. ZYWIEC
INWESTOR: MPWiK W ZYWCU RYS.NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 A-4
ST DROJEKT BUD-WYK.| B o recTONICZNA|  SKALA 1:10
NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZBROJENIE NADBETONU PLYTY STROPOWEJ X 2019r.
| mgrin. arch. Matgorzata Mazurek PODPIS:
PROJEKTOWAL |\ \or nr 62/98 BB
SPRAWDZIL: mgr inZ. arch. Tomasz Suchy PODPIS:

upr. nr 10/08- SLOKK
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Drabina stalowa D-2 Szt.1

Drabina stalowa D-4 Szt. 1
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Drabina stalowa D-3 Szt.4
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WYKAZ STALI PROFILOWEJ
Iy &5 . s Masa (kg)
P_ 1 Element | 1056 | pog | 1LOSC Profi Diugos¢ |————-vesa ()
szt. szt. mm mm 1kg/m kg kg
1 2 042,436 6400 | 344 | 22,03 44,06
Pomost I’ObOCZ)/ 2 5 BI. 3x50 1778 | 1,18 | 2,10 10,50
3 3 BI. 3x50 2570 | 1,18 | 3,04 9,12
Drabing D1 4 18 21,3%4 505 1,71 0,86 15,48
aSZtaZ B 5 2 B42,4x3.,6 205 | 344 | 0,71 1,42
: 6 4 3 60x8 120 | 3,77 | 045 1,80
7 4 BI. 3x40 40 0,94 | 0,04 0,15
Masa 1 szt. [kg] 82,58
1 2 042,4x3 6 3720 | 344 | 12,80 25,60
4 9 021,3x4 505 1,71 0,36 7.74
Drabina D-2| 5 2 D42,4x3.6 245 | 344 | 085 1,70
Szt 6 4 CA_ 60x8 120 | 3,77 | 045 1,80
,] O 7 4 BI. 3x40 40 0,94 | 0,04 0,15
Masa 1 szt. [kg] 36,99
1 2 042,4x36 1150 | 3,44 | 3,96 7,92
4 3 021,3x4 505 1,71 0,36 2,58
Drabina D-3 6 2 A 60x8 120 3,77 0,45 0,90
Szt4 1 7 4 BI. 3x40 40 0,94 | 0,04 0,15
Masa 1 szt. [kg] 11,55
1 2 D42 43,6 5200 | 3,44 | 17,89 35,78
2 3 BI. 3x50 1778 | 1,18 | 2,10 6,30
3 3 BI. 3x50 1100 | 1,18 1,30 3,90
Drabing D4 4 14 021, 3x4 505 1,71 0,86 12,04
asZta1 o 5 2 T PA24x36 220 | 344 | 076 1,52
' 6 4 3 60x8 120 | 3,77 | 045 1,80
7 4 BI. 3x40 40 0,94 | 0,04 0,15
Masa 1 szt. [kg] 61,49
9 6 CZ3__ 100x60x3 900 [ 725 | 653 39,18
PomostP-1 0] 3 A3 100x60x3 6550 | 7,25 | 47,49 142,47
Szt.1 11 6 CA _ 100x60x3 950 | 7,25 | 6,89 41,35
Masa 1 szt. [kq] 223,20
Catkowita masa stali [kg]: 533,05

100x60x4
=90
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fadunek zywicy
otwdr wiercony w podfozu 812

M8x90

pracownia projektowa
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TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ
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LOKALIZAGJA:
DZIAtKA NR 8272 - OBREB EWID. ZYWIEC
INWESTOR: MPWIK W ZYWCU RYS. NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 A-5
SO PROJEKT BUD-WYK.| B e ToniczNAl  SKALA 1:10
NAZWA RYSUNKU: DATA:
ZESTAWIENIE- DRABINY | POMOST X 2019r.
| mgrinz. arch. Matgorzata Mazurek PODPIS:
PROJEKTOWAL: upr. nr 62/98 BB
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. Tomasz Suchy PODPIS:




Blacha faldowa powlekana
TR55/235 gr. 0,63mm

Wefna mineralna —10cm

SZCZEGOL "A"
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L60x40x5
L=115940

Obrébka blacharska

Izoluc&u przeciwwilgociowa
folia_kubelkowa

Styrodur 2x5cm

Izolacja przeciwwilgociowa
emulsja_bitumiczna x 2

100

300

SZCZEGOt "B"
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Mocowanie blachy
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Blacha faldowa powlekana
TR55/235 gr. 0,63mm

Welna mineralna —10cm
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Uprawnieni do projektowania

pracownia projekiowa
KBN PROJEKT

TEMAT OPRACOWANIA

BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ

LOKALIZACJA:

DZIALKA NR 8272 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR:

MPWIK W ZYWCU
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66

RYS.NR

A-6

STADIUM: BRANZA:
F’RO-'EKTBUD-'WYK»] ARCHITEKTONICZNA

SKALA 1:10

NAZWA RYSUNKU:

SZCZEGOL "A", SZCZEGOL "B"

DATA:
X2019r.

[PROVEKTOWAL:

mgrinz. arch. Malgorzata Mazurek
upr. nr 62/98 BB
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SPRAWDZIL:

mgr inZ. arch. Tomasz Suchy
upr. nr 10/08- SLOKK
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, STAROSTWO POWIArowE
Barierka ochronna wyweu o
. ul, Kr‘caslﬁsklego 13
1:20 34»300@\/\/\/4&@
w40

Lcatk. 83,00mb.

( : ) $42,4x2,9 /

: L=83000
$42,4x2,9
L=1070

550

1100

| Poz. | Profil Diugosé | llosé Masa (kg)
(cm) (szt) 1mb 1szt Ogotem
1 @42,4x2,9 8300 1 2,82 234,06 234,06

| 2 | o213 8300 1 1,71 141,93 141,93
3 @42 ,4x3,6 107 93 3,44 3,68 342,24

4 A1 140x6 14 93 6,59 0,92 85,56

I Kotwy M8x110 + {adunek M8x90 - 279 szt.

Catkowita masa (kg) 803,79

STAL PROFILOWA: OH18N9

v STACHURA =~ arr rmyics
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TEMAT OPRACOWANIA
ToN PRW%M BUDOWA ZBIORNIKA WODY CZYSTE
LOKALIZACJA

DZIALKA NR 8272 - OBREB EWID. ZYWIEC

INWESTOR MPWIK W ZYWCU RYS.NR
34-300 ZYWIEC, UL. BRACKA 66 A-7

STADIUM: BRANZA
PROJEKT BUD.-WYK. ARCHITEKTONICZNA| ~ SKALA1:20

NAZWA RYSUNKU: DATA:
BARIERKA OCHRONNA 2019r.
mgr inz. arch. Malgorzata Mazurek ; Q}
upr. nr 62/88 /BB
[sPrawDzZL: mgr inz. arch, Tomasz Suchy (/\
upr. nr 10/08-SLOKK
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