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1.0.

CZESC OPISOWA

Do Projektu Budowlanego pt. ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przebudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Miroszewo obreb Nowa Wies
gm. Przechlewo” 186, 187, 189/1, 376/2, 396, 536/8, 536/10, 536/14, 536/15,
536/16, 536/17, 536/18, 536/19, 536/21,536/37 obreb Nowa Wie$ gmina
Przechlewo

Dane ogodlne

Teren projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci
wodociggowej potozony jest w pasach drogowych dr6g gminnych i powiatowych
oraz na prywatnych terenach za zgodg wtascicieli w osadzie wiejskiej Miroszewo
w obrebie Nowa Wies.

Istniejaca sie¢ wodociggowa z AC zostanie przebudowana na nowe
rurociagi z PE . Nowa sie¢ wodociggowa objeta jest w Miroszewie od dziatki nr
536/16 do dziatki drogi powiatowej nr 372/2 w Nowej Wsi. Istniejgca sie¢ zostanie
trwale odtgczona od sieci wodociggowe] bez jej demontazu.

Kanalizacje sanitarna zostata zaprojektowana w dwoch zlewniach /zlewnia
osada Miroszewo i rejon patacu/ z doptywem grawitacyjnym sciekéw do dwoch
lokalnych przepompowni $ciekéw. Z przepompowni $ciekow rurociagiem
ttocznym Scieki sanitarne przesytane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w
Nowej Wsi i dalej istniejgca kanalizacjg do oczyszczalni w Przechlewie.

Rzedne studzienki do wtaczenia rurociggu grawitacyjnego wynosi
T=143,10/D= 141,43
Teren projektowanego uzbrojenia obstugiwac bedzie zabudowe
mieszkalng jednorodzinng z dziatalnoscig nieucigzliwg oraz dziatki zagrodowe .

Ogolna liczba dziatek - 10 + 5 rodzin w patacu
(10+5) dziatek x 50soby = 75 mieszkancéw

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Projektu Budowlanego” pt. ,Budowa kanalizacji sanitarnej
wraz z przebudowg sieci wodociggowej w miejscowosci Miroszewo obreb Nowa
Wies gm. Przechlewo” dz. nr 186, 187, 189/1, 376/2, 396, 536/8, 536/10, 536/14,
536/15, 536/16, 536/17, 536/18, 536/19, 536/21,536/37 obreb Nowa Wie$ gmina
Przechlewo jest umowa zawarta pomiedzy Wojtem Gminy Przechlewo a
jednostkg projektowg P.P.W ,KOMUNALKA” z siedzibg w Koszalinie

ul Swierkowa 1A.

1.2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ma na celu zastgpieni istniejacej sieci wodociggowej z AC i
przytaczy z rur stalowych na sie¢ z nowych materiatow z PE oraz skanalizowanie
osady Miroszewo, likwidacji zbiornikbw bezodptywowych i zaprzestania
odprowadzania $ciekOw nie oczyszczanych do gruntu.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem :

Przebudowa sieci wodociggowej w Miroszewie w potaczeniu z istniejaca siecig w
Nowej Wsi wykonywana w cato$ci metoda przewiertu sterowanego.

Budowa przytagczy wodociggowych do granicy posesji

Wymiana istniejacych przytaczy wodociggowych na terenie posesji .

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Miroszewie



- Budowa przytaczy kanalizacyjnych do granicy posesji
- Budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na terenie posesji
- Budowe sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z Miroszewa do Nowej Wsi przez

wykonanie w catosci metodg przewiertu sterowanego
Budowa dwdch lokalnych przepompowni Sciekow .

Opracowania odrebne

Zasilanie pompowni sciekéw / WLZ/

1.3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- Podktady sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500 (dla celéw projektowych).

- Wizje lokalne w terenie po trasach przebiegu sieci i kanatéw

- Dane uzyskane od Inwestora i Uzytkownika

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25 maja 2016r
znak IRP.6733.10.2016.DS

- Uzgodnienia na roboczo z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Przechlewie

1.5. Analiza obszaru oddziatywania planowanej inwestycji zgodnie z art 3 pkt 20

prawa budowlanego
Obszar oddziatywania obiektu , o ktérym mowa w art. 3 ust. 20 Prawo Budowlane ,

nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstaeie przepisow odrebnych , wprowadzajacych w tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu , w tym zabudowy , tego terenu .

Stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestycji zamyka sie w
dziatce, na kturej prowadzona bedzie inwestycja wodociggowej w miejscowosci
Miroszewo obreb Nowa Wie$§ gm. Przechlewo dz. nr 186, 187, 189/1, 376/2, 396,
536/8, 536/10, 536/14, 536/15, 536/16, 536/17, 536/18, 536/19, 536/21,536/37 obreb
Nowa Wie$§ gmina Przechlewo Obszar oddziatywania obiektu ustalono na
podstawie :

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministrra Infrastruktury z dnia 12 keietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuownia. -
Kanalizacje sanitarng grawitacyjno - ttoczng wraz z przebudowa sieci
wodociaggowe zlokalizowano w pasach drogi gminnej/ pasie technicznym/
oraz na dziatce prywatnej nr 186, 187 i 396 za zgoda wtascicieli w odlegtosci
nie mniejszej jak 2,50m od granicy dziatek o przeznaczeniu rolnym.

Sie¢ ma stuzy¢ odprowadzeniu sciekow z przylegtych dziatek i
doprowadzenie do nich wody . Ich lokalizacja nie jest obiektem ograniczenia
zagospodarowaniu innej infrastruktury technicznej w pasie technicznym drogi
i dla sasiednich dziatek.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pézn.
zmianami) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) - nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace



budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z
pdzn. zmianami) - nie dotyczy

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 - nie dotyczy

7. Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81) - nie dotyczy

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) - nie dotyczy

9. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z p6zn.
zmianami) - nie dotyczy

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
W sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130,
poz. 895 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) - nie dotyczy

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735) - nie dotyczy

13.. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowy ch i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) - nie dotyczy

14.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640) -
nie dotyczy

15.Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr 12,
poz. 116 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

17.Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst jedn.
Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z pézn. zmianami) - nie dotyczy

18.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o
cmentarzach i chowaniu zmartych- nie dotyczy

19.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) -
nie dotyczy

20.Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendéw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami) - nie dotyczy

21.Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

22.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegb6towych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu



jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe- nie dotyczy

23.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy
wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025) - nie dotyczy

24.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p6zn. zmianami) — uwzgledniono / postepowanie umorzone/.

25.. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z p6zn. zmianami) — uwzglednino /postepowanie umorzone/.

26.Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p6zn. zmianami) - nie dotyczy

27.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatdw wybuchowych, w tym wyrobdw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z pdzn. zmianami) - nie
dotyczy

28.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21- nie dotyczy

29.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr
137, poz. 984) - nie dotyczy

30.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) - nie dotyczy

31.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczego6towych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia,
jakim powinny odpowiadac¢ poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61,
poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0
odpadach - ustawa obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r. - nie dotyczy

32.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) -
uwzgledniono z art. 122 ust. 1 pkt. 3 oraz w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo Wodne

33.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719) - nie dotyczy

34.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz.
1594, z pdzn. zm.) - nie dotyczy

35.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$niezanych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227) - nie dotyczy

36.. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1446) - nie dotyczy

37.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401) - nie dotyczy



38.Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) - nie
dotyczy

Whniosek

Po analizie lokalizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowg sieci
wodociggowej w miejscowosci Miroszewo obreb Nowa Wie$s gm. Przechlewo” 186,
187, 189/1, 376/2, 396, 536/8, 536/10, 536/14, 536/15, 536/16, 536/17, 536/18,
536/19, 536/21,536/37 obreb Nowa Wie$s gmina Przechlewo nie bedzie obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu z innej infrastruktury technicznej w pasie
technicznym drogi i dla sasiednich dziatek.

Tabela dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu

NR ewidencyjny dziafki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wiaczenia do obszaru
objetego

-Brak Brak

2.0. Charakterystyka zaprojektowanego uktadu
2.1. Lokalizacja i dane realizacyjne

Projekt obejmuje inwestycje liniowa. Przebieg sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
zlokalizowano w pasach technicznych / w pasach drogi gminnych gruntowej i kocich
tbach, pasie drogi powiatowej-poboczu oraz na terenie prywatnym za zgoda wiascicieli /
Parametry i poszczegéblne elementy sieci uwzgledniajg potrzeby w zakresie dostawy
wody i odbioru sSciekbw do wszystkich dziatek budowlanych przewidzianych do
zabudowy .
Lokalizacje rurociggdw pokazano na projekcje zagospodarowania terenu. znajdujacy
sie w czesci graficznej niniejszego opracowania .dziatki nr 186, 187, 189/1, 376/2, 396,
536/8, 536/10, 536/14, 536/15, 536/16, 536/17, 536/18, 536/19, 536/21,536/37 obreb
Nowa Wie$§ gmina Przechlewo

Przedmiotowa lokalizacja sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie dziatki nr 536/21 potozonej w obrebie Nowa Wies , w Gminie Przechlewo
koliduje z rowem R-C, stanowiacym urzadzenie melioracji wodnych
szczegotowych. Roboty wykonywane przy budowie kanalizacji i wodociagu
metoda przewiertu sterowanego na gtebokosci ca 1,20m pod dnem rowu R-C nie
wymagaja jego przebudowy lub odbudowy / nie naruszaja urzadzenia wodnego/.
Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt. 3 oraz w zwiagzku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo
Wodne nie jest wymagane uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Stan istniejacy

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem istnieje sie¢ wodociggowe;j
wybudowana w latach 70 XX wieku z rur AC / azbesto-cementowe/, materiatu
szkodliwego dla zdrowia oraz ulegajgcego czestej awarii . Sie¢ jest zdekapitalizowana i 0
ztej jakosci. Przytacza do budynkéw wykonane sg z rur stalowych réwniez
zdekapitalizowane i o ztej jakosci. Wodomierze zamontowane sg w budynkach. .

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem brak jest kanalizacji sanitarnej .




Istnieje jedynie fragmentaryczna sie¢ lokalna z odprowadzeniem sciekéw do zbiornikéw
bezodptywowych i do pobliskich rowéw melioracyjnych .

Zgodnie z ustaleniami z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Przechlewie
nalezy :
e Przebudowa¢ sieci wodociggowej w Miroszewie w potgczeniu z istniejacy siecig
w Nowej Wsi. Catosci wykona¢ metodg przewiertu sterowanego.
Budowac przytacze wodociagowe do granicy posesiji
Wymieni¢ istniejace przytacza wodociggowe na terenie posesji .
Budowac sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Miroszewie
Budowac przytaczy kanalizacyjnych do granicy posesiji
Budowacg instalacji kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na terenie posesji
Budowac¢ sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z Miroszewa do Nowej Wsi. Catosci
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.
e Budowac dwie lokalne przepompowni $ciekéw dla osady Miroszewo i rejonu
patacu .
e Budowa¢ WLZ ze stacji wodociggowej do przepompowni w osadzie Miroszewo
e Budowa WLZ z najblizszego stupa do przepompowni w rejonie patacu.

2.3. Rozwiazanie techniczne

Sie¢ wodociggowa — Istniejacq sie¢ wodociggowa z AC zostanie przebudowana
na nowe rurociggi z PE Dn 110 . Nowa sie¢ objeta jest w Miroszewie od dziatki nr 536/16
do dziatki drogi powiatowej nr 372/2 w Nowej Wsi. Istniejaca sie¢ zostanie trwale
odtaczona od sieci wodociggowej bez jej demontazu. Catos$¢ siec wodociggowg
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE RC DN 110..

Istniejace przytacza wymieni¢ na nowe z rur PE DN 40 . Na wigczeniu przytacza
do nowej sieci kazdorazowo zamontowac zasuwe.

Kanalizacja grawitacyjna— Kanalizacje sanitarna zostata zaprojektowana w
dwéch zlewniach /zlewnia osada Miroszewo i rejon patacu/ do odpowiednio dwdch
lokalnych przepompowni $ciekdéw. Z przepompowni $ciekdw rurociggiem ttocznym
Scieki sanitarne przesytane beda do istniejgce] kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i
dalej istniejgca kanalizacja do oczyszczalni w Przechlewie. Cato$¢ rurociggu ttocznego
wykonaé metoda przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE RC DN 90 .

Rzedne studzienki do wtgczenia rurociggu grawitacyjnego wynosi T=143,10/D= 141,43
Przytagcza kanalizacyjne wykonac¢ do granicy posesji ze studzienkg

kanalizacyjng na terenie posesji. Od studzienki przy posesji do budynku lub istniejgce;

kanalizacji wykona¢ jako instalacje kanalizacji sanitarnej zewnetrznej na terenie posesiji

2.4.Parametry techniczno-hydrauliczne

2.4.1 BILANS WODY

Wyszczegolnienie MK Jed.ilos¢ | Qs$rdob Nd Nh Qmaxdob| Qmaxh | Qsek
m3/M.d m3/d m3/d m3/h | dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mieszkancy 75 0,10 7,5 2 3 15 1,88 0,52
Razem 75 7,50 15 1,88 0,52
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Zabezpieczenie P. POZ.

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMNISTRACJI z dnia 24 lipca 2009r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych Dz.U Nr 124 poz. 1030 § 3.pkt 3. Rozbiér p. poz. winien
wynosi¢ ca najmniej Q=5dm3/s. /jednostka osadnicza o liczbie mieszkancéw do 2000/
Dla zabezpieczenia p. poz. zaprojektowano 4-ry hydranty nadziemne @ 80 w
Miroszewie.

2.4.2 BILANS SCIEKOW

Wyszczegolnienie MK | Jed.ilo$¢ | Qérdob | Nd | Nh |Qmaxdob| Qmaxh | Qsek
m3/M.d m3/d m3/d m3/h | dm3/s
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mieszkancy 75 0,095 7,13 2 3 14,26 1,78 0,50
Woda infiltracyjna 7,13 0,15 1,07 1 1 1,07 0,05 0,01
Razem z wodgj infiltracyjna 8,20 15,36 1,83 0,51
2.4.3 Dane obliczeniowe pompowni $ciekow Miroszewo gmina Przechlewo
LP NR MIEJSCOWOSC| rzedne | rzedna rzedna rzedna rzedna Dotyw do
POMPOWN doptywu terenu | najwyrzszego |wyptywu z| wyptywu z pompowni
| Sciekow Ht punktu pompowni | rurociggu [I/s]
Hd [mnpm] Hn Hopt Hopr
[mnpm] [mnpm] [mnpm] | [mnpm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PMi1 Miroszewo 135,81 |137,50 145,56 136,26 | 141,48 0,35
1 PMi2 Miroszewo 138,72 (140,20 145,56 138,96 | 26,59 0,17
Wydajnos$ | minimalna Srednica Gtebokos¢ | Rzedna | Rzedna mini Rzedna | minimalna Q
cpomp | geo. Wys. zbiornika retencyjna max poziomu dna wew. I/s
[I/s] podnoszenia Dz zbiornika |poziomu Hmin pompowni| Wysokos$¢
Hgeomin [m] ST Hmax [mnpm] Hdp Zb
[m] [m] [mnpm] [mnpm] ET
[ m]
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3,80 10,75 1,50 1,20 |135,61 134,81 134,41 3,09 3,75
3,80 7,84 1,50 1,20 138,52 137,72 137,32 2,88 3,80
Dn [ RL+Z L Hc L Moc NR Typ pompy
mm %% m m m  |poszczegdine| pompy POMPIOWN
odcinki KW
m
19 20 21 22 23 24 25 26 27
90 8 5,78/ 556,20 16,53 | 734,2-178 | 2x4.0 |PMi1 XFP81C VX
90 8,62 3,93 351,00[ 11,77 | 527-178+2 | 2x3.0 |PMi2 XFP81C VX
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2.4.4 Parametry rzeczowe inwestycji

LP |WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka ILOSC
1 2 3 4
SIEC WODOCIAGOWA
1 |Rurociag DN 90PE RC- przewiert sterowany mb 116,6
2 |Rurociag DN 110 PE RC- przewiert sterowany mb 1028,8
3 |Rura ostonowa DN 250PE RC- przewiert sterowany mb 8
4 |Zasuwa z obudowg Dn 80 kpl 2
5 |Zasuwa z obudowa Dn 100 kpl 2
Zawoér odpowietrzajgco — napowietrzajacy do instalaciji
6 |wodnych do zabudowy podziemnej nr 7080 DN 50 Kpl 1
7 |Hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwg kpl 3
8 |Wiaczenie do istniejacej sieci DN 100 kpl 2
PRZYLACZ WODOCIAGOWE
9 |Rurociag DN 40PE 100 SDR 17 mb 71,50
10 |Rurociag DN 90 PE 100 SDR 17 mb 12,8
11 |Zasuwa z obudowg Dn 32 kpl 9
Studzienka wodomierzowa Dn 0,50 z zestawem
12 |wodomierzowym Dn 15 kpl 2
Studzienka wodomierzowa Dn 1.2m z zestawem
wodomierza gtéwnego DN 20 i podwodomierza
13 |DN 15 kpl 1
14 |Wiaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej kpl 10
15 |Wymiana zespotéw wodomierzy w budynkach kpl 9
16 |Hydrant nadziemny Dn 80 z zasuwg kpl 2
17 |Wykopy [m3] m3 93,04
18 |Podsypka m3 6,55
19 |Obsypka m3 3,28
20 |Nadsypka m3 19,66
21 |Przywéz podsy. Obsy. Nadsy m3 29,49
22 |Wywo6z nadmiaru ziemi m3 29,49
23 |Zasypywanie wykopdw m3 63,6
KANALIZACJA GRAWITACYJNA
24 |Rurocigg 160 PCV mb 100,0
25 |Rurociag 200 PCV mb 220,2
26 |Rura ostonow DN 350PE RC- przewiert sterowany mb 5
29 |Studzienki graw PCV 315 szt 5
30 |Studzienki graw PCV 400 szt 10
32 |Wtaczenie studzienki na istniejgcy rurocigg DN 200 kpl 1
33 |Wykopy m3 518,72
34 |Podsypka m3 28,82
35 |Obsypka m3 57,64
36 |Nadsypka m3 86,45
37 |Przyw6z Podsy. Obsy. Nada m3 172,9
38 |Wywdz nadmiary ziemi m3 172,9
39 |Zasypanie wykopow m3 345,8
PRZYKANALIKI DO GRANICY POSESJI
40 |Rurociag 160 PCV mb 53,6
41 |Studzienki graw PCV 315 na terenie posesiji szt 8
42 |Wtaczenie studzienki na istniejacy rurociag DN 160 kpl 4
43 |Wykopy m3 82,01
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44 |Podsypka m3 4,82
45 |Obsypka m3 7,72
46 |Nadsypka m3 14,47
47 |Przyw6z Podsy. Obsy. Nada m3 27,0
48 |Wywdz nadmiary ziemi m3 27,0
49 |Zasypanie wykopdw m3 55,0
Przykanalik od granicy posesiji do instalacji zewnetrznej
50 |Rurociag 160 PCV mb 39,0
51 |Studzienki graw PCV 315 na terenie posesji szt 4
52 |Wiaczenie studzienki na istniejacy rurociag DN 160 kpl 3
53 |Wykopy m3 49,14
54 |Podsypka m3 3,51
55 |Obsypka m3 5,62
56 |Nadsypka m3 10,53
57 |Przyw6z Podsy. Obsy. Nada m3 19,7
58 |Wywdz nadmiary ziemi m3 19,7
59 |Zasypanie wykopdw m3 29,5
KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
60 |Rurociag DN 90PE RC- przewiert sterowany mb 736,0
61 |kolumna ptuczaco -spustowa DN 80 kpl 2,0
62 |Kolumna odpowietrzajaco napowietrzajaca DN 80 kpl 1
63 |Studzienka kanalizacji grawitacyjnej - rozprezna 1,2m kpl 1
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
71 |Przepompownia sciekéw Dn1,5/H=3,1m kpl 2
72 Wykopy m3 36,25
73 |Wywdz nadmiary ziemi m3 6,56
74 |Zasypanie wykopdw m3 29,69
75 |lghofiltry szt 10
76 |Rurociagi do igtofiltréw mb 10
77 |Pompowanie wody z wykopy godz. 12
78 |Zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem kpl 2
79 |WLZ dla PMi1 YKY 5x10 mb 124+3
80 |WLZdla PMi2 YKY 5x10 mb 12+5

2.5. Warunki gruntowo - wodne
Na trasie projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej poziom wod
gruntowych ksztattujgcy na gtebokosci 0,9 —2,50 m
Na trasie projektowanego systemu wodociggowego i kanalizacyjnego wystepuje
rozny poziom wod gruntowych ksztattujgcy sie na zmiennych gtebokosciach pod
terenem. Zalegajgce w podtozu grunty warstw geotechnicznych sg nosne za wyjatkiem
warstwy namutow.

Tam gdzie sg grunty organiczne (namuty) oraz piaski préchniczne lub piaski w
obnizeniach terenu (w poblizu ciekow ) zwierciadto wody bedzie korelowato z poziomem
wody w ciekach. Przewaznie woda bedzie tu wystepowata na gtebokosciach od 1,0 do
2,0m.

W przypadku piaskdéw wodnolodowcowych wystepujacych na wzniesieniach zwierciadto
bedzie wystepowato gtebiej.

W przypadku glin zwatowych woda bedzie wystepowata jedynie w postaci roznej
intensywnosci sgczen z laminacji piaskow w ich obrebie.

Zalegajace w podtozu grunty warstw geotechnicznych sg nosne.
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3.0 Opis rozwigzan projektowych
3.1. Sie¢ wodociagowa

Z uwagi na pozostawienie istniejgcej sieci wodociagowej jako czynne do
momentu wybudowania nowej, waskiego pasa roboczego, nienaruszenia nawierzchni z
kocich tbow, nienaruszenia korzeni drzew przy polnej drodze, przejscie pod rowem RC
bez jego naruszenia oraz przejscie pod drogg powiatowa bezwykopowo catosc sieci z
DN 110 PE RC projektuje sie do wykonania metoda horyzontalnego przewiertu
sterowanego.

Sie¢ wodociagowg i przytacza zaprojektowano z rur polietylenowych o srednicy
40,901 mm z PE100 SDR 17 dla rur montowanych w wykopie otwartym i z PE RC
100 SDR 17 z zewnetrzna warstwa ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego dla rur
montowanych metoda horyzontalnym przewiertem sterowanym. Zasuwe przewidziano
z miekkim uszczelnieniem w wezle nr W1, W45 Dn 100mm oraz w wezle W4, W23 DN
80

taczenie rur PE i PE RC wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe zgodnie z
Instrukcja montazowa — uktadanie w gruncie rurociagéw z PE i PE RC podane przez
producenta rur. Po wykonaniu zgrzewu nalezy dokona¢ wydruku parametréw zgrzewa i
zatgczy¢ go do protokotu odbioru koncowego.

Nad wodociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska z napisem ,, wodociag ”,
zbrojong na gtebokosci 0,6 — 0,8 nad grzbietem rury a dla rur przewiercanych
zastosowac rury z wktadka metaliczng / dopuszcza sie zastosowanie rur bez wktadki
metalicznej w zamian za wciggniecie odpowiedniego drutu facznie z rura/.

Sposéb prowadzenia wodociggu Srednice i spadki pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

Przed wykonaniem przepiecia rurociag powinien by¢ przeptukany w celu usuniecia
zanieczyszczen.

Dla dziatki 536/17 i 536/18 zaprojektowano studzienke wodomierzowa
DN 600mm z wodomierzem DN 15 mm i stosowng armatura.

Dla dziatki nr 396 zaprojektowano studzienke wodomierzowa DN 1200mm z
wodomierzem gtéwnym DN 20 mm i z podwodomierzem DN 15 i stosowng armatura.

Dane do projektowania: Studnia wodomierzowa

l. Studnia wodomierzowa do montazu wodomierza na przytaczu wodociggowym,
umozliwiajgca odczyty wskazan licznika poza posesjg oraz dokonanie
wszelkich czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu.

Il. Korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem
eliminujgcym sity wyporu w terenie o wysokim poziomie wod gruntowych,

[l. Wysokos¢ minimum 1200 mm

IV.  Srednica zewnetrzna minimum 600 mm, $rednica otworu studni minimum 400

mm
V. Mozliwos¢ podtagczenia wodomierzy DN15, DN20 i DN25
VI.  Ocieplenie gornej czesci korpusu na gtebokosci min 650 mm oraz pokrywy

studni, ktéra zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnatrz studni w
okresie zimowym

VII.  Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu,
wyposazona w taczniki wodomierza, zawory odcinajgce oraz zawor
antyskazeniowy i odpowietrzajacy

vir.  Studnia zwienczona pokrywa z tworzywa sztucznego lub z zeliwa
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3.1.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggu nalezy bezwzglednie wykonac
przekopy kontrolne. Doktadne dane odnosnie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego pozwolg na poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie
wiasciwej odlegtosci pomiedzy projektowanym i istniejacym uzbrojeniem.

Wytyczenie trasy projektowanych ciggéw uzbrojenia nalezy wykonac¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wyniki z przekopow kontrolnych zostaty uwzglednione w projekcie.

Roboty ziemne dla przytaczy przewiduje sie wykonywaé w 80% sposobem
mechanicznym matg koparka i w 20% sposobem recznym.

Na odcinku w przejsciu przez wjazdy na posesje i droge powiatowa roboty
wykonac¢ w rurze ochronnej z PE RC.

Umochnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg wodociggu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” oraz ,Instrukcjg projektowania,
montazu i uktadania rur i PE” wydanej przez producenta rur. Dla potrzeb
zaprojektowanej budowy wodociggu wykopy winne by¢ wykonane jako ciggte wasko
przestrzenne, o $cianach odeskowanych i rozpartych. W miejscach wystepowania
gruntéw suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe niepetne.
Rozwigzanie ewentualnego odwodnienia przejmie wykonawca zgodnie ze swa wiedzg i
doswiadczeniem oraz posiadanym sprzetem na podstawie stwierdzonego poziomu wéd
gruntowych w czasie budowy.

Teren kazdorazowo nalezy przewrdci¢ do stanu pierwotnego. Skarpy przydrozne
odbudowa¢ do stanu pierwotnego
Szerokos¢ wykopu
Odlegtos¢ pomiedzy sciang wykopu a zewnetrzng scianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Zabezpieczenie wykopu
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1 ma w nocy oswietlony Swiattami
ostrzegawczymi.
Obudowa scian wykopu
Wykopy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie ziemi za pomocg obudowy wykonanej z
desek o gr. 50 mm lub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych
naktadek pionowych i rozpor.
Technologia wykonania rurociagqu wodociagowego metoda horyzontalneqgo
przewiert sterowany
Horyzontalny przewiert sterowany Technologia przewiertow sterowanych polega na
wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy
i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowania polega na specjalnie
skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomoca ktorej precyzyjnie steruje sie odwiertem.
W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej, na biezaco kontroluje sie i
koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkujgcym mozliwos¢ wykonania
przewiertu sterowanego jest kombinacja dwoch parametréw: dtugosci i Srednicy
rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody
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terenowe, usytuowanie stupdw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade
wszystko koryta ciekéw, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajace z odpowiednich ustaw
i rozporzadzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggéw
metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i Srednicy rurociagu
dobiera sie odpowiednie wiertnice.
3.1.2.0dwodnienie

Na trasie projektowanych sieci wodocigagowej poziom wéd gruntowych ksztattujacy
na gtebokosci 0,9 —2,5 m . Zalegajace w podtozu grunty warstw geotechnicznych sg
nosne.

Rozwigzanie ewentualnego odwodnienia przejmie wykonawca zgodnie ze swa
wiedzg i doswiadczeniem oraz posiadanym sprzetem na podstawie stwierdzonego
poziomu wod gruntowych w czasie budowy..

3.1.3. Prace montazowe

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur i ksztattek DN 40, 90,110 z PE 100 SDR
17 cisnieniowych PN-10 dla rur montowanych w wykopie otwartym i z PE RC 100
SDR 17 z zewnetrzna warstwa ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego
/ posiadajacych atest do stosowania w przewiertach/ dla rur montowanych metoda
horyzontalnym przewiertem sterowanym taczonych zgrzewaniem doczotowym.

Rury uktadane w wykopie otwartym montowac¢ na podsypce z piasku grubosci
10cm obsybce grubosci srednicy rury i nadsypce grubosci 30cm . Piasek do podsypki ,
obsypki i nadsypki mozna wykorzysta¢c z wykopu / jezeli wystapi/ po uprzednim
przesianiu dla oddzielenia kamieni.

Rurociggi posadowi¢ zgodnie z zataczonym profilem podtuznym oraz zaleceniami
montazowymi producentow rur. Prace wykonac zgodnie z rozdziatem 3 pkt. 3.1. i 3.2.
WTWIORBM tom Il z 1988 oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

3.1.4.Uzbrojenie

Sie¢ wodociagowa — na trasie sieci wodociggowej zaprojektowano:

- zasuwe podziemng DN 80 i DN 100 z obudowg i skrzynkg uliczng z uszczelnieniem

miekkim w miejscu witgczeniu do istniejgcej sieci .

- zasuwy podziemng DN 32 z obudowg i skrzynkg uliczng z uszczelnieniem miekkim w
miejscu odejscia do granicy dziatki

- Zawér odpowietrzajgco — napowietrzajgcy do instalacji wodnych do zabudowy

podziemnej nr 7080

- hydranty ppoz. nadziemne @80mm. Przed hydrantem zasuwa podziemna z obudowg i
skrzynka uliczna.

- w weztach uktadéw wodociggowych bloki fundamentowe .

- tréjniki rownoprzelotowe, tuki i redukcje z PE do zgrzewania

3.1.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogolne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robdét wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nad i podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegolinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
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W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.

Trasa sieci winna by¢ wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robot.

Istniejagce i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.

Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci( linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.

Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.

Skrzyzowanie rurociagéw z istniejagcym uzbrojeniem zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie istniejgcego uzbrojenia .

Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowac¢ rury ochronne na sieciach
wodociggowych o dtugosci L=3,5m.

Zabezpieczenie drzew wykonaé¢ poprzez rury ochronne. Diugosé rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.

3.1.6. Odbiér czesciowy i koncowy robot
Odbidr rob6t wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta.

3.2 Kanalizacja sanitarna

Kanalizacje sanitarna zostata zaprojektowana w dwoch zlewniach /zlewnia osada
Miroszewo i rejon patacu/ do odpowiednio dwéch lokalnych przepompowni $ciekow. Z
przepompowni $ciekOw rurociggiem tocznym Scieki sanitarne przesytane beda do
istniejacej kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i dalej istniejgca kanalizacjg do
oczyszczalni w Przechlewie.

Kanalizacje grawitacyjna oraz przytacza projektuje sie wykonaé metoda wykopu
otwartego. Odcinek w drodze powiatowej wykona¢ w rurze ostonowej przewiertem
sterowanym. Rure ostonowg wykona¢ z PE RC DN 350 posiadajgca atest na
przewierty i ostony pod drogami lub zamienng rurg stalowg DN 350mm. .

Z uwagi na  waskiego pasa roboczego, nienaruszenia nawierzchni z kocich
tbéw, nienaruszenia korzeni drzew przy polnej drodze, przejscie pod rowem RC bez
jego naruszenia oraz przejscie pod drogg powiatowa bezwykopowo catosC sieci
rurociggu ttocznego z DN 90 PE RC projekituje sie do wykonania metodg
horyzontalnego przewiertu sterowanego.

3.2.1.Roboty ziemne i nawierzchniowe

Przed wytyczeniem trasy projektowanych ciggu nalezy bezwzglednie wykonac
przekopy kontrolne. Doktadne dane odnosnie lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego pozwolg na poczynienie niezbednych korekt w projekcie i zachowanie
wiasciwej odlegto$ci pomiedzy projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem.
Wytyczenie trasy projektowanych ciggdw uzbrojenia nalezy wykonaé¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wyniki z przekop6éw kontrolnych zostaty uwzglednione w projekcie.

Na odcinku drogi powiatowej w przejsciu poprzecznym roboty wykonac

przewiertem sterowanym w rurze ochronnej z PE RC z atestem na przewiert i ostony .
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Umochnienie wykopu przewidziane jest na odcinku, gdzie wystepuje zagrozenie
istniejacych budowli, waskiego pasa roboczego i istniejacego uzbrojenia oraz przy
granicach dziatek nie objetych projektem sieci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzic¢
zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.” w powigzaniu z PN-86/B-02480 ,Grunty
budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” oraz ,Instrukcjg projektowania,
montazu i uktadania rur PVC ” wydanej przez producenta rur. Dla potrzeb
zaprojektowanej budowy kanalizacji wykopy winne by¢ wykonane jako ciggte wasko
przestrzenne, o $cianach odeskowanych i rozpartych. W miejscach wystepowania
gruntéw suchych i pétzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe niepetne.
Rozwigzanie ewentualnego odwodnienia przejmie wykonawca zgodnie ze swa wiedzg i
doswiadczeniem oraz posiadanym sprzetem na podstawie stwierdzonego poziomu wéd
gruntowych w czasie budowy.

Teren kazdorazowo nalezy przewrdci¢ do stanu pierwotnego. Skarpy przydrozne
odbudowa¢ do stanu pierwotnego
Szerokos¢ wykopu
Odlegtos¢ pomiedzy $ciang wykopu a zewnetrzng scianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Zabezpieczenie wykopu
Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1 ma w nocy oswietlony Swiattami
ostrzegawczymi.
Obudowa scian wykopu
Wykopy zabezpieczy¢ przed obsuwaniem sie ziemi za pomocg obudowy wykonanej z
desek o gr. 50 mm lub wyprasek stalowych — uktadanych poziomo oraz drewnianych
naktadek pionowych i rozpér
Technologia wykonania rurociaqu wodociagowego metoda horyzontalnego
przewiert sterowany
Horyzontalny przewiert sterowany Technologia przewiertow sterowanych polega na
wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy
i wciggnieciu zaprojektowanej rury ostonowej i przewodowej. Sterowanie uzyskuje sie
tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Sterowania polega na specjalnie
skonstruowanej gtowicy wiercacej, za pomocg ktorej precyzyjnie steruje sie odwiertem.
W gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej, na biezaco kontroluje sie i
koordynuje trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych czy
przeszkod terenowych istnieje mozliwo$s¢ ominiecia ich poprzez zmiane Kkierunku i
gtebokosci wiercenia. Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwos¢  wykonania
przewiertu sterowanego jest kombinacja dwdch parametréw: dtugosci i $rednicy
rurociggu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne oraz przeszkody
terenowe, usytuowanie stupéw energetycznych oraz innych sieci podziemnych a nade
wszystko koryta ciekow, gdzie ze wzgledu na przepisy, wynikajace z odpowiednich ustaw
i rozporzgdzen oraz norm i wytycznych, niemozliwe jest wykonanie rurociggéw
metodami tradycyjnymi (wykopu otwartego). Zaleznie od dtugosci i $rednicy rurociagu
dobiera sie odpowiednie wiertnice.

3.2.2.0dwodnienie

Na trasie projektowanych kanalizacji sanitarnej poziom wéd gruntowych
ksztaltujgcy na gtebokosci 1,5 -3,0 m . Zalegajace w podtozu grunty warstw
geotechnicznych sg nosne.
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Rozwigzanie ewentualnego odwodnienia przejmie wykonawca zgodnie ze swa
wiedzg i doswiadczeniem oraz posiadanym sprzetem na podstawie stwierdzonego
poziomu wod gruntowych w czasie budowy..

3.2.3. Prace montazowe

Kanaly sanitarne grawitacyjne wykona¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych
kielichowych Dn 160 do Dn 200mm z PVC-U klasy 8kN/m2 lite ( zgodnie z PN-EN
1401:1999), tgczonych na uszczelke gumowa.

Wiaczenie przykanalikéw do studzienek z PP wykonaé bezposrednio do kinety.
Witaczenie dla kaskady wykonac na zewnatrz studzienki. Kanaty i rury posadowié
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Rurociggi ttoczne kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PE RC 100 SDR 17
cisnieniowych dla sciekdw z zewnetrzng warstwg ekstremalnie trwatego tworzywa
sztucznego / posiadajgcych atest do stosowania w przewiertach/ dla rur montowanych
metoda horyzontalnym przewiertem sterowanym. tgczonych zgrzewaniem doczotowym.

Rury ostonowe do przewiertow sterownych wykona¢ z PE RC 100 SDR 17 .
Prace wykonywac¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.1.i 3.2 WTW i ORBM tom Il z 1988 roku
oraz instrukcji dostarczonej przez producenta.

Rury grawitacyjne montowaé na podsypce z piasku grubosci 10cm obsybce
grubosci srednicy rury i nadsypce grubosci 30cm . Piasek do podsypki , obsypki i
nadsypki mozna wykorzystaé z wykopu po uprzednim przesianiu dla oddzielenia
kamieni.

3.2.4.Uzbrojenie kanatéw

Kanalizacja _sanitarna___- na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
1. Studzienki niewlazowe na sieci - na trasie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
studzienki przeptywowe, zbiorcze z doptywem bocznym prawym i lewym,

potaczeniowe z doptywem lewym oraz z doptywem prawym z teleskopem studziennym
Dn 400 mm. Kompletna studzienka sktada sie z kinety z PP (w petnej gamie podtaczen),
rury trzonowej Dn 400 mm gtadkiej bez kotnierza, z teleskopu zakonczonego zeliwnym
wlazem typu ciezkiego dla obcigzenia 40 . Na zatamaniach tras przed studzienkag
montowac tuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek zaslepic¢ korkiem z PP

2. Studzienki niewtazowe przy granicy posesiji - na trasie kanalizacji sanitarnej
zaprojektowano studzienki przeptywowe, z teleskopem studziennym Dn 315 mm.
Kompletna studzienka sktada sie z kinety z PP, rury trzonowej Dn 315 mm karbowanej i
teleskopu zakonczonego zeliwnym wtazem typu ciezkiego dla obcigzenia 40 T (rura
teleskopowa z wtazem dotyczy wszystkich studzienek prowadzonych w drogach, na
wjazdach na posesije i na terenie podwoérek gospodarstw rolnych, gdzie odbywa sie ruch
maszyn rolniczych). Dla pozostatych studzienek, zaprojektowano wtaz zeliwny typ A dla
obcigzenia 1,5T dla zamontowania na rurze karbowanej. Na zatamaniach tras przed
studzienkg montowac tuki lub kolano. Otwarte wloty do studzienek zaslepi¢ korkiem z
PP

3. Kolumna odpowietrzajaca i ptuczaca na rurociagu ttocznym - Ogoélne kryteria :
Petna obstuga odpowietrzania z poziomu terenu

Ptukanie i opréznianie rurociggu w dowolnym Kierunku

Petna obstuga ptukania i oprézniania rurociggu z poziomu terenu

Mozliwos¢ wykorzystania kolumny odpowietrzajgcej do ptukania i oprézniania w
dowolnym kierunku

Catos¢ wykonania z wyjatkiem pokryw do ostony ze stali nierdzewnej

2oy

L)
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f)  Kolumna ma by¢ zakonczona kregiem betonowym @ 600 z pokrywg do zamykania
zamkiem przed kradziezg kolumny

g) Zawér odpowietrzajacy stal nierdzewna

h) Zasuwy nozowe doziemne

Wykaz elementéw kolumny odpowietrzajaco- napowietrzajacej /jeden kpl./

1. Ostona stalowa rura DN 300 szt 1, stal nierdzewna OH18N9

. Sztyca teleskopowa . 2 szt.stal EN —GJI-250

. Zawor odpowietrzajaco — napowietrzajgcy DN 80 szt1, stal nierdzewna OH18N9

. Zasuwa nozwa do zabudowy doziemnej DN 80 szt 2, stal EN —-GJI-250

. Trojnik szt 1, stal nierdzewna OH18N9

Zawor kulowy rozprezny %4” z raczka , stal nierdzewna OH18N9

Ostona rury 315 PVC szt 1, materiat PVC

. Uchwyt montazowy , szt 1, stal nierdzewna OH18N9

Klucz do montazu i demontazu zaworu odpo. — napowietrz. szt 1 s.n. OH18N9

10. Krag betonowy DN 600 h =0,50m z pokrywg do zamykania zamkiem.

Wykaz elementow kolumny ptuczacej /jeden kpl./

1. Ostona stalowa rura DN 300 szt 1, stal nierdzewna OH18N9

2. Sztyca teleskopowa . 2 szt.stal EN —-GJI-250

3. Zaslepka, st 1, stal nierdzewna OH18N9

4. Zasuwa nozwa do zabudowy doziemnej DN 80 szt 2, stal EN —-GJI-250

5. Tréjnik szt 1, stal nierdzewna OH18N9

6 Ostona rury 315 PVC szt 1, materiat PVC

7

8

9

3

©ONOOTAWN

Klucz do montazu i demontazu zaslepki szt 1 s.n. OH18N9

Stojak hydrantowy DN 80 , szt1

Krag betonowy DN 600 h =0,50m z pokrywa do zamykania zamkiem.
.0 Studzienke rozprezng — DN 1200mm , betonowa wg rys nr 14

3.2.5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
Ogdlne uwagi

Nalezy bezwzglednie zgtosi¢ rozpoczecie robot wszystkim wiascicielom
uzbrojenia nadi podziemnego.
Stosowa¢ sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien z poszczegoinymi
uzytkownikami uzbrojenia.
Inwestor winien zabezpieczy¢ nadzér uzytkownikdw uzbrojenia nad i podziemnego
nad prowadzonymi robotami. W strefie bezposredniego zagrozenia do istniejgcego
uzbrojenia wykopu, prace bezwzglednie wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty
nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
Trasa kanatu winna by¢é wytyczona geodezyjnie przed rozpoczeciem robat.
Istniejagce i nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce
woké6t  zabudowac, nalezy bezwzglednie doprowadzic do stanu pierwotnego
w przypadku ich uszkodzenia.
Roboty ziemne i montazowe pod i w rejonie czynnych sieci (linii) energetycznych,
wykonywaé recznie.
Rury ostonowe stalowe przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie .
Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie realizaciji,
wyjasniane bedg bezposrednio przez projektanta w czasie petnienia nadzoru
autorskiego.
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Skrzyzowanie kanatéw z istniejacym uzbrojeniem

Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie istniejacego uzbrojenia
zgodnie z zatgczonym szkicem.
Dla odlegtosci pionowej mniejszej od 0,5m. Pomiedzy dnem kanalizacji sanitarnej
i wierzchem sieci wodociggowej nalezy zamontowaé rury ochronne potéwkowe na
sieciach wodociagowych o dtugosci L=3,5m
Zabezpieczenie drzew wykonaé poprzez rury ochronne. Diugo$é rury ochronnej
dostosowac do korony drzewostanu.
Istniejace kable teletechniczne i energetyczne przebiegajace w bliskiej odlegtosci od
projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano do zabezpieczenia rurami ostonowymi
Dn110.

3.2.6. Odbiér czesciowy i koncowy robot
Odbidr rob6t wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom 1l z 1988 roku ,
oraz wymogami stawianymi przez producenta rur, armatury

3.3. Pompownia sciekow
3.3.1 Opis_pompowni - technologia

Projektowana lokalizacja pompowni pozwoli na dojazd ciezkiego sprzetu oraz
mozliwo$¢ monitoringu. Teren pompowni lokalnej bedzie ogrodzony. Wtaz do
przepompowni bedzie zamykany na klucz a szafka sterownicza przy ogrodzeniu
przepompowni

Podstawowym elementem wyposazenia przepompowni sg dwie zatapialne

pompy w tym jedna rezerwowa .Obwody silnikbw pomp bedg wyposazone w
urzadzenia do tagodnego startu silnikéw, w amperomierze w jednej fazie, liczniki godzin
pracy. Uzwojenie stojana silnika z izolacjg klasy H i zabezpieczone czujnikiem
temperatury.

Pompy te pracujg przy czesciowym zanurzeniu korpusu pompy.

Pompy beda sprzegane automatycznie ztgczami momentalnymi stanowigcymi
jednoczesnie podstawe pomp. Kazda z pomp mocowana bedzie do przepompowni za
pomoca $rub kotwigcych .Bezposrednio za podstawg zaprojektowano tuk.
Zastosowano zawory zwrotne kulowe, kotnierzowe. Zawory te charakteryzujg

sie znaczng odpornoscig na mozliwo$¢ blokowania sie zanieczyszczeniami statymi
podawanymi przez pompy , gdyz kula popychana strumieniem przeptywu usuwa sie

w bok i odstania cate swiatto przewodu. Z tego tez powodu opory przeptywu przez te
zawory sg niewielkie w poréwnaniu z innymi typami zawordéw zwrotnych. Zawory te sg
doskonate. Cato$¢ orurowania w obrebie przepompowni az do potaczenia z rurociggiem
ttocznym nalezy wykonaé z rur stalowych nierdzewnych, kotnierzowych. Armature
roztgczng (zasuwy i zawory kulowe) nalezy tgczy¢ z rurociagami przy uzyciu kotnierzy
Uszczelnienie potaczen kotnierzowych moga stanowi¢ zaréwno uszczelki gumowe jak i
klinkierowe . Aby nie eksploatowa¢ nadmiernie, tylko jednej pompy, przyjeto panel
sterujacy (kompletna dostawa z pompami) automatycznie przetagczy pompe rezerwowa.
Dobrano pompy tak , aby budowa wirnika nie powodowata koniecznos¢ montowania
kraty na doptywie sciekéw do przepompowni . Szaftka (panel) sterujgco - pomiarowa
Zlokalizowana jest w sgsiedztwie zbiornika pomp. Przepompownia pracuje w uktadzie
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automatycznym bez obstugowo. Do wyciggania pomp zaprojektowano przenosny
trojn6g z wyciggarka reczng o udzwigu dostosowanym do ciezaru pompy.

Prace montazowe

Pompy montowa¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta. Przewody
ttoczne i armature wewnatrz pompowni taczy¢ za pomoca kotnierzy. Uktad przewoddw
zgodnie z rysunkiem szkicu pompowni .Przewody do przeprowadzenia kabli
elektrycznych i kabli do wytgcznika cisnieniowego wykonac z rur i ksztattek kielichowych
kanalizacyjnych PVC. Dostawca pomp dostarcza w komplecie caty uktad tj. pompe z
silnikiem i stope sprzegtowa z kolankiem, oraz szafe sterujgco - pomiarowa. Nie
przewiduje sie izolacji antykorozyjnej przewoddw, gdyz rury beda wykonane jako
nierdzewne.

Wentylacja

Zaprojektowano wentylacje grawitacyjnag, wykonang z rur i ksztattek PVC
kanalizacyjnych, taczonych na kielich i uszczelke gumowag. Dwie wywiewki, jedna
zbierajagca powietrze z lustra sciekdw druga z pod pokrywy przepompowni. Nie
przewiduje sie wentylacji mechanicznej, gdyz podczas prac remontowych i
przegladéw pompa jest wyjmowana na zewnatrz.

Zabezpieczenie przed awaria sieci zasilajacej lub pompy

Przepompownia docelowo powinna posiada¢ dwustronne zasilanie.
W czasie braku pradu wykorzystac istniejacy przewoznym agregatem pradotwdrczym
bedacy w posiadaniu operatora
W przypadku awarii pomp zdemontowac je i w miare mozliwosci naprawi¢ na miejscu
lub odesta¢ do serwisu.

Instalacje elekiryczne

Dostawa energii elektrycznej: Do PMi1 WLZ z istniejacej stacji wodociggowej w
Miroszewie a dla PMi2 z najblizszego stupa WLZ zgodnie z warunkami Zaktadu
Energetycznego w Cztuchowie .

W obwodach elektrycznych winny by¢ gniazda 24V, 230V, i 400V. Obwody
sterownicze i elektryczne winny by¢é zabezpieczone przeciwprzepieciowo.

Kabel przy demontazu pompy wykonac z potagczeniem roztagcznym /bez przecinania
kabla /.

Pompami steruje sterownik pomp z sadami cisnieniowymi. Producent szafy dostarczg
kompletne wyposazenie.
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Studnie przepompowni.

Obudowa pompowni sciekéw DN -1500

Wykona¢ z betonu B45 lub polimerobetonu o parametrach technicznych:

- wytrzymatosé na $ciskanie 90-120 N/mm?,

wytrzymatos¢ na zginanie 18-20 N/mm?

- odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

- gestosé 2,3 glem®.
Obudowy musza posiada¢ aprobate technicznag, dno komory wyprofilowac tak, aby
nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),
Gotowe do wbudowania na placu budowy studzienki & 1500 mm z betonu
monolitycznego B45, posadowienie na przygotowanym podtozu, grubos$é¢ $cian
zbiornikéw 150mm,

Monolit musi by¢ wyposazony w stope przeciw wyporowa, czes¢ gorna zbiornika

w ksztafcie okragtego korpusu taczonego z monolitem na uszczelke gumowa, z
otworem pod pokrywe wtazowg klasy B (15t.) oraz otworem odpowietrzajgcym & 100
i na rure ostonowg dla przewoddéw zasilajacych.
Pokrywa wlazowa szczelna, zabezpieczajaca przed dostaniem sie piasku i
zanieczyszczen do zbiornik

Przejscia kré¢cow ttocznych przez Sciany zbiornikbw zaopatrzone w uszczelnienia
gumowe.
Przejscia do podtaczenia rurociggdw doprowadzajgcych scieki nalezy zaopatrzy¢

w mufy PVC DN 200 z uszczelkg gumowg

Pompy

Dostosowane do pompowania niepodczyszczonych sciekéw komunalnych,
o parametrach podanych w pkt. 2.4.3 dwie pompy w tym jedna rezerwowa,
wirnik kanatowy VORTEX

Wymagany zakres dostawy:

1/

2/

PMi1 -Pompy XFP81CVX.1PE40/2C lub robwnowazne pod wzgledem parametréw i
standardu wykonania szt. 2 (praca 1+1 rezerwa) o parametrach: Q=4,4 I/s, H=18,5
m, moc w punkcie pracy nie wyzsza niz P2=3,3 kW, wymagana sprawnosc
maksymalna pompy powyzej 30%. Wirnik typu Vortex o duzym swobodnym przelocie.
Kréciec ttoczny DN80 z owierceniem PN16 DIN2633. Prad nominalny do 7,4 A.
Dopuszczalna predkos¢ obrotowa silnika 1450 1/min.

PMi2 -Pompy XFP81CVX.2PE30/2C lub robwnowazne pod wzgledem parametréw i
standardu wykonania szt. 2 (praca 1+1 rezerwa) o parametrach: Q=4,4 I/s, H=14,3
m, moc w punkcie pracy nie wyzsza niz P2=2,5 kW, wymagana sprawnosé¢
maksymalna pompy powyzej 30%. Wirnik typu Vortex o duzym swobodnym przelocie.
Kréciec ttoczny DN80 z owierceniem PN16 DIN2633. Prad nominalny do 5,6 A.
Dopuszczalna predkos¢ obrotowa silnika 1450 1/min.

Wymagane punkt pracy pomp muszg sie znajdowac¢ w zalecanym zakresie pracy ciggtej i

cyklicznej, do oferty nalezy dotaczy¢é wydruki charakterystyk z wykreslonym
wymaganym punktem pracy, mocg P2 oraz wykresami sprawnosci hydraulicznej i
catkowitej.

Wirniki pomp muszg by¢ wykonane z zeliwa minimum EN-GJL-250. Wirniki odporne
na wycieranie i blokowanie pomp.

Wat pompy i silnika powinien stanowi¢ jedng catos¢ i ma by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej nie gorszej niz 1.4021 (AISI 420).
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Pompa w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z normami EExd Il BT4 oraz
ATEX.

Komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla srodowiska.
W komorze olejowej powinien by¢ zamontowany czujnik zawilgocenia

Aby ograniczy¢ ryzyko migracji wilgoci do komory silnika, musi by¢ uszczelniona
hermetycznie miedzy komorg zaciskowg a komorg silnika. Kabel z dtawicg ma by¢
wpinany na wtyczke do pompy. W przypadku uszkodzenia, wyrwania kabla nie moze
dojs¢ do zawilgocenia silnika.

Pompy muszg by¢ wyposazone w wewnetrzny zamkniety olejowy uktad chtodzenia ze
wzgledu na zaktadang prace przy odkrytych silnikach i utrzymanie statej rezerwy
czynnej w przepompowni przy zaktadanym ograniczeniu zalegania $ciekow.

Sprawnos¢ silnika nie moze by¢ mniejsza od wartosci IE3 Premium zdefiniowanych
przez norme IEC 60034-30 i zarazem przewyzszac¢ sprawnosci Effi1, zdefiniowane
przepisami CEMEP.

Pompy majg by¢ napedzane silnikami zatapialnymi w klasie izolacji H, o stopniu
ochrony IP68. Silniki majg by¢ zasilane napieciem 400 V. Maksymalna temperatura
silnika nie moze przekroczy¢ 140 stopni (wymagania EX) wartosci okreslonej dla
izolacji klasy H.

Pompy muszg by¢ wyposazone w podwdjne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC
(weglik krzemu/weglik krzemu). Uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku
obrotéw silnika i jest odporne na skoki temperatury

Wszelkie elementy ztagczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢é wykonany ze
stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AlISI 316)

Korpusy hydrauliczny i silnika muszg by¢ wykonane w catosci z zeliwa
grubosciennego minimum EN-GJL-250.

Aby utatwi¢ wycigganie pomp muszg by¢ wyposazone w patgki wyciggowe wykonane ze
stali nierdzewne.

Prowadnice, rurociagi, armatura

Prowadnice pomp wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1),
Srednice rurociggéw (piondw ttocznych) wewnatrz pompowni wykonac ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1 oraz taczone przy wykorzystaniu kotnierzy
ze stali kwasoodpornej, wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali
kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego
w ostonie argonowej lub automatu CNC), wykonane spawy musza byé
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania, jako armature zwrotng
zastosowaé zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg
farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw jako armature odcinajacq
zastosowaé zasuwy odcinajagce klinowe kotnierzowe miekko uszczelnione z klinem
gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie sciekdéw
wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykonaé z gumy odpornej na
dziatanie sciekdw, wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) wykonaé
ze stali kwasoodpornej, wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do
betonu wykonac ze stali kwasoodpornej,
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Na wlocie do przepompowni (kanat grawitacyjny) zamontowac zasuwy owalne
zeliwne gumowane z kolumng i skrzynkg do zasuw .

Drabinka

Drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika powinna posiadac szeroko$¢ zgodng
z normg PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm) drabinke wykonana jest ze stali
kwasoodpornej.

Wiaz

Wymiar wtazu i jego zlokalizowanie na ptycie powinny umozliwi¢ swobodny
montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438
(uchwyty gérne prowadnic pomp powinny znajdowac sie w swietle wtazu)

Zasilanie elekiryczne

Szafka z zasilaniem jednostronnym i zasilaniem rezerwowym z agregatu
pradotworczego
Realizacja sterowania lewo -prawo wirnikiem pompy
Oswietlenie 24V szafy sterowniczej i komory pomp

Podstawowy uktad sterowania pracg pomp powinien by¢ wyposazony w
hydrostatyczny przetwornik poziomu sciekdéw (z zabezpieczong membrang). oraz jako
uktad rezerwowy zamontowac zestaw regulatoréw poziomu tzw. "gruszek" (na wypadek
awarii przetwornika poziomu). System sterowania powinien zapewnic¢ okresowe
przetgczanie kolejnosci zatgczania pomp sciekowych, aby zapewni¢ rbwnomierne
zuzycie wszystkich zespotow pompowych. Zgodnie z wymaganiami uzytkownika.
Mikroprocesor sterujacy pracg przepompowni powinien zapewni¢ mozliwos$é
"zgrubnego"pomiaru przeptywu $ciekdw - opartego np. na pomiarze czasu pracy pomp.

Potaczenia wyréwnawcze
W celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych napie¢
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikbw pomp),
stosowane sg potaczenia wyrbwnawcze, przewdd wyréwnawczy prowadzony jest od
punktu do punktu z koncowym podtgczeniem do gtéwnej szyny ekwipotencjalnej.

Wytyczne szczegdtowe pompowni sciekow :
- wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane w technologii wtasciwej dla stali
kwasoodpornej (metoda TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego
w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spawy powinny by¢ na
zyczenie udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,
- piony ttoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;j
1.4301 wg PN-EN 10088-1, o srednicy minimum 80mm
- piony ttoczne powinny byc¢ taczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,
- trgjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien byé
wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do
potaczen rurociggdw ttocznych pomp
- Instalacja ttoczna winna mie¢ zabudowang nasade ptuczaca z pokrywa,
- prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,
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- w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukciji,
stosuje sie faczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301
wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny
by¢ wykonane sg w catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny
by¢ pokryte trwatg farbg epoksydowa,

- armatura odcinajgca - zasuwy odcinajgce klinowe kotnierzowe
miekkouszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwatg farbg epoksydowa,

- zasuwy powinny by¢ zamontowane na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych,
aby umozliwi¢ ich otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci
wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438),

- obstuge zasuw z poziomu terenu powinien umozliwia¢ przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, wyprowadzony do
obstugi w Swietle wiazu,

- wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny byé wykonane z gumy
odpornej na dziatanie wody,

- drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac¢ szerokosé
zgodng z normg PN-80 M-49060, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

- pompownia powinna by¢ wyposazona w wtaz prostokatny, zapewniajacy
swobodny montaz i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz.U.
93.96.438), (gbrne uchwyty prowadnic pomp znajdujg sie w swietle wtazu),

- wilazy powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
zabezpieczone zamkiem patentowym przed otwarciem przez osoby niepowotane oraz
posiadaé wytacznik krancowy

- wymiary wtazow i ich lokalizacja na ptycie obudowy powinny umozliwia¢ swobodny
montaz i demontaz pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,

- wilazy powinny by¢ wyposazone w blokade uniemozliwiajacg samoczynne ich
zamkniecie w trakcie obstugi pompowni,

- porecze , kominki wentylacyjne — stal nierdzewna,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatow i niebezpiecznych
napiec¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw
pomp), powinny by¢ zastosowane potgczenia wyréwnawcze

- przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koAcowym
podtgczeniem do gtdbwnej szyny ekwipotencjalne;.

3.3.2 Rozdzielnia sterujaca
Ponizej przedstawia sie minimalne wyposazenie rozdzielni zasiiajaco-sierujacej
- zabezpieczenie réznicowopradowe w obwodzie kazdej z pomp oraz w obwodzie
sterowania
- zabezpieczenie przepieciowe, odgromniki w ZK oraz ochronniki elektroniki
(sterownik pracy, modem, przeptywomierz)
- akumulatory podtrzymujgce prace sterownika i przekazu danych
- zabezpieczenia zwarciowe dla kazdej pompy - wytgczniki automatyczne
- tagodny start pomp (soft start-stop)
- przetacznik "reczne - O - automat" dla kazdej z pomp

26



- kontrolki ,praca/awaria" dla kazdej z pomp
- liczniki pracy dla kazdej z pomp
- gniazdo 400V do awaryjnego podtaczenia agregatu pradotworczego z
przetacznikiem agregat - sie¢
woltomierz
- lampa awaryjna + buczek (sygnalizacja stanéw awaryjnych)
- detektor faz
- zabezpieczenie przeciw jednoczesnemu startowi pomp oraz réwnoczesnej pracy
dwéch pomp
- uktad naprzemiennego zatgczania pomp (moze realizowac sterownik)
- gniazda sieciowe 400V, 230V? 24V
- zewnetrzny wytacznik gtéwny
a) Szafka posadzona na cokole, plastikowa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikéw ptywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej
b) obudowa powinna byc¢ z tworzywa sztucznego , malowana proszkowo i posiadac
stopien ochrony nie mniejszy niz IP 54,
c) wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktoérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania,
awarii ogélnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy
nr 2, ; wylacznik gtéwny zasilania, przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 —
Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z
kluczem o wymiarach: 800 (wysokos¢) x 600 (szerokos$¢) x300 (gtebokosc)
d) wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych oraz
wytacznik krancowy
e) gniazdo do podtagczenia zasilania zewnetrznego — agregat,
f) wyposazenie rozdzielni sterujace;j:
— sterownik mikroprocesorowy z panelem ciektokrystalicznym umieszczonym na
wewnetrznych drzwiach
szafy, wspotpracujacy z sondg hydrostatyczng do ciagtego pomiaru zwierciadta
wody,
— przetaczniki pracy pomp: tryb automatyczny —z kontrolg suchobiegu, tryb
reczny z kontrolg suchobiegu,
— wytaczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp
— grzatka z termostatem,
— ptywakowe sygnalizatory poziomu (poziom alarmowy, suchobieg)
— sygnalizator akustyczny
— modem GSM z obustronng transmisjg danych, kompatybilny z istniejgcym
systemem monitowania pompowni na terenie gminy Przechlewo

3.3.3 Sterownik mikroprocesorowy powinien umozliwia¢
e dwustopniowe zabezpieczenie przed dostepem do danych oséb niepowotanych,
e sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetaczanie pomp po kazdym cyklu pracy),
e zadawanie pozioméw zatgczania i wytgczania pomp z poziomu terenu poprzez
zmiane nastaw sterownika,
e Kkontrola poziomu maksymalnego sciekéw w zbiorniku (przepetnienie),
e Kkontrola poziomu minimalnego sciekdéw w zbiorniku (suchobieg),
e ciagty pomiar poziomu sciekdw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
pradowym 4-20 mA,
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e archiwizacja komunikatéw, ostrzezen i alarmoéw w zaprogramowanych
przypadkach,
e rejestrowanie czasu pracy pomp,
e kontrola otwarcia/zamkniecia drzwi rozdzielni sterujace;.
e wyposazenie w panel operatorski (wyswietlacz LCD z klawiaturg) zabudowany na
wewnetrznych drzwiach rozdzielni sterujgcej, umozliwiajgcy odczyt aktualnego
poziomu sciekdw w pompowni, pradu pobieranego przez pracujaca pompe (pompy),
czasu pracy pomp oraz zmiane nastaw parametréw pracy pompowni sciekdw,
e wbudowany interfejs z zaimplementowanym protokotem dostosowanym do
stosowanego przez eksploatatora sieci , do podtaczenia komputera PC z
odpowiednim oprogramowaniem,
e wbudowany interfejs do podtgczenia modemu GSM
e archiwizowanie danych charakteryzujgcych prace urzadzenia w okresie co
najmniej 7 dni (czasy pracy pomp, liczba cykli, pob6r pradu, zuzycie energii
elektrycznej, czestotliwos¢ witaczen pomp)
e posiadac znak CE
e ponadto powinien umozliwiac:
e wysytanie komunikatow SMS i e-mail pod wybrane numery telefonéw
komdrkowych -powiadamianie uzytkownika o: braku zasilania, powrocie zasilania,
awarii pomp, poziomie awaryjnym, suchobiegu, wtamaniu (wtaz, szafa),
e obustronng transmisje danych — odpytywanie przez uzytkownika - sterownika
e aktualne parametry pracy pompowni,
e zdalny bezposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametréw
pracy urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),
e generowanie oraz odbieranie i przetwarzanie odpowiednich komunikatéw SMS w
celu wspotpracy z istniejagcym systemem monitorowania pompowni na terenie gminy
Dartowo
e Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ monitorowanie i zdalne
sterowanie praca pompowni z poziomu zamontowanej stacji monitorujacej.
Wymagania formalne
1. wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,
2. wszystkie komunikaty wyswietlane oraz wysytane przez sterownik powinny by¢ w
jezyku polskim,
3. urzadzenie powinno posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim,
4. urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 752-6,
5. szafy sterownicze majg posiadac Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze
znakiem bezpieczenstwa ,B” :
Serwis - wymogi
e zapewnienie jednej obstugi serwisowej wszystkich elementéw pompowni w
odlegtosci co najwyzej 100 km od miejsca zabudowania.
e w celu zapewnienia odpowiedniej obstugi gwarancyjnej i pogwarancyjnej,
producent pompowni powinien udokumentowac posiadanie autoryzowane;j sieci
serwisowej — zatgczy¢ do oferty wykaz posiadanych punktow serwisowych

3.4.0dwodnienie
Odwodnienie wykopéw pod przepompownie  projekiuje sie do wykonania
igtofiltrami bezposrednio wptukiwanymi w grunt.

3.5. Odbior czesciowy i koncowy robot
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W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji wyposazy¢ w sprzet BHP do
obstugi przepompowni $ciekéw .
Odbidr rob6t wykonac zgodnie z rozdziatem 3 pkt 3.7 WTWIORBM tom |l z 1988
roku oraz wymogami stawianymi przez producenta rur, armatury i kompletnych
przepompowni.

Opracowat:
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