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! Kabel energetyki
I zejscie ze stupa
OBLICZENIA:

MOC: 2 pompy po 1,7kW + sterowanie 1kW = Po = 4,40kW
Prad: lo = Po/V3 x U x cosg = 4400/1,73 x 400 x 0,8 =8,09
Iz = 16A - dobieramy WLZ - YKY5x10mm2 o Ip = 61A
Spadek napiecia: AU[%] =P x L x 100/y x S x U2
AU[%] = 4400 x 17 x 100/ 55 x 10 x400 x 400 = 0,09% < 2%
Warunek spetniony

YKY 5x10,0mm? L=17m

linia kablowa zalicznikowa

SCHEMAT IDEOWY
ZASILANIA POMPOWNI PMi2 w
m. MIROSZOWO

SZAFA STEROWNICZA
przepompowni PMi2

LISTWA ZASILAJACA

R<10Q

Uktad zasilania sieci TN — C

Uktad instalacji TN — S

DODATKOWA OCHRONA OD PORA ZEN

SZYBKIE WYL ACZENIE Dla t < 0,2 sek dla instalacji
SZYBKIE WYL ACZENIE Dla t < 0,4 sek dla zasilania
oraz POt ACZENIA WYROWNAWCZE

PRZESIEBIORSTWO
PROJEKTOWO WYKONAWCZE

KOMUNALKA

75-644 KOSZALIN ul. Swierkowa 1A e-mail: 18249503@pro.onet.pl
tel./fax (094) 342 31 55, 340 30 14

OBIEKT: PRZEPOMPOWNIA PMi2 w m. Miroszowo obr. Nowa Wies, gm. Przechlewo

TEMAT: SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

BRANZA: ELEKTRYCZNA SPECJALNOSC, NR. UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL:: UW KOSZALIN A/PB/8300/208/84

mgr inz. Tadeusz KMIEC ZAP/IE/2537/01

OPRACOWAL.: UW KOSZALIN A/PB/8300/208/84

mgr inz. Tadeusz KMIEC ZAP/IE/2537/01
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