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ZŁĄCZE KABLOWE USTAWIONE PRZEZ „ENERGĘ SA” ODDZIAŁ KOSZALIN wg 
WTP  
 
 
 
 
 
  Wg.ZE 
    250                                        BiZGo3x25                                                
                                                  BiWts 16A 
                                                Plombowane 

3 FAZ 
 

kWh 
5(25)A 

* 

SCHEMAT IDEOWY  
ZASILANIA POMPOWNI PMi2 w 

m. MIROSZOWO  
 

R<10Ω  

YKY 5x10,0mm2  L=17m  
 

linia kablowa zalicznikowa 

* elementy do  plombowania 

PEN 

CZĘŚĆ 
ZE 

CZĘŚĆ 
ODBIORCY 

Kabel energetyki 
zejście ze słupa 

N 

 

Układ zasilania sieci TN – C 
Układ instalacji TN – S  
DODATKOWA OCHRONA OD PORA ŻEŃ 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE Dla t < 0,2 sek dla instalacji 
SZYBKIE WYŁĄCZENIE Dla t < 0,4 sek dla zasilania 
oraz POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
 

OBLICZENIA: 
MOC: 2 pompy po 1,7kW + sterowanie 1kW = PO = 4,40kW 
 Prąd: IO = PO/√3 x U x cosφ = 4400/1,73 x 400 x 0,8 =8,09 
           IB = 16A   - dobieramy WLZ – YKY5x10mm2 o ID = 61A 
Spadek napięcia: ∆U[%] = P x L x 100/γ x S x U2  
        ∆U[%] = 4400 x 17 x 100/ 55 x 10 x400 x 400 = 0,09% < 2% 
          Warunek spełniony 

 
   
 
 

LISTWA ZASILAJĄCA 
 
                     
 
 
 

SZAFA STEROWNICZA 
przepompowni PMi2  

1 2 3 N PE 

R<10Ω  


