Zalacznik Nr 5A

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU KONIECZNOSCI ZAJECIA PASA DROGOWEGO
W ZWIAZKU Z PROWADZONYMI ROBOTAMI INSTALACYJNYMI

W oparciu o:

e Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych — tekst jednolity (Dz.U.2021.1376 ze zm.)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1.06.2004r. w sprawie okre$lania warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2016.1264 j.t.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem ( Dz.U.2017.784 t.}.)

celem uregulowania trybu postepowania w przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego,
W zwigzku z prowadzonymi robotami instalacyjnymi ustalam, co nast¢puje:

I/ Prowadzenie wszelkich rob6t w pasie drogowym wymaga zezwolenia Zarzadu Drog 1
Zieleni w Gdyni (Samodzielny Referat Zaj¢¢ Pasa Drogowego), .

1/ w przypadku planowanych robdt instalacyjnych nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na prowadzenie robdt naziemnych, nadziemnych lub podziemnych oraz
innych prac, ktére prowadza do zaklocenia, ograniczenia lub zamknigcia pasa
drogowego. Wniosek winien zawiera¢ nazwe jednostki, cel, lokalizacje, powierzchnie
(sprzet, odklad ziemi) w rozwini¢ciu na jezdnig, chodnik, pobocze oraz planowany okres
zajecia odcinka pasa drogowego. Do wniosku o zajgcie pasa drogowego nalezy zalaczy¢:

a/ harmonogram rob6t umozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym terminie
b/ zatwierdzony projekt Czasowej Organizacji Ruchu terenu pasa drogowego zgodnie
Zz wymogami bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktory powinien zawieraé:

- plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub drog,
ktoérych projekt dotyczy,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem  istniejacej
i projektowanej organizacji ruchu; w uzasadnionych przypadkach organ
zarzadzajacy ruchem moze dopuscic¢ skale 1:2000 lub szkic bez skali,

- program sygnalizacji i obliczenia przepustowosci drogi — w przypadku projektu
zawierajacego sygnalizacje $wietlna,

- zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji — w przypadku projektu
zawierajacego znaki Swietlne lub znaki o zmiennej treSci oraz w przypadku
projektu dotyczacego zmiennej organizacji ruchu lub zawierajacego inne zmienne
elementéw majace wpltyw na ruch drogowy,

- opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i warunkow ruchu,

- uzasadnienie wprowadzenia lub zmiany organizacji ruchu,

- termin wprowadzenia, a dla czasowej organizacji ruchu takze termin przywrocenia
poprzedniego stanu;

¢/ dokumentacje techniczng z uzgodnieniami Zespotu Uzgodnien Dokumentacji UM
Gdyni, Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54 — w przypadku budowy nowoprojektowanych
instalacji

d/ decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenie na
budowg¢ wydane przez Wydzial Architektoniczno — Budowlany UM  Gdyni,
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54 w przypadku budowy nowoprojektowanych instalacji

e/ projekt odtworzenia nawierzchni po prowadzonych robotach.



Whioski nalezy sktada¢ osobiscie w Samodzielnym Referacie Zajg¢ Pasa Drogowego
ZDiZ w Gdyni.

W przypadku zajgcia jezdni lub chodnika w pasach drogowych, na gldéwnych ciggach
komunikacyjnych wnioski dodatkowo rozpatrywane sa przez Komisje ds. zajgé pasa
drogowego i tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ktora odbywa si¢ w czwartki o
godz. 10 0 Whioskujacy zobowigzany jest do stawienia si¢ na Komisjg.

2/ Nalezy opracowa¢ 1 zatwierdzi¢ w Wydziale Inwestycji Urzgedu Miasta typowe

uproszczone schematy organizacji ruchu dla robét krotko trwajacych i szybko postepujacych.

3/ w przypadku awarii urzadzen - po zlokalizowaniu awarii niezwlocznie zawiadomic

Zarzad Drog i1 Zieleni w Gdyni
a/ awarie stwierdzone w godz. 7.30 — 15.30
- zglosi¢ telefonicznie pod numerem kom. 725 269 705
- osobiScie w Zarzadzie Drog i Zielni, Referacie Zaje¢ Pasa drogowego - Dom
Rzemiosta, ul. 10 Lutego 33, pokdj 521 lub 522,
- poczta elektroniczng na adres: - idp@zdiz.gdynia.pl ,
b/ awarie stwierdzone po godz. 15.30 zglosi¢ pod ww. numerami do godz. dnia
nastgpnego, a bezposrednio po zlokalizowaniu awarii przekazaé¢ informacj¢ do Zarzadu
Drog i Zieleni w Gdyni faksem lub poczta elektroniczng.

900

W informacji nalezy podac:

- doktadng lokalizacje (nazwa i nr ulicy, kierunek, na ktorym awaria wystapita),

- catkowita powierzchni¢ (szeroko$¢ x dlugosé) zajecia jezdni, chodnika, pobocza
(tacznie z powierzchnig przeznaczong na odktad ziemi, zabezpieczenie robot,
sprzgt),

- przewidywany termin usunig¢cia awarii,

- sposéb zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot.

Do w/w informacji nalezy zalaczyé szczegdlowy plan sytuacyjny, ktory wskazywaé
bedzie miejsce lokalizacji awarii oraz zabezpieczenie 1 organizacj¢ ruchu drogowego

W przypadku wystapienia poza godzinami pracy Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni awarii
urzadzen 1 koniecznosci wprowadzenia zmian w organizacji ruchu drogowego na
glownych ciggach komunikacyjnych, nalezy réwniez powiadomi¢ Miejskie Centrum
Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni tel. 998, 112; Komende Miejska Policji w Gdyni
tel. 997 , Gdynska Centrale Ruchu Zarzadu Komunikacji Miejskiej — tel. 621-86-11 / 995

W przypadku awarii urzadzen, zgtoszenie z podanymi wyzej informacjami, traktowane
bedzie jako ztozenie wniosku o zajecie terenu .

Zmiany w organizacji ruchu drogowego nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drog i Zieleni w
Gdyni.

Zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu zgodnie
z zatwierdzonym przez Wydziat Inwestycji, Urzad Miasta w Gdyni projektem organizacji
i zabezpieczenia ruchu drogowego.

Zajmujacy pas drogowy jest zobowigzany do utrzymania wlasciwego zabezpieczenia
I oznakowania robot w ciggu catej doby, az do calkowitego zakonczenia prac
I protokolarnego przekazania terenu Zarzadowi Drog i Zieleni w Gdyni.

Odpowiedzialno$¢ za stan oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca prowadzenia robot
ponosi wykonawca.
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VI.

VIL.

VIII.

O zakonczeniu robdt 1 przywrdceniu terenu do stanu pierwotnego nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ Samodzielny Referat Zaje¢ Pasa Drogowego Zarzadu Drog i Zieleni w
Gdyni najpdzniej w dniu nast¢pujagcym po wygasnieciu terminu waznosci zezwolenia, a
w razie awarii — natychmiast po odtworzeniu nawierzchni.

Zakonczenie robot winno by¢ potwierdzone protokotem odbioru terenu sporzadzonym
przez przedstawiciela Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni.

Zajmujacy pas drogowy zobowigzany jest do przeprowadzenia badan  wskaznika
zageszezenia  gruntu;  wyniki  nalezy przedstawi¢ przy komisyjnym odbiorze
zajmowanego odcinka pasa drogowego.

W przypadku konieczno$ci zmiany warunkéw ustalonych w zezwoleniu nalezy ztozy¢
nowy wniosek o wydanie zezwolenia na zaj¢cie pasa drogowego. Wniosek musi by¢
rozpatrzony w czasie waznos$ci zezwolenia.

W razie niewlasciwego zabezpieczenia 1 oznakowania robot lub zwloki w usuwaniu
oznakowania, zabezpieczenia oraz wad nawierzchni ulic po prowadzonych robotach,
Zarzad Drog i1 Zieleni w Gdyni moze wykona¢ niezbgdne roboty na koszt zajmujacego
pas drogowy.

Przy zajmowaniu pasa drogowego wykonawca zobowigzany jest do spelnienia
dodatkowo nastgpujacych warunkow:

1/ oznakowania miejsca robét tablicg informacyjng podajagc nazwe i1 adres inwestora,

wykonawcy oraz nazwisko 1 mi¢ kierownika robo6t i nr telefonu,

2/ stosowania:

a/ odblaskowych znakoéw drogowych;
b/ o$wietlenia robot;
- przy zajeciu potowkowym jezdni — zottym $wiatlem pulsujacym,
- przy zajeciu catkowitym jezdni — czerwonym $wiattem pulsujacym

3/ zabezpieczenia istniejacych na terenie budowy urzadzen komunalnych, drzew, krzewow,

znakoéw drogowych itp. przed uszkodzeniem;

5/ usunigcia  ujawnionych wad  technicznych  spowodowanych nieprawidtowym

XI.

XIl.

wykonaniem robot — w okresie gwarancyjnym;
Powyzsze ustalenia dotyczg zarowno drog utwardzonych jak 1 gruntowych.
Wszelkich dodatkowych informacji w omawianym zakresie udziela Zarzad Drog

i Zieleni w Gdyni Samodzielny Referat Zaje¢ Pasa Drogowego, - Dom Rzemiosta, ul. 10
Lutego 33, pokdj 521 lub 522.



