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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU ul. Ratuszowa B, 63-900 Rawicz

1 STRONA IDENTYFIKACYJNA CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU
1. DANE IDENTYFIKACYJNE AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU
1,1 Nazwa mieszkalny wielorodzin ny

1.4 Adres ku1.3 Inwestor
(nazwa lub imię i

nazwisko, adres do
korespondencji,
PEsEL*)
(* w przypadku
cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu
tożsamości)

Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu
Winiary nr 4b
kod: 63-900 miejscowość: Rawicz
tel, fax:
PESEL

ul. Ratuszowa 8
kod: 63-900 miejscowość: Rawicz
powiat: rawicki
województwo : wielkopolskie

podmiotu wykon uj udyt:2. a resd ni uNazwa mer oNREG aące9o
ET-EnergoAudyt
Reymonta nr 31
kod : 64-000 miejscowość: Spytkówki
REGON: 3007t5327
3. Imię, nazwisko, adres audytora koordy
podpis:

nującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,

dr inż. Ewa Teślak
Sienkiewicza nr 9/3
kod: 64-000 miejscowość: Kościan
kwalifikacje: kurs audytingu termom
Kovex/2OO7/9039
MI/sE/890l2009,

od e Ku nrs rrnizacyjne9o
u ien dia opraWn chświadectwrządzaniapo

raudyto nrZAE 2881zweryfikowany
isppod

laaś;
e nrnergetycznej

s

e|calej

OO7/237 świadectwo nr

4, Współautorzy audytu: imiona , nazwiska, nr wpisu 1608prac
Lp Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu

energetycznego lub audytu remontowego
iejscowość Spytkówki, wyko5 M data nna ia ia 6-o4-1 2023opracowan
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TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

'l. Dane podstawowe

1 Data rozpoczęcia uzytkowania budynku 1 900

2 Powiezchnia użytkowa budynku Im2] 285,66

3
Powiezchnia uzytkowa służąca celom mieszkalnym i

wykonywani u zadań publicznych pżez olgany
administracji publicznej

Im2] 285,66

4 Wskaznik udziału powiezchni (poz. 3) l (poz,2) |%ol
,100,0

5 Liczba lokali mieszkalnych 7

6 Liczba osob uzytkujących budynek 13

2. Wskaźniki

1 Wskaźnik kosztu pzedsięwzięcia remontowego t-] 0,120

2
Wskaźn ik kosztu wcześniej zrealizowanych
pzedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych t-] 0,000

3 Suma wańości wskazników (poz. 1) + (poz.2) t-] 0j20
4 Zmniejszenie rocznego zapotzebowania na energię |%"j 1 2 11

5 Zmniejszenie zapotzebowania na energię IGJ/rok] 106,28

b Śred n ioroczna oszczędnośc energii finalnej [toe/rok] 2,54

7 [t Co2lrok] 6,98

pzed
remontem

po
remoncie

8
EP- wskaznik rocznego zapotzebowania na [kWn/(m2*rok)

1
nieodnawialną energię pierwot ną 728,34 645,52

o EK- wskaznik rocznego zapotzebowania na energię
końcową

[kWh(m2*rok)
l

424,24 372,85

3. Charakterystyka ekonomiczna

netto brutto

1 Koszty pzedsięwzięcia remontowego lzł] 185112,57 200 897,18

2 Premia remontowa 1)
Izłl 0,00

4. |nformacje o budynku

omówienie
Ocena

Tak Nie

1
Budynek jest wpisany do Ęestru zabytkow, znajduje się na obszaęe
wpisanym do rejestru zabytków Tak

2
Przedsięwzięcie w budynku stanowi pzedsięwzięcie rewitalizacyjne o
którym mowa w ań. 11g ust. 2 ustawy Nie

3

Z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu pzedsięwzięcia
remontowego elementy budynku poddane temu pzedsięwzięciu
remontowemu będą spełniały wymagania, o ktorych mowa w ań. 11g

ust. 1 pkt 4 ustawy 2)

Tak

Str. 4
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cd. TABELA 2. KARTA AUDYTU REMoNToWEGo

Dotychczasowe roboty remontowe

omówienie Ocena
Tak Nie

4
Budynek był pzedmiotem pzedsięwzięcia remontoweg o w związku z
którym przekazano premię remontową Nie

5
W efekcie pzeprowadzonych wcześniej pzedsięvtzięó remontowych
osiągnięto oszczędnośćzapotrzebowania na energię co najmniej o
25o/o

Nie

6
B udynek był pzed m iotem pzed sięwzięcia termomodern izacyj nego w
zawiązku z którym pzekazano premię termomodernizacyjną Nie

7
Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności
energii określone w pzepisach wydanych na podstawie ań,. 7 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Nie

5. Premia MZG igrant MZG a)

1

Pzed realizacją pzedsięwzięcia remontowego / W ramach pzedsięwzięcia remontowego 3)w

budynku spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 1 1h ust. 1 ustawy: TAI(NłE'), .|ezeli TAK,
to:

- pkt1/- pkt2/- pkt3 3)

2 Wysokość premiiMZG tzł1 120538,31

3 Wysokość grantu MZG 5)')
|złl 0,00

4 Wysokość premii MZG łącznie z wańością grantu MZG lzłl 120538,31

6. Objaśnienia

1)

2)

3)

4)

5)

6)
*)

Nalezy wpisaó 0, jeśli inwestor ubiega się premię MZG.

Jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w pzypadku
budynku, o którym mowa w ań. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do kańy audytu remontowego
potwierdzające to oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

Niepotzebne skreślic.

Dotyczy inwestora, o którym mowa w ań.l1g ust,1 pkt 1 ustawy.

Jeśli dotyczy,

Jeżeliw ramach inwestycji nastąpiła zmiana systemu gżewczego
30% kosztów pzedsięwzięcia netto.

Str. 4a



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

3. DOKUMENTY I DANE ŹnÓOtOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA
3.1. Dokumentacja projektowa

Obmiary własne na potrzeby wykonania audytu

3.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów - Dz,U. 2008 nr
223 poz.1459 (wraz ze zmianami, ostatnie z2O2O roku - Dz.U. zŹozo r, poz,22,2B4,4I2)

RozPorządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2O2O r. zmieniające rozporządzenie w
sPrawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części iudytu remontowego,wzorów kart audYtów, a takze algorytmu oceny opłacalności 

' 
przedsięwzięŹia

termomodern izacyj nego

RozPorządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 72 kwietnia 2oO2r, (wraz z późniejszymi
zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r, o charakterystyce energetycznej budynków
RozPorządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wYznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw
cha rakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,,Elementy budowlane i części budynku. opór cieplny i
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeń;'
Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,,Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt -
Metody obliczania"

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy współczynnik
przenikania ciepła - Metody uproszczone i wartości orientacyjne''
Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje 09rzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obciążenia cieplnego"
Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009,,Energetyczne właściwości użytkowe budynków
Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia''
PN-EN ISO 13789 ,,CiePlne właŚciwości użytkowe budynków. Współczynniki przenoszenia ciepła
przez przenikanie i wentylację. Metoda obliczania''
PN-EN-ISO lOO77-I:2007 ,,Cieplne właściwości uzytkowe okien, drzwi i żaluzji. obliczanie
współczynnika przenikan ia ciepła"
PN-83 B-0343O/Az3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
użyteczności pu blicznej"
PN-ISO 9836:1997,,WłaŚciwoŚci użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
powiezchniowych i kubaturowych"

3.3. Osoby udzielające informacji
Zarządca n ieru cho mości

3.4. WYtyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zteceniodawcy)
Poprawa stanu technicznego budynku
Obniżenie kosztów ogrzewania budynku

3.5. Data wizji lokalnej
23-03-2023

3.6. WielkoŚĆ Środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów
przedsięwzięcia
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

0,00 zł

3.7- Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przea inwestora
210000,00 zł
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa B, 63-900 Rawicz

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU
4.1. Ogólne dane techniczne
4.1.1. Konstrukcja i technologia

Budynek w zwaftej miejskiej zabudowie szeregowej w centrum miasta. obiekt został
wzniesionY na Początku XX wieku w technologii tradycyjnej, Ściany murowane z ceghl pełnej o
gruboŚci 47 cm ( na gotowo)obustronnie tyniowane. O6iett jest usytuowany w strefie ochro-ny
konserwatorskiej i jest pod ochroną Konserwatora Zabytków.

4.1.2. Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe

4.2. Dokumentacja techniczna
Załącznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku

4.3. Opisy techniczne podstawowych elementów budynku
4.3.1. Elewacja

ŚcianY zewnętrzne o gruboŚci 47 cm murowane z cegĘ pełnej, obustronnie otynkowane,
4.3.2. Dach

Dach dwusPadowy o konstrukcji drewnianej z pełnym deskowaniem kryty onduliną.
4.3.3. StoIarka

Stolarka okienna w mieszkaniach w większości wymieniona no nową na profilu pcv o średnim
wsPółczYnniku Przenikania lJ=7,4 W/m2K, pozostałe drewniane z wadami szczelności o
szacowanYm wsPółczYnniku U = 4,3 Wlm2K. Drzwi do klatki schodowej - drewniane.

4.3.4. Ściany wewnętrzne
ścianka z cegĘ ceramicznej pełnej grubości 30 cm, obustronnie otynkowany.

4.3.5. Ściany fundamentowe
Ściany murowane z cegĘ pełnej.

4.3.6. Stropy
StroPY międzykondygnacyjne wykonane jako strop opańy o belki drewniane, od pomieszczenia
tYnk waPiennY na słomie lub trzcinie, deski, ślepy pułap, wartwa z żużla paleniskowego lub
polepy. Warstwa zewnętrzna z deski 19 mm.

1 Powierzchnia użytkowa budynku 285,66 mz
2 Powierzchnia użytkowa lokali mieszkal nych 285,66 m2
3 Liczba lokali mieszkalnych 7
4. Liczba osób użytkujących budynek 13
5 Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m2
6 Powiezchnia użytkowa (ogrzewana ) 285,66 m2
7 Powierzchnia usługowa (og rzewana)
8 Powierzchnia ruchu ( na) 0,00 m2
9 Powierzchnia (og rzewa na ) 285,66 m2
10. Kubatura użytkowa (ogrzewana) 865,55 ma
11 Kubatura usługowa (ogrzewana ) 0,00 m3
t2 Kubatura ruchu (ogrzewana) 0,00 ms
13. Kubatura (ogrzewana) 865,55 rns
t4 Kubatura 865,55 m3
15. Kubatura ogrzewana Ve 1160,90 mr
16. Powierzchnia przegród A 664,59 mz
77 Wskaźnik zwartości A/Ve 0,57 1/m
18. wysokość kondygnacji 3,03 m
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

4.3.7. Podłogi na gruncie
Podłoga betonowa.

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyka energetyczna budynku d|a stanu przed remontem znajduje się w Załączniku 2

4.5. System grzewczy
4.5.1. Opis ogólny

Ogrzewanie indywidualne w lokalach mieszkalnych, W 6 lokalach ogrzewanie piecowe i

elektryczne (piece kaflowe (44o/o) igrzejniki elektryczne (28o/o), pompa ciepła typu
powietrze/powietrze ( t4o/o)), w 1 lokalu ogrzewanie gazowe ( L4o/o),

4.5.2. Moc cieplna zamówiona
WartoŚĆ Podana w załączonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Załącznik 2

4.5.3. Taryfy i opłaty
Informacje o taryfach i opłatach znajdują się w załączonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Załącznik2

4.5.4. Sprawności składowe systemu grzewczego

4.6. Instalacja ciepłej wody użytkowej
4.6.1. Opis ogólny

PrzYgotowanie c.w.u, indywidualne w lokalach mieszkalnych w elektrycznych podgrzewaczach
pojemnościowych oraz w kotłach gazowych.

4.6.2. Moc cieplna zamówiona
WartoŚĆ Podana w załączonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Załącznik 2

4.6.3. Taryfy i opłaty
Informacje o taryfach i opłatach znajdują się w załączonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Załącznik2

4.7. System wentylacji
4.7.t. Opis ogólny

WentYlacja naturalna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczeń za pomocą
stolarki okiennej.

4.8. Instalacja gazowa

4.8.1. Opis ogólny
Instalacja gazowa doprowadzona do kazdego lokalu w budynku zakończona gazomierzami
mieszkaniowymi.

4.9. Instalacja elektryczna
4.9.L. Opis ogó!ny

Instalacja gniazd wtykowych i oświetlenia wbudowanego.

1 Sprawność wytwozenia 94,53 o/o

2. Sprawność akumulacji 100,00 o/o

3 Sprawność transportu 99,87 o/o

4. Sprawność regulacji i wykorzystania 76,8L o/o

REMa 2020 1.0,1.0 - www.cieplej,pl B/40



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: u|. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia
Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, pozwalający na prowadzenie prac remontowych,
Pokrycie dachowe w zĘm stanie technicznym,

5.2. Elewacja
Brak wystarczającej izolacyjnoŚci cieplnej. Przy ścianie frontowej w warstwie cokołowej

widoczne odspojenia tynku. Sciana tylna równiez z ubytkami i odspojeniami tynku. Jednak zó
względów finansowych odstąpiono od realizacji zadania polegającego na wykonaniu ocieplenia/
renowacji ścian zewnetrznych.

5.3. Dach
Stan techniczny dachu jest zĘ. Przewidywana wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie
i/lub wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej dachu.

5.4. Stolarka
Stolarka okienna drewniana, w złym stanie technicznym, nieszczelna o niskiej izolacyjności
ciePlnej, Jednak nie przewiduje się jej wymiany w ramach niniejszego opracowanij.

5.5. Ściany wewnętrzne
Stan techniczny Ścian wewnętrznych jest wystarczający,

5.6. Ścianyfundamentowe
Stan technniczny dobry.

5.7. Stropy
Strop poddasza nie spełnia wymagań izolacyjności cieplnej

5.8. Podłogi na gruncie
Stan techniczny dobry.

5.9. System grzewczy
Stan instalacji jest rÓżny, ale ich usprawnień nie uwzględnia się w niniejszym opracowaniu.

5.10. Instalacja ciepłej wody użytkowej
Stan dobry

5.11. System wentylacji
Nie stwierdza się zbyt małego przewietrzania

5.12. Instalacja gazowa
Instalacja podlega okresowym przeglądom,

5.13. Instalacja elektryczna
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

Instalacja podlega okresowym przeglądom
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8 , 63-900 Rawicz

6. WYKAZ WSKAZANYCH DO OCENY EFEKTYWNOŚfi I DOKONANIA WYBORU
ULEPSZEŃ neuonTowYcH wcHoDzĄcycH W zAKREs pRzEDsIĘWzIĘcIA
REMONTOWEGO

PoniŻsza tabela zawiera zestaw robót objętych planem robót remontowych, o którym mowa w
PrzePisach okreŚlających warunki użytkowania budynków (§ z i s nozporziozenia MinistraSPraw WewnętrznYch i Administracji z 16,08.1999 w sprawie warunków technicznych
uzytkowania budynków mieszkalnych, Dz.U. 74, poz.836).

Lp. Usprawnienie Sposób rea!izacji usprawnienia
1 Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia dachu z onduliny oraz

wzmocnienie i/lub wymiana uszkodzonych
elementów konstrukcji drewnianej dachu.
Szacunkowo 307o konstukcji dachu nalezy
poddać remontowi.

2 Remont kominów przemurowanie koron kominów nad dachem
wraz z wykonaniem niezbędnych obróbek
blacharskich.

3. Strop pod poddaszem nieogrzewanym Zakłada się ocieplenie stropu wełną
mineralnąo grubosci 20 cm ( l = 0,035
WmK) i wykonanie podłogi np. z pĘty osb w
celu zabezpieczenia warstwy izolacyj nej
przed uszkodzeniem.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU; ul, Ratuszowa 8, 63-9O0 Rawicz

7 DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA
REMONTOWEGO

7.1. zestaw ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego
niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmńie;szenia .ocr,rógo
zapotrzebowania na ciepło i ocena uzyskanych oszczędności energii

Zakres prac niezbędnych do
zapotrzebowania na ciepło

spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego

Lp Rodzaj prac (ulepszeń) zmn iejszających roczne zapotrzebowanie na ciepło
1 Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Istniejące roczne zapotrzebowanie na ciepło IkWh/rok] 121 190

zapotrzebowanie na ciepło po ulepszeniu remontowym IkWh/rok]Roczne 106509

o/o oszczędnoŚci ene ii w stosunku do stanu istniejącego t2,77
EP - wskaźnik
pierwotną [kW

rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię
h/(m2rok)]

645 52

EK - wskaźnik
IkWh/(m2rok)

rocznego zapotrzebowania na energię końcową
]

372,85

Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remo ntoWego 0,t2

7.2. Rzeczowy zakres prac objętych wnioskowanymi przedsięwzięciem wraz z ich
kosztami

Lp Rodzaj robót Ilość robót Cena
jednostkowa

koszt robót netto
(Wartość robót)

1 Wymiana pokrycia dachu 165,5 m2 L33227,5O zł
1.1 materiał 165,5 m2 570,0O zł/mz 94335,00 zł
t.2 robocizna 165,5 m2 2t5,00 zł/m2 35582,50 zł
1.3 sprzęt 165,5 m2 20,00 zł/mz 3310,00 zł
2. Remont kominów 3 szt. 117O0,0O zł
2.7, materiał 3 szt. 3400,00 złlszt, 10200,00 zł
2.2, robocizna 3 szt 500,00 zł/szt. 1500,00 zł
3 Strop pod poddaszem

nieogrzewanym
1O3 m2 33681,0O zł

3.1 robocizna 103 m2 90,00 zł/mz 9270,0O zł
3,2 sprzęt 103 m2 30,00 zł/mz 3090,00 zł
3.3 materiał dociepleniowy 103 m2 7t2,0O zł/m2 11536,00 zł
3.4 materiał dociepleniowy

niezależny od grubości
docieplenia

103 m2 95,00 zł/m2 9785,00 zł

Suma 178608,50 zł
VAT 14288,68 zł
Razem 792897,t8 zł
Prace towarzyszące brutto (np. audyt, p rojekt, itp,)
1 Koszt audytu, projektu, nadzoru budowlanego, konserwatorskiego 8000,0 zł

Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia remo ntowego 2OO897,78 zł
koszt przedsięwzięcia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni użytkowej 7O3,27 zł

cena 1m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celów
premii gwarancyjnej

5708,00 zł

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowe 9o o,12
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7.3. Uzasadnienie kosztów robót remontowych przyjętych w sekcji 7.2x
Lp. Rodzaj robót koszt robót

netto
Uzasad nienie przyjętego kosztu

1 Wymiana pokrycia dachu 133227,50 zł średnia cena rynkowa
2 Remont kominów lI7Q0,0O zł średnia cena rynkowa
3 Strop pod poddaszem

nieogrzewanym
33681,00 zł średnia cena rynkowa

ające szacowany przedsięwzi

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaźników dotyczących przedsaęwzięcia
Lp. Rodzaj danych lub wskaźników Wartość
1 Koszt przedsięwzięcia remontowego w zł 2OO897,L8 zł
2 Wskaźnik kosztu przedsięwz ięcia remontowego o,t2
3 Wskaźnik kosztów wcześniej zrea izowa nych p rzeds ięwzięć

remontowych termomoderniza cyjnych
0,00

4 Su ma Wa rtościwskaźn ików kosztów (poz 2 ) + (poz. 3 ) 0,L2
5.x Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepła w stosunku do

stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w
l%o]

12,t7o/o

6. Przewidywany udział środków własnych 0,00 zł
7 Przewidywana kwota kredytu 2OO897,18 zł
8,xx Przewidywana premia remontowa 0,00 zł
9 Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do

kredytu [o/o]
0,0Oo/o

10. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do
kosztu przedsięwzięcia Io/o]

0,0OYo

11 Premia MZG - 600/o 120538,31 zł
t2. Gra 0,0O zł

* dotyczy tylko przypadku 7 i 4 z sekcji 2

x* obliczona premia z uwzględnieniem procentowego udziału powierzchni lokali mieszkalnych W powierzchni użytkowej całegobudynku
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8. OPIS TECHNICZNY PRZEDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO PRZEWIDZIANEGO
DO REALIZACJI

w ramach przedsięwzięcia remontowego należy wykonać następujące prace:
Lp. Usprawnienie Sposób rea!izacji usprawnienia Ilość

1 Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia dachu z
onduliny oraz wzmocnienie i/lub
wymiana uszkodzonych elementów
konstru kcji drewnianej dachu,
Szacunkowo 30o/o konstukcji dachu
nalezy poddać remontowi,

165,5 mz

2 Remont kominów pzemurowanie koron kominów
nad dachem wrazz wykonaniem
niezbędnych obróbek blacharskich

3 szt,

3 Strop pod poddaszem
nieogrzewanym

Zakłada się ocieplenie stropu
wełną mineralną o grubosci 20 cm
( l = 0,035 WmK) i wykonanie
podłogi np. z pĘty osb w celu
zabezpieczenia warstwy izolacyjnej
przed uszkodzeniem.

103 m2
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9. zAŁĄczNIKI
Załącznik L -
Załącznik 2 -
Załącznik 3 -
Załącznik 4 -
Załącznik 5 -
Załącznik 6 -

współczynniki przenikania ciepła - stan przed przedsięwzięciem remontowym
charakterystyka energetyczna budynku - stan przed przedsięwzięciem remontowym
Wyniki optymalizacji energetycznej budynku
charakterystyka energetyczna budynku - stan po przedsięwzięciu remontowym
Dokumentacja techniczna budynku (ilość stron: 4)
Obliczenia redukcji emisji CO2 (ilość stron: 2)
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zAŁĄczNIK 1

Współ czynniki przenika n ia ciepła
stan przed przedsięwzięciem remontowym
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1 WspóŁczyNNIK pRZENIKANIA cIEpŁA: ściana zewnętrzna
Obejmuje przegrody:

Sz front S; Sz tył N; Sz bok E; Sz bok W;

1.1. Charakterystyka przegrody

1.2. Warstwy przegrody

1.3. Współczynnik U

1 Uo 1,285 W/(m2xK)
2 U 1,285 W/(mzxK)

2. WsPóŁczYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana Wewnętrzna

Obejmuje przegrody:
Sw-kl.sch;

2.I. Charakterystyka przegrody

2.2. Warstwy przegrody

2.3. Współczynnik U
1 Uo 1,610 W/(m2xK)
2 U 1,610 W/(m2xK)

3 WsPóŁczYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: ściana Wewnętrzna

Obejmuje przegrody:
Sw sąs,; Sw sąs.2;

3.1. Charakterystyka przegrody

1 Warunki pracy średniowilgotne
2, Opór Rsi 0,13 mz*K/W
3 Opór Rse 0,04 m2xK/W

Lp. Warstwa Lambda
[W/(m*K)]

d [m] R [mzK/W]

1 Tynk lub gładź
cementowo-wapienna

0,82 0,015 0,018

2 Mur z cegĘ ceramicznej pełnej o,77 o,44 0,577
3 Tynk lub gładź

cementowo-wapienna
0,B2 0,015 0,018

1 Warunki pracy średniowilgotne
2, Opór Rsi 0,13 m2xK/W
3 Opór Rse 0, 13 m2xK/W

Lp. Warstwa Lambda
[W/(m*K)]

d [m] R [m2K/W]

1 Tynk lub gładź
cementowo-wapienna

o,B2 0,015 0,018

2. Mur z cegĘ ceramicznej pełnej o,77 o,25 o,325
3 Tynk lub gładź

cementowo-wapienna
0,82 0,015 0,018

1 Warunki pracy średniowilgotne
2 Opór Rsi 0,13 mzxK/W
3 Opór Rse 0,13 mzxK/W
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Lp. Warstwa Lambda
[W/(mxK)]

d [m] R [m2K/W]

Tynk lub gładź
cementowo-wapienna

0,82 0,015 0,01B

2. Mur z cegły ceramicznej pełnej o,77 0,44 0,57t
3. Tynk lub gładź

cementowo-wapienna
0,82 0,015 0,018

3.2. Warstwy przegrody

3.3. Współczynnik U

1 Uo 1,152 W/(m2xK)
2 U 1,152 W/(mzxK)

4. WsPóŁczYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: podłoga na gruncie

Obejmuje przegrody:
PG;

4.1. Charakterystyka przegrody

4.2. Warstwy przegrody

4.3. Współczynnik U

1 Uo 1,076 Ę(m2xK)
2 U 0,254 W/(mz*K)

1 Warunki pracy średniowilgotne
2 Opór Rsi 0,10 m2xK/W
3 Opór Rse 0,10 m2xK/W

5.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda

[W/(m*K)]
d [m] R [m2K/W]

1 Tynk wapienny 0,7 0,o2 0,029

1 Warunki pracy średniowilgotne
2. Opór Rsi 0,L7 mz*K/W
3 Opór Rse 0,04 mzxK/W

Lp. Warstwa Lambda
[W/(m*K)]

d [m] R [mzK/W]

1 Panele podłogowe 0,3 0,015 0,050
2 Gładź cementowa 1 0,055 0,055
3 Płyty pilśniowe porowate 0,06 0,025 o,477
4 2 x papa asfaltowa z 2

warstwami lepiku 5,0 mm
0,18 0,005 0,028

5 Podkład z betonu chudego 1,05 0,1 0,095
6. piasek średni 0,4 0,03 o,o75
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5. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA: strop przy przepły!,vie ciepła z dołu
do góry
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Stw -1; Stw -0; Stw -2; Stw - podd;

5.1. Charakterystyka przegrody
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2 sosna i świerk - wzdłuż włókien 0,3 0,019 0 063

3 N iewentylowana warstwa
powietrza - kierunek strum
ciep. w górę

0,08 0,160

4 sosna i świerk - wzdłuż włókien 0 3 0,019 0,063

5 Zużel paleniskowy 700 o,22 0,1 0,455
6 sosna i świerk - wzdłuż włókien 0,3 0,019 0,063

5.3. Współczynnik U

1 Uo 0,968 W(m2xK)
2, U 0,968 W/(mzxK)

6. WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA cIEpŁA: strop przy przepły!,vie ciepła z g6ry
do dołu

Obejmuje pnzegrody:

Stw -kl.sch;

6.1. Charakterystyka przegrody
1 Warunki pracy średniowilgotne
2 Opór Rsi 0,I7 mz*K/W
3 Opór Rse 0,77 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda

[W/(m*K)]
d [m] R [mzK/W]

1 Tynk wapienny 0,7 0,o2 o,029
2 sosna i świerk - wzdłuż włókien 0,3 0,019 0,063

3 N iewentylowana warstwa
powietrza - kierunek strum
ciep. w górę

0,08 0,160

4 sosna i świerk - wzdłuż włókien 0,3 0,019 0,063

5 Żużel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455
6. sosna i świerk - wzdłuż włókien 0,3 0,019 0,063

6.3. Współczynnik U

1 Uo 0,852 W/(mzxK)
2 U 0,852 W/(m2*K)
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1

zAŁĄczNIK2

Cha ra kterystyka energetyczna budynku
stan przed przedsięwzięciem remontowym

OSŁONA BUDYNKU
BudYnek mieszkalny, wielorodzinny w zabudowie szeregowej. Obiekt jednoklatkowy, 3-
kondyg nacyj ny, bez pod piwniczenia.
Technologia wznoszenia tradycyjna, Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną.

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi > 0,72

L.2. Przegrody przezroczyste

ioważona po

Rodzaj przegrody U [W/mzK] A [m2] Htr
przegrody

tW/K]

Htr mostków
liniowych

tW/K]

Htr łączne
IW/K]

fRsi*x

podłoga na gruncie o,254* 98,42 ż4,97 0,00 24,97 0,96*
strop przy przepływie
ciepła z dołu do góry

0,96B 125,10 I2I,Lo 0,00 I2t,1,o 0,90*

strop przy przepływie
ciepła z 9óry do dołu

0,852 27,3o 13,96 0,00 13,96 0,86*

Ściana wewnętrzna 1,610 128,01 723,66 0,00 t23,66 o,79*
ściana zewnętrzna L,2B5 239,9B 30B,37 0,00 30B,37 0,B3x
RAzEM 1,105* 61B,B1 592,05 0,00 592,05 0,B6*

L.p. U [W/mlK] 9c A [m"] Htr otworu
tW/K]

Htr mostków
liniowych

IW/K]

Htr łączne
tWlKl

1 7,4oo 0,75 34,25 47,95 16,38 64,33
2 4,300 0,75 3,o4 13,o7 t,54 14,6I
RAZEM 1,636* o,75* 37,29 6t,02 17,92 78,94
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2. WENTYLACJA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

3

3.1.

SEZON OGRZEWCZY

Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana
powietrza [m3/h]

Hve [W/K]

Parter naturalna 120,68 56,32
1 piętro natura lna 156,04 72,82
2 piętro naturalna 156,04 72,82
RAZEM natura lna 432,78 2ot,96

Lokal \ Miesiąc I II III Iv v vI VII vIII Ix x xI xII
Pa rter 31,0 28,o 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
1 piętro 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
2 piętro 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ

4.1. Instalacja c.o.

4.2. Projektowe obcaążenie cieplne (w9 PN-EN 12831:2OO6)

Zapotrzebowanie na ciepło na og rzeWa nie i We nty lację, QH nd 81505 kWh/rok
Stała czasowa budynku, r 39,80 h
Wewnętrzna ość cieplna, Cm L25o78624 J/K
Zyski ciepła od słońca 72327 kWh/rok
Zyski wewnętrzne 0 kWh/rok
Zyski ciepła razem t2327 kWh/rok
Straty ciepła przez przenikanie 77567 kWh/rok
Straty ciepła na wentylację 2L552 kWh/rok
Straty ciepła razem 93118 kWh/rok

Zapotrzebowa końcowej wentyla cj QKien e ii na nrzeWanerg iie Ho9 Ę, 109916 kWh/rok
Zapotrzebowa ie r9i i pierwotnej og rzewani i wentylacj ę aP Hn ene na e L77I3O kWh/rok
Całkow średnia osc źrodeł pła rzewanie, H,ita cie nspraWn a og totn 0,74

ni knni na kładu ieodnawin a enwspółczy e nalnej rgi erwotnejpi
ni Wo9rzeWa e,

1 61

Lokal Projektowe
obciążenie cieplne

tkW]
Pafter 7,64
1 piętro Io,72
2 piętro 76,45
RAZEM 32,20
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ
Zapotrzebowanie na ciepło na ciepłą użytkową QW,nd 7864 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

5.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(w9 PN-EN 12831:2006)

6. URZĄDZENIAPOMOCNICZE

Zapotzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W It274 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W 30927 kWh/rok

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u , ąW,tot 0,70
Sredni współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c,w,u.,
W

2,74

Loka! średnie
zapotrzebowanie na

moc do
przygotowania c.w.u.

tkW]
Parter L,67
1 piętro 2,16
2 piętro 2,76
RAZEM 5,98

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energię końcową

Ikwh/rok]

Zapotrzebowanie na
energię pierwotną

Ikwh/rok]
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Ogrzewanie i
wentylacja

chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

oświet!enie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(mzrol )] 285,32 27,53 312,85
Udział [o/o] 9I,2o 8,B0 100,00

7. PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ

7.L. Roczne jednostkowe zapotrzebowanae na energię użytkową

7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

7-3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię
pierwotnąi 7 28,34 kWh/ (m 2rok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(mzrok)l

8. SPRAWDZENIE WYMAGAŃ pRawnYcn
Wskaźnik EP dla budynku proj ektowanego 728,34 kWh/mzrok
Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT2021 65,00 kwh/m2rok

Ogrzewanie i
wenĘlacja

chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(mzrol. )] 384,7B 39,47 0,00 424,24
Udział [o/ol 90,70 9,30 0,00 100,00

Ogrzewanie i
wentylacja

chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

oświetlenie
wbudowane

Suma

Waftość [kWh/(mzro! )] 620,07 lo8,27 0,00 72B,34
Udział |o/ol 85,14 14,86 0,00 100,00

Nośnik energii |Ogrzewanie i

I wentylacja
chłodzenie Ciepła woda Urządzenia

pomocnicze
oświetlenie
wbudowane

Suma

gaz ziemny (w = 1,1)| 57,oI 5,33 0,00 62,34
węgiel kamienny (w ]1,1) 

l

224,I8 0,00 0,00 224,IB

::oTn'" 
elektryczna tt = to:,ss 34,13 0,00 L37,72
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zAŁĄczNIK 3

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku
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1.

1.1.

1.1.1

źnóotł cIEpŁA

System grzewczy

Sprawności źr6deł ciepła
Lp. Nazwa Nośn!k

energii
Sprawność
łytworzenił

f O/o1

Sprawność
akumulacji

f O/o-|

Sprawność
transpońu

f O/o1

Sprawność
reguIacji i

wykorzystania
toloJ

Sprawność
całkowita

f O/o1
1 piece kaflowe wę9iel

kamienny
80,00 100,00 56,00

2. Kocioł gazowy gaz ziemny 91,00 100,00 100,00 77,oo 70,o7
3. grzejniki

elektryczne
energia

elektryczna
99,00 100,00 100,00 91,00 90,09

4. pompa ciepła energia
elektryczna

300,00 100,00 95,00 94,00 267,9o

RAZEM (wartośc
średnioważone)

94,53 1oo,oo 99,81 76|81 74,ls

1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN Iso 13790:2oo9

1.1.3. Opłaty

1.1.4. Składowe opłat
1,1.4.1. Piece kaflowe

7.L4,2. Kocioł gazowy

)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy Ęgodniowe

1 piece kaflowe 1,00 1,00
2 Kocioł 9azowy 1,00 1,00
3, grzejniki elektryczne 1,00 1,00
4. pompa ciepła 1,00 1,00

RAZEM (wartoŚci
średnioważone)

1,oo 1,oo

Lp. Nazwa Nośnik
energii

Opłata
zmienna
|złlGJl

Opłata stała

IzłlMWmcl

Abonament

lzłlmcl
1 piece kaflowe węgiel

kamienny
88,46 0 00 0,00

2 Kocioł 9azowy gaz ziemny 89,1 5 0,00 0,00
3, grzejniki elektryczne energia

elektryczna
208,33 0,00 0,00

4, pompa ciepła energia
elektryczna

208,33 0,00 0,00

RAZEM (wartości
średnioważone)

120,83 o,oo o,oo

1 Rodzaj paliwa wę9iel kamienny
2 Nazwa paliwa węgiel kamienny, wańość średnia krajowa

IKoBiZE 2023]
3 Wartość opałowa 22,6LOO MJ/kg
4, Cena paliwa 2000,00 złlt

1 gaz ziemny
2 Nazwa paliwa gaz ziemny zaazotowany [KOBiZE 2023) -

i n styt u cj e/ h a n d e l/ u słu g i/ ro l n i ctwo/ l e ś n i ctwo/ ry
bołówstwo

3 Wańość opałowa 25,8000 MJ/ps
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4 Grupa taryfowa Wl-W4
5 Taryfa w2
6 Cena paliwa 2,30 zł/mz

1. 1.4.3, grzejniki elektryczne

L,t,4,4, pompa ciepła

L.2. Ciepła woda użytkowa

1.2.1. Sprawności źródeł ciepła

1.2.2. Opłaty

t.2.3. Składowe opłat
L.2,3,L, Podgrzewacze elektryczne

L2.3,2. Kocioł 9azowy

1 Rodzaj paliwa energia elektryczna
2 Nazwa paliwa energia elektryczna IKOB|ZE 2023] - odbiorcy

końcowi
3 Wartość opałowa 3,6000 MJlkWh
4 Taryfa B2t
5 stawka sieciowa 750,00 zł/MWh

Rodzaj paliwa energia elektryczna
2 Nazwa paliwa energia elektryczna IKOB|ZE 2023] - odbiorcy

końcowi
3. Wartość opałowa 3,6000 MJ/kWh

Taryfa B27
5 stawka sieciowa 750,00 złlMWh

Lp. Nazwa lośnik energi i Sprawność
wytworzenia

|o/o7

Sprawność
akumulacji

|o/"l

Sprawność
transpońu

to/o7

Sprawność
całkowita

|o/"l
1 Podgrzewacze elektryczne energia

elektryczna
96,00 B5,00 85,00 69,36

2 Kocioł 9azowy gaz ziemny B5,00 100,00 B5,00 72,25
RAZEM (wartości
średnioważone)

94|sl 87|o3 85roo 69|75

Lp. Nazwa Nośnik
energii

Opłata
zmienna
|złlGJT

Opłata stała

IzłlMWmcl

Abonament

lzłlmcl
1 Podg rzewacze elektryczne energia

elektryczna
208 33 0,00 0,00

2. Kocioł 9azowy gaz ziemny 89,15 0,00 0,00
RAZEM (wartości
średnioważone)

L92,22 oroo o,oo

Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna IKOB|ZE 2023] - odbiorcy

końcowi
3 Wartość opałowa 3,6000 MJlkWh
4. Taryfa 821
5 stawka sieciowa 750,00 zł/MWh

1 Rodzaj paliwa gaz ziemny
2 Nazwa paliwa gaz ziemny zaazotowany [KOB|ZE 2023) -

gilrolnictwo/leśn
bołówstwo

3. Wartość opałowa 25,8000 MJlpe
4. Grupa taryfowa Wl-W4
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5. Taryfa w2
6. Cena paliwa 2,3O zł/ms
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2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE

2.1. Podsumowanie

2.2. Charakterystyka uIepszeń przegród nieprzezroczystych

2.3.1. Strop pod poddaszem nieognzewanym
Ulepszenie obejmuje przegrody:

Stw - podd;

Docieplenie

Koszty docieplenia przegrody

Wyniki optymalizacji

L.p. Nazwa Uo
.W/m2K.

F
Im' ]

Lambda
IW/mK]

d
Im]

u1
IW/m2K]

Koszt
|zł/mż)

N
Izł]

sPBT
Ia]

1 Strop pod poddaszem
nieogrzewanym

0,96B 103,00 0,035 o,2o 0,148 353,16 36375,48 8,86

1 strop przy pzepĘwie ciepła z dołu do górv
2 Współczynnik przenikania ciepła U 0,968 W/m2K
3 Powierzchnia strat ciepła 125,10 m2
4, Temperatura wewnętrzna 20,00 oC - średnioważona po kubaturze

pomieszczeń
5 Temperatura zewnętrzna -18 oc
6 Liczba stopniodni 3833,3
7 Opłata stała 0,00 złlMWmc
8 Opłata zmienna t20,83 złlGJ
9 Abonament 0,00 zł/mc

1 Materiał dociepleniowy wełna mineralna
2, Współczynnik przewodzenia ciepła materiału

dociepleniowego
0,035 WmK

3 Powierzchnia docieplenia 103,00 m2

1 Robocizna 90,00 zł/m2
2 Sprzęt 30,0O zł/m2
3 Materiał dociepleniowy 560,00 zł16a
4 Materiał niezależny od grubości docieplenia 95,0O zł/m2
5 Stawka VAT 8 o/o

6. Cena brutto 1mz docieplenia o grubości 0,20
m

353,t6 zł/mz

7 Podstawa przyjęcia wyceny średnia cena rynkowa

Lp Parametr Stan aktua!n1 , Ulepszenie
1

Ulepszenie
2

UIepszenie
3

Ulepszenie
4

1 Grubość dodatkowej izolacji
[m]

0,19 o,2o o,21 o,22

2 Zwiększenie oporu cieplnego
Im2K/W]

5,429 5,7L4 6,000 6,286

3 Opór cieplny Im2K/W] 1,033 6,462 6,747 7,o33 7,3t9
4 Współczynnik U [W/m2K] 0,968 0,155 0,148 o,I42 0,137
5 Zapotrzebowanie na ciepło

IGJla]
40,LI 6,4I 6,L4 5,89 5,66

6 Zapotrzebowanie na moc
cieplną [MW]

0,0046 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006

7 Koszty ciepła [zł] 4846,I9 774,79 741,98 7 Lt,84 684,05
8, Oszczędność kosztów [złla] 4o7I,40 4Io4,2I 4134,35 4L62,I4
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9, Jednostkowa cena ulepszenia
[zł/m2]

347,tI 353,16 359,2t 365,26

10. Nakłady [zł] 35752,54 36375,48 36998,42 37621,37
11 SPBT [a] 8,78 8,B6 B,95 9,04

Wybrane ulepszenie: 2 - docieptenie grubości 0,2O m
Nakłady: 36375,48 zł

SPBT: 8,86 a

Uwagi:

Zakłada się ocieplenie stropu wełną mineralną o grubosci 20 cm ( l = 0,035 W/mK) i wykonanie
Podłogi nP, z pĘty osb w celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej przed uszkodzenióm.

3. ZESTAWIENIEULEPSZEŃOPTVUALNYCH

Nakłady łącznie: 36375,48 zł

Lp. Nazwa uIepszenia Rodzaj
uIepszenia

Nakłady
Izłl

sPBT
ta]

1 docieplenie - strop przy
przepĘwie ciepła z dołu do góry

Strop pod
poddaszem

nieogrzewanym

36375,48 8,86
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zAŁĄczNlK 4

Cha ra kterystyka energetyczna budynku
stan po przedsięwzięciu remontowym

1. osŁoNA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

po
*x Ryzyko zagrzybienia nie występuje dla fRsi > 0,72

L.2. Przegrody przezroczyste

po

Rodzaj przegrody U [W/mzK] A [m2] Htr
przegrody

tW/K]

Htr mostków
liniowych

tW/Kl

Htr łączne
tW/K]

fRsi**

podłoga na gruncie o,254* 98,42 24,97 0,00 24,97 0,96*
strop przy przepływie
ciepła z dołu do góry

0,14B 125,10 1B,51 0,00 1B,5 1 0,99*

strop przy przepływie
ciepła z góry do dołu

0,852 27,3o 13,96 0,00 13,96 0,86*

Ściana wewnętrzna 1,610 12B,01 I23,66 0,00 l23,66 o,79*
ściana zewnętrzna 1,285 239,9B 3oB,37 0,00 3o8,37 0,B3*
RAzEM 0,939* 61B,81 489,47 0,00 489,47 0,B8*

L.p U [W/mzK] 9c A [m"] Htr otworu
tW/K]

Htr mostków
Iiniowych

tW/K]

Htr łączne
[W/K]

1 1,400 o,75 34,25 47,95 16,38 64,33
2 4,300 o,75 3,o4 t3,o7 L,54 14,6I
RAzEM 1,636* o,75* 37,29 6t,o2 17,92 78,94
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2. WENTYLACJA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

3. sEzoN oGRzEWczY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczególnych miesiącach

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJĘ

4.I. Instalacja c.o.

4.2. Projektowe obciążenie cieplne (w9 PN-EN 12831:2OO6)

Lokal Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana
powietrza [m3lh]

Hve [W/K]

Pafter naturalna 120,68 56,32
1 piętro natura lna 156,04 72,82
2 piętro natura lna 156,04 72,82
RAZEM naturalna 432,78 20L,96

Lokal \ Miesiąc I II III Iv v vI vII vIII Ix x xI xII
Pa rter 31,0 28,o 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
1 piętro 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0
2 piętro 31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzewanie i wentylację, QH,nd 7O6L9 kWh/rok
Stała czasowa budynku, r
Wewnętrzna ość cieplna, Cm t25o78624 JlK
Zyski ciepła od słońca 72327 kWh/rok
Zyski WeWnętrzne 0 kWh/rok
Zyski ciepła razem t2327 kWh/rok
Straty ciepła przez przenikanie 60620 kWh/rok
Straty na wentylację 21552 kWh/rok
Straty ciepła razem 82172 kWh/rok

Zapotrzebowanie ener9 i i końcowej na o9 rzewanie i wentylację, QK,H 95235 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i we ntylację, QP,H t53473 kWh/rok
całkowita s red n ia spra Wnosc z ród eł ciepła na o9rzeWa n i€, n H ,tot o,74

i współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na
ogrzewanie, w

7,6l

Loka! Projektowe
obciążenie ciep!ne

tkW]
Parter 7,64
1 piętro to,72

72,55
RAZEM 28,30
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5 ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO NA CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ
nie na ciepło na wodę uzytkową QW,nd 7864 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

5.2. Średnie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2OO6)

Zapotzebowanie energii końcowej do podgrzania ciepłej wody, QK,W L1274 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania ciepłej wody, QP,W 30927 kWh/rok

Całkowita średnia sprawność źródeł ciepła na c.w.u., ąW,tot o,70
średniwspółczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w,u., 2,74

Lokal średnie
zapotrzebowanie na

moc do
przygotowania c.w.u.

tkW]
Parter t,67
1 piętro 2,t6
2 piętro 2,16
RAZEM 5,98

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energię końcową

Ikwh/rok]

Zapotrzebowanie na
energię pierwotną

Ikwh/rok]
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Ogrzewanie i

wenĘlacja
chłodzenie Ciepła woda Urządzenia

pomocnicze
oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(mzrol )] 247,2t 27,53 274,74
Udział |o/o) B9,98 Io,02 100,00

7. PODZIAŁ ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIĘ

7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową

7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową

7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na naeodnawialną energię
paerwotną= 645,52 kWh/ (m zrok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową [kwh/(mzrok)]

8. SPRAWDZENIE WYMAGAŃ pnnwnvcn
Wskaźnik EP dla budynku projektowanego 645,52 kWh/mzrok
Wskaźnik EP dla budynku nowego wg WT2021 65,00 kwh/m2rok

Ogrzewanie i
wentylacja

chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(mzrol )] 333,39 39,47 0,00 372,85
Udział |o/o] 89,4t 10,59 0,00 100,00

Ogrzewanie i
wenĘ!acja

chłodzenie Ciepła woda Urządzenia
pomocnicze

oświetlenie
wbudowane

Suma

Wartość [kWh/(mzro1 )] 537,26 Lo8,27 0,00 645,52
Udział [o/o] B3,23 16,77 0,00 100,00

Nośnik energii |Ogrzewanie i

I wenĘlacja
chłodzenie Ciepła woda Urządzenia

pomocnicze
oświetlenie
wbudowane

Suma

gaz ziemny (w = 1,1)| 4g,3g 5,33 0,00 54,73
węgiel kamienny (w J1,1) 

l

I94,24 0,00 0,00 I94,24

::oTn'' 
elektryczna (| = 8s,zs 34,I3 0,00 123,89

REMa 2020 1,0.1.0 - www.cieplej,pl 34/40



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: U| . Ratuszowa B, 63-900 Rawicz

zAŁĄczNIK 5

Dokumentacja techniczna budynku
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zAŁĄczNIK 6

ObIiczenia redukcji emisji CO2
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