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WIELKOPOLEK A
OKREGOWA
IZBA
INEYMIEROW
BUDOWHNICTWA

DEREGOWA KOMIZIA KWALIFIKACY WA

syan, skt WOUB-OKK-KP-0054-231/2015% Poenan, dnig 15 ceerwea 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowyeh architekitw
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: DeU. z 2014 1, poz |946) iart 12 ust | pkt |, &t 12 ust. 2, 3 i 4
oricg wat, do plt | orezart, |3 st 1, 2 oraz ust 4, art, 14 wet, | plt 2 ustavwy = dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane
{tekst jednolity: De. U, 2 2013 r. poz. 1408 2 pddn. =m.} oraz § 12 ust | rozporzgdzenia Ministr Iofrasoukiury
| Rozwaju z dnia || wreesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U,
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #e zoataly speinione warunki w eakresie praygelowania zawodowego oraz po
elngeniv egzaminu na uprawnients budowlane ¢ wiynikem pozylywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
olrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksand rowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
W specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uweglednieniem w calode] zgdania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odssepuie sie
od uzasadnienia decyaii. Zakres nadanyeh uprawniei budowlanyeh wskazane na odwrocie decyzji.

Pouczenis
1. Podstawg do wybonywania smodziclnych funke || eehnicmych w hudownic twic stanowi wiis i centrlineso rejisin
Ghewnego Inspekiom Nadory Budowlanego oaz whis na liste celonkdw wiastiwe] izby samorzdu mmwodowepn,
L0 ninicjrrej decvaii shuzy odwolanie do Ernjowe] Komisji Kwalifikucynej Polikiej lzby Inpymicsdw

Budownictwn w Warszawie, z podrednictwem Wiclkapolskiej Okrggowej Ezby Inzyniesiw Budowiciws w Paenani
w terminle 14 dni od dady jej doreesenia;

Przewodnicegcy
Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej WOIIE

!ﬂ- S S

prof, dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust,] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosel konstrukeyjno-budowlanej do-

- projcktowania, sprawdzania projektow budowlanych w specialnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzory autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktdw budowlanych

hez ograniczen.

Zeodnie z § 12 ustl rozporzadeenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnicnia upowazniajg do projekiowania konstrukeji obicktu.

Na podstewic § 10 rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia
IT wrzednia 2014 r, sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia  budowlane do  projektowania w  odpowiedniej specialnogci Uprawnizjg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Tub terenu w zakresie danej specialnodci.

Skimd crzekajgey
Okregowe] Komisit Kwalifikacvine

Przewodniczacy — profl dr hab, ind. Wieshw Buc::kﬂwski......'?.......--.‘.-....... i

Cadonek Komisji — dr ing. Andrzej Barezyfiskic..L..... ...
f

Crlonel: Komisji — dr ing. Daniel Pawlicki:, :Il,ill ;

Otrzyvinga:
l. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmierowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0krggowa Rada Lzeby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
d.afa
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfiksogjrym:

KLIP-OKD-]E5-B33 *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-22 roku przez:

Renata Staszak, Prrewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej zby InZynierow Budownictwa.

|Zzodnis art. 3 wst 2 ustawy T dnis 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie slektronicenym (Dz. U, 2001 Kr 230 poz. 1430) cans w postaci
elektropiczne) opatrzone bezpiecnym podpisem eisrtroniconym weryfitowsmym proy pomocy wainega kwalifikowanepo pertyfikaty sg
rawnawaine pod wagisdem skutkiw prawnych cokumentom opatrzonym podpissmi winsnorgoanymi |

* weryfikacjs poprawnosci danyoh w niniejszym taswisdczenic moine sprawdzic 8 pomocy rumens weryfisacyjneza mawindczenia na
stronie Polskie] lzby indynizrniw Budownictws ware.miib.org.ol lub kontaktujac sis @ siurem wiasciwe) Diresowe] [zby indyrézrdw
Budownictwa.
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Bydgoszcz 2018.11.27

(memscowenict. dals)

Zaswiadczenie

PaniPani SZCZESNY STANISLAW

migjsce zamieszkania

B7-T00 ALEKSANDROW KUJAWSK|
UL. ZIELONA 28

lest czionkiern Kujaws Ko-Pomorskig

Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
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Niniejsze zadwiadczenie potwierdza zawarcie abowigekowego uberpieczimia
od odpowicdzialnogel cywilne) inzynierdw budownictws,

Precdmiotem  ubezpieczenia jest odpowiedzialnoéé cywilna  delikiowa
| kontraklowa ubezpicczonego za szkody wyrzadzone w Zwigzku
7 wykonywaniem samodzielnveh funkeji technicznyeh w budowniciwic
w zakresie posindanych uprawniet budowlany oh

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenic w okresic ubtzpieczenia wysosi
SLOM EUR.

O fakeie powstansa szkody nalety zawisdomié STU Ergo Hestia 5.A.

niczwiocznie, nic paznic) nik w ciagu 14 dni od chwili uzyskania wiadomosc:
preez poszkodowanego o roszczeniu, ktare moze rodzié odpowiedzialnngé
cywilng ubszpicczonepo

Posiadaniec ubezpicczenia obowigzkowege w ramach umowy  gencrilne)
zawartej pomiedzy PIIB a STU Erge Hestis 5 A, umozliwia crtonkom lzby

zawarcie dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnotci  cywilngj
A WYZSZE SUIMY gwWarancyine.

Wazelkie zapytania dotyczace ubeapiecaen OC podstawowych 1 dodatkowych
orag wimoski o zawarcie umdw dotyczaeyeh ubexpicezen dodatkowych,
kicrych okres ubezpicczenia rozpoczyna sie od dnia | styczma 2011 roku
1podmie], naledy kicrowad bezpodrednio do Erpo Hestin:

a) telefoniczmie pod nr 801 107 107 - ztelefimy stacionarnepe
lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komdrkowepo,

b} mailawa na adres szkody@ergohestiapl,

c} faxemnanr(58) 555 6061

Do dyspozycji czlonkdw Polskic Ieby Ingynierdw Budownietws w sprawach
ubczpieczen pozostaje takze biure Krajowe) Rady
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Termomodernizacja budynkuyteczndci publicznej w m. Stomkowo, dz. nr 182/4 i 18342y. Aleksandrow Kuj

PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA -ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W MIEJSCOWO SCI StOMKOWO.

Inwestor: GMINA ALEKSANDROW KUJ
UL. SLOWACKIEGO 12
87-700 ALEKSANDROW KUJ

Projektowat: mgr in. Kamil Serkowski

1. Podstawa opracowania:

> Umowa zlecenie.

> Uzgodnienia z inwestorem.

> Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana pmejektanta.
> audyt energetyczny.

2. Materialy zwigzane z opracowaniem:

a. Wizja lokalna w terenie

b. Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana pmejektanta.
3. Cel i zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie docieplebitan zewwtrznych wraz z ich malowaniem,
wymiany czsci okien oraz docieplenie stropodachu wraz z wymipokrycia w budynku
uzyteczndci publicznej potaonym w miejscowéci Stomkowo dz. nr 182/4 i 183/2, gmina
Aleksandrow Kuj.

Zakres opracowania obejmuje opis pracgzanych z docieplenierician zewwtrznych i
stropu, wymiag czesci okien oraz montapaneli fotowoltaicznych.

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji- Inwestycja polega na morita paneli fotowoltaicznych, wykonaniu
dociepleniascian zewgtrznych wraz z ich malowaniem, wymiad okien oraz docieplenia
stropu w budynku zyteczndci publicznej potaonym w miejscowéci Stomkowo dz. nr
182/4 i 183/2, gmina Aleksandrow Kui.

Istniejacy stan zabudowy- Dziatka nr 182/4 i 183/2 jest zabudowana budynkiem
uzyteczngci publicznej potaonym w Stomkowie. Dziatka ogrodzona, posiadaadrory
zielen i chodniki wewntrzne.
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Projektowane zagospodarowanie dziatki projektowane prace ograniczaic montau
paneli fotowoltaicznych, wymian 4 okien, dociep&ercian zewwtrznych wraz z ich
malowaniem oraz docieplenia dachu wraz z wymigokrycia w budynku iyteczndgci
publicznej potaonym w Stomkowie dz. nr 182/4 i 183/2.

Zestawienie powierzchni

Dziatka zabudowane jest budynkamiyteczndci publicznej potaonym w m. Stomkowo
wykonanym w technologii mieszanej. Projektowaneceragraniczaj sic do docieplenia
scian zewrtrznych wraz z ich malowaniem oraz dociepleniamiraraz z wymig pokrycia i
montaem paneli fotowoltaicznych w budynku paémym w Stomkowo dz. nr 182/4 i1 183/2 i
nie ingerug w zagospodarowanie dziaiki.

Powierzchnia dziafki:
dz. nr 182/4 — 2598
dz. nr 183/2 — 546
Powierzchnia zabudowy budynkiytteczngci publicznej wynosi 359 f

Dane informacyjne- Dziatka nie jest olgta ochrog Konserwatora Zabytkow.

Dane informacyjne - Projektowane prace nie mapjemnego wptywu narodowisko,
przedmiotovy dziatke i dziatki s3siednie. Prowadzone robotgda oddziatywa& wytacznie na
dziatki nr 182/4 i 183/2- obszar oddziatywania z&enge w granicach wiasnych dziatek.

Obszar oddziatywania oldleno zgodnie z w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia ¢dii994 r. -
Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

Inne dane —Dziatke uzbrojono w instalacje: elektrycgnwodno-kanalizacyjp Ogrzewanie
jest realizowane z wiasnej kottowni na pelet orampy ciepta 20 kW.

5. Opis konstrukcyjny scian przeznaczonych do ocieplenia

5.1 Opis konstrukcji budynku

Budynek uyteczndci publicznej wybudowano w roku 1958 jako budynek
jednokondygnacyjny. Przy realizacji zastosowano ogkettradycyjra. Sciany zewwtrzne
wykonano z cegty ceramicznej kratéwki i typu MAXr&y typu stropodach zelbetowy kryty

pap.

5.2. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Budynek zrealizowany zostat w technologii uprzeroysbnej i tradycyjnejSciany zewgtrzne

z cegly ceramicznej, tynkowane. Stan technicznymel@ow wykdczeniowych (obrébki
blacharskie, rynny, rury spustowe) - dostateczriknaDPCV wymienione - w dobrym stanie z
wyjatkiem dwdch witryn oraz dwoéch okien bocznych. Drzewretrzne w dobrym stanie —
brak koniecznéci wymiany catej stolarki okiennej i drzwiowej. Rgkie dachu stare z papy
asfaltowej — do wymiany, obrobki , rynny i rury spowe z blachy ocynkowanej w ztym stanie
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(rury spustowe i rynny do demountaprzy robotach dociepleniowych). Rynny i rury dpuse
do wymiany.

Stan techniczny elementéw konstrukciji budynku jestzadawalajacy pod wzgkdem planowanego
zakresu robot.

5.3. Ociepleni&cian i dachu proponowane wedtug audytu energetyczge:

Izolacyjna¢ cieplna zaprojektowanych przegréd jest zgodna amidzujacymi warunkami
od 1 stycznia 2021r. (Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpas&d budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2015r poz. 1422).

Sciana zewstrzna wyteczndci publicznej:

Styropian EPS Fasada grub. 15cm, X=0,040W/(m k)pdézynnik przenikania ciepta
projektowanyUk:

Uk= 0,21W/m2xK dlasciany zewgtrznej z dociepleniem 15 cm.

Zaprojektowano ocieplenigian zewgtrznych metod lekka mokrg w systemie.

Stropdach nad parterem:

Styropapa gr.22crh=0,040 W/(m k). Wspoitczynnik przenikania cieptajpktowany Uk:
Uk= 0,173 W/m2xK dla stropéw z dociepleniem 22 cm.

Styropian gr.15cm + 7cm X=0,040 W/(m k).

6. Ogoblna charakterystyka systemu dociepleni&cian.

Systemem ocieplania budynkowdacym firmowg odmiary metody obgtej instrukcy ITB nr
334/2002 - "Bezspoinowy system ociepledtan zewwrtrznych budynkéw". Polega on na
mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowyclo zewrtrznej powierzchniscian
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wygpty tynkarskiej i powtoki malarskiej.
System z ptytami styropianowymi o grulosonie przekraczaggej 250 mm sklasyfikowany jest
jako nierozprzestrzeniggy ognia (NRO).

6.1. UKLAD WARSTW SYSTEMU

Sciana zewstrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa kb=

Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych
Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy
Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie
Podktad tynkarski

Tynk mineralny

Powitoka malarska

©ONOOr~WN

6.2. TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu warsgwermoizolacyjia stanows sezonowane, samogase plyty
styropianowe odmiany EPS 80-037.

6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA
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Wszelkie prace naly wykonywa& zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/200artach Technicznych poszczegdélnych
elementow systemu i innych informacjach zawartycmateriatach technicznych firmy.

Prace ociepleniowe nalg prowadzt w sprzyjagcych warunkach atmosferycznych.
Temperatura podi@ i otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w ckeewysychania
poszczegolnych materiatow, powinna wyrdosd +5°C do +25°C. Elewacja powinna zdsta
ostoneta i zabezpieczona przed wplywem opaddéw atmosfagpty, bezpérednim
nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podtoze

Systemem miana ocieplé otynkowanesciany wymurowane z cegly. Pod® powinno by
nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw goych powodowé ostabienie
przyczepnéci zaprawy. Lune lub stabo przylegage fragmenty naly sk, a ubytki
uzupeiné materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZARRA TYNKARSKA,
ZAPRAWA WYROWNUJACA. System mgna mocowd do podiay pokrytych silnie
przylegajcymi powtokami z farb elewacyjnych lub tynkéw ciemkarstwowych. Resztki
stabo przylegacych powtok malarskich powinnogszmy pod cénieniem ladz zeskrobé.

W przypadku podiza stabego, pycego, hBdz tez podiaza o duej chionndci nalery
przeprowadd gruntowanie emulgj UNI-GRUNT. Przygto na elewacji do skucia 20%
luznych tynkow.

Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia natg rozpoca¢ od zamocowania nd&cianie listwy cokotowej.
Utatwia ona zachowanie réwnomiernego poziomu prkiadaniu pierwszej i kolejnych
warstw ptyt styropianowych, a taé stanowi wzmocnienie dolnej kragzi systemu. Powinno
si¢ ja mocowa na cokole budynku.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przyptjemy do przyklejania izolacji termicznej.
Pierwszy rad ptyt mocujemy opierag go na listwie startowej. Kolejne ukladamy stagsuj
przewgzanie w tzw. cegietk Takie przesugcie naley wykona zaréwno na powierzchni
sciany, jak i na narach budynku.

Gtownym elementem mocigym styropian do podia jest zaprawa klgga. Naktada sija na
powierzchn¢ ptyty metod "pasmowo-punktow’. Szeroké¢ pryzmy obwodowej ulzonej
wzdhuz krawedzi ptyty powinna wynosi co najmniej 3 cm. Na pozosigbowierzchng nalery
natazy¢ réwnomiernie 6 plackow érednicy 8-12 cm. Naniesiona na gh#aprawa powinna
obejmow@ co najmniej 40% jej powierzchni. Po nzémiu zaprawy, pigt nalery
bezzwitocznie przyloy¢ do podiga i docismé. Nalery przy stabym podiu stosowa
dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowychagci okoto 4-5 na 1rh Dodatkowe
mocowanie mgna wykonywa po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. W madéach
takich jak bloczki z betonu komoérkowegaczniki musza by¢ zakotwione na gbokas¢ min.
9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojory stanowi siatka z widékna szklanego, zatopiona waaje klepcej. Siatka
polecana do systemu posiada odpowiganitrzymatadé mechanicza, rowny i trwaty splot i

strona 11



Termomodernizacja budynkuyteczndci publicznej w m. Stomkowo, dz. nr 182/4 i 18342y. Aleksandrow Kuj

jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy ztmej mana przysipi¢ nie wczéniej niz

po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozgoamy od przeszlifowania ewentualnych
nierbwnagci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zkszenia odporriei warstwy
termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wkrysharaach pionowych budynku oraz
na nargach &ciezy drzwi i okien, naley wklei¢ aluminiowe listwy nargne. W dalszej
kolejnasci nalezy wzmocné powierzchnigscian w gsiedztwie styku pionowych i poziomych
naray otworéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopeenv zaprawie paskéw siatki o
wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinnyc¢bystawione pod d#em 45° do linii
wyznaczonych przez kradzie cciezy. Wykonanie warstwy zbrojonej polega na
rozprowadzeniu zaprawy rOwnomiernie po catej pordgkeni termoizolacji i wtopieniu w Bi
kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wmgis siatke w zapraw jedynie w kilku
punktach, a piniej doktadnie zatopi caly pas par zchat,. Prawidlowo zatopiona siatka
powinna by catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju erpowinna bezpwednio
styka si¢ z powierzchrg ptyt. Warstwa zbrojona musi bywarstwy ciagla, tzn. ze kolejne
pasy siatki musgby¢ uktadane z zakladem min. 10 cm¢ na nargach powinien on wynosi
min. 15 cm. Zaktady siatki nie megpokrywa& si¢ ze spoinami ngdzy ptytami
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, wsozparterowej budynku, a ta& na
cokotach nalgy stosowa dwie warstwy siatki. Ostatqpiczynndcia jest wygtadzenie warstwy
zbrojonej pag metalowg. Starann& prac jest szczegolnie waa, nie tylko ze wzgdow
konstrukcyjnych, ale i estetycznychzék po wygtadzeniu pozostanakies nieréwndgci, to
nalezy je koniecznie zeszlifowa poniewa ze wzgédu na mag grubcé wyprawy tynkarskiej
(1,5 mm) mog one uniemaliwi ¢ jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu mge stanowd tynk cienkowarstwowy Iub tynk
cienkowarstwowy pomalowany fagbelewacyjm (1,5 mm). Do wykonania warstwy
wykonczeniowej mana przysipi¢ po okoto trzech dniach od naknia warstwy zbrojonej.
Bez wzgtdu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynkukoigarstwowego, na warstwie
zbrojonej naley wykona podkiad z masy tynkarskiej. Podktad powiniert bgpowiedni dla
danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akryloweasibsowanie podkfadu zapobiega
przedostawaniu sido warstwy tynku szlachetnego zanieczysa@zeapraw klejcych, chroni

I wzmacnia podtee, a przede wszystkim zyisza przyczeprio tynku do podiaa. Ponadto
podktady mog stanowé tymczasow warstwe ochronm warstwy zbrojonej (zanim zostanie
natazony tynk) przez okres do sx#u miesecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarsky mazna wykong z tynkow: mineralnych, Wszystkie powsze zaprawy i
masy g tynkami cienkowarstwowymi o gruba kruszywa od 1,5 mm.

7. Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie natg wykona z blachy ocynkowanej powlekanej.

Obrobki  blacharskie mugz by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevatigj
odprowadzenie wody poza powierzchnelewacji. Naley je tak uksztattowg aby ich
krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewa@ko4 cm.

Obrobki blacharskie natg wykona najp&niej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej w
sposob zapewnigjy we wszystkich fazach prac naj&y ochrore powierzchni przed wodami
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opadowymi i sptywajcymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie fldgacharki bezpoednio
na cienkowarstwowy element wytkezeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termiczneglementami wykonanymi z materiatdw o
innej rozszerzalrwi wykona& z uwzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lulsnta
uszczelniajcych w sposéb podany przez producenta systemu.

Montaz parapetu zewretrznego:
1. Parapetowi naley nad@& spadek 5° w kierunku zewimznym, by moégt swobodnie

odprowadzé wode poza fragment muru, ktéry ostania.

2. Parapet powinien wystawad 30 do 40 mm poza fasadak aby sptywajca po nim woda
nie obmywata elewaciji.

3. Zewretrzng krawedz parapetu (kapinos), formujegcsiak, by sptywajca woda nie zaciekata
pod spdd parapetu i Baiare.

4. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet niewmnien przystani& otworow
odwadniagcych, umieszczonych w dolnym profildadeznicy.

5. Parapety metalowe (ze stali i aluminium), agledpowiednio zabezpiec&yrzed silnymi
podmuchami wiatru. Wana jest take ich izolacja dwickowa - w tym celu przykleja si
specjallm podkiadk thumiaca.

8. Prace budowlane zwazane z dociepleniendcian i dachu.

Roboty rozbiérkowe

. rozbidrka rur spustowych (eziowo do ponownego mor#a, nowe na starej ¢gci
uzyteczndgci publicznej), lampy éwietleniowej (do ponownego moria), drabiny i parapetow
zewretrznych,

. demonta zwodow pionowych instalacji odgromowej i montavodéw w warstwie
ocieplenia,

. demonta okien do wymiany,

. demonta pokrycia ze styropapy,

Roboty budowlane:

. termoizolacja cokotu ptytami golistyrenu ekstradowanegtPS,

. termoizolacjascian zewgtrznych wraz z ociepleniemgciezy okien i drzwi, ocieplenie
scian zewrtrznych wykona pod gorny gzyms,

. w czesci parterowej budynku, a ta& na cokotach naty zastosowa dwie warstwy
siatki,

. wszystkie detale architektoniczne pozostawia elewacji, filarki mgdzyokienne

uzupeiné¢ paskami styropianu i docieplitak jak sciany czyli styropianem gr.15 cm
X=0,040W/(m k). W ten sam sposéb wykéniatniepcy detal na elewacji najstarszejefa
uzyteczndci publicznej,

. malowanie elewacji zgodnie z kolorystyk

. monta zwodow pionowych instalacji odgromowej i sprawdeerprawidtowdci
instalacji odgromowej,
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. monta rur spustowych, i nowych parapetow zetwmnych z blachy stalowej
ocynkowanej o grubimi 0,7 mm. Dilugé¢ parapetow dostosowado ilosci okien (jak na
rysunku )

. zamontowa okna z PCV zgodnie z zestawieniem stolarki
. wykonanie termoizolacji stropow - styropian gr. @2c

. wykonanie nowego pokrycia dachu z papy termozgrhesya
. Naprawa kominow

Parametry techniczne stolarki PCV

> Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku |, posiagdaj atesty ITB dopuszczae do
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodaolub deklaragi zgodndci z PN lub z aprobat
technicza, bezkadmowe, bezotowiowe posiagts® swiadectwo PIH dopuszczgge do
stosowania w budynkaclzyteczndci publiczne;.

> Profil pigciokomorowy w kolorze biatym, wzmocniony, niefoliawe, szerolkd profilu

dla okien ok. 6 cm,

> Wypelnienie z szyfpzespolog 4x16x4mm

> Izolacyjna¢ cieplna kombinacji profili w oknie (oieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmochieniem) U=1,1 W (m2xK)

> Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki st@l@mbezpieczone przed korpzj
powtoka cynkowy

> Okucia kompletne systemowe,

. oczysci¢ i pomalowd konstrukcje drabiny dachowej oraz syreny alarmowe]

- Elementy stalowe konstrukcji nale oczyci¢ poprzez czyszczenie z wykorzystaniem
narzdzi o nagdzie mechanicznym - przygotowanie powierzchni dset@nia czysti-
stan wyfciowy powierzchni B i zabezpieczenie ich antykoijomy. Przygto kategorg
korozyjnaici atmosfery wg PN-EN 1SO 12944-8 ze¢nik E pkt. E1.1 jako C&ednia.

- warstwa |- podktad dwusktadnikowy utwardzony palidowo na bazie fosforanu cynku
SIGMACOVER CM PRIMER- grub& powtoki 60um , hdz réwnowane.

- warstwa Il- farba nawierzchniowa poliuretanowawudktadnikowa utwardzana
izocyjanianem alifatycznym SIGADUR HB FINISH o gafioi powtoki 2x50um, hdz
rownowane.

- Laczna grubé&¢ powtoki 160um.

9. lzolacja scian w gruncie i nad gruntem.

Do izolacji termicznej cokotu natg dobierdg materiaty odporne na wilgoi plesn, o duzej
wytrzymaltdci mechanicznej, zdolne przefieparcie gruntu. lzolacja termicznagsio jest
umieszczana na izolacji wodochronnej i zabezpiggzad strony gruntu. Projektuje ¢si
izolacg z polistyrenu ekstrudowane@@S alternatywnie ze styropianu zabezpieczonege fol
kubetkow. Pyty polistyrenowe gstatwe w montau. Przykleja si je bezpérednio do izolacji
wodochronnej magbitumiczry lub klejem, ktory nie zawiera rozpuszczalnikéw.
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1-grunt, 2-plyly XPS, 3-hydraizolacja,
d-wyprawa tynkarska-, 5-mur, G-tynk

Wyréwna¢ kominy i czapki kominowe.

Zaprojektowano wykonanie w/w prac wg jednego systeraprawczego np. Schomburg lub

réwnowanego:

. warstwa sczepna Asocret BIS 0/2,

. wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych cemaatpapravg naprawcg FIX
10M, naprawa na powierzchniach pionowych,

. naprawa powierzchni pionowych betonowych szpaplelimerowo-cementogvAsocret
BIS 1/6,

. tynki zwykte cementowo-wapienne Kkat. I,

. izolacje i1 uszczelnienia z dwusktadnikowej, elagtgy zaprawy Aquafin -2K warstwa
gr. 2mm,

. malowanie tynkéw na kominach farbami silikonowynpadktadem

10.Wymiana pokrycia

Istniejgcy dach pokryty jest pap Dach jest wielopotaciowym dwuspadowym. Kominyzapki
do naprawy - wymagajwyréwnania i usurcia luznych tynkéw. Obrobki blacharskie w ztym
stanie, rynny i rury spustowegziowo w ztym stanie - caké do wymiany.

Stare pokrycie papowe nie wiece] jak 5 warstw; nalg/ oczycic z kurzu i innych
zanieczyszcze Pecherze naei, podsuszg§ palnikiem i podklei. Fatdy papyscia¢ lub nacic i
przyklei. Nierébwndci podiaza zniwelowa poprzez przyklejenie 2-3warstw z papy
podktadowej] Zagruntowa stare pokrycie papowesrodkiem hydroizolacyjnym. Tak
przygotowane podie nalgy podziurawé¢ w celu udragnienia i umaliwienia odprowadzenia
wilgoci spod istnigjcych warstw papowych ( zaleca svykonanie okoto 10 otworéw na 1m2,
np. wierttem @10, ado warstwy zawilgocone)).

Papa perforowana:

Papa ma za zadanie wyréwneisnienie i zapobiega powstawaniggherzy pod pokryciem
papowym, tworzy caty system kanatow, w ktérych pazprza st i wydostaje przez kominki
wentylacyjne nie twor pecherzy w utaonej warstwie papy. Natg jg utozy¢ bez klejenia " na
sucho" na zaktady o szerckbod 2 do 3 cm.

Papy perforowanej nie naleuktada w odlegtaci mniejszej ni 50 cm od:

 okapéw

» wypustéw dachowych

« dylatacji konstrukcyjnych budynku

» komindw, attyk i ogniomuréw

Wykona nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej @&h, wzdhi krawedzi $cian
ostonowych i na wierzchécian ogniowych. Minimalny okap 5cm.
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Wyréwnaé kominy i czapki kominowe.

Zaprojektowano wykonanie w/w prac wg jednego systeaprawczego np. Schomburg lub

rownowanego:

* kominy podmurowé&na gr. izolacji termicznej,

» warstwa sczepna Asocret BIS 0/2,

» wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych cemeatoapravg naprawcg FIX 10M,
naprawa na powierzchniach pionowych,

* naprawa powierzchni pionowych betonowych szpapblimerowo-cementogvAsocret BIS
1/6,

» tynki zwykile cementowo-wapienne Kat. I,

* izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elagtyaj zaprawy Aquafin -2K warstwa gr.
2mm,

* malowanie tynkéw na kominach farbami silikonowynpadktadem

10.1. Docieplenie dachu ptytami laminowanymi dwustinnie pam PSK

Piyty laminowane dwustronne PSK natedo podiaa przyklej& klejem bitumicznym trwale
plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropwych (klej nanosi gipasmowo — 3-4
paski szerokeri ok. 4 cm na szerokoi 1 m — zaycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m2).

W strefie brzegowej i natoej dachu, ptyty PSK natg dodatkowo mocowaza pomog
tagcznikdw mechanicznych.

Ptyty laminowane pam PSK.

Piyty warstwowe termoizolacyjne skiadeg¢ s¢ z rdzenia styropianowego samogasyo, 0
gestasci min. 20 kg/m3 , oklejonego asfaltgywap podkiadowy jednostronnie. Obrze piyty,

w zaleznosci od typu, mae by proste lub frezowane: Przyp docieplenie z piyt o kragdzi
frezowanej na zaktagk

Wykona krycie dachu papa termozgrzewaln wytozeniem jej na kominy §ciany ogniowe z
zamocowaniem przy pomocy specjalistycznych listemzigkowych - 5¢cm powsej obrobek
blacharskich na kominach.
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Pokrycie wykona z papy termozgrzewalnej na widkninie poliestrowepdyfikowanej SBS:

- papa nawierzchniowa 250/3000 gr 5,2 mm, minimaleazrywajca wzdt /poprz. 800/600N.
Przy pokryciu pap zastosowakominki wentylacyjne

Kominek wentylacyjny

Kominek stuzagcy do uwalniania pary wodnej, ktéra gromadzi gpod pokryciami
wodoszczelnymi wykonanymi z pap. Stosowanie kommk&entylacyjnych w pokryciach
papowych pozwala unilkg takich usterek jak zwijanie ¢sipapy, wybrzuszanie czy
zawilgocenie warstwy izolacji termicznej. Zaleca siontowa& 1 kominek wentylacyjny na
kazde 50m2 powierzchni.
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4. Mocowanie elementéw wykaczeniowych (obrébek)

Elementy wykdczeniowe powinny by mocowane przy pomocy wkow krotkich lub
szczelnych nitébw zrywanych. Odlegéo mocowa nie powinna b§ wigcksza nk 300 mm.
Wiatrownice powinny dochod&ido najblizszego szczytu fali. Zaktad nie powiniencbyiniejszy
niz 100 mm.

5. Uszczelnienia

Podstawow rolg uszczelnié jest uniemeliwienie przedostawania ¢iwody, $niegu, kurzu
oraz ptakéw i owaddw. Projektig rozmieszczenie uszczelek nglgpametat 0 zapewnieniu
wiasciwej wentylacji potaci dachowych. W przypadku daeshptaskich (14-30°) zalecagsi
stosowanie uszczelek wzdtcatej kalenicy i okapu, zapewniaj dostp powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalergicdachow o kcie nachylenia powej 30° mana
pozostawt bez uszczelek, zaginajdo gory dolne c#ci fal. Kalenice skéne wystpujace w
dachach kopertowych nale uszczelnt taéma aluminiowo-bitumiczg, umieszczog pod
gasiorami.
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11.Wykonanie odwodnienia budynku.

. Rynny

Rynny powinny by skiadane z pojedynczych cztonéw w elementy widtmoawe. Powinny
by¢ taczone na zaktadg¢zone w ziczach poziomych. Rynny powinny dbynocowane do
elementow drewnianych dachu uchwytami, rozstawidnym odstpach. Spadki rynien
regulowa na uchwytach. Rynny powinny néigamocowane wpusty do rur spustowych.

. Rury spustowe

Rury spustowe powinny bysktadane z pojedynczych cziondéw w elementy widtooawe.
Powinny by taczone na zaktada¢zone w ziczach poziomych. Rury spustowe powinny by
mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w ogpach. Uchwyty powinny hy
mocowane w sposob trwaly do elementow elewacji bkdy Rury spustowe rozmieszéza
zgodnie z rysunkiem po obu stronach budynku.

. Sito do rur spustowych.

Pewnysrodek zabezpieczggy przed zapychaniem rur spustowyckrednicach 89 -120 mm
przez lécie, smieci oraz wpadaniem ptakéw. Jest sztywny, nie ggalldegradacji w gtkich
warunkachsrodowiskowych i nie zapadaestlo rur pod obagzeniem. Jego dolna e& jest
wprowadzana do rury, gdzieesrozprza. Géra pozostaje ponad dnem rynny stagowi
wiasciwe sito. Ze wzgidu na kopulagt budowe nie hamuje sptywu wody nawet gdy
czesciowo oblepiag ja liscie. Sito tatwe w eksploatacji i pomocne przy usomwa
zgromadzonych wokétdci. Istnieje rownie wersja dla wgkszychsrednic rur spustowych.

12.  Zalecenia ornitologiczne:

Brak lokalizacji gniazdgdgowych.
Nie znaleziono wyspowania kolonii rozrodczych nietoperzy.

13. UWAGA: .Nalezy wbudowd jedynie materiaty posiadgje wane atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty wydane przez Instytut Te&hBudowlanej w Warszawie.

14. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Ze wzgkdu na prace na wysokéci nalezy wykona¢ plan BIOZ - wysokosé budynku od poziomu terenu

do gory stropodachu wynosi ok. 4, 60 m.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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Dla potrzeb dociepleniécian zewwtrznych wraz z ich malowaniem oraz docieplenie dash
budynku uyteczndci publicznej w miejscowazi Stomkowo, gmina Aleksandrow Kuj.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane Art.20 pkt.1b RozpMin. Infrastruktury 1126 z 23.06.2006 Dz. u. 12@
10.07.2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budalanych.

1. Zakres robo6t dla zamierzenia budowlanego - docnplEian zewrtrznych wraz z ich
malowaniem oraz docieplenie dachu.

2. Istniejgce obiekty budowlane - zabudowa szkolna .

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwageajzagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi - nie wysgpuja.

4, Przewidywane zageenie wys¢pujace podczas realizacji robét to roboty na wysako

(murarskie, tynkarskie, malarskie, wylazeniowe), ktére naky wykonywa zgodnie z
wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozpogdzenia BHP.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktgracownikdw przed przygiieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych (prawa wysokéci )- to szkolenie BHP
pracownikow.

6. Wskazanie  $rodkéw technicznych [ organizacyjnych zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach sgdéinego
zagraenia zdrowia - nie wyspuje.

7.

UWAGA:

ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO | 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robd4t winien opracowd Plan Bezpieczastwa i Ochrony Zdrowia , zwany ,, planem BIOZ".

Wola Bachorna, czerwiec 2019

Projektowat: mgr in. Kamil Serkowski, WKP/0083/POOK/15
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA -FOTOWOLTAIKA

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
W MIEJSCOWO SCI SEtOMKOWO.

Inwestor: GMINA ALEKSANDROW KUJ
UL. SLOWACKIEGO 12
87-700 ALEKSANDROW KUJ

Projektowat: mgr in. Kamil Serkowski

Podstawa opracowania:

Umowa zlecenie.

Uzgodnienia z inwestorem.

Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana pmejektanta.
audyt energetyczny.

VVVYVY B

2. Przedmiot opracowania,

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdol@no-wykonawczy instalacji
fotowoltaicznej o mocy 18,7 kW. Projekt jestézg termomodernizacji budynku.
3. Stan istniejgcy.

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja tiudyzyteczndci Publicznej w m.
Stomkowo, dz. nr 182/4 i 183/2, gm. Aleksandréw Kigst to budynek o 1 kondygnacjach
nadziemnych, przykryty stropodachem o nachyleniul@®. W ramach projektu zakiada si
monta paneli fotowoltaicznych na dachu.

1. Przedmiot i zakres projektu budowlanego.

Projekt obejmuje:

. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 18 Wk

. Montaz rozdzielni RPV dla projektowanej instalacji fotolt@czne;.

. Instalacg ochrony odgromowej ha modutéw fotowoltaicznych.

4, Podstawy opracowania.

. uzgodnienia z Inwestorem dotyce budowy obiektu

. wykonan inwentaryzagj obiektu rozbudowywanego

. aktualne normy i przepisy budowlane zwarte w rozgatreniu ministra infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe budynki i ich usytuowanie.
5. Projektowane rozwigzania techniczne - instalacja PV.

5.1 Ogolna charakterystyka obiektu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy ocenyzlwosci technicznych monta instalaciji
fotowoltaicznej na obiekcie przewidziano instadafptowoltaiczry sktadagce] st z 68 szt.
paneli fotowoltaicznych (PV). Moc znamionowa inatgi przy takiej ilégci paneli kdzie
wynosi okoto 18,7 kWp. Projektowan instalacg fotowoltaiczy naley podhczye do
wewretrznej instalacji elektrycznej budynku poprzez methic RPV.
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Przedmiotowa Instalacja fotowoltaiczna sktadezsnas¢pujacych elementow:

. 68 szt. paneli fotowoltaicznych wykonanych w tedogd monokrystalicznych o mocy
nominalnej 275 Wp kady.
. 1 szt. falownika jednofazowego beztransformatorawegmocy 20 kW, dla paneli

fotowoltaicznych przeksztatcgjych energi pradu statego na enexgipradu zmiennego o
parametrach dostosowanych do sieci, do ktorej faillovbedzie przekazywat wyprodukowan
energg.

. Konstrukcji systemu mocowania dla paneli fotowigltaych do posadowienia na dachu
ptaskim. Konstrukcja przeznaczona do dachdéw plaskiachylona pod gtem 25-30°.
mocowana za pomagaedykowanych uchwytéwsrub do konstrukcji potaci dachowe.

. Skrzynki przyhczeniowej i systemu zabezpieazelektroenergetycznych od strony AC
(przeciwporaeniowe, przegzeniowe i zwarciowe, przeciwprzegiowe).

. Zabezpieczenia od strony DC (przgeniowe i przeciwprzepciowe).

. Okablowania i systemu paizen,

. Licznik energii elektrycznej.

. Uziemienie i Instalacja ekwipotencjalna

Przed rozpocxiem robot naley uzgodné z inwestorem szczegoéty instalacii.

5.2 Panele fotowoltaiczne.

W instalacji fotowoltaicznej zastosowano 68 szhedafotowoltaicznych monokrystalicznych o
mocy nominalnej 275 Wp kdy. taczna moc zainstalowana w panelach fotowoltaicznych
wynosi okoto 18,7 kWp.

Panele fotowoltaiczne powinny bydporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wabde
korozji. Zastosowane panele fotowoltaiczne powinclyarakteryzowa sie nastpujacymi
wymaganiami:

. sprawn@c¢ nie mniejsza i 15,3%.

. 20 lat gwarancja na produkt.

. 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (87% mpoy25 latach).
. Certyfikowane zgodnie z CE, TUV, IEC 61215, IECB8Q7Y

Zastosowane panele fotowoltaiczne mugosiadéd solidrg i trwalg konstrukcg oraz by
odporne na znaczne obsenia mechaniczne.

Panele fotowoltaiczne nalg polasczye w tancuchy zgodnie z parametrami zastosowanych
inwerteréw za pomagspecjalistycznych przewodéw o przekroju 2,5 mia kaicach kadego
kabla naley zamontowaé koncowki dedykowane do przewodéw fotowoltaicznych tyyG-4.

W instalacji fotowoltaicznej ma zastosowa panele fotowoltaiczne o parametrach
rownowanych lub lepszych.

5.3  Falownik fotowoltaiczny.

W instalacji naley zastosowa falownik jednofazowy beztransformatorowy o mocy2ibkW.
Podstawow funkcja inwertera DC/AC (falownika) jest przeksztatcenigpnodukowanej energii
elektrycznej pgdu statego na energipradu przemiennego. Uktad rozliczeniowy energii
elektrycznej naley zamontowa w taki sposob, aby spetniat wymogi lokalnego opmea
energetycznego OSD. Wyprodukowana energia w irggtdddowoltaicznej zaywana lgdzie na
potrzeby wilasne budynku. Parametry wyprodukowanejgi po stronie pdu przemiennego
(AC) inwertera musg by¢ zgodne z parametrami jaaowymi zawartymi w IRIESD .
Parametry tacuchow PV po stronie najmia statlego naley dobr& tak, aby nie przekraczaty w
zadnych warunkach pracy dopuszczalnych parametr§gcioerych inwertera, co skutkowatoby
uszkodzeniem ugzlzer. Projektowane inwertery charakterygzgje szerokim zakresem ngpia
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wejsciowego i mocy wyjciowej. Zastosowany falownik powinien dywyposaony w min.
podwoéjny modut MPPT. Falownik powinien byyposaony w kompaktow karte rozszerze,
umazliwiajacg dostp do rejestratora danych za porpanterfejsu Ethernet - monitorowanie
parametréw zarowno lokalnie (gki zintegrowanemu serwerowi internetowemu) lub aga{w
portalu) za pérednictwem pajczenia sieci LAN lub inne rozwzanie zatwierdzone przez
inwestora.

Obudowa falownika musi ldy dostosowana do zytku wewretrznego i zewegtrznego co
umazliwi korzystanie z falownika w kadych warunkach (IP65).

Inwerter powinien b§ wyposaony w rozhcznik (bezpiecznik) DC i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe AC.

Zaktada sj lokalizacje inwertera w pomieszczeniu ktére spekriyteria montau zalecane przez
producenta. Gtéwne wytyczne producenta dajgezmiejsca montal falownikdéw to niezbdne
odlegtaici od scian, podiogi, sufitu, celem zapewnienia prawidipweentylacji - ostateczn
lokalizacg nalezy uzgodné z inwestorem.

Inwerter musi posiadaniezlzdne certyfikaty dopuszczgje go do pracy z siecina terenie
Polski. W instalacji mgna zastosowafalownik o parametrach rownowaych lub lepszych.

54 Konstrukcja montazowa.

W oparciu o dokumentagjprojektows, rzuty dachu oraz w oparciu o rodzaj pokrycia pita
dachowej, przewidziano do zastosowania konstgukopntazows przeznaczon do dachu
ptaskiego. Ekspozycja wybranych pod mantaotaci dachowych oraz ich azymut stwagzaj
optymalry powierzchn¢ pod zabudow panelami fotowoltaicznymi. Wybrgnkonstrukcg
montaows nalezy mocowa rownolegle do krawdzi dachu z nachyleniem 25-30°, co zapewni
optymalne uzyski energetyczne. §aenie konstrukcji z dachem najezrealizowé za pomog
specjalnych stop drub wkrecanych do poszycia dachowego i konstrukcgnep pod poszyciem
dachowym. Proponowana konstrukcja maot@a mae skladéd sig ze stalowych Ilub
aluminiowych perforowanych profili podinych, stalowych stely ze stopami montawymi,
srub mocugcych profile do powierzchni dachu, elementow mecygh panele fotowoltaiczne
do profili aluminiowych.

Projektowan konstrukcje monteowg nalezy wykona zgodnie z normami okéajacymi wptyw
czynnikdw zewntrznych dla wysfpujacych stref obgjzenia opadaméniegu oraz obgizenia
wiatrem. Konstrukcja nima stotdbw montzowych naley pofaczy¢ z konstrukej dachu za
pomog srub.

llos¢ zastosowanycha¢znikow i podpor mocypych konstrukej ustalana jest w oparciu o
nosnos¢ dachu oraz obgieniesniegiem i wiatrem dla wskazanej lokalizacji.

5.5  Okablowanie ACiDC.

Kabel statopgdowy naley prowadzé¢ bezpdrednio pod panelamigézac jeden z drugim, a
nastpnie grupy paneli wprowadzane na poszczegolngcieejnwertera DC/AC. Patzenie
pomidzy poszczegélnymi panelami w edzie naley wykona za pomog kabla DC
dolagczonego do skrzynki przdzeniowej kadego panelu fotowoltaicznego. Batenie
pomiedzy skrajnymi kdacami taicuchéw (stringéw), a falownikiem fotowoltaicznympwinno
zost@ wykonane za pomacdedykowanego kabla solarnego o przekroju 1 x 2/5%m
Zakoczenia przewoddéw zostamykonane za pomadkonektoréw solarnych MC-4.
Wykonujgc instalacje naley stosowa sie do nastpujacych zasad:

. przewody prowadzimozliwie jak najkrotsa drog,

. nie nape¢za¢ przewodow podczas przegania

. zachowd odlegtgei od instalacji odgromowej oraz kabli sieciowychtransmisiji
danych,

. nie krzyowa z przewodami uziemiagymi,
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Kabel energetyczny YK¥0 3x4 mni z wyjscia inwertera fotowoltaicznego naiepokczy z
rozdzielnig gtbwmg zgodnie z schematem instalacji w celu dostarczevwarodukowanej
energii ha

obwody odbiorcze w instalacji elektrycznej budynkBrzekrdj przewoddéw dobrano do
warunkéw obcizenia diugotrwatego, spadku negia i warunkow zwarciowych.

Szczegoly zostaty przedstawione na schemacie acgitébtowoltaiczne;.

5.6 Rozdzielnica DC.

Rozdzielnie maozna wyposay¢ w przylhcza wtykowe kompatybilne z MC4 urraviajace
podiczenie tacucha generatora PV. W celu zapewnienia poprawnkgezpiecznej pracy
instalacji i uradzen elektrycznych w rozdzielnicy wbudowanedp ograniczniki przegic DC
typu Il oraz roziczniki DC stzace do wyhczenia uktadu w przypadku awarii lub prowadzenia
prac konserwacyjnych. Zabezpieczenie przeddami rewersyjnymi nie jest konieczne,
poniewa nie wystpuje pohczenie réwnolegle wtej niz trzech tacuchow PV. Rozdzielnicy
DC nie trzeba stosowav przypadku gdy zabezpieczenia praeeniowe i przeciwprzepciowe

S3 zamontowane w inwerterze.

5.7  Skrzynka pomiaru energii brutto AC RPV.

Zgodnie z istnigjcymi uregulowaniami energetycznymi instalacja fodttaiczna powinna ky
wyposaona w tablie pod licznik pomiaru energii brutto. Tablica zoséazamontowana w
skrzynce RG (skrzynce pod licznik pomiaru energiittn). W RGR zostanie zamontowany
licznik bezpdredni energii wytworzonej. Licznik dolzie wiasnécia lokalnego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego.

5.8  Elementy monitorujace prac elektrowni fotowoltaicznej.

Podstawow forma reprezentacji danych dotygz/ch wielkaci produkcji i pracy instalacji jest
wyswietlacz graficzny inwertera, na ktorym na dseo lub te wstecz istnieje mdiwos¢
analizowania i przegtlania danych oraz wwietlane g rowniez bledy pracy uradzenia. Nalgy
zapewnt mazliwos¢ podiczenia z modemem za pomokabla RJ485 lub bezprzewodowo za
pomog modutu WIFI lub Bluetooth. Dzki potagczeniu z Internetem oraz platformie producenta,
powinien by mazliwy natychmiastowy podg w produkcg energii elektrycznej za
pasrednictwem interfejsuaytkownika w przegjdarce internetowe;j.

5.9  Ochrona przeciwporaeniowa, przecgzeniowa i zwarciowa.

Jako srodek ochrony przeciwpataniowej podstawowej (przed dotykiem begealnim)
przyjeto izolacg czsci czynnych, stosowanie przegrod, oston (IIP2X) zorbarier.
Zainstalowano obudowy (rozdzielnice) oraz agizenia o Il klasie ochrondoi. Urzagdzenia
klasy ochronngxi Il to urzadzenia, ktérych ochrona przeciwpgeaiowa podstawowa polega na
zastosowaniu izolacji podstawowej, przy uszkodzempiolega na zastosowaniu izolacji
dodatkowej, lub polega na zastosowaniu izolacji wenonej. Jakérodek ochrony dodatkowej
(przed dotykiem paednim) przygto samoczynne wyezenie zasilania w ukladzie TN-S,
dodatkows i podwdjmy izolacg ochronm oraz podczenia wyréwnawcze ochronne. Samoczynne
wytgczenia zasilaniadalzie realizowane przez wagznik zamontowany w rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Wszystkie elementy przew@de instalacji zostan polaczone przewodami
wyréwnawczymi ochronnymi.

Przewody dczace odbiorniki energii elektrycznej Zeddtem zasilania powinny ldychronione
przed skutkami @dow przet¢zeniowych przez uggzenia zabezpieczgie, samoczynnie
wytaczapce zasilanie W przypadku przegenia lub zwarcia. Uggdzeniem, ktore petni funkgj
zabezpieczafa jednoczeénie przed pgdem przecgizeniowym i przed gdem zwarciowym jest
wytacznik nadpgdowy lub rozicznik bezpiecznikowy z wkiadkbezpiecznikow. W instalaciji
naleey zastosowa wytacznik bezpiecznikowy z wkitadk o prdzie znamionowym 32 A |

strona 23



Termomodernizacja budynkuyteczndci publicznej w m. Stomkowo, dz. nr 182/4 i 18342y. Aleksandrow Kuj

charakterystyce B, ktgr nalezy zamontowd w skrzynce RG projektowanej instalacji
fotowoltaicznej. Zadaniem wytznikdw jest odcicie zasilania w sytuacji, gdy wygl zwarcie
albo przecizenie.

5.10 Ochrona przeciwprzepgciowa.

Elektrownia powinna posiadadwa ukfady zabezpieczelektroenergetycznych reagaych na
nieprawidtowe parametry wspotpracy z sieeiektroenergetyczn

. uktad zabezpiecaegpodstawowych w falownikach

. ukitad zabezpiechedodatkowych w skrzynkach DC.

W celu zabezpieczenia systeméw fotowoltaicznych adigezonych do nich usdzea
elektronicznych przed przegmiami i sprzzeniami, naley zastosowa specjalne ograniczniki
przepe¢ (SPD) przeznaczone do systemow fotowoltaicznychsponie pgdu statego oraz
standardowe ograniczniki przepipo stronie pydu przemiennego. W instalacji fotowoltaicznej
zastosowano falownik wyposgany w rozhcznik po stronie AC i DC. Instalacfotowoltaiczr
po stronie AC natiey ochroné ogranicznikiem przepé typu I+l umieszczonym przy inwerterze
lub w rozdzielni gtébwnej budynku. Po stronie DCaigl zastosowaograniczniki przegic Typu

Il w skrzynce DC. Montaogranicznikow przept mazna pomin¢ jezeli ograniczniki po stronie
DC i AC g zintegrowane w inwerterze.

5.11 Instalacja odgromowa.

Budynek jest wyposany w instalagi odgromow w ztym stanie technicznym — do wymiany.
Poprawna praca, wdeiwe funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznej ijjdezpieczéstwo
zapewnione {dzie poprzez uziemienie paneli fotowoltaicznych ystemu mocowania.
Uziemienie powinno by wykonane zgodnie ze obaujacymi standardami energetycznymi.
W przypadku, gdy zachowanie bezpiecznych odkaglod przewoddw instalacji odgromowej w
odniesieniu do instalacji fotowoltaicznej nie jestozliwe (bliskie posadowienie paneli w
odniesieniu do instalacji odgromowej, metalowy dadp.) zaleca s metalowe cgsci
(konstrukcji instalacji fotowoltaicznej) pagizy¢ do istniegcej instalacji odgromowej |
zastosowa ogranicznik przegt typu | + Il na przewodach DC+. Instalacja fotoveddizna
powinna by chroniona zwodami poziomymi prowadzonymi po dadwu wyjatkowych
sytuacjach iglicami), zwodami pionowymi prowadzonypo krawedzi dachu iscianie oraz
przewodami odprowadzgjymi. W instalacji nalgy zainstalowa& system ekwipotencjalny
skladajcy sk z gtdbwnej szyny wyréwnania potencjatu, do ktéregzly st bezpdrednio
metalowg konstrukcg wsporcz paneli fotowoltaicznych oraz skrzynki z ogranidami
przepe¢. W tym celu nalgy wykorzyst& istniegcy uziom. Najwgksza dopuszczalna wasto
rezystancji uziemienia nie powinna przekrocayartasici 10 Q. Padczenia wykoné linka
miedziam LgYzo 16mnf. Pohczenia wyréwnawcze nale prowadzé réwnolegle meliwie
blisko linii DC i AC, aby unika¢ tworzenie ptli indukcyjnych wywotupcych due przepicia
indukowane.

5.12 Ochrona przeciwpdarowa.

Ochrona przeciwp@rowa zostanie zapewniona przez natychmiastowecashie zasilania,
ktére ledzie realizowane przez wdznik gtowny budynku zlokalizowany w skrzynce
przylaczeniowej lub gtdwny wycznik przeciwpaarowy. Budynek jest wypogany w gtowny
wytacznik przeciwpaarowy, ktdrego wyczenie spowoduje zanik ngpia w instalacji
fotowoltaicznej. Elementem spetrdjaym wylczenie zasilania po stronie DC jest wognik
gtébwny w falowniku. Ponadto ogltzenie zasilania z sieci spowoduje yogenie falownika z
uwagi na brak mdiwosci synchronizacji urgzenia z siegi Przewody elektryczne
statopgdowe naley prowadzé w sposob uniemiiwiajgcy powstanie przypadkowego zwarcia.
W ramach profilaktyki przeciwp@rowej zostasmp zastosowanie rur instalacyjne z tworzywa
samogasgrego oraz rozdzielenie biegunow.
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5.13 Uwagi kaicowe.

Prace powinny hby wykonane zgodnie z oboyzujgcymi normami i przepisami oraz
wytycznymi producentéw instalowanych wsdzen przez osoby posiadge niezldne
uprawnienia. Zastosowane aparaty i gdezenia winny posiada wymagane certyfikaty i
dopuszczenia. Wszelkie zmiany lub niezgaana projektem naley uzgodné z Inwestorem.
Roboty elektryczne natg wykona& pod nadzorem osoOb uprawnionych. Wszystkie wyroby
budowlane zakupione przez Wykonawmbot, powinny posiadaznak CE i certyfikaty lub
deklaracje zgodrigi. Wszystkie dokumenty badania jakou producenta i instrukcje techniczne
nalezy zachowa.

Aleksandrow Kuj, czerwiec 2019

Projektowat: Stanistaw Szeany, WBPP-AN-8386-5/20/84 Wk
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