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I. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

e Umowa z Powiatowym Zarzgdem Drog w Ostrowie Wielkopolskim,

e Mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa istniejacego terenu w skali 1:500,

e Uzgodnienia i ustalenia z zainteresowanymi urzedami i instytucjami,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami),

e (Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt przebudowy nawierzchni chodnika, zjazdéw i odwodnienia
drogi powiatowej nr 5328P Uciechéw — Raczyce na diugosci ok. 1000 m (0+665 — 0+993).

Projekt obejmuje:

— chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm (dojscia do posesji) bezfazowe;,

— chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm bezfazowej,

— zjazdy do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j gr. 8 cm bezfazowej,
— przebudowa odwodnienia (przykanaliki z wpustami i studzienkami rewizyjnymi),
— brukowany $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8 cm,

— przedmiar robot.

3. Stan istniejacy

Chodnik posiada nawierzchnig¢ gruntowa. W pasie projektowanego chodnika zlokalizowane
jest nastepujace uzbrojenie terenu:

— sie¢ telekomunikacyjna,

— linia energetyczna napowietrzna i podziemna,

— sie¢ wodociggowa,

— kanalizacja sanitarna,

— sieC gazowa,

— kanalizacja deszczowa (na odc. od ul. Nowej do istniejacej studni przy posesji nr 81).

4. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne oceniono na podstawie wizji lokalnej i wykopéw probnych. Na
calym odcinku zalegaja grunty watpliwe i panuja przecietne warunki wodne. Na podstawie
stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto grupe nosnosci podtoza jako G-1
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie).
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S. Dane wyjsciowe i zalozenia projektowe

Chodnik zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi wydanymi przez
Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie Wielkopolskim.

— szerokos¢ chodnika — 2 m,
— szeroko$¢ zjazdow — wg istniejgcych.

6. Trasa w planie

Przebieg chodnika w planie zaprojektowano w taki sposdb, aby maksymalnie dostosowaé
go do istniejacej jezdni i zjazdéw do posesji.

Przebieg trasy w planie przedstawiono na rys. nr 2.
7. Trasa w profilu podluznym

Niwelete projektowanego chodnika dostosowano do istniejacej niwelety jezdni, istniejacych
zjazd6éw do posesji 1 istniejgcych ogrodzen przylegajacych do posesji (spadki podtuzne i rzedne
projektowanego Scieku przykraweznikowego, wpustéw deszczowych i przykanalika DN 200
przedstawiono na rys. nr 5 i 6).

8. Konstrukcja nawierzchni

chodnik z betonowej kostki brukowej (dojscia do posesii):

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm
bezfazowej,

— podsypka cementowo — piaskowa (1:4) o gr. 3 cm,

— kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm.

chodnik o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j:

— warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm
bezfazowej,

— podsypka cementowo — piaskowa (1:4) o gr. 3 cm,

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm,

— kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm.

zjazd o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;:

— warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm
bezfazowej,

— podsypka cementowo — piaskowa (1:4) o gr. 3 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm,

— kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm.

jezdnia — Sciek przvkraweznikowyv szer. 20 cm:

— betonowa kostka brukowa w kolorze szarym o gr. 8 cm (2 rzedy kostki 10x20),
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— podsypka cementowo — piaskowa (1:4) o gr. 3 cm,
— fawa betonowa z betonu cementowego C12/15 o gr. 20 cm.

kraweznik i obrzeza - obramowanie jezdni, chodnika i zjazdéw:

— kraweznik 15x30 wibroprasowany, posadowiony na fawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 wyniesiony ponad Sciek przykraweznikowy 12 cm, a na zjazdach
kraweznik  15x22  tukowany  wibroprasowany  wyniesiony ponad  Sciek
przykraweznikowy 4 cm (obramowanie jezdni),

— obrzeze betonowe 30x8 cm wibroprasowane, ustawione na lawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 (obramowanie chodnika i zjazdow).

9. Przekroje poprzeczne

Projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny chodnika — 2% w strone istniejacej jezdni.

10. Odwodnienie

W celu odwodnienia jezdni, chodnika i zjazdow projektuje si¢ wpusty deszczowe
kraweznikowo —jezdniowe z osadnikiem bez syfonu oraz wpusty deszczowe liniowe polgczone
przykanalikami z rur PCV DN 160 i DN 200 z istniejagcym kanatem deszczowym (odcinek
od ul. Nowej do istniejacej studni przy posesji nr 81).

Na projektowanym przykanaliku DN 200 projektuje si¢ studnie inspekcyjne PCV 425 i PCV
600 z wlazami zeliwnymi klasy B 125.

Przykanalik PCV 200 (D16 —D17) projektuje si¢ wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
(na wysokosci ul. Nowej) po jej szczegdtowym zlokalizowaniu w terenie, zabudowujac na nim
studni¢ rewizyjng z wlazem zeliwnym klasy B 125.

Na catym odcinku trasy projektuje sig sciek brukowany przykraweznikowy z kostki betonowej
10x20 (dwa rzedy) na podbudowie z betonu C8/10 gr. 20 cm.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 _ Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.” Przewiduje si¢ catkowity wywodz gruntu z urobku.
Zaggszczenie gruntu nalezy wykona¢ zgodnie z normg do wymaganych wskaznikow
zageszczenia.

12. Organizacja robot

O terminie rozpoczecia robot nalezy powiadomi¢ jednostki bedace whascicielami uzbrojenia
oraz organ Pafistwowe] Strazy Geodezyjnej, ktére powinny przekazaé¢ w nadzor na okres
prowadzonych robét elementy uzbrojenia podziemnego i stale punkty geodezyjne oraz
nadzorowac ich wyregulowanie do nowego poziomu nawierzchni. W zwigzku z istniejaca
siecig uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy zachowaé érodki ostroznosci przy
wykonywaniu rob6t, a zwlaszcza przy robotach ziemnych.
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13. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz sposéb wykonywania robét winny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych, branzowych i odpowiednim obowigzujacym przepisom.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé zasad BHP oraz prawidlowo oznakowaé teren
budowy.

14. Udogodnienia architektoniczne dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.
15. Ochrona zabytkow

Teren objety zagospodarowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

16. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gorniczej.

17. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla $srodowiska oraz higieny
i ochrony zdrowia

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higien¢ i ochrone zdrowia.
18. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany. Okreslenia dokonano na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami).

19. Kanal technologiczny
W projektowanym pasie chodnika znajduje sie:

- infrastruktura pasywnej regionalnej $wiattowodowej sieci szerokopasmowej operatora WSS
Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo. Sie¢ sklada sie z rurociggu
kablowego oraz studni SKR-2. W kanalizacji kablowej zaciagnicty jest mikrokabel
swiattowodowy. Sie¢ posiada wolne zasoby.

- linia $wiattowodowa ORANGE POLSKA wystarczajaca dla zaspokojenia potrzeb
spotecznych w zakresie dostgpu do ustug szerokopasmowych.

Ze wzglgdu na bardzo zaggszczong podziemna sieé infrastruktury technicznej nie ma miejsca
na umieszczenie kanatu technologicznego w pasie drogowym.
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II. INFORMACJA BIOZ
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Informacja BIOZ

1.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez Kierownika
Budowy na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie formy i planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegtowego
zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi. Ponizsze informacje maja na celu wskazanie domniemanych zagrozen
na podstawie projektu technicznego.

Zakres robdt dla planowanego zamierzenia:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5328P Uciechéw — Raczyce obejmuje wykonanie
robot ziemnych, nawierzchni zjazdoéw do posesji i chodnika di. 328 m, wykonanie
odwodnienia nawierzchni drogi (przykanaliki, wpusty deszczowe).

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — droga powiatowa, sieé wodociagowa, sie¢
teletechniczna, sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

potracenie pracownikow przez przejezdzajace pojazdy i maszyny budowlane na drodze,
uszkodzenie urzadzen uzbrojenia — porazenie pragdem i wybuch gazu.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do realizacji robét udzieli wykonawcom
instruktazu w zakresie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw p-poz.,
przestrzegania norm przepisow oraz warunkoéw wynikajacych z pozwolenia na budowe.

Wskazanie  $rodkoéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:

nalezy sporzadzi¢ i zatwierdzic projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,
przed przystapieniem do robot nalezy oznakowa¢ miejsce robét zgodnie z projektem
organizacji ruchu oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Projektant: ‘
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