.Y

2022-03-11

Nazwa zamowienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robot:
Nazwa obiektu lub robot:

12

Przedmiar robét

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO K. GRABO NA DGR 1619/1,
161912, 1626 w KM 0+000 DO KM 0+580

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

NIEBOCKO

GMINA DYDNIA

2022-03-11

DROGA

Autor opracowania:
Krzysztof Wal, upr. bud. A-647-37/82
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Spis dziatow przedmiaru robot

(Nr [ " ' , ~ Nazwadzialrobét

[TPL1.L 008 _
1 Robofyziemme e b gorskim B |
[1.1  Roboty pomiarowe pr zy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie > pagorkowatym lub gérskim |

12 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowy{adowczTniiE"ddbglomﬁdliﬂﬁéﬁé

10,15 m3, kategoria gruntu |l - ROWY ODWADNIAJACE _ - -
[1.3 Wykopy oraz przekopy y wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15, glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu I-lll ROWY
[1.4 |Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, | grubo$é namutu 20 cm

15 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu HI-IV o

16 Reczne formowanie nasypow ziemi lezacej na odkladzie, kategoria gruntu lll-IV

"2~ Podbudowa na poszerzeniu drogi szer. 1,0m po jednej stronie drogi i na ‘mijankach w KM 0+000 do KM 0+160

2.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegloéé do 1'km, koparka |
0,15 m3, kategoria gruntu Il - wykopy na poszerzenie drogi - koryta ___ R I

2 |Reczne . formowanie nasypow, ziemia dostarczona  samochodami samowyladowczymi, kategoria gruntu [EV
3

3 [Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zaggszczanie 1§CZne, po zageszczeniu 3'cm

|2.4 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm

2.5 7‘Podbudoﬂ z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec -
EF Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 4°cm, grysowo-zwirowa (standard Il),
- samochod 5-10°t

[Rell ]

<

3 |Nawierzchnia asfaltowa na calej szerokosci drogi 4,0m - 2,8m na dlugosci 5800m B 1
3.1 +Mechaniczne_ogmczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 |
(3.2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard |

|Il), samochod 10-15t

|3.3 | Nawierzchnie mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa §cieralna), n mieszanka asfaltowa, grubo&¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, |
‘samochoéd 5-10't ] ) |

|
— e — —

34 |Uzupetnienie poboczy 2 zageszczeniem mieszanka e e
[3.56 [Sciekiz elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatéow 15'cm ) j

Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llosc
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO K.
GRABO NA DGR 1619/1, 1619/2, 1626 w KM 0+000 DO KM 0+580
1 Element Roboty ziemne
11 |KSNR1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym
lub gorskim km 0,901
12 |KNNR1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria

: 108,750000
1.3 |KNNR 1/210M1 1D.1 01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,

m3 108,750

glebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu |-Ill ROWY

61,625
1.4
............................................................................. ____110,000000
110,000000{m 110,000
15 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozone] samochodami, samowyladowczymi,
kategoria gruntu -1V
m3 108,8
1 6 ........................................................
.............. __.__._ 5 61@

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI NIEBOCKO K. GRABO NA
DGR 1619/1, 1619/2, 1626 w KM 0+000 DO KM
0+580
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Opis robdt, wyliczenie ilosci robét Jm lloscE

Podbudowa na poszerzeniu drogi szer. 1,0m po jednej stronie drogi i na

mijankach w KM 0+000 do KM 0+160
e koparkami podsiqbiernymi, z

e T Kodpozyell | _STWIOR

transportem urobku
koparka 0,15 m3, kategoria

21 |KNNR 1/202/2 |DA 02 Roboty ziemne wykonywan
samochodami samowy{adowczymi na odlegto$¢ do 1°km,
...................................................... gruntu Il - WY.‘?QP!I‘.?PQ???F.%?T“'!? drogi-komyta ...
Reczne formowanie nasy

R

2.2

untu H-1V
J

e AW
Podbudowy z mieszanck rincralno-bitu: iczny<h, pedbuL owa asfaitosa, warstwa po
dard 11), samochod G540 - e

I IS i
‘anienchnia asfaltowa na calej szorokosci drogi &,0m - 2,2mna d'ugosci
5C00,0m )
3.4 I rlechaniczne oczys eienie i swropicnic enulsd asfadowg na zmao, £.Coudowa lub
ow/bitiriiczna, zuzysie emuisji 0 "o

0 ‘oig, 1mke3zanka
chod 10-15°t

ka miner:.'n.=0x.

s e
ch {versiva 3ciclplng), nieszanka
srmoctod 8-10°1 )

1200060

6L

PRZESUDOWA DROGI GMILNEJ W
A 3BCE HIEPCCRG i GRABONA
DS KM,

0+580

. N
DGR 134€/1, 1619/2, 1323 w 1< 04020



