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Spis dziatéw przedmiaru robét

|
: ___|Roboty ziemne ) - I . -

ﬁijﬁobo;y pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gorskim

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowyiadowczymi na odleglo$é do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu IIl - ROWY ODWADNIAJACE !

oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, gleboko$¢ do 3 ‘m, kategoria gruntu Il ROWY _‘j
Anal. Oczyszczanie skarp rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$é namulu 20 cm B - -

1.5 #chne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntulll-lv._—— i
-6 [Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezacej na odKladze, kategoria gruntu lil-IvV — _

|2 'Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w
| |zakresie inzynierii ladowej i wodnej
‘ Podbudowa

AN Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm - o
2.2 |Podbudowy z kruszyw {famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec - - o
2.3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa smolowa, warstwa po zageszczeniu 4 cm

5-10°t

| |zakresie inzynierii ladowej i wodnej
o Przebudowa nawierzchni —
3.1_|Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na  glebokos¢ do 5°cm

|§24' Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltow na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5kg/m2 |
3.3 \Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineraino-bitumiczna, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
||, samoched 10-15't

! 3

n n ——-—“—Rif‘*—_‘ P B M i‘.—"_'*.—_*k_—— R T S . A
.4 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po Zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,

|____|samochod 5-10°t o S
1:3_? Uzupeinienie poboczy z zaggszczeniem mieszankg piaszczysto - zwirowa R - i
4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w
i |zakresie inzynierii ladowej i wodnej

| |Odwodnienie

4.1 Tkal. Wykonanie Scieku poprzecznego drogowego o przekroju 20x406m wiraz z L
iii 2 Sj@ﬂ_@@@ntéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatéw 15cm S—— e
4.3 |Umocnienie skarp i dna kanatow plytami | prefabrykowanymi azurowymi typukrata O o R B
44 |Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'0,6'm

| L — e

ianie skarp, |

|4.5 |Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm

4.6 _[Studzienki Sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500'mm, z osadnikiem T 8yfonam I I
Przedmiar robét
[ Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilogci robat Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI DYDNIA NA DGR
2513/3 w KM 0+050 DO KM 0+400
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 D 1.09 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagoérkowatym
lub gérskim km 0,35
1.2 |KNNR 1/201/2 [D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria

71,500000
71,500000/m3 71,500
1.3 |KNNR 1/210/1 'D.1.01 }Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15,

ategoria gruntu |-l ROWY

68,250000
68,250000|m3 68,250

1.4

i 250,000000
RAZEM:" —250,000000|m 250,000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI DYDNIA NA DGR 2513/3 w
KM 0+050 DO KM 0+400
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Nr

| _Kod pozycji | STWIiOR | Opis robét, wyliczenie ilosci robot [Jm ] liosé

1.5

KNR 201/313/2 |D.1.01 Reczne formowanie nasyp
kategoria gruntu |1l-1V

i robot:

144,000

120,0

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa smotowa, warstwa po
Zageszczeniu 4'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10't

144,000

33

3.4

1120.000000

m2 1120,000
Wy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka

""""" 52,750000
RAZEM::  62,750000|t 52,750

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
ggszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochoéd 5-10°t

RAZEM:: 1 250,000000]m2 1250,000

3.5
............................................................................................. —.—.—‘ 28'000__000
RAZEM:: 28,000000/m3 28,000
4  |Element Odwodnienie
4.1 D.1.04 kal. Wykonanie gcieku poprzecznego drogowego o przekroju 20x40cm wraz z kratg i fawa
pod ciek m 5,0
4.2 |KNR231/606/3 |D.1.04 Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
50,000000
RAZEM:: 50,000000(m 50,0
m2 40,0
6,000000
6,000000/m 6,0
: 210,000000
RAZEM:: 210,000000|m2 210,000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI DYDNIA NA DGR 2513/3 w
KM 0+050 DO KM 0+400
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[ Nr | Kod pozycji | STWIOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci robot [Jm] llogé
[4.6 [KNNR4/1424/1 |D.1.04 Studzienki $ciekowe uliczne | podworzowe, Fi’500'mm, z osadnikiem i syfonem szt | 1

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI DYDNIA NA DGR 251 33w

KM 0+050 DO KM 0+400



