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Przedmiar roboét

Nazwa zaméwienia. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI TEMESZOW NA DGR 419 w KM 0+000
DO KM 0+150
Nazwy i kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Adres obiektu budowlanego: TEMESZOW
Nazwa i adres zamawiajacego: GMINA DYDNIA
Data opracowania przedmiaru robot:  2022-01-18
Nazwa obiektu lub robét: DROGA

Autor opracowania:
2022-01-18 Krzysztof Wal, upr. bud. A-647-37/82
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Spis dziatéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu rob6t
1 Roboty ziemne e
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim 1
1.2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km, koparka
| 0.15 m3, kategoria gruntu lll - ROWY ODWADNIAJACE
1.3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15, gieboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu I-Ill ROWY
1.4 |Anal. Oczyszczanie skarp rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu20em
1.5 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu lil-IV
11.6  Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie, kategoria gruntu [1l-V |
|2 Przebudowa nawierzchni |
2.1 |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ do 5'cm
2.2 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odleglos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. do 4'cm -bez |
wywozu z wbudowaniem w istniejgce pobocza =
2.3 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 |
|2.4  Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
| 1), samochéd 10-15°t
2.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
. |samochéd 5-10°t - -
2.6 Uzupeinienie poboczy z zaggszczeniem mieszanka piaszczysto - zwirowg S —
3 Odwodnienie - o e
3.1 | Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatow 15°cm o
l@- Umocnienie skarp i dna kanatow plytami prefabrykowanymi azurowymi typu krata
|3.3 | Oczyszczanie przepustow z namutu, przepusty Fi'0,6'm o ~ -
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI TEMESZOW NA
DGR 419 w KM 0+000 DO KM 0+150
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim km 0,15
1.2 [KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu
JI - ROWY ODWADNIAJACE P —— -
RAZEM:: 24,375000 m3 24,375
1.3 |KNNR 1/210/1 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad keparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,
e |QtgDOKOSE dO 3 m, kategoria gruntu I ROWY
Wyliczenie iloscirobot: et e et o L e
e 1 90,004040,250270,5 L 24,375000)
RAZEM:: 24,375000/m3 24,375
1.4 |KNNR 6/1302/2 ]D.1.01 [Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm
75,000000
75,000000|m 75,000
1.5 |[KNR201/313/2 |D.1.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
e RGO GTUN I e
24,400000
: 24,400000{m3 24,4
1 .6 .....................................................................................................................................................
24,000000
{ 24,000000{m3 24,0
2 Element
21 AT 31011 |D1.03 .. ]Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gigbokos¢doSem
O O G O e
........................................................ 8400000
‘ 8,400000|m 8,400

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI TEMESZOW NA DGR 419 w
KM 0+000 DQ KM 0+150
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Nr

Kod pozycji STWIOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llosé

2.2

AT 3/1102/1

D.1.03 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbidrki na
odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. do 4'cm - bez wywozu z wbudowaniem w istniejace

|pobocza

5,000000
5,000000

m2

5,000

23

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub

; 420,000000
420,000000

m2

420,000

24

Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,

18,750000
RAZEM:: 18,750000

18,750

2.5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka

435,000000
435,000000

m2

435,000

26

10,500000
10,500000

m3

10,500

Element Odwodnienie

KNR 231/606/3 Scieki z elementow betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubos¢ prefabrykatow

15'cm

30,000000
30,000000

m

30,0

3.2

24,000000
24,000000

m2

24,0

3.3

7,000000

: 7,000000

7,0

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI TEMESZOW NA DGR 419 w
KM 0+000 DO KM 0+150



