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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty ziemne
1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub goérskim
1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV- Rowy
odwadniajgce i poszerzenia
1.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu lll - ROWY ODWADNIAJACE
1.4 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV
2 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Podbudowa
2.1 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV
2.2 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec
3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Nawierzchnia asfaltowa KM 0+000 - KM 0+250
3.1 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
3.2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard
II), samochdéd 10-15°t
3.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t
3.4 |Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszanka klincowo - zwirowa utrwalong emulsjg asfaltowa 2x
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KONSKIE - K.
WOJCIK w KM 0+000 DO KM 0+350
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
.......................................................... GO K Y e
Y liCZenie oS TOD Ot e
L= £ 0,350000]
RAZEM:: 0,350000 km 0,35
1.2 |KNNR 1/210/3 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(0 T I | 0,25-0,60, gtebokosc do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV- Rowy odwadniajace i poszerzenia
Y liCZenie O FOD Ot e
:350,0*0,2¥0,5*0,5 17,500000
RAZEM:: 17,500000|m3 17,500
1.3 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu
.......................................................... I ROWY oW AN A ACE
Y liCZenie O FOD Ot e
.......................................................................... 1350,00,2°0,5°06 ... 21000000
RAZEM:: 21,000000|m3 21,000
1.4 |KNNR 1/504/3  |D.1.01 [Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV.
Yl CZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 210 L 21,000000]
RAZEM:: 21,000000|m3 21,00
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/103/1 |D.1.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
recznie, kategoria gruntu I-1V
"""" 0,000000
RAZEM:: 0,000000|m2
2.2 |KNNRG/113/4 |D.1.02 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszczeniu 8 cm - Kliniec
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 621,000000
RAZEM:  621,000000|m2 621,0
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Nr

Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét

Jm llosé

Element Nawierzchnia asfaltowa KM 0+000 - KM 0+250

AT 3/202/2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2

300,000000

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  300,000000]

m2 300,000

3.2

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15°t

31,250000

: 31,250000

t 31,250

3.3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t

675,000000

RAZEM::

675,000000

m2 675,000

34

KSNR 6/1301/4 |D.1.03 Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszankg klincowo - zwirowg utrwalong emulsjg

asfaltowa 2x

15,000000

15,000000

m3 15,000

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W

MIEJSCOWOSCI KONSKIE

- K. WOJCIK w KM

0+000 DO KM 0+350



