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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
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Spis dziatéw przedmiaru robst
[Nr ] e e Nazwa dziaturobet ]
Wmmw*— - - T T B

(1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowat /m lub gérskim - _ J
(1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, glebokosé do 3 m, kategoria gruntu Ill-jV- Rowy |

|odwadniajgce i poszerzenia |
?Ta'_ |Reczne ro?glantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV~ - — ]
1.4 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze : z siatki stalowej bez wyprawy, kosze o wymiarach 3.0x1,0x05m - hi
1.5 konanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wyladunek reczny, narzut nadwodny, nakiady podstaw i
‘-1.6 -%konanie opasek pojedynczych i podwojnych z kiszek faszynowych, Fi 25 cm, wykonanie z brzegu ) - ]
1.7 I e — i

Umocnienie dna i skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi dsr. = 30 cm

1.8 |Wykonanie palisady z kolkow Iub stupkéw o $r. 46 cm wbitych na 0.80 mw grkatlm iy -
(1.8 |Anal. Oczyszczanie skarp rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namufu 20 cm
k -10_[Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 om o o

1.11_|Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu -1l
"2 |Podbudowa

|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodarni samowytadowczymi na odleglosé do 1 'km, koparka |

0,15 m3, kategoria gruntu Ili - wykopy na poszerzenie drogi - koryta
__Reczne formowanie

nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu -V -

P
22 ]
lgg _|Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géma, Po zageszczeniu 8 cm - kliniec . e

2.4  |Podbudowy z mieszanek mineralno—bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa Po zaggszczeniu 8'cm, grysowo-zwirowa (standard 11),

samochdd 10-15t ) '

*1 yszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, z
3.2 |Wyréwnanie istniejace;j podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, g

ﬁ (standard Il), samochéd 10-15't -
t

v T s N *\'E'_—A—”._‘\v— 0 e P T n e
|3.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubosé po zZageszczeniu 4'cm

samochdd 5-10 s e o ;___
Eﬁ}w Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszanka | kliicowo - zwirowg utwardzong emulsjg asfalowg 2x - J
13.5 _|Scieki z elementow betonogpimggmﬂgqskoweL@bost prefabrykatéw 15 cm - T
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie iloSci robot Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI WYDRNA - K. KOSCIOLA DGR
1808, w KM 0+000 DO KM 0+280
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagorkowatym lub gdrskim km 0,28
1.2 |KNNR 1/210/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokosé do 3
(1) m, kategoria gruntu Ill-IV- Ro gce i poszerzenia
44,800000
44,800000/m3 44,800
1'3 .........................................................
. 60,800000
RAZEM:: 60,800000/m3 60,80
14 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze o wymiarach
36,000000
RAZEM:: 36,000000|m3 35,000
1.5 luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny, naktady podstaw
: RAZEM:: 28,000000|m3 28
16 ch i podwajnych z kiszek faszynowych, Fi 25 ¢cm. wykonanie z brzegu
—30,000000
RAZEM:: 30,000000|m 30
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Nr | Kod pozycji | Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé

17,000000
17,000000|m2 17,00

20,000000
20,000000|/m 20,0

40,000000
40,000000|m 40,000

75,000000
RAZEM:: 75,000000/ m2 75,000

120,000000

RAZEM:: 120,000000{m2 120,000

2 |Element |Podbudowa

2.1 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Il - wykopy na poszerzenie

10,500000

10,500000|m3 10,500

2.2

52,500000
52,500000|m3 52,500

2.3 |KNNR6/113/4  [Podbudowy z kruszyw faman

RAZEM:: 168,000000|m2 168,0
24 |KNNR&/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 8'cm,
(3) grysowo-zwirowa (standard I1), samochdd 10-15't

168,000000
168,000000|m2 168,000

3 Element Nawierzchnia asfaltowa

3.1 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

...................................................................................................... . 20,000000

B RAZEM:i  720,000000|m2 720,000
Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mizszanka asfaltowa, wbudowanie
-zwirowa (standard I1), samochéd 10-15't

3.2 |KNNR 6/108/2

49,000000
RAZEM:: 49,000000|t 49,000
eralnz), mieszanka asfaltowa, grubosé po

3.3

840,000000
RAZEM:: 840,000000{m2 840,000
34 |KSNR6/1301/4 ]Uzupelnienie poboczy z zaggszczeniem mieszanka klincowo - zwirowg utwardzong emulsjg asfaltowg 2x

: 22,400000
RAZEM:: 22,400000|m3 22,400
3.5 |KNR 231/606/1 ]Scieki Z elementow betonowych, na podsypce piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15 cm

................................................................................................................. L 40,000000
RAZEM::  40,000000/m 40
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