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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub gérskim

Mechaniczne karczowanie drzew, pitg mechaniczng, drzewo Fi'10-15°cm

Reczne $cinanie i karczowanie, zagajniki $redniej gestosci

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos ze spaleniem na miejscu

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3 m, kategoria gruntu Ill-IV

Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu IV

Woykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze o wymiarach 5,0x1,0x0,5 m

Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny, naktady podstaw

Woykonanie opasek pojedynczych i podwdjnych z kiszek faszynowych, Fi 25 cm, wykonanie z brzegu

Umocnienie dna i skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi dsr. = 30 cm

Wykonanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 0.80 m w gr.kat.I-llI
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Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Il - Rowy odwadniajace i poszerzenia

Anal. Oczyszczanie skarp rowow z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm

Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi, kategoria gruntu Il1-1V

Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 5 cm

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypéw, kategoria gruntu I-111
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Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Podbudowa na poszerzeniu drogi

2.1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1'km, koparka
0,15 m3, kategoria gruntu Ill - wykopy na poszerzenie drogi - koryta

2.2 |Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu Ill-1V

2.3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 15 cm

2.4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 8 cm - kliniec

2.5 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po zageszczeniu 8'cm, grysowo-zwirowa (standard I1),
samochdd 10-15°t

3 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Nawierzchnia asfaltowa

3.1 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji
0,5'kg/m2

3.2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa
(standard Il), samochéd 10-15°t

3.3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochdd 5-10°t

3.4 |Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszanka klincowo - zwirowg utwardzong emulsjg asfaltowg 2x

4 Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Przepusty i odwodnienie drogi

4.1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi

4.2 |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 39,0'kg

4.3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce piaskowej, grubos¢ prefabrykatéw 15 cm

Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI JABLONKA -
STARA DROGA DGR 442, 585 w KM 0+000 DO KM 1+000
1 Element Roboty ziemne
1.1 |KSNR 1/104/4 |D.1.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
lub gérskim km 1,0

1.2 |KNR 201/101/1 |D.1.01 Mechaniczne karczowanie drzew, pita mechaniczng, drzewo Fi'10-15'em

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 8,000000
8,000000 |szt 8,000
1.3

0,120000
0,120000 |ha 0,120
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
1.4 |KNR201/111/1 |D.1.01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora i
Wrzos ze spaleniem namiejscu
""" 1200,000000
RAZEM:: 1 200,000000|m2 1200,000
1.5 |KNNR 1/210/3 |D.1.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka
(1) 0,25-0,60, gtebokosc do 3 m, kategoria gruntu IIl-IV.
...................................................................................................................................................................................... . 360000000
RAZEM:: 360,000000|m3 360,000
1.6 ‘Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1 m3/mb) kategoria gruntu
360,0 | 360,000000
RAZEM:: 360,000000|m3 360,00
1.7 |KNR211/413/1 |D.1.01 Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosze o
.......................................................... wymiarach 5,0x1,0X0,5 M
Wyliezenig lloseirobot: o
10,5*1,0160,02 L 160,000000
RAZEM:: 160,000000m3 160,000
1.8 |KNNR 10/401/8 |D.1.01 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny,
L0 O SO | NAKBAY POUSIAW e
Wyliczenie 108G OOt e
e A00,071,0%0,15 60,000000
RAZEM:: 60,000000|m3 60
1.9 |KNNR 10/502/4 |D.1.01 Wykonanie opasek pojedynczych i podwdjnych z kiszek faszynowych, Fi 25 cm,
M wykonanie zbrzegu
Oz O DO, oo s
300 30,000000
RAZEM 30,000000{m 30
1.10 [KNNR10/510/1 [D.1.01 | Umocnienie dna i skarp potoku koszami siatkowo kamiennymi dsr. =30cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 170,000000
170,000000m2 170,00
|Wykonanie palisady z kotkow lub stupkéw o $r. 4-6 cm wbitych na 0.80 m w gr-kat.Hlll
"""" 120,000000
RAZEM:: 120,000000|m 120,0
1.12 |KNNR 1/201/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll - Rowy odwadniajace i poszerzenia
... 10000°(040+06)202 100,000000
RAZEM:: 100,000000m3 100,000
300,000000
RAZEM:: 300,000000|m 300,000
1.14 |KNR 201/313/2 |D.1.01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami, samowytadowczymi,
kategoria gruntu 111V e
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 100,000000
RAZEM:: 100,000000/m3 100,0
[Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu5cem
...................................................................................................................................................................................... . 500,000000
RAZEM:: 500,000000m2 500,000
116 [KNNR1/503/5 [D.1.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu Il
Wyliczenie 108G OOt
e 271000,0%0,4 . 480,000000
RAZEM:: 480,000000|m2 480,000
2 Element Podbudowa na poszerzeniu drogi
2.1 |KNNR 1/202/2 |D.1.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu lll - wykopy na poszerzenie drogi - koryta
. 05M000,0%0,25%03 | 37,500000
RAZEM:: 37,500000/m3 37,500
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2.2 |KNNR1/311/2 |D.1.01 Reczne formowanie nasypow, ziemia dostarczona samochodami samowytadowczymi,
kategoria gruntu 111V
""""" 37,500000
37,500000|m3 37,500
2.3 |KNNR6/113/1 |D.1.02  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zaggszczeniu 15¢m
e f0BMI0000%0,3 150,000000
RAZEM:: 150,000000m2 150,000
24 |KNNRG/113/4 [D102 | [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goma, po zageszozeniu 8 om - Kliniec
Wyliczenie 108 OOt
............................................................................ 1800 e 100,000000]
RAZEM:: 150,000000m2 150,0
2.5 |KNNR6/110/3 |D.1.02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa, warstwa po
(3) zageszezeniu 8'cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samoch6d 10-15°t
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 150,000000
) 20,000000
RAZEM:: 170,000000m2 170,000
3 Element Nawierzchnia asfaltowa
3.1 |AT 3/202/2 D.1.03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub
nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2
ZIAZAY | A0 . 40,000000
RAZEM:: 2 540,000000|m2 2 540,000
3.2 |KNNR6/108/2 |D.1.03 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
@ asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochod 10-15°t
YOz O OO, e e s oo
e 1000,0°2,6%0,04%0,5 50,000000
RAZEM 50,000000|t 50,000
3.3 |KNNR6/309/2 |D.1.03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka
@ asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
Wyliczenie 108 OOt e
e ATT1000,0 . 2700,000000
RAZEM:: 2 700,000000|m2 2 700,000
3.4 |KSNR6/1301/4 |D.1.03 Uzupetnienie poboczy z zageszczeniem mieszanka klincowo - zwirowg utwardzong
emulsjg asfaltowa 2x
""" 60,000000
60,000000|m3 60,000
4 Element Przepusty i odwodnienie drogi
4.1 |KNNR1/514/1  [D.1.04 Umocnienie skarp i dna kanatw plytami prefabrykowanymi
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 44,800000
44,800000m2 44,800
42 |KNNR6/703/2 |D.1.04  |Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1 metra barier 33,0kg
110,000000
110,000000|m 110,0
43 |KNR231/606/1 |D.1.04 |Scieki z elementow betonowych, na podsypce piaskowej, grubos¢ prefabrykatow 15cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 40,000000
40,000000|m 40,0
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